
































































Név :Bábolna Város Önkormányzata                                              

                                                                              

Cím : Bábolna, Jókai Mór utca 12.       Kelt: 2013. 10.09                        

                                       

                                                                              

                                                                              

A munka leírása: Bábolna hrsz: 21       Készítette:         

500 adagos konyha építés                                                      

építészet, statika kivizelezése                                               

                                                                              

                                                                              

Megnevezés Anyagköltség Díjköltség

1. Építmény közvetlen költségei 52 837 592 26 097 029

1.1 Közvetlen önköltség összesen 52 837 592 26 097 029

2.1 ÁFA vetítési alap

2.2 Áfa 0

3.  A munka ára

Költségvetés főösszesítő (HUF)

78 934 621

21 312 348

100 246 969

Aláírás



 Zsaluzás és állványozás

Ssz. Tételszám Tétel szövege Menny

.

Egység Anyag 

egységár

Díj 

egységre

Anyag 

összesen

Díj összesen

1 15-002-

1.2.1

Kétoldali falzsaluzás függőleges vagy ferde 

sík felülettel, szerelt táblás zsaluzattal, kézzel 

mozgatva, 3 m magasságig

107 m2 2 400 2 400 257 573 257 573

2 15-002-

2.1.1

Kétoldali falzsaluzás függőleges íves vagy 

ferde íves felülettel, fa zsaluzattal, 3 m 

magasságig

29 m2 3 000 3 000 86 875 86 875

3 15-004-

1.1.2.2

Síklemez zsaluzása, alátámasztó állvánnyal, 

födémzsaluzattal, zsaluhéj táblákkal borítva, 

3,01-4 m magasság között

439 m2 2 400 2 400 1 052 688 1 052 688

4 15-004-

21.1.1.1.3.

1

Gerendazsaluzás, 20-60 cm oldalmagasság 

között, fa zsaluzattal, alátámasztó állvánnyal, 

födémzsaluzattól függetlenül készítve, 3 m 

magasságig

20 m2 3 300 3 300 66 198 66 198

5 15-004-

31.1

Koszorúzsaluzás, zsaluzattól függetlenül, 

párkány nélkül

151 m2 3 600 3 600 543 895 543 895

6 15-012-

6.1

Homlokzati csőállvány állítása állványcsőből 

mint munkaállvány, szintenkénti 

pallóterítéssel, korláttal, lábdeszkával, 

kétlábas, 0,60-0,90 m padlószélességgel, 

munkapadló távolság 2,00 m, 2,00 kN/m
2 

terhelhetőséggel, állványépítés MSZ és

260 m2 900 900 234 036 234 036

alkalmazástechnikai kézikönyv szerint, 6,00 

m munkapadló magasságig

7 15-005-

5.1

Nyílászsaluzat készítése és elhelyezése, 

falzsaluzatba vagy födémzsaluzatba, 

nyílásméret: 0,50 m
2
-ig

1 m2 1 200 1 200 1 461 1 461

8 15-005-

5.3

Nyílászsaluzat készítése és elhelyezése, 

falzsaluzatba vagy födémzsaluzatba, 

nyílásméret: 1,00 m
2
 felett

1 m2 900 900 1 134 1 134

1 21-006-

1.1.2

Bevágási szelvény bővítése 3,00 m-nél 

kisebb vastagságban, földkitermeléssel, töltés- 

vagy depóniaképzéssel, tömörítés nélkül, I-

IV. oszt.talajban, gépi erővel, szállítással, 

20,1-50,0 m-ig

336 m3 0 1 980 0 664 530
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2 21-003-

7.1.1.1

Munkagödör földkiemelése épületek és 

műtárgyak helyén bármely konzisztenciájú, I-

IV. oszt. talajban, gépi erővel, kiegészítő 

kézi munkával, alapterület: 10,00 m
2
-ig, 2,0 

m mélységig

71 m3 0 2 250 0 160 695

3 21-004-

1.1.2

Műtárgyakkal, épületekkel közvetlenül 

összefüggő feltöltések és előfeltöltések 

készítése tömörítés nélkül, gépi erővel, 

kiegészítő kézi munkával I-IV. oszt. talajban, 

szállítással: 10,1-50,0 m

404 m3 600 3 300 242 200 1 332 100

4 21-008-

2.1.3

Tömörítés bármely tömörítési osztályban 

gépi erővel, nagy felületen, tömörségi fok: 

95%

487 m3 0 900 0 437 919

5 21-004-

4.1.2-

0120015

Talajjavító réteg készítése vonalas 

létesítményeknél, 3,00 m szélességig vagy 

építményen belül, osztályozatlan kavicsból 

Nyers homokos kavics, NHK 0/63 Q-TT, 

Nyékládháza

83 m3 3 000 2 640 248 730 218 882

6 21-011-

11.7

Építési törmelék konténeres elszállítása, 

lerakása, lerakóhelyi díjjal, 10,0 m
3
-es 

konténerbe

5 db 0 48 000 0 240 000

7 21-011-12 Munkahelyi depóniából építési törmelék 

konténerbe rakása,  kézi erővel, önálló 

munka esetén elszámolva, konténer szállítás 

nélkül

50 m3 0 1 500 0 75 000

1 23-003-2-

0112610

Vasbeton sáv-, talp- lemezalap készítése 

szivattyús technológiával, .....minőségű 

betonból C12/15 - XN(H) földnedves 

kavicsbeton keverék CEM 32,5 pc. Dmax = 32 

mm, m = 7,1 finomsági modulussal

71 m3 20 400 3 600 1 456 968 257 112

1 31-011-

1.2-

0130710

Betonfal készítése kézi erővel, XN(H), 

X0b(H), X0v(H) környezeti osztályú, kissé 

képlékeny vagy képlékeny konzisztenciájú 

betonból, 25-50 cm vastagság között C20/25 - 

X0b(H) kissé képlékeny kavicsbeton keverék 

CEM 52,5 pc. Dmax = 32 mm, m = 7,1 

finomsági

45 m3 24 000 6 000 1 089 600 272 400

modulussal

2 31-001-

1.2.1-

0220955

Betonacél helyszíni szerelése  függőleges 

vagy vízszintes tartószerkezetbe, bordás 

betonacélból, 4-10 mm átmérő között 

FERALPI hidegen húzott bordás betonacél, 6 

m-es szálban, BHB55.50  8 mm

4 t 222 000 90 000 786 257 318 753
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3 31-001-2-

0452003

Hegesztett betonacél háló szerelése 

tartószerkezetbe FERALPI 6K1515 építési 

síkháló; 5,00 x 2,15 m; 150 x 150 mm 

osztással Ø 6,00 / 6,00 BHB55.50

3 t 222 000 81 000 599 400 218 700

4 31-001-

1.2.1-

0220956

Betonacél helyszíni szerelése  függőleges 

vagy vízszintes tartószerkezetbe, bordás 

betonacélból, 4-10 mm átmérő között 

FERALPI hidegen húzott bordás betonacél, 6 

m-es szálban, BHB55.50  10 mm

2 t 222 000 90 000 352 647 142 965

5 31-001-

1.2.2-

0220621

Betonacél helyszíni szerelése  függőleges 

vagy vízszintes tartószerkezetbe, bordás 

betonacélból, 12-20 mm átmérő között 

Bordás betonacél, szálban, B 60.50  12 mm

10 t 222 000 90 000 2 169 095 879 363

6 31-001-

1.2.2-

0220668

Betonacél helyszíni szerelése  függőleges 

vagy vízszintes tartószerkezetbe, bordás 

betonacélból, 12-20 mm átmérő között 

Bordás betonacél, szálban, B60.50  16 mm

0 t 222 000 90 000 71 750 29 088

7 31-002-0 HE-B merev vasbetétek elhelyezése 

vízszintes kiékeléssel vagy csomóponti 

kötéssel, betonacél szerelés előtt, kézi erővel, 

280-300 mm között h=8700 mm (896,1 

kg/db)

3 db 168 000 24 000 504 000 72 000

8 31-003-0 G1 gerenda alátámasztó 90.90.3 acél 

zártszelvény h=1800 m 2x300.300.10 

talplemezzel vb. gerendába és alsó koszorúba 

bebetonozva zártszelvény betonnal 

kibetonozva

2 db 12 000 3 600 24 000 7 200

9 31-021-

4.3.2-

0230210

Sík vagy alulbordás vasbeton lemez 

készítése, 15°-os hajlásszögig, X0v(H), XC1, 

XC2, XC3 környezeti osztályú, kissé 

képlékeny vagy képlékeny konzisztenciájú 

betonból, betonszivattyús technológiával, 

vibrátoros tömörítéssel, 12 cm vastagság 

felett C20/25 -

80 m3 24 000 3 300 1 920 012 264 002

X0v(H) képlékeny kavicsbeton keverék 

CEM 52,5 pc. Dmax = 16 mm, m = 6,5 

finomsági modulussal

10 31-021-5 Felülbordás vasbeton lemez borda 

kiöntéséért többletidő

3 m3 17 400 3 000 56 125 9 677
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11 31-021-

1.3.3-

0230210

Vasbeton gerenda készítése,  X0v(H), XC1, 

XC2, XC3 környezeti osztályú,  kissé 

képlékeny vagy képlékeny konzisztenciájú 

betonból, betonszivattyús technológiával, 

vibrátoros tömörítéssel, 750 cm
2 

keresztmetszet felett C20/25 - X0v(H) 

képlékeny kavicsbeton

3 m3 24 000 3 300 62 016 8 527

keverék CEM 52,5 pc. Dmax = 16 mm, m = 

6,5 finomsági modulussal

12 31-021-

2.3.2-

0230210

Vasbeton koszorú készítése, X0v(H), XC1, 

XC2, XC3 környezeti osztályú, kissé 

képlékeny vagy képlékeny konzisztenciájú 

betonból, betonszivattyús technológiával, 

vibrátoros tömörítéssel, 400 cm
2 

keresztmetszet felett C20/25 - X0v(H) 

képlékeny kavicsbeton

37 m3 25 200 6 000 936 455 222 965

keverék CEM 52,5 pc. Dmax = 16 mm, m = 

6,5 finomsági modulussal

13 31-011-

21.2.1.1-

0230210

Oszlop, pillér készítése, vasbetonból, kör-, 

sokszög vagy négyzet keresztmetszettel, 

X0v(H), XC1, XC2, XC3, XF2, XF3, XF4, 

XC2-XD2-XF1, XC3-XD2-XF1 környezeti 

osztályú, kissé képlékeny vagy képlékeny 

konzisztenciájú betonból, vibrálással, kézi

1 m3 25 200 6 000 32 606 7 763

továbbítással C20/25 - X0v(H) képlékeny 

kavicsbeton keverék CEM 52,5 pc. Dmax = 16 

mm, m = 6,5 finomsági modulussal

14 31-031-

2.3.1

Úsztatott vagy fűtési esztrich készítése, 

helyszínen kevert, cementbázisú esztrichből, 

C20 szilárdsági osztálynak megfelelően 6 cm 

vastagságban

349 m2 2 280 1 380 794 808 481 068

15 31-031-

2.3.2

Úsztatott vagy fűtési esztrich készítése, 

helyszínen kevert, cementbázisú esztrichből, 

C20 szilárdsági osztálynak megfelelően 

többlet minden további 1 cm vastagságért 2 

cm többletvastagság

349 m2 576 390 200 794 135 954

1 32-002-

1.1.1-

0119901

Előregyártott azonnal terhelhető 

nyílásáthidaló  elhelyezése (válaszfal 

áthidalók is), tartószerkezetre, csomóponti 

kötés nélkül, falazat szélességű áthidaló 

elemekből vagy több elem  egymás mellé 

sorolásával, a teherhordó falváll 

előkészítésével,

59 db 2 400 780 141 600 46 020
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kiegészítő hőszigetelés elhelyezése nélkül, 

0,10 t/db tömegig, égetett agyag-kerámia 

köpenyes nyílásáthidaló POROTHERM 

elemmagas nyílásáthidaló, 1,00 m

2 32-002-

1.1.1-

0119902

Előregyártott azonnal terhelhető 

nyílásáthidaló  elhelyezése (válaszfal 

áthidalók is), tartószerkezetre, csomóponti 

kötés nélkül, falazat szélességű áthidaló 

elemekből vagy több elem  egymás mellé 

sorolásával, a teherhordó falváll 

előkészítésével,

46 db 3 000 810 138 000 37 260

kiegészítő hőszigetelés elhelyezése nélkül, 

0,10 t/db tömegig, égetett agyag-kerámia 

köpenyes nyílásáthidaló POROTHERM 

elemmagas nyílásáthidaló, 1,25 m

3 32-002-

1.1.1-

0119903

Előregyártott azonnal terhelhető 

nyílásáthidaló  elhelyezése (válaszfal 

áthidalók is), tartószerkezetre, csomóponti 

kötés nélkül, falazat szélességű áthidaló 

elemekből vagy több elem  egymás mellé 

sorolásával, a teherhordó falváll 

előkészítésével,

12 db 3 720 840 44 640 10 080

kiegészítő hőszigetelés elhelyezése nélkül, 

0,10 t/db tömegig, égetett agyag-kerámia 

köpenyes nyílásáthidaló POROTHERM 

elemmagas nyílásáthidaló, 1,50 m

4 32-002-

1.1.1-

0119904

Előregyártott azonnal terhelhető 

nyílásáthidaló  elhelyezése (válaszfal 

áthidalók is), tartószerkezetre, csomóponti 

kötés nélkül, falazat szélességű áthidaló 

elemekből vagy több elem  egymás mellé 

sorolásával, a teherhordó falváll 

előkészítésével,

3 db 4 440 870 13 320 2 610

kiegészítő hőszigetelés elhelyezése nélkül, 

0,10 t/db tömegig, égetett agyag-kerámia 

köpenyes nyílásáthidaló POROTHERM 

elemmagas nyílásáthidaló, 1,75 m

5 32-002-

1.1.1-

0119905

Előregyártott azonnal terhelhető 

nyílásáthidaló  elhelyezése (válaszfal 

áthidalók is), tartószerkezetre, csomóponti 

kötés nélkül, falazat szélességű áthidaló 

elemekből vagy több elem  egymás mellé 

sorolásával, a teherhordó falváll 

előkészítésével,

20 db 5 400 900 108 000 18 000

kiegészítő hőszigetelés elhelyezése nélkül, 

0,10 t/db tömegig, égetett agyag-kerámia 

köpenyes nyílásáthidaló POROTHERM 

elemmagas nyílásáthidaló, 2,00 m
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6 32-002-

1.1.1-

0119906

Előregyártott azonnal terhelhető 

nyílásáthidaló  elhelyezése (válaszfal 

áthidalók is), tartószerkezetre, csomóponti 

kötés nélkül, falazat szélességű áthidaló 

elemekből vagy több elem  egymás mellé 

sorolásával, a teherhordó falváll 

előkészítésével,

16 db 6 600 930 105 600 14 880

kiegészítő hőszigetelés elhelyezése nélkül, 

0,10 t/db tömegig, égetett agyag-kerámia 

köpenyes nyílásáthidaló POROTHERM 

elemmagas nyílásáthidaló, 2,25 m

7 32-002-

1.1.1-

0119907

Előregyártott azonnal terhelhető 

nyílásáthidaló  elhelyezése (válaszfal 

áthidalók is), tartószerkezetre, csomóponti 

kötés nélkül, falazat szélességű áthidaló 

elemekből vagy több elem  egymás mellé 

sorolásával, a teherhordó falváll 

előkészítésével,

3 db 7 800 960 23 400 2 880

kiegészítő hőszigetelés elhelyezése nélkül, 

0,10 t/db tömegig, égetett agyag-kerámia 

köpenyes nyílásáthidaló POROTHERM 

elemmagas nyílásáthidaló, 2,50 m

8 32-002-

1.1.1-

0120010

Előregyártott azonnal terhelhető 

nyílásáthidaló  elhelyezése (válaszfal 

áthidalók is), tartószerkezetre, csomóponti 

kötés nélkül, falazat szélességű áthidaló 

elemekből vagy több elem  egymás mellé 

sorolásával, a teherhordó falváll 

előkészítésével,

6 db 1 620 600 9 720 3 600

kiegészítő hőszigetelés elhelyezése nélkül, 

0,10 t/db tömegig, égetett agyag-kerámia 

köpenyes nyílásáthidaló POROTHERM A-

10 kerámia burkolatú nyílásáthidaló, 

válaszfalhoz, 1,00 m

9 32-002-

1.1.1-

0120011

Előregyártott azonnal terhelhető 

nyílásáthidaló  elhelyezése (válaszfal 

áthidalók is), tartószerkezetre, csomóponti 

kötés nélkül, falazat szélességű áthidaló 

elemekből vagy több elem  egymás mellé 

sorolásával, a teherhordó falváll 

előkészítésével,

6 db 2 040 630 12 240 3 780

kiegészítő hőszigetelés elhelyezése nélkül, 

0,10 t/db tömegig, égetett agyag-kerámia 

köpenyes nyílásáthidaló POROTHERM A-

10 kerámia burkolatú nyílásáthidaló, 

válaszfalhoz, 1,25 m
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10 32-007-

1.1.1-

0550122

Előregyártott vasbeton kerítés vagy 

kapuoszlop elhelyezése  a szükséges 

földmunkával együtt, kézi erővel, földbe 

állítva, 0,2 t/db tömegig LÁBATLANI Beton 

kerítésoszlop K-22A jelű (kerítéslapos), 

hossz: 2,9 m, Cikkszám: 08002200001

19 db 8 400 8 100 159 600 153 900

1 33-001-

1.3.5.4.1.1-

0010504

Teherhordó és kitöltő falazat készítése, 

beton, könnyűbeton falazóblokk vagy 

zsaluzóelem termékekből, 400 mm 

falvastagságban, 400x500x230 mm-es 

méretű beton zsaluzóelemből, kitöltő 

betonnal, betonacél beépítéssel Leier ZS 40-

es zsaluzóelem, 400/500/230

94 m2 9 300 3 600 870 359 336 913

mm, C12/15-16/kissé képlékeny kavicsbeton, 

B 60.40:10 mm átmérőjű betonacél

2 33-001-

1.3.5.3.1.1-

0200105

Teherhordó és kitöltő falazat készítése, 

beton, könnyűbeton falazóblokk vagy 

zsaluzóelem termékekből, 400 mm 

falvastagságban, 400x500x250 mm-es 

méretű beton zsaluzóelemből, kitöltő 

betonnal, betonacél beépítéssel ZS 40-es 

zsaluzóelem, 400/500/250 mm,

23 m2 9 300 3 600 216 895 83 959

C12/15-24/kissé képlékeny kavicsbeton, B 

60.40:10 mm átmérőjű betonacél

3 33-011-

1.1.2.1.2.1

.2-

2132106

Válaszfal építése, égetett agyag-kerámia 

termékekből, nútféderes elemekből, 100 mm 

falvastagságban, 500x238x100 mm-es 

méretű válaszfallapból, falazó, meszes 

cementhabarcsba falazva POROTHERM 10 

N+F válaszfallap, 500x238x100 mm, M 2,5 

(Hf30-cm) falazó,

227 m2 2 760 1 800 627 319 409 121

meszes cementhabarcs

4 33-011-

1.1.1.4.1.1

.1-

2110002

Válaszfal építése, égetett agyag-kerámia 

termékekből, normál elemekből, 120 mm 

falvastagságban, 250x120x65 mm-es méretű 

kisméretű tömör téglából, erősítő pillér 

nélkül, tömören falazva, falazó, cementes 

mészhabarcsba falazva Kisméretű tömör 

tégla

24 m2 5 520 3 600 130 714 85 248

250x120x65 mm I.o. M 1 (Hf10-mc) falazó, 

cementes mészhabarcs



 Zsaluzás és állványozás

5 33-001-

1.1.2.3.1.1

.2-

2127465

Teherhordó és kitöltő falazat készítése, 

égetett agyag-kerámia termékekből, 

nútféderes elemekből, 300 mm 

falvastagságban, 300x250x240 vagy 

300×250×238 mm-es méretű kézi 

falazóblokkból, falazó, meszes 

cementhabarcsba vagy hőszigetelő 

falazóhabarcsba

197 m2 5 520 2 700 1 086 957 531 664

falazva POROTHERM 30 N+F nútféderes 

kézi falazóblokk, 300x250x238 mm, TM 

hőszigetelő falazóhabarcs

6 33-001-

1.1.2.4.1.2

.2-

2012755

Teherhordó és kitöltő falazat készítése, 

égetett agyag-kerámia termékekből, 

nútféderes elemekből, 380 mm 

falvastagságban, 380x250x238 vagy 

375×250×238 mm-es méretű kézi 

falazóblokkból, káva elem és feles káva elem 

felhasználásával, falazó, meszes

334 m2 6 240 2 850 2 081 145 950 523

cementhabarcsba vagy hőszigetelő 

falazóhabarcsba falazva POROTHERM 38 

N+F nútféderes kézi falazóblokk, 

380x250x238 mm, TM hőszigetelő 

falazóhabarcs

7 33-001-

1.1.2.2.1.1

.2-

2012747

Teherhordó és kitöltő falazat készítése, 

égetett agyag-kerámia termékekből, 

nútféderes elemekből, 250 mm 

falvastagságban, 250x375x238 mm-es 

méretű kézi falazóblokkból, falazó, meszes 

cementhabarcsba vagy hőszigetelő 

falazóhabarcsba falazva, POROTHERM 25

19 m2 6 240 2 850 120 192 54 895

N+F nútféderes kézi falazóblokk, 

250x375x238 mm, TM hőszigetelő 

falazóhabarcs

1 35-002-

5.1-

0095132

Páraáteresztő, vízzáró szellőzőszőnyeg 

elhelyezése deszkaborításon, sík 

fémlemezfedés alá, átlapolva, öntapadó 

ragasztócsíkkal BAUDER TOP DIFUTEX 

NSK borítólemez, öntapadó illesztőcsík, 

diffúziónyitott

106 m2 960 720 101 848 76 386

2 35-002-1-

0113021

Fóliaterítés és -felerősítés 10 cm-es 

átfedéssel MASTERPLAST Isoflex Classic 

PP szövet alapú tetőfólia magas 

szakítószilárdsággal mérsékelten 

hővisszaverő felülettel, W1, Cikkszám: 0205-

00015000

428 m2 240 270 102 639 115 468

3 35-001-

1.5-

0680041

Fa tetőszerkezetek bármely rendszerben 

faragott (fűrészelt) fából, 0,037-0,042 m
3
/m

2 

bedolgozott famennyiség között Fűrészelt 

gerenda 150x200-300x300 mm 3-6.5 m I.o.

401 m2 3 060 2 580 1 227 672 1 035 096
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4 35-005-

1.1.2-

0211007

Vízálló, műgyantával stabilizált faforgácslap 

(OSB) elhelyezése vágott (nútolatlan) 

kivitelben, függőleges vagy vízszintes 

felületen Vízálló faforgácslap (OSB), 

2500x1250x22 mm méretű

150 m2 2 400 900 360 459 135 172

5 35-003-

1.6

Tetőlécezés tetőfelület ellenlécezésének 

elkészítése

513 m 150 270 76 932 138 478

6 35-003-

1.5

Egyéb faszerkezet kiépítése esőcsatorna 

kaloda, vb. lemez lejtéstképző rtg. 5/4-es 

lécből BRAMAC tetőléc 2-6,5 m hosszú 

30/32x48/50 mm

1 m3 69 000 69 000 102 396 102 396

7 35-006-0 Padláskibúvó létra 90x140 cm hőszigetelt 1 m 30 000 6 000 30 000 6 000

8 35-003-

1.5-

0410051

Tetőlécezés betoncserép alá, 5/4-es lécből 

BRAMAC tetőléc 2-6,5 m hosszú 

30/32x48/50 mm

428 m2 162 360 69 281 153 958

9 35-002-3-

0112190

Párafékező, párazáró fólia terítése 15 cm-es 

átfedéssel RUUKKI párazáró fólia, 2000 

mm, 2x50 m, 100 m
2
/tekercs

401 m2 210 390 84 252 156 468

10 35-021-1-

0211271

Faanyag lángmentesítése mázolási 

technológiával felhordott anyaggal, egyszeri 

bevonat KEMIKÁL TETOL FB 

égéskésleltető, gomba- és rovarkárosítás 

elleni, faanyagvédő szer, zöld

428 m2 90 60 38 489 25 660

1 36-002-4-

0411028

Vékonyvakolat alapozók felhordása, kézi 

erővel weber G700 vékonyvakolat alapozó, 

Kód: G700

557 m2 180 90 100 257 50 129

2 36-002-

11.2-

0412852

Tapadóhíd képzése gyári zsákos 

gúzanyaggal, gépi erővel LB-Knauf 

KONTAKT VP gúzoló, gépi, Csz: 

K00301101

1 296 m2 300 180 388 846 233 308

3 36-003-

1.2.1.1.1-

0411036

Oldalfalvakolat készítése, gépi felhordással, 

zsákos kiszerelésű szárazhabarcsból, sima, 

normál mész-cement vakolat, 1 cm 

vastagságban weber 141 KPS gépi 

alapvakolat finom, max.szemcse 1,0 mm, 

Kód: 141g

1 037 m2 912 960 945 464 995 226

4 36-003-

2.2.1.1.1-

0411036

Mennyezetvakolat készítése, gépi 

felhordással, zsákos kiszerelésű 

szárazhabarcsból, sima, normál mész-cement 

vakolat, 1 cm vastagságban weber 141 KPS 

gépi alapvakolat finom, max.szemcse 1,0 

mm, Kód: 141g

262 m2 990 1 080 259 380 282 960
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5 36-051-3-

0191451

Burkolati profilok elhelyezése 

hidegburkolathoz, rozsdamentes acélból, 8 - 

12 mm burkolatvastagsághoz, pozitív 

sarkokra PROTEKTOR burkolati profil 

pozitív sarokra 8 mm burkolathoz, 

rozsdamentes acél, Cikkszám: 2158

174 m 1 500 900 260 925 156 555

6 36-003-

11.1-

0410850

Oldalfalvakolat vagy mennyezet vakolat 

simítása, előkevert gyári szárazhabarcsból, 5 

mm vastagságig, kézi felhordással  (a gyártó 

által megadott kg/m
2
/mm rétegvastagsággal) 

weber.san presto 300 simítóvakolat, 5 kg/m
2 

3 mm-es rétegvastagságnál

622 m2 240 300 149 343 186 679

7 36-011-6-

0190211

Üvegszövet háló elhelyezése, függőleges, 

vízszintes,  ferde vagy íves felületen LB-

Knauf üvegszövet 150 g/m2, Csz: 

K00832010

170 m2 180 480 30 591 81 577

8 36-011-7-

0151656

Üvegszövet háló beágyazása, függőleges, 

vízszintes,  ferde vagy íves felületen weber 

M702 ragasztópaszta, Kód: M702 + cement 

(CEM II/A 32,5)

190 m2 390 480 73 948 91 013

9 36-051-

6.2.1-

0149063

Kültéri vakolóprofilok elhelyezése, utólagos 

(táblás) hőszigetelő rendszerhez (EPS), 

polisztirol,PVC,alumínium,rozsdam.acél,hor

g.acél, üvegszövet, 30 - 160 mm 

hőszigeteléshez, pozitív sarkokra 

MASTERPLAST Thermomaster ALU 

élvédő 10+15 cm üvegszövet

188 m 210 180 39 404 33 775

hálóval, Cikkszám: 0105-10150000

10 36-051-

1.1-

0191008

Beltéri vakolóprofilok elhelyezése, 

horganyzott acélból, alumíniumból, 

polisztirolból, rozsdamentes acélból, 1 - 20 

mm vakolatvastagsághoz, pozitív sarkokra 

PROTEKTOR beltéri vakolóprofil pozitív 

sarkokra 10 mm vakolathoz, horganyzott 

acél, Cikkszám: 1015

21 m 1 500 900 31 200 18 720

11 36-051-

6.2.3

Kültéri vakolóprofilok elhelyezése, utólagos 

(táblás) hőszigetelő rendszerhez (EPS), 

rozsdamentes acélból, alumíniumból, 30 - 

160 mm hőszigeteléshez, lábazati indító 

profilok egyenes falakhoz PROTEKTOR 

kültéri lábazati indító profil egyenes falhoz 

150 mm 

90 m 1 500 900 135 300 81 180

utólagos hőszigeteléshez, alumínium, 

Cikkszám: 9214
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12 36-007-

9.1.1-

0411706

Lábazati vakolatok; lábazati alapvakolat 

felhordása kézi erővel, 2 cm vastagságban 

weber 231 KPS lábazati alapvakolat Kód: 

231P

18 m2 990 1 050 17 726 18 800

13 36-007-

9.2-

0411701

Lábazati vakolatok; díszítő és lábazati 

műgyantás kötőanyagú vakolatréteg 

felhordása, kézi erővel, vödrös kiszerelésű 

anyagból weber.pas marmolit színes diszítő 

és lábazati vakolat (középszemcsés, 3 mm), 

Kód: 1040

73 m2 1 140 930 82 908 67 636

14 36-005-

21.2.4.2-

0148581

Vékonyvakolatok, színvakolatok felhordása 

alapozott, előkészített felületre, vödrös 

kiszerelésű anyagból, szilikát vékonyvakolat 

készítése, egy rétegben, 1,5-2,5 mm-es 

szemcsemérettel Sakret SK-K 1,5 

szilikátvakolat kapart 1,5 mm  fehér

374 m2 810 930 303 271 348 200

15 36-005-

1.1.2.1.1-

0411026

Homlokzati alapvakolat réteg készítése kézi 

felhordással, előkevert könnyített 

szárazhabarcsból, sima, könnyített mész-

cement vakolat, 2 cm vastagságban weber 

281 KPS könnyített alapvakolat, Kód: 281P

39 m2 1 080 1 080 41 731 41 731

16 36-005-

3.1-

0410850

Vakolat simítása, előkevert gyári 

szárazhabarcsból, 

vékonyvakolatok,homlokzatfestékek, belső 

festékek alá, 4 mm vastagságig kézi 

felhordással (a gyártó által megadott 

kg/m
2
/mm rétegvastagsággal) weber.san 

presto 300 simítóvakolat, 5 kg/m
2
 3 mm

39 m2 240 300 9 274 11 592

vastagságban, Kód: SPR300

1 39-003-

1.1.2.1.2-

0210201

Szerelt gipszkarton álmennyezet fém 

vázszerkezetre (duplasoros), választható 

függesztéssel, csavarfejek és illesztések 

alapglettelve (Q2 minőségben),  nem látszó 

bordázattal, 50 cm bordatávolsággal 

(CD50/27), 10 m
2
 összefüggő felület felett, 1 

rtg. normál

84 m2 4 800 3 900 402 653 327 155

15 mm vtg. gipszkarton borítással KNAUF A 

15 normál építőlemez, 15,0 mm HRAK 

1250/2000, függesztő huzallal, Cikksz: 

31407120
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1 41-006-

1.1-

0990342

Cserepeslemez fedés készítése színes 

műanyagbevonatú horganyzott acél  

lemezből, 8° felett, max. 1150 mm 

fedőszélességű elemekből, egyszerű nyereg 

vagy félnyereg tetőnél LINDAB 

cserepeslemez LPA, 50 µm TC 50 bevonat, 

0,5 mm vtg. Standard színekben

428 m2 3 060 930 1 308 641 397 724

2 41-006-

19.21.1-

0990410

Cserepes mintázatú acéllemezfedésnél 

kiszellőztetés, tetőszellőző elemek 

elhelyezése 15-45° közötti tetőhöz LINDAB 

szellőző LG 200, festett, cserepes és trapéz 

acéllemezfedés

19 db 10 200 1 200 193 800 22 800

3 41-006-

19.31-

0990406

Cserepes mintázatú acéllemezfedésnél fém 

hóvágó elhelyezése LINDAB hóvágó 

cserepes lemezhez, Standard színekben

77 db 600 450 45 912 34 434

4 41-006-

19.42-

0990438

Cserepes mintázatú acéllemezfedésnél 

alátétfólia elhelyezése LINDAB alátétfólia 

LTF 1500 mm, 100 m széles

428 m2 510 270 218 107 115 468

1 42-011-

1.1.1.1-

0151721

Fal-, pillér és oszlopburkolat 

hordozószerkezetének felületelőkészítése 

beltérben, tégla, beton és vakolt 

alapfelületen, felületelőkészítő alapozó és 

tapadóhíd felhordása egy rétegben weber.col 

primer alapozó, Kód: G65020

936 m2 228 240 213 383 224 613

2 42-022-

1.1.1.2.1.1-

0212003

Padlóburkolat készítése, beltérben, tégla, 

beton, vakolt alapfelületen, gres, kőporcelán 

lappal, kötésben vagy hálósan, 3-5 mm vtg. 

ragasztóba rakva, 1-10 mm fugaszélességgel, 

20x20 - 40x40 cm közötti lapmérettel LB-

Knauf GRES/Gres ragasztó, EN 12004

359 m2 6 000 2 400 2 154 297 861 719

szerinti C2T minősítéssel, kül- és beltérbe, 

fagyálló, padlófűtéshez is, Cikkszám: 

K00617801 LB-Knauf Colorin flex fugázó, 

EN 13888 szerinti CG2 minősítéssel, fehér, 

Cikkszám: K00630***

3 42-012-

1.1.1.1.1.3-

0212003

Fal-, pillér-, oszlopburkolat készítése 

beltérben, tégla, beton, vakolt alapfelületen, 

mázas kerámiával, kötésben vagy hálósan, 3-

5 mm vtg. ragasztóba rakva, 1-10 mm 

fugaszélességgel, 25x25 -  40x40 cm közötti 

lapmérettel LB-Knauf GRES/Gres ragasztó, 

EN

257 m2 6 000 2 400 1 539 918 615 967
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12004 szerinti C2T minősítéssel, kül- és 

beltérbe, fagyálló, padlófűtéshez is, 

Cikkszám: K00617801 LB-Knauf Colorin 

flex fugázó, EN 13888 szerinti CG2 

minősítéssel, fehér, Cikkszám: K00630***

4 42-012-

1.1.1.2.1.1-

0212003

Fal-, pillér-, oszlopburkolat készítése 

beltérben, tégla, beton, vakolt alapfelületen, 

gres, kőporcelán lappal, kötésben vagy 

hálósan, 3-5 mm vtg. ragasztóba rakva, 1-10 

mm fugaszélességgel, 20x20 - 40x40 cm 

közötti lapmérettel LB-Knauf GRES/Gres

679 m2 6 000 2 400 4 075 416 1 630 166

ragasztó, EN 12004 szerinti C2T 

minősítéssel, kül- és beltérbe, fagyálló, 

padlófűtéshez is, Cikkszám: K00617801 LB-

Knauf Colorin flex fugázó, EN 13888 

szerinti CG2 minősítéssel, fehér, Cikkszám: 

K00630***

5 42-022-

2.1.2.1.1-

0212003

Lábazatburkolat készítése, beltérben, gres, 

kőporcelán lappal, egyenes, egysoros 

kivitelben, 3-5 mm ragasztóba rakva, 1-10 

mm fugaszélességgel, 10 cm magasságig, 

20x20 - 40×40 cm közötti lapmérettel LB-

Knauf GRES/Gres ragasztó, EN 12004 

szerinti C2T

27 m 3 000 1 050 81 870 28 655

minősítéssel, kül- és beltérbe, fagyálló, 

padlófűtéshez is, Cikkszám: K00617801 LB-

Knauf Colorin flex fugázó, EN 13888 

szerinti CG2 minősítéssel, fehér, Cikkszám: 

K00630***

6 42-071-10-

0151036

Kiegészítő profil elhelyezése fal-, pillér 

sarkok védelmére, fokozott igénybevétel 

esetén nemesacélból, előre vagy utólag 

felhelyezve Schlüter-ECK-E 1,5m, ipari 

élvédő profil H=6mm B=37mm, 

rozsdamentes acél Rendelési szám: 

E37V2A60/150

17 m 9 450 1 200 158 760 20 160

7 42-071-8-

0152081

Kiegészítő rugalmas csatlakozóprofil 

elhelyezése, kádak, szaniterek, zuhanytálcák 

és hidegburkolatok csatlakozásánál, 

műanyagból, 4-12,5 mm vastag 

falburkolatokhoz, több színben Schlüter-

DILEX-AS 2,5m, kád és zuhanytálca profil 

Rendelési szám: AS20BW

8 m 3 000 1 200 24 300 9 720
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8 42-042-

41.2

Szennyfogó rendszerek; műanyag spagetti 

vagy modul szerkezetű  köztes szennyfogó 

zóna létesítése, szögvas fogadó keretbe vagy 

rámpás szegéllyel padozatra Cleartex Coral 

Grip köztes szennyfogó szőnyeg

1 m2 18 000 1 800 21 600 2 160

1 43-004-

1.1-

0113810

Tetőkibúvó szerelése, horganyzott 

acéllemezből, kéményhajlású tetőn 

Tetőkibúvó alumínium lemezből, kombinált

2 db 15 000 9 000 30 000 18 000

2 43-003-

1.1.2.3-

0993257

Ereszszegély szerelése keményhéjalású 

tetőhöz, színes műanyagbevonatú 

horganyzott acéllemezből, 76-125 cm 

kiterített szélességgel Ereszszegély LINDAB 

FOP-CO/PE tüzihorganyzott acél + műanyag 

bevonat, 0,5 mm vtg.,  standard színben, Ksz: 

80 cm

38 m 3 600 2 100 137 736 80 346

3 43-003-

1.1.2.2-

0993251

Ereszszegély szerelése keményhéjalású 

tetőhöz, színes műanyagbevonatú 

horganyzott acéllemezből, 41-75 cm kiterített 

szélességgel Ereszszegély LINDAB FOP-

CO/PE tüzihorganyzott acél + műanyag 

bevonat, 0,5 mm vtg.,  standard színben, Ksz: 

50 cm

38 m 3 000 1 800 114 780 68 868

4 43-002-

12.2.2-

0144214

Lefolyócső kiegészítő szerelvények 

elhelyezése, kör keresztmetszettel, bármilyen 

kiterített szélességgel, vízgyűjtő tölcsér, 

vízgyűjtő üst stb. színes műanyagbevonatú 

horganyzott acéllemezből LINDAB VATK-

120 vízgyűjtő tölcsér lefolyócsőhöz,  

standard

4 db 10 500 3 000 42 000 12 000

színben, Ksz: 40 cm

5 43-002-

1.2-

0144004

Függőereszcsatorna szerelése, 

félkörszelvényű, bármilyen kiterített 

szélességben, színes műanyagbevonatú 

horganyzott acéllemezből LINDAB R 190 

félkörszelvényű függőereszcsatorna 

horganyzott acél + műanyag bevonat, 

standard színben, Ksz: 40 cm

38 m 3 300 2 100 126 258 80 346

6 43-002-

11.2-

0144015

Lefolyócső szerelése kör keresztmetszettel, 

bármilyen kiterített szélességgel, színes 

műanyagbevonatú horganyzott acéllemezből 

LINDAB SRÖR-120 körszelvényű 

lefolyócső horg.acél + műanyagbevonat, 

standard színben, Ksz: 40 cm

14 m 3 300 1 800 47 025 25 650
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7 43-001-

1.1.2.2-

0992006

Táblás fedések; Fémlemez fedés 

táblalemezből egyszerű korcolt kivitelben, 

színes műanyagbevonatú horganyzott 

acéllemezből LINDAB FOP/PLX/ALC 

táblalemez 610x2000x0,6 mm horganyzott 

acél+50µm alucink bevonat, natúr színben

94 m2 5 400 3 000 506 784 281 546

8 43-003-

2.2.5

Oromfal lefedése, falszegély szerelése, színes 

műanyagbevonatú horganyzott acéllemezből, 

bármely kiterített szélességgel, állókorccal 

KINGSPAN K131 oromszegély, K132 

alátámasztó Z-profillal, 0,6-os, poliészter 

bevonatú festett acélból, P14-es polietilén

138 m 2 700 2 250 371 998 309 998

szigetelőcsíkkal

9 43-003-

8.2.1-

0144505

Ablak- vagy szemöldökpárkány színes 

műanyagbevonatú horganyzott acéllemezből, 

50 cm kiterített szélességig LINDAB ÖB-

150; Lv. 0,50 mm ablakpárkány horganyzott 

acél + 25 µm műanyag bevonat, standard 

színben

30 m 1 800 1 500 54 360 45 300

10 43-003-

5.1.2.3-

0993251

Kéményszegély szerelése keményhéjalású 

tetőhöz, színes műanyagbevonatú 

horganyzott acéllemezből, 50 cm kiterített 

szélességgel Kéményszegély LINDAB FOP-

CO/PE tüzihorganyzott acél + műanyag 

bevonat, 0,5 mm vtg.,  standard színben, Ksz: 

50 cm

4 m 3 000 3 000 10 621 10 621

1 44-002-2-

0184116

Műanyag ablakdeszka, könyöklő, elhelyezése 

(szereléssel) Ablakdeszka, (belső párkány)  

400 mm

30 m 1 800 900 54 360 27 180

2 44-010-0 Műanyag kültéri nyílászárók, hőszigetelt, 

fokozott légzárású ablak elhelyezése előre 

kihagyott falnyílásba, tömítéssel 

(szerelvényezve, finombeállítással), 4,00 m 

kerület felett hatkamrás profil, egyszárnyú, 

bukó-nyíló, kívül alumínium burkolattal 

(RAL

7 db 25 040 3 000 175 283 21 000

7040) 3 rtg. üvegezéssel, argongáz töltéssel 

u=0,8 W/m2K 1. konszignáció alapján 

60x180 cm

3 44-011-0 Műanyag beltéri nyílászárók, átadóablakok 

előre kihagyott falnyílásba, tömítéssel 

(szerelvényezve, finombeállítással), 4,00 m 

kerületig háromkamrás profil, feltolható és 

fix (RAL 9016) 1 rtg. üvegezéssel 11. 

konszignáció alapján 80x125 cm

6 db 24 703 3 000 148 219 18 000
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4 44-013-0 Műanyag beltéri nyílászárók, átadóablakok 

előre kihagyott falnyílásba, tömítéssel 

(szerelvényezve, finombeállítással), 4,00 m 

kerületig háromkamrás profil, feltolható és 

fix (RAL 9016) 1 rtg. üvegezéssel 18. 

konszignáció alapján 360x135 cm

1 db 30 748 3 000 30 748 3 000

5 44-014-0 Beépített szekrények elhelyezése és helyszíni 

szerelése, takarítószer homlokfala 16. 

konszignáció alapján 90x320 cm

3 db 60 000 4 200 180 000 12 600

6 44-020-0 Műanyag kültéri nyílászárók, hőszigetelt, 

fokozott légzárású ablak elhelyezése előre 

kihagyott falnyílásba, tömítéssel 

(szerelvényezve, finombeállítással), 4,00 m 

kerület felett hatkamrás profil, egyszárnyú, 

bukó-nyíló, kívül alumínium burkolattal 

(RAL

5 db 54 084 3 000 270 420 15 000

7040) 3 rtg. üvegezéssel, argongáz töltéssel 

u=0,8 W/m2K 2. konszignáció alapján 

180x120 cm

7 44-030-0 Műanyag kültéri nyílászárók, hőszigetelt, 

fokozott légzárású ablak elhelyezése előre 

kihagyott falnyílásba, tömítéssel 

(szerelvényezve, finombeállítással), 4,00 m 

kerület felett hatkamrás profil, egyszárnyú, 

bukó-nyíló, kívül alumínium burkolattal 

(RAL

4 db 36 822 3 000 147 288 12 000

7040) 3 rtg. üvegezéssel, argongáz töltéssel 

u=0,8 W/m2K 3. konszignáció alapján 

120x150 cm

8 44-040-0 Műanyag kültéri nyílászárók, hőszigetelt, 

fokozott légzárású ablak elhelyezése előre 

kihagyott falnyílásba, tömítéssel 

(szerelvényezve, finombeállítással), 4,00 m 

kerület felett hatkamrás profil, egyszárnyú, 

bukó-nyíló, kívül alumínium burkolattal 

(RAL

1 db 63 002 5 400 63 002 5 400

7040) 3 rtg. üvegezéssel, argongáz töltéssel 

u=0,8 W/m2K 4. konszignáció alapján 

580x180 cm

9 44-050-0 Műanyag kültéri nyílászárók, hőszigetelt, 

fokozott légzárású ablak elhelyezése előre 

kihagyott falnyílásba, tömítéssel 

(szerelvényezve, finombeállítással), 4,00 m 

kerület felett hatkamrás profil, egyszárnyú, 

bukó-nyíló, kívül alumínium burkolattal 

(RAL

3 db 19 320 3 000 57 960 9 000

7040) 3 rtg. üvegezéssel, argongáz töltéssel 

u=0,8 W/m2K 5. konszignáció alapján 

60x120 cm
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10 44-060-0 Műanyag kültéri nyílászárók, hőszigetelt, 

fokozott légzárású bejárati ajtó elhelyezése 

előre kihagyott falnyílásba, tömítéssel 

(szerelvényezve, finombeállítással), 4,00 m 

kerület felett hatkamrás profil, egyszárnyú, 

fix felülvilágítóval, középfelnyíló,

1 db 160 589 3 000 160 589 3 000

kívül alumínium burkolattal (RAL 7040) 3 

rtg. üvegezéssel, argongáz töltéssel u=0,8 

W/m2K 6. konszignáció alapján 200x240 cm

11 44-070-0 Műanyag kültéri nyílászárók, hőszigetelt, 

fokozott légzárású bejárati ajtó elhelyezése 

előre kihagyott falnyílásba, tömítéssel 

(szerelvényezve, finombeállítással), 4,00 m 

kerület felett hatkamrás profil, egyszárnyú, 

fix felülvilágítóval, nyíló, kívül

3 db 89 400 3 000 268 200 9 000

alumínium burkolattal (RAL 7040) 3 rtg. 

üvegezéssel, argongáz töltéssel u=0,8 

W/m2K 7. konszignáció alapján 90x240 cm

12 44-080-0 Műanyag kültéri nyílászárók, hőszigetelt, 

fokozott légzárású bejárati ajtó elhelyezése 

előre kihagyott falnyílásba, tömítéssel 

(szerelvényezve, finombeállítással), 4,00 m 

kerület felett hatkamrás profil, egyszárnyú, 

fix felülvilágítóval, nyíló, kívül

2 db 90 000 3 000 180 000 6 000

alumínium burkolattal (RAL 7040) 3 rtg. 

üvegezéssel, argongáz töltéssel u=0,8 

W/m2K 8. konszignáció alapján 100x240 cm

13 44-090-0 Műanyag kültéri nyílászárók, hőszigetelt, 

fokozott légzárású bejárati ajtó elhelyezése 

előre kihagyott falnyílásba, tömítéssel 

(szerelvényezve, finombeállítással), 4,00 m 

kerület felett hatkamrás profil, egyszárnyú, 

fix felülvilágítóval, nyíló, kívül

1 db 84 000 3 000 84 000 3 000

alumínium burkolattal (RAL 7040) 3 rtg. 

üvegezéssel, argongáz töltéssel u=0,8 

W/m2K 9. konszignáció alapján 75x240 cm
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1 01-001-0 Beltéri ajtók, felületkezelt acél ajtótok 

elhelyezése, befoglalótok szerelésével, 

Jobbos/Balos falcolt ajtólapokhoz EPDM 

tömítőprofillal, 300 mm nyers téglafal 

vastagságig, 625x2000-2000x2125 mm 

névleges méretig Hörmann falazós 

befoglalótok, kétszárnyú,

1 db 252 840 21 600 252 840 21 600

névleges méret:2000 x 2125 mm, 300 mm 

falvastagsághoz, RAL7040)

2 01-013-0 Beltéri ajtók, felületkezelt acél ajtótok 

elhelyezése, befoglalótok szerelésével, 

Jobbos/Balos falcolt ajtólapokhoz EPDM 

tömítőprofillal, 300 mm nyers téglafal 

vastagságig, 625x2000-2000x2125 mm 

névleges méretig Hörmann falazós 

befoglalótok, kétszárnyú,

1 db 241 800 21 600 241 800 21 600

névleges méret:1500 x 2125 mm, 300 mm 

falvastagsághoz, RAL7040)

3 45-007-0 Beltéri ajtók, felületkezelt acél ajtótok 

elhelyezése, befoglalótok szerelésével, 

Jobbos/Balos falcolt ajtólapokhoz EPDM 

tömítőprofillal, 130 mm nyers téglafal 

vastagságig, 625x2000-2000x2125 mm 

névleges méretig Hörmann falazós 

befoglalótok, névleges

3 db 73 560 16 800 220 680 50 400

méret:1000 x 2125 mm, 130 mm 

falvastagsághoz

4 45-008-0 Beltéri ajtók, felületkezelt acél ajtótok 

elhelyezése, befoglalótok szerelésével, 

Jobbos/Balos falcolt ajtólapokhoz EPDM 

tömítőprofillal, 300 mm nyers téglafal 

vastagságig, 625x2000-2000x2125 mm 

névleges méretig Hörmann falazós 

befoglalótok, névleges

3 db 72 120 16 800 216 360 50 400

méret:1000 x 2125 mm, 300 mm 

falvastagsághoz

5 45-009-0 Beltéri ajtólapok elhelyezése, kiegészítő 

szerelvényekkel, 40 mm vastag papír 

rácsbetétes, 3 oldalon falcolt ajtólappal, 0,6 

mm vastag felületkezelt acéllemezből, 

750×2000-1250x2250 mm névleges méretig, 

egyszárnyú tömör ajtólappal Hörmann ZK 

beltéri

7 db 69 960 16 800 489 720 117 600

ajtólap, névleges méret: 750 x 2125 mm, 

RAL 7040 színben
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6 45-010-0 Beltéri ajtólapok elhelyezése, kiegészítő 

szerelvényekkel, 40 mm vastag papír 

rácsbetétes, 3 oldalon falcolt ajtólappal, 0,6 

mm vastag felületkezelt acéllemezből, 

750×2000-1250x2250 mm névleges méretig, 

egyszárnyú mélyen üvegezett ajtólappal 

Hörmann ZK

1 db 106 920 16 800 106 920 16 800

beltéri ajtólap, névleges méret: 750 x 2125 

mm, RAL 7040 színben

7 45-011-0 Beltéri ajtólapok elhelyezése, kiegészítő 

szerelvényekkel, 40 mm vastag papír 

rácsbetétes, 3 oldalon falcolt ajtólappal, 0,6 

mm vastag felületkezelt acéllemezből, 

750×2000-1250x2250 mm névleges méretig, 

egyszárnyú tömör ajtólappal Hörmann ZK 

beltéri

10 db 84 000 16 800 840 000 168 000

ajtólap, névleges méret: 875 x 2125 mm, 

RAL 7040 színben

8 45-051-1 Főbejárat korlát I. konszignáció alapján 1 db 168 000 9 000 168 000 9 000

9 45-051-2 Főbejárat rámpa/járda korlát II. konszignáció 

alapján

1 db 276 000 18 000 276 000 18 000

10 45-051-3 Főbejárat rámpa/járda korlát III. 

konszignáció alapján

1 db 144 000 9 000 144 000 9 000

11 45-051-4 Rámpa korlát IV. konszignáció alapján 1 db 318 000 21 600 318 000 21 600

12 45-051-5 Gazdasági bejárat kapu V. konszignáció 

alapján

1 db 168 000 18 000 168 000 18 000

13 45-002-0 Beltéri ajtók, felületkezelt acél ajtótok 

elhelyezése, befoglalótok szerelésével, 

Jobbos/Balos falcolt ajtólapokhoz EPDM 

tömítőprofillal, 130 mm nyers téglafal 

vastagságig, 625x2000-2000x2125 mm 

névleges méretig Hörmann falazós 

befoglalótok, névleges

7 db 60 000 3 000 420 000 21 000

méret:750 x 2125 mm, 130 mm falvastagság 

(RAL7040)

14 45-003-0 Beltéri ajtók, felületkezelt acél ajtótok 

elhelyezése, befoglalótok szerelésével, 

Jobbos/Balos falcolt ajtólapokhoz EPDM 

tömítőprofillal, 250 mm nyers téglafal 

vastagságig, 625x2000-2000x2125 mm 

névleges méretig Hörmann falazós 

befoglalótok, névleges

1 db 60 000 3 000 60 000 3 000

méret:750 x 2125 mm, 250 mm falvastagság 

(RAL7040)
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15 45-004-0 Beltéri ajtók, felületkezelt acél ajtótok 

elhelyezése, befoglalótok szerelésével, 

Jobbos/Balos falcolt ajtólapokhoz EPDM 

tömítőprofillal, 130 mm nyers téglafal 

vastagságig, 625x2000-2000x2125 mm 

névleges méretig Hörmann falazós 

befoglalótok, névleges

3 db 66 000 3 000 198 000 9 000

méret:875 x 2125 mm, 130 mm 

falvastagsághoz, (RAL7040)

16 45-005-0 Beltéri ajtók, felületkezelt acél ajtótok 

elhelyezése, befoglalótok szerelésével, 

Jobbos/Balos falcolt ajtólapokhoz EPDM 

tömítőprofillal, 300 mm nyers téglafal 

vastagságig, 625x2000-2000x2125 mm 

névleges méretig Hörmann falazós 

befoglalótok, névleges

6 db 66 000 3 000 396 000 18 000

méret:875 x 2125 mm, 300 mm 

falvastagsághoz, (RAL7040)

17 45-006-0 Beltéri ajtók, felületkezelt acél ajtótok 

elhelyezése, befoglalótok szerelésével, 

Jobbos/Balos falcolt ajtólapokhoz EPDM 

tömítőprofillal, 380 mm nyers téglafal 

vastagságig, 625x2000-2000x2125 mm 

névleges méretig Hörmann falazós 

befoglalótok, névleges

1 db 66 000 3 000 66 000 3 000

méret:875 x 2125 mm, 380 mm 

falvastagsághoz, (RAL7040)

18 45-012-0 Beltéri ajtólapok elhelyezése, kiegészítő 

szerelvényekkel, 40 mm vastag papír 

rácsbetétes, 3 oldalon falcolt ajtólappal, 0,6 

mm vastag felületkezelt acéllemezből, 

750×2000-1250x2250 mm névleges méretig, 

egyszárnyú tömör ajtólappal Hörmann ZK 

beltéri

6 db 90 000 3 600 540 000 21 600

ajtólap, névleges méret: 1000 x 2125 mm, 

RAL 7040 színben

19 45-014-0 Beltéri ajtólapok elhelyezése, kiegészítő 

szerelvényekkel, 40 mm vastag papír 

rácsbetétes, 3 oldalon falcolt ajtólappal, 0,6 

mm vastag felületkezelt acéllemezből, 

1500x2000-2000x2125 mm névleges 

méretig, kétszárnyú mélyen üvegezett 

ajtólappal Hörmann ZK

1 db 138 000 7 200 138 000 7 200

2 szárnyú beltéri tömör ajtólap, névleges 

méret:1500 x 2125 mm, RAL 7040 színben
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20 45-015-0 Beltéri ajtólapok elhelyezése, kiegészítő 

szerelvényekkel, 40 mm vastag papír 

rácsbetétes, 3 oldalon falcolt ajtólappal, 0,6 

mm vastag felületkezelt acéllemezből, 

1500x2000-2000x2125 mm névleges 

méretig, kétszárnyú mélyen üvegezett 

ajtólappal Hörmann ZK

1 db 174 000 8 400 174 000 8 400

2 szárnyú beltéri tömör ajtólap, névleges 

méret:2000 x 2125 mm, fóliázva,

21 45-004-

23.2.2-

0120271

Tekercses kerítés szerelése előre elhelyezett 

oszlopokra, hagyományos drótfonatos 

kerítésből, (a felerősítő elemek külön 

tételben kiírva), 1,51-2,00 m kerítés 

magasság között STEELVENT ST15/2 

műanyagbevonatos kerítésfonat, 

huzalvastagság:1,8/2,5 mm,

47,34 m 6 000 6 000 284 040 284 040

szemméret:42x42 mm, magasság: 1,80 m

22 45-011-

1.1.2.2-

0185012

Beltéri információs rendszer elhelyezése, 

változó szélességben és sorkiosztásban, 

eloxált alumíniumból, piktogram alumínium 

betéttel SPANDEX beltéri piktogram 

alumínium betéttel 100x20 mm edge profil, 

100x100x1 mm betéttel, záróprofillal

9 db 960 600 8 640 5 400

23 45-011-

1.1.1.1-

0185001

Beltéri információs rendszer elhelyezése, 

változó szélességben és sorkiosztásban, 

eloxált alumíniumból, ajtó felirati tábla 

fejléc, egy sor információs lehetőséggel 

SPANDEX beltéri ajtó felirati tábla 180x40 

mm fejléc + egy sor 180x20 mm sínes profil,

17 db 960 600 16 320 10 200

záróprofillal

1 47-010-

2.1.1-

0157793

Enyhén nedvszívó vagy sima falfelületek  

tapadásközvetítő alapozása, vizes-diszperziós 

akril bázisú alapozóval, tagolatlan felületen 

DULUX Grunt Mélyalapozó  EAN: 

5903525520037

706 m2 120 120 84 739 84 739

2 47-011-

15.1.1.1-

0151201

Diszperziós festés műanyag bázisú vizes-

diszperziós  fehér vagy gyárilag színezett 

festékkel, új vagy régi lekapart, előkészített 

alapfelületen, vakolaton, két rétegben, 

tagolatlan sima felületen Diszperzit belső 

falfesték, fehér 100, EAN: 5996281027308

746 m2 450 450 335 914 335 914
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3 47-000-

1.21.4.1.1-

0417972

Belső festéseknél felület előkészítése, 

részmunkák; glettelés, diszperziós 

kötőanyagú glettel, vakolt felületen, 

tagolatlan felületen Sakret DG-03 

Diszperziós glett

746 m2 450 450 335 914 335 914

1 48-007-

41.1.5.1-

0154435

Födém; Padló hőszigetelő anyag elhelyezése, 

vízszintes felületen, nem járható födémre, 

szálas szigetelő anyaggal (üveggyapot, 

kőzetgyapot) KNAUF INSULATION MPE 

általános kőzetgyapot szigetelőlap, 1000x600 

mm, 200 mm vtg

401 m2 3 090 600 1 239 708 240 720

2 48-007-

41.1.5.1-

0154427

Födém; Padló hőszigetelő anyag elhelyezése, 

vízszintes felületen, nem járható födémre, 

szálas szigetelő anyaggal (üveggyapot, 

kőzetgyapot) KNAUF INSULATION MPE 

általános kőzetgyapot szigetelőlap, 1000x600 

mm, 100 mm vtg

401 m2 1 500 600 601 800 240 720

3 48-007-

21.1.1.8.2-

0113010

Külső fal; homlokzati fal hő- és 

hangszigetelése, falazott vagy monolit 

vasbeton szerkezeten,  függőleges felületen, 

(rögzítés külön tételben) maghőszigetelés 

vagy dilatáció kialakítása, homlokzatra vagy 

réteges falra, expandált polisztirol hab 

lemezzel

36 m2 1 500 600 53 625 21 450

AUSTROTHERM AT-N30 expandált 

polisztirolhab hőszigetelő lemez, 

1000x500x100 mm

4 48-014-

7.4-

0148704

Üzemi-használati víz elleni, víznyomásnak 

nem kitett helyzetű,  kerámia vagy GRES 

lapburkolat alatti padlószigetelés 

bevonatszigeteléssel, két rétegben, minimum 

2,0 mm száraz rétegvastagságú 

kétkomponensű 

szigetelőhabarccsal,glettvassal vagy 

simítóval

175 m2 3 300 900 577 929 157 617

felhordva Sakret SBA kenhető szigetelés, 

gyorskötésű 2 komponensű

5 48-010-

1.1.1.2-

0113593

Homlokzati hőszigetelés, üvegszövetháló-

erősítéssel, (mechanikai rögzítés, felületi 

zárás valamint kiegészítő profilok külön 

tételben szerepelnek), egyenes él-képzésű, 

normál homlokzati EPS hőszigetelő lapokkal, 

ragasztópaszta + cementből képzett

330 m2 4 200 1 080 1 384 883 356 113

ragasztóba, tagolt sík, függőleges falon 

AUSTROTHERM GRAFIT expandált 

polisztirol keményhab hőszigetelő lemez, 

1000x500x150 mm
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6 48-002-

1.1.1.1.1-

0095372

Talajnedvesség elleni szigetelés; Bitumenes 

lemez szigetelés aljzatának kellősítése, egy 

rétegben, vízszintes felületen, oldószeres 

hideg bitumenmázzal (száraz felületen) 

BAUDER BURKOLIT V oldószeres 

bitumenmáz

415 m2 300 300 124 365 124 365

7 48-002-

1.3.1.1-

0095351

Talajnedvesség elleni szigetelés; 

Padlószigetelés, egy rétegben, minimum 4,0 

mm vastag oxidált bitumenes lemezzel, 

aljzathoz foltonként vagy sávokban 

olvasztásos ragasztással, átlapolásoknál teljes 

felületű hegesztéssel fektetve BAUDER G4 

(G200S4)

415 m2 1 680 810 696 444 335 786

üvegszövet hordozórétegű, 4 mm névleges 

vastagságú oxidált bitumenes lemez, 

finomhomok

8 48-007-

21.21.1-

0113284

Külső fal; Hőszigetelések épületlábazaton 

vagy koszorún, foltonként ragasztva vagy 

megtámasztva (rögzítés külön tételben), egy 

rétegben, extrudált polisztirolhab lemezzel 

AUSTROTHERM XPS TOP P extrudált 

polisztirolhab hőszigetelő lemez, lépcsős

92 m2 7 200 1 200 660 404 110 067

élkiképzéssel, 615x1265x120 mm

9 48-007-

41.2.3-

0113484

Födém; Padló peremszigetelés elhelyezése 

úsztatott aljzatbeton esetén, extrudált 

polietilén szigetelő szalaggal 

AUSTROTHERM AT-PE sáv 10/100+30 

mm

423 m 120 90 50 734 38 050

10 48-004-

1.45.1-

0115009

Üzemi-használati víz elleni szigetelés; 

Védőrétege műanyag dombornyomott 

lemezzel,  rögzítéssel függőleges felületen, 

HDPE anyagú, kis dombormagasságú lemez 

DÖRKEN DELTA MS 8 mm 

dombormagasságú szigetelésvédő lemez

1 256 m2 690 390 866 894 489 984

11 48-007-

41.1.1.1.2-

0113243

Födém; Padló hőszigetelő anyag elhelyezése, 

vízszintes felületen, aljzatbeton alá, úsztató 

rétegként, expandált polisztirolhab lemezzel 

AUSTROTHERM lépéshang-szigetelő 

lemez, AT-L2 1000x500x50 mm 2 rtg.-ben

349 m2 1 560 930 543 816 324 198
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12 48-007-

41.3.1.3-

0110163

Födém; Mennyezet alulról hűlő födém 

hőszigetelése, utólag elhelyezve, vízszintes 

felületen, dűbelezve (rögzítés külön 

tételben), extrudált polisztirolhab lemezzel 

STYROFOAM IB-A 040 érdesített felületű 

extrudált polisztirolhab hőszigetelő lemez,

141 m2 2 580 720 364 193 101 635

40x600x1250 mm, Lambda: 0,035 W/mK; 

Csz.: DOWSFIBA040

13 48-007-

41.3.1.2-

0113310

Födém; Mennyezet alulról hűlő födém 

hőszigetelése, utólag elhelyezve, vízszintes 

felületen, dűbelezve (rögzítés külön 

tételben), expandált polisztirolhab lemezzel 

AUSTROTHERM AT H80 homlokzati 

hőszigetelő lemez,1000x500x100 mm

8 m2 1 800 900 13 770 6 885

14 48-021-

1.63.1.1-

0151658

Szigetelések rögzítése; Hőszigetelő táblák 

(habosított termékek) ragasztásos rögzítése, 

alulról hűlő födém alsó felületén, 

cementbázisú ragasztóanyaggal weber M752 

terra ragasztó, poralakú, Kód: M752

78 m2 300 60 23 469 4 694

15 48-021-

1.63.2.1-

0151658

Szigetelések rögzítése; Hőszigetelő táblák 

(habosított termékek) ragasztásos rögzítése, 

homlokzaton, cementbázisú ragasztóanyaggal 

weber M752 terra ragasztó, poralakú, Kód: 

M752

420 m2 300 60 126 137 25 227

16 48-021-

1.51.1.2.1-

0190323

Szigetelések rögzítése; Hőszigetelő táblák 

pontszerű mechanikai rögzítése, alulról hűlő 

födém alsó felületén, beton 

aljzatszerkezethez, műanyag vagy fém 

beütőszeges  műanyag beütődübelekkel 

HERAKLITH Termofix CF 8/135 dübel 

rögzítőelem, lapvastagság:

46 db 60 30 2 754 1 377

90-100 mm, 135 mm hosszú

17 48-021-

1.51.1.2.1-

0190324

Szigetelések rögzítése; Hőszigetelő táblák 

pontszerű mechanikai rögzítése, alulról hűlő 

födém alsó felületén, beton 

aljzatszerkezethez, műanyag vagy fém 

beütőszeges  műanyag beütődübelekkel 

HERAKLITH Termofix CF 8/155 dübel 

rögzítőelem, lapvastagság:

544 db 66 36 35 926 19 596

110-120 mm, 155 mm hosszú
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18 48-021-

1.51.1.2.1-

0091315

Szigetelések rögzítése; Hőszigetelő táblák 

pontszerű mechanikai rögzítése, alulról hűlő 

födém alsó felületén, beton 

aljzatszerkezethez, műanyag vagy fém 

beütőszeges  műanyag beütődübelekkel 

MASTERPLAST Thermomaster D-H 215 

mm, fém beütőszeges tárcsás

1 978 db 180 48 356 113 94 963

dübel, Cikkszám: 0118-18215100

1 90-008-1-

0110202

Festés előtt burkolatok takarásának készítése 

Takarás készítése fóliával

3 100 m2 21 000 21 000 73 206 73 206

2 90-008-2 Festés után burkolatok takarásának 

felszedése

3 100 m2 15 000 15 000 52 290 52 290

3 90-008-

4.1-

0510021

Festés után padlózat tisztítása kaparással, 

felmosással műkő-, mozaik-, kőagyaglap 

padlóburkolat Felmosás Flóraszept-es vízzel

3 100 m2 1 800 9 000 6 275 31 374

4 90-008-5-

0510023

Festés után burkolt, mázolt falfelületek 

tisztítása kaparással, felmosással AJAX 

általános lemosószerrel

9 100 m2 1 800 9 000 16 846 84 230

5 90-008-

7.5-

0510021

Festés után nyílászáró szerkezetek tisztítása 

tokkal együtt, öntött üveggel üvegezett 

felületekkel, 0,41-0,80 m2/db osztással 

Flóraszept tisztítószerel

59 m2 360 600 21 276 35 460

Munkanem összesen: 52 837 592 26 097 029



Név :Bábolna 500 adagos konyha                                                

                                                                              

Cím :Bábolna, Deák F. u. hrsz.: 21      Kelt:    2013. 10.09.             

                                                                              

                                                                              

                                                                              

A munka leírása:                        Készítette   :          

Épületgépészet

                                                                              

                                                                              

Készült:                                                                      

                                                                              

Megnevezés Anyagköltség Díjköltség

Vízellátás-csatornázás 4 507 959 1 793 745

Központi fűtés 5 791 882 1 906 960

Gázellátás 2 155 558 890 998

Szellőzés 6 024 787 1 323 126

1. Építmény közvetlen költségei 18 480 186 5 914 829

1.1 Közvetlen önköltség összesen 18 480 186 5 914 829

2.1 ÁFA vetítési alap

2.2 Áfa 27,00%

3.  A munka ára

Költségvetés főösszesítő

24 395 015

6 586 654

30 981 669

Aláírás



Név :Bábolna 500 adagos konyha                                                

                                                                              

Cím :Bábolna, Deák F. u. hrsz.: 21      Kelt:    2013. 10.09.             

                                                                              

                                                                              

                                                                              

A munka leírása:                        Készítette   :          

Vízellátás-csatornázás                                                        

                                                                              

                                                                              

Készült:                                                                      

                                                                              

Megnevezés Anyagköltség Díjköltség

1. Építmény közvetlen költségei 4 507 959 1 793 745

1.1 Közvetlen önköltség összesen 4 507 959 1 793 745

2.1 ÁFA vetítési alap

2.2 Áfa 27,00%

3.  A munka ára

6 301 704

1 701 460

8 003 164

Aláírás

Költségvetés főösszesítő
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Ssz. Tételszám Tétel szövege Menny. Egység Anyag 

egységár

Díj egységre Anyag 

összesen

Díj összesen

1 33-063-

3.2.2
Horonyvésés, téglafalban, 8,01-16,00 cm

2 

keresztmetszet között

80 m 0 1 000 0 80 000

1 80-001-

1.4.1.1.1-

0125043

Fűtési, HMV, HHV vezetékek szigetelése 

(ívekkel, idomokkal, szerelvények 

szigetelésével), szintetikus gumi alapú kaucsuk 

csőhéjjal csupasz kivitelben, ragasztással, 

öntapadó ragasztó szalag lezárással, NÁ 108 mm 

csőátmérőig Armacell AF/Armaflex csőhéj

33 m 942 875 31 086 28 875

AF2, falvastagság: 22 mm, külső csőátmérő 42 

mm, R: AF-2-042

2 80-001-

1.4.1.1.1-

0125046

Fűtési, HMV, HHV vezetékek szigetelése 

(ívekkal, idomokkal, szerelvények 

szigetelésével), szintetikus gumi alapú kaucsuk 

csőhéjjal csupasz kivitelben, ragasztással, 

öntapadó ragasztó szalag lezárással, NÁ 108 mm 

csőátmérőig Armacell AF/Armaflex csőhéj

7 m 1 754 875 12 281 6 125

AF2, falvastagság: 26 mm, külső csőátmérő 50 

mm, R: AF-2-054

3 80-001-

1.4.1.1.1-

0125049

Fűtési, HMV, HHV vezetékek szigetelése 

(ívekkel, idomokkal, szerelvények 

szigetelésével), szintetikus gumi alapú kaucsuk 

csőhéjjal csupasz kivitelben, ragasztással, 

öntapadó ragasztó szalag lezárással, NÁ 108 mm 

csőátmérőig Armacell AF/Armaflex csőhéj

7 m 2 743 875 19 202 6 125

AF2, falvastagság: 32 mm, külső csőátmérő 63 

mm, R: AF-2-064

4 80-001-

1.4.1.1.1-

0125070

Fűtési, HMV, HHV vezetékek szigetelése 

(ívekkel, idomokkal, szerelvények 

szigetelésével), szintetikus gumi alapú kaucsuk 

csőhéjjal csupasz kivitelben, ragasztással, 

öntapadó ragasztó szalag lezárással, NÁ 108 mm 

csőátmérőig Armacell AF/Armaflex csőhéj

225 m 283 875 63 720 196 875

AF3, falvastagság: 10 mm, külső csőátmérő 32 

mm, R: AF-3-030

5 80-001-

1.4.1.1.1-

0125071

Fűtési, HMV, HHV vezetékek szigetelése (ívek, 

idomok, szerelvények szigetelése és burkolás 

nélkül), szintetikus gumi alapú kaucsuk csőhéjjal 

csupasz kivitelben, ragasztással, öntapadó 

ragasztó szalag lezárással, NÁ 108 mm 

csőátmérőig Armacell AF/Armaflex 

132 m 331 875 43 718 115 500

csőhéj AF3, falvastagság: 10,0 mm, külső 

csőátmérő 38 mm, R: AF-3-035

6 80-001-

1.4.1.1.1-

0125075

Fűtési, HMV, HHV vezetékek szigetelése 

(ívekkel, idomokkal, szerelvények 

szigetelésével), szintetikus gumi alapú kaucsuk 

csőhéjjal csupasz kivitelben, ragasztással, 

öntapadó ragasztó szalag lezárással, NÁ 108 mm 

csőátmérőig Armacell AF/Armaflex csőhéj

27 m 371 875 10 012 23 625

AF3, falvastagság: 10 mm, külső csőátmérő 44 

mm, R: AF-3-048
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1 81-001-

1.3.2.1.1.1.

2-0327112

Ivóvíz vezeték, Ötrétegű cső szerelése, PE-

Xc/Al/PE-Xc vagy PE-Xb/Al/PE-Xb vagy PE-

Xb/Al/PE anyagból, préselt csőkötésekkel, cső 

elhelyezése réz prés csőidomokkal, szakaszos 

nyomáspróbával, falhoronyba vagy 

padlószerkezetbe szerelve, DN 15 HENCO 

Standard 

16 m 540 750 8 640 12 000

többrétegű PE-Xc/Al 0,4/PE-Xc cső tekercsben, 

piros, 6 mm vtg., habosított PE szig., 10 bar 95 

°C, 18x2, Rendelési szám: 50-ISO4-16RO

2 81-001-

1.3.2.1.1.1.

2-0327113

Ivóvíz vezeték, Ötrétegű cső szerelése, PE-

Xc/Al/PE-Xc vagy PE-Xb/Al/PE-Xb vagy PE-

Xb/Al/PE anyagból, préselt csőkötésekkel, cső 

elhelyezése réz csőidomokkal, szakaszos 

nyomáspróbával, falhoronyba vagy 

padlószerkezetbe szerelve (horonyvésés külön

225 m 1 176 875 264 600 196 875

tételben), DN 15 HENCO Standard többrétegű 

PE-Xc/Al 0,4/PE-Xc cső tekercsben, piros, 6 mm 

vtg., habosított PE szig., 10 bar 95 °C, 20x2, 

Rendelési szám: 50-ISO4-20RO

3 81-001-

1.3.2.1.1.1.

3-0327114

Ivóvíz vezeték, Ötrétegű cső szerelése, PE-

Xc/Al/PE-Xc vagy PE-Xb/Al/PE-Xb vagy PE-

Xb/Al/PE anyagból, préselt csőkötésekkel, cső 

elhelyezése réz csőidomok, szakaszos 

nyomáspróbával, falhoronyba vagy 

padlószerkezetbe szerelve (horonyvésés külön 

tételben), 

132 m 2 268 1 000 299 376 132 000

DN 20 HENCO Standard többrétegű PE-Xc/Al 

/PE-Xc cső tekercsben, piros, 6 mm vtg., 

habosított PE szig., 10 bar 95 °C, 26x3, 

Rendelési szám: 50-ISO4-26RO

4 81-001-

1.3.2.1.1.1.

4-0327115

Ivóvíz vezeték, Ötrétegű cső szerelése, PE-

Xc/Al/PE-Xc vagy PE-Xb/Al/PE-Xb vagy PE-

Xb/Al/PE anyagból, préselt csőkötésekkel, cső 

elhelyezése réz csőidomokkal, szakaszos 

nyomáspróbával, falhoronyba vagy 

padlószerkezetbe szerelve (horonyvésés külön

27 m 2 820 1 125 76 140 30 375

tételben), DN 25 HENCO Standard többrétegű 

PE-Xc/Al /PE-Xc cső tekercsben, piros, 6 mm 

vtg., habosított PE szig., 10 bar 95 °C, 32x3, 

Rendelési szám: 25-ISO4-32RO

5 81-001-

1.3.2.1.1.1.

5-0327136

Ivóvíz vezeték, Ötrétegű cső szerelése, PE-

Xc/Al/PE-Xc vagy PE-Xb/Al/PE-Xb vagy PE-

Xb/Al/PE anyagból, préselt csőkötésekkel, cső 

elhelyezése réz prés csőidomokkal, szakaszos 

nyomáspróbával, falhoronyba vagy 

padlószerkezetbe szerelve (horonyvésés külön

33 m 4 980 1 250 164 340 41 250

tételben), DN 32 HENCO Standard többrétegű 

PE-Xc/Al /PE-Xc cső 5 m-es szálban, 10 bar, 95 

°C, 40x3,5 mm, Rendelési szám: 05-403533

6 81-001-

1.3.2.1.1.1.

6-0327139

Ivóvíz vezeték, Ötrétegű cső szerelése, PE-

Xc/Al/PE-Xc vagy PE-Xb/Al/PE-Xb vagy PE-

Xb/Al/PE anyagból, préselt csőkötésekkel, cső 

elhelyezése réz prés csőidomokkal, szakaszos 

nyomáspróbával, falhoronyba vagy 

padlószerkezetbe szerelve (horonyvésés külön

7 m 8 268 1 750 57 876 12 250
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tételben), DN 40 HENCO Standard többrétegű 

PE-Xc/Al /PE-Xc cső 5 m-es szálban, 10 bar, 95 

°C, 50x4 mm, Rendelési szám: 05-504042

7 81-001-

1.3.2.1.1.1.

7-0327140

Ivóvíz vezeték, Ötrétegű cső szerelése, PE-

Xc/Al/PE-Xc vagy PE-Xb/Al/PE-Xb vagy PE-

Xb/Al/PE anyagból, préselt csőkötésekkel, cső 

elhelyezése réz prés csőidomokkal, szakaszos 

nyomáspróbával, falhoronyba vagy 

padlószerkezetbe szerelve (horonyvésés külön

7 m 10 680 2 500 74 760 17 500

tételben), DN 50 HENCO Standard többrétegű 

PE-Xc/Al /PE-Xc cső 5 m-es szálban, 10 bar, 95 

°C, 63x4,5 mm, Rendelési szám: 05-634554

8 81-002-

3.2.1.2.2-

0130982

PVC lefolyóvezeték szerelése, tokos, gumigyűrűs 

kötésekkel, cső elhelyezése csőidomokkal, 

szakaszos tömörségi próbával, horonyba vagy 

padlócsatornába, DN 40 PIPELIFE KA PVC-U 

vízvezetéki lefolyócső, KAEM 40x1,8x1000 

mm, tokos végű, gumigyűrű tömítéssel,

11 m 451 600 4 963 6 600

KAEM040/1M

9 81-002-

3.2.1.2.3-

0130983

PVC lefolyóvezeték szerelése, tokos, gumigyűrűs 

kötésekkel, cső elhelyezése csőidomokkal, 

szakaszos tömörségi próbával, horonyba vagy 

padlócsatornába, DN 50 PIPELIFE KA PVC-U 

vízvezetéki lefolyócső, KAEM 50x1,8x1000 

mm, tokos végű, gumigyűrű tömítéssel,

88 m 612 820 53 856 72 160

KAEM050/1M

10 81-002-

3.2.1.2.4-

0130984

PVC lefolyóvezeték szerelése, tokos, gumigyűrűs 

kötésekkel, cső elhelyezése csőidomokkal, 

szakaszos tömörségi próbával, horonyba vagy 

padlócsatornába, DN 65 PIPELIFE KA PVC-U 

vízvezetéki lefolyócső, KAEM 63x1,9x1000 

mm, tokos végű, gumigyűrű tömítéssel,

21 m 701 1 000 14 717 21 000

KAEM063/1M

11 81-002-

4.1.1.2.1-

0131501

PVC-KGEM lefolyóvezeték szerelése, tokos, 

gumigyűrűs kötésekkel, cső elhelyezése 

csőidomokkal, szakaszos tömörségi próbával, 

horonyba, padlócsatornába vagy épületen belül 

földárokba, DN 100 PIPELIFE KG-PVC tokos 

csatornacső (SN 4) 110x3.2 mm, 1 m hosszú, 

33 m 1 225 1 400 40 432 46 200

gumigyűrű tömítéssel, KGEM110/1M-EN

12 81-002-

4.1.1.2.2-

0131511

PVC-KGEM lefolyóvezeték szerelése, tokos, 

gumigyűrűs kötésekkel, cső elhelyezése 

csőidomokkal, szakaszos tömörségi próbával, 

horonyba, padlócsatornába vagy épületen belül 

földárokba, DN 125 PIPELIFE KG-PVC tokos 

csatornacső (SN 4) 125x3.2 mm, 1 m hosszú, 

10 m 1 387 1 580 13 872 15 800

gumigyűrű tömítéssel, KGEM125/1M-EN
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13 81-002-

4.1.1.2.3-

0131521

PVC-KGEM lefolyóvezeték szerelése, tokos, 

gumigyűrűs kötésekkel, cső elhelyezése 

csőidomokkal, szakaszos tömörségi próbával, 

horonyba, padlócsatornába vagy épületen belül 

földárokba, DN 150 PIPELIFE KG-PVC tokos 

csatornacső (SN 4) 160x4.0 mm, 1 m hosszú, 

20 m 2 234 1 800 44 688 36 000

gumigyűrű tömítéssel, KGEM160/1M-EN

14 81-005-

4.6.1-

0328794

Padlófűtési rendszermodulok, osztó-gyűjtő 

egységek 2-5 fűtőkörig HENCO 4 körös réz 

osztó-gyűjtő, 1" 4x3/4" körönkénti 

gömbcsapokkal hideg, melegvízre

2 db 19 200 10 000 38 400 20 000

15 81-005-

4.6.2-

0328796

Padlófűtési rendszermodulok, osztó-gyűjtő 

egységek 6-9 fűtőkörig HENCO 6 körös réz 

osztó-gyűjtő, 1" 6x3/4" körönkénti 

gömbcsapokkal hideg, melegvízre

1 db 28 800 15 000 28 800 15 000

16 81-005-4.9-

0361341

Padlófűtési rendszermodulok, falba süllyeszthető 

vagy falsík elé építhető  horganyzott acéllemez 

szekrények 5-8 körös, 690mm, süllyesztett osztó-

gyűjtőszekrény ajtó, 5-8 körös, 760mm,

3 db 25 200 3 000 75 600 9 000

1 82-001-

6.2.8-

0110704

Egyoldalon menetes szerelvény elhelyezése, 

külső vagy belső menettel, illetve hollandival 

csatlakoztatva DN 15 légtelenítőszelep, kifolyó- 

és locsolószelep Mofém kifolyószelep, 

tömlővéggel 1/2" sárgaréz, krómozott, 10 bar, 

Kód: 162-0001-00

2 db 2 640 1 020 5 280 2 040

2 82-001-

7.2.2-

0130598

Kétoldalon menetes vagy roppantógyűrűs 

szerelvény elhelyezése, külső vagy belső 

menettel, illetve hollandival csatlakoztatva DN 

15 gömbcsap, víz- és gázfőcsap Mofém AHA 

Univerzális gömbcsap 1/2" kb. menettel, 

toldattal, névleges méret 15 mm, sárgaréz,

14 db 1 639 1 020 22 949 14 280

natúr, 16 bar, Kód: 113-0009-00

3 82-001-

7.3.1-

0115543

Kétoldalon menetes vagy roppantógyűrűs 

szerelvény elhelyezése, külső vagy belső 

menettel, illetve hollandival csatlakoztatva DN 

20 szelepek, csappantyúk (szabályzó, folytó-

elzáró, beavatkozó) Mofém Visszacsapó szelep, 

DN20, G 3/4" bm, PN16, vörösöntvény,

3 db 955 1 120 2 866 3 360

4 82-001-

7.3.2-

0130610

Kétoldalon menetes vagy roppantógyűrűs 

szerelvény elhelyezése, külső vagy belső 

menettel, illetve hollandival csatlakoztatva DN 

20 gömbcsap, víz- és gázfőcsap Mofém AHA 

Univerzális gömbcsap 3/4" kb. menettel, 

toldattal, névleges méret 20 mm, sárgaréz,

6 db 2 670 1 120 16 020 6 720

natúr, 16 bar, Kód: 113-0026-00

5 82-001-

7.3.8-

0117044

Kétoldalon menetes vagy roppantógyűrűs 

szerelvény elhelyezése, külső vagy belső 

menettel, illetve hollandival csatlakoztatva DN 

20 biztonsági szerelvény FLAMCO biztonsági 

szelep, 6 bar lefúvási nyomásra, R140, 3/4"

2 db 8 412 1 120 16 824 2 240
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6 82-001-

7.4.2-

0130585

Kétoldalon menetes vagy roppantógyűrűs 

szerelvény elhelyezése, külső vagy belső 

menettel, illetve hollandival csatlakoztatva DN 

25 gömbcsap, víz- és gázfőcsap Mofém AHA 

Univerzális gömbcsap 1" kb. menettel, toldattal, 

névleges méret 25 mm, sárgaréz,

7 db 3 887 1 380 27 208 9 660

natúr, 16 bar, Kód: 113-0038-00

7 82-001-

7.5.2-

0130606

Kétoldalon menetes vagy roppantógyűrűs 

szerelvény elhelyezése, külső vagy belső 

menettel, illetve hollandival csatlakoztatva DN 

32 gömbcsap, víz- és gázfőcsap Mofém AHA 

Univerzális gömbcsap 5/4" bb. menettel, 

vízátbocsátás 330 l/min., névleges méret 32

11 db 7 868 1 660 86 552 18 260

mm, sárgaréz, natúr, 10 bar, Kód: 113-0051-00

8 82-001-

7.7.2-

0130608

Kétoldalon menetes vagy roppantógyűrűs 

szerelvény elhelyezése, külső vagy belső 

menettel, illetve hollandival csatlakoztatva DN 

50, DN 65 gömbcsap, víz- és gázfőcsap Mofém 

AHA Univerzális gömbcsap 2" bb. menettel, 

vízátbocsátás 890 l/min., névleges méret 

1 db 21 445 3 300 21 445 3 300

50 mm, sárgaréz, natúr, 10 bar, Kód: 113-0053-

00

9 82-001-

13.1-

0343291

Három- vagy négyoldalon menetes vagy 

roppantógyűrűs szerelvény elhelyezése, külső 

vagy belső menettel, illetve hollandival 

csatlakoztatva DN 25 GROHE központi 

keverőszelep, HMV keverés, forrázásvédelem, 

1", külső menet, 30-60°C, PN10, 90°C

1 db 54 960 2 000 54 960 2 000

10 82-001-

13.4-

0343271

Három- vagy négyoldalon menetes vagy 

roppantógyűrűs szerelvény elhelyezése, külső 

vagy belső menettel, illetve hollandival 

csatlakoztatva DN 32 Honeywell termosztatikus 

keverőszelep, HMV keverés, forrázásvédelem, 

5/4", külső menet + hollander, 20-30°C,

1 db 82 680 2 500 82 680 2 500

max 90°C, (kvs=5,2), TM3400.940

11 82-008-

3.1.4.1.1-

0125675

Fűtés-, klíma-, hűtéstechnika nedvestengelyű 

menetes vagy karimás kötéssel, egyes szivattyúk, 

DN 15-25 Wilo-STar 20/1 nedvestengelyű 

cirkulációs szivattyú, DN 25, menetes csatl., A-

energiaoszt.,  PN10, 1~230V, IP44, +2...+110°C, 

C:4132462

1 db 57 600 5 000 57 600 5 000

12 82-009-

1.1.1-

0215021

Falikút, kiöntő vagy mosóvályú elhelyezése és 

bekötése, falikút, szifon (bűzelzáró) és csaptelep 

nélkül, acéllemezből-, rozsdamentes lemezből 

vagy öntöttvasból Acéllemez falikút, kívül-belül 

fehér tűzzománcozott, rövid hátlapú 210 St 

kifolyószeleppel,

2 db 16 800 11 250 33 600 22 500

szifon (bűzelzáróval )

13 82-009-

2.1.1.1-

0214054

Mosogató elhelyezése és bekötése, hideg-meleg 

vízre, háztartási mosogatók, egykaros 

csapteleppel és bűzelzáróval, 2 db 

sarokszeleppel, flexibilis bekötéssel, bútorba 

beépített, egymedencés Rozsdamentes lemez 

mosogató, 460x450 mm, HM 500, egymedencés,

1 db 42 000 11 250 42 000 11 250

beépíthető
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14 82-009-5.1-

0112781

Mosdó vagy mosómedence berendezés 

elhelyezése és bekötése, kifolyószelep, krómozott 

bűzelzáróval és sarokszeleppel, flexibilis 

bekötésssel, Geberit Public pneumatikus 

kevertvíz csapteleppel falra szerelhető porcelán 

kivitelben (komplett) ALFÖLDI SAVAL

6 db 78 000 11 250 468 000 67 500

porcelán mosdó, 60 cm, 3 csaplyukkal, fúrt, 

fehér, Kód: 4191 60

15 82-009-5.1-

0117041

Mosdó vagy mosómedence berendezés 

elhelyezése és bekötése, kifolyószelep,  falra 

szerelhető porcelán kivitelben (komplett) 

ALFÖLDI/SAVAL porcelán mosdó, 60 cm, 3 

csaplyukkal, fúrt, fehér, Kód: 7020 40 krómozott 

bűzelzáró szifonnal, 2 db sarokszeleppel,

7 db 36 000 11 250 252 000 78 750

KLUDI Logomix keverő csapteleppel

16 82-009-5.1-

0118001

Mosdó vagy mosómedence berendezés 

elhelyezése és bekötése, kifolyószelep, bűzelzáró 

és sarokszelep nélkül, falra szerelhető porcelán 

kivitelben (komplett) B&K Porcelán mosdó 

mozgáskorlátozottak részére döntőberendezéssel 

675x570 mm Cikkszám: TH410AI

1 db 150 000 13 750 150 000 13 750

hosszúkaros keverő csapteleppel, rejtett 

bűzelzáróval és sarokszelepekkel nélkül,

17 82-009-

9.2.1-

0210051

Zuhanytálca vagy zuhanykabin elhelyezése és 

bekötése, zuhanytálca, Kludi Logomix fali 

csapteleppel, kézi zuhannyal, zuhany tartó 

rúddal, padló feletti szifonnal, 2 db 

csempeszeleppel acéllemez kivitelben Acéllemez 

zuhanytál, 800x800x110 mm

3 db 48 000 12 500 144 000 37 500

18 82-009-

11.1.1.2-

0110235

WC csésze elhelyezése és bekötése, Laguna 

öblítőtartály, sarokszeleppel, műanyag WC 

ülőkével, flexibilis bekötéssel, porcelánból, 

alsókifolyású, mélyöblítésű kivitelben 

ALFÖLDI/BÁZIS porcelán mélyöblítésű WC 

csésze, 6 l alsó kifolyású, extra, Kód: 4033

4 db 30 000 11 250 120 000 45 000

00, WC-ülőkével, extra, Kód: 8780 61

19 82-009-

11.1.1.2-

0118014

WC csésze elhelyezése és bekötése, 

öblítőtartállyal, sarokszeleppel, WC ülőkével,  

nyomógombbal, porcelánból, alsókifolyású, 

mélyöblítésű kivitelben, 48 cm magas B&K 

Porcelán WC-kagyló mozgáskorlátozottak 

részére, fali, hátsó kifolyással Cikkszám: TH460I

1 db 162 000 13 750 162 000 13 750

20 82-009-

15.1.1-

0117091

Vizelde vagy piszoár berendezés elhelyezése, 

infravörös hálózati Geberit Public 

öblítőszeleppel, sarokszeleppel és bűzelzáróval, 

porcelán, falra szerelhető vizelde 

ALFÖLDI/SAVAL porcelán vizelde (hátsó 

bekötésű, szifon nélkül), fehér, Kód: 7051 59

2 db 102 000 12 500 204 000 25 000

21 82-009-

21.1-

0135282

Padló alatti illetve falba süllyeszthető bűzelzáró, 

padló alatti 1, 2, 3 ágú elhelyezése HL71G, 

Pincei lefolyó DN110 vízszintes kimenet, 

170x240 mm kerettel, 155x225 mm öntöttvas 

ráccsal, szemét- és homokfogó vödörrel. 

Terhelhetőség: 1,5T

1 db 19 320 2 500 19 320 2 500
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22 82-009-

21.1-

0231003

Padló alatti illetve falba süllyeszthető bűzelzáró, 

padló alatti 1, 2, 3 ágú elhelyezése 

Padlóösszefolyó bűzzárral, öntvényből, 

vízszintes DN 50 elfolyással, 200x200 mm-es 

ráccsal K 3 kN terhelésre,  HL36N tip.

14 db 5 040 2 500 70 560 35 000

23 82-009-

21.1-

0232383

Padló alatti illetve falba süllyeszthető bűzelzáró, 

padló alatti 1, 2, 3 ágú elhelyezése ACO EG 150 

padlóösszefolyó, perforált ráccsal, 200x200 mm, 

teleszkópos állítású, Ø 110 mm csonk, bűzzárral, 

ragasztó karimával, Rend.sz.: 97216 HL36N tip.

1 db 54 960 2 500 54 960 2 500

24 82-016-

1.1.2

Piperetárgyak elhelyezése egy-három helyen 

felerősítve, szivacstartó

3 db 1 728 1 000 5 184 3 000

25 82-016-

1.1.4-

0331758

Vizelde válaszfal Geberit Public műanyagból, 

rögzítéssel, fehér színben

1 db 42 000 2 000 42 000 2 000

26 82-016-

1.1.7-

0220112

Piperetárgyak elhelyezése egy-három helyen 

felerősítve, törölközőtartó Nikkelezett alumínium 

törölközőtartó 2 ágú

3 db 3 840 1 000 11 520 3 000

27 82-016-

1.1.8-

0115521

Piperetárgyak elhelyezése egy-három helyen 

felerősítve, piperepolc ALFÖLDI/BÁZIS 

porcelán polc 60 cm, csavarozható, fehér, Kód: 

4681 00 01

8 db 3 180 1 000 25 440 8 000

28 82-016-

1.2.1-

0331770

Piperetárgyak elhelyezése négy vagy több helyen 

felerősítve, Mozgáskolátozott WC-be 80 cm-es 

fix és egy 80 cm-es felhajtható kapaszkodó

2 db 30 936 2 000 61 872 4 000

29 82-016-2.1-

0221003

Szappanadagolók elhelyezése falra szerelt 

kivitelben Falra szerelhető folyékonyszappan 

adagoló, függőleges kivitelű, acél, Rendelési 

szám: BKH0010243

6 db 10 560 1 000 63 360 6 000

30 82-016-3.1-

0221014

Papíradagolók elhelyezése falra szerelt kivitelben 

TORK T-BOX rozsdamentes, ezüst színű 

toalettpapír adagoló, 275 m-es tekercshez, 

Rendelési szám: BKH0030342

6 db 10 680 1 000 64 080 6 000

31 82-031-

1.1.1.1.5-

2341728

Vízszűrő elhelyezése és bekötése, visszamosható 

szűrőbetéttel, kézi visszaöblítéssel, kétoldalon 

menetes csatlakozással, DN 50 Honeywell 

visszamosatható vízszűrő, 100mikronos 

szűrőbetét, réz szűrőcsésze, 2", külső 

menet+hollander, PN16, max 70°C,

1 db 204 000 6 250 204 000 6 250

(kvs=25,7), F76S-2AAM Honeywell öblítő 

automatika motor 

F76S,FK76,F74,FK74,HS10,FN09 szűrőkhöz, 

3db AA elemmel működik, 45 napos ciklus, 

bajonett záras, max 40°C, Z74S-A

32 82-031-

6.1.1

Kétoszlopos, folyamatos üzemű háztartási 

vízlágyító berendezés elhelyezése és vízoldali 

bekötése, ioncserélő gyantatöltettel, 

gyantaoszloppal összeépített sóoldó tartállyal, 

kerülőági csatlakozó szerelvénycsoporttal, 

menetes csatlakozással, DN 32 DIGI 25 

1 db 322 800 37 500 322 800 37 500

tip. 1,5 m3/ó



 Falazás és egyéb kőművesmunka

33 82-009-6.1-

0000006

ÁTFUTÓ Rendszerű TÉNYÉRMOSOGATÓ gép 

( technológia szállítja ) berendezés elhelyezése és 

vízoldali bekötése,  készülék anyagár nélkül

1 db 3 000 10 000 3 000 10 000

34 82-009-6.1-

0000007

MELEGEN tartó pult ( technológia szállítja ) 

berendezés elhelyezése és vízoldali bekötése,  

készülék anyagár nélkül

1 db 0 10 000 0 10 000

35 82-009-6.1-

0000008

LAINOX elektromos kombi sütő ( technológia 

szállítja ) berendezés elhelyezése és vízoldali 

bekötése,  készülék anyagár nélkül

1 db 1 800 10 000 1 800 10 000

36 82-009-6.1-

0000009

MODULÁR OSZLOPOS VÍZCSAP ( 

technológia szállítja ) berendezés elhelyezése és 

bekötése,  anyagár nélkül, csak munkadíj

1 db 1 800 7 500 1 800 7 500

37 82-009-6.1-

0000010

200 literes Indirekt GÁZFŰZŐ üst ( technológia 

szállítja ) berendezés elhelyezése és bekötése,  

anyagár nélkül, csak munkadíj

1 db 4 200 12 500 4 200 12 500

38 82-009-6.1-

0000011

FALI KÉZMOSÓ   ( technológia szállítja ) 

berendezés elhelyezése és bekötése, anyagár 

nélkül, csak munkadíj

6 db 3 000 7 500 18 000 45 000

39 82-009-6.1-

0000012

KÉZMOSÓ kiöntő roszdamentes acélból  ( 

technológia szállítja ) berendezés elhelyezése és 

bekötése, csapteleppel és bűzelzáró szifonnal 

kézmosó anyagár nélkül

1 db 3 000 7 500 3 000 7 500

40 82-009-6.1-

0000013

NAGYKONYHAI MOSOGATÓ  roszdamentes 

acélból 2 medencés, 500x500x300 ( technológia 

szállítja ) berendezés elhelyezése és bekötése, fali 

keverő csapteleppel, bűzelzáró szifonnal. 

mosogató anyagára nélkül

1 db 24 000 10 000 24 000 10 000

41 82-009-6.1-

0000014

NAGYKONYHAI MOSOGATÓ  roszdamentes 

acélból 2 medencés, 500x500x300 ( meglévő ) 

berendezés elhelyezése és bekötése, fali keverő 

csapteleppel, bűzelzáró szifonnal. mosogató 

anyagára nélkül

1 db 24 000 10 000 24 000 10 000

42 82-009-6.1-

0000015

NAGYKONYHAI MOSOGATÓ  roszdamentes 

acélból 2 medencés, 700x700x300 ( meglévő ) 

berendezés elhelyezése és bekötése, fali keverő 

csapteleppel, bűzelzáró szifonnal. mosogató 

anyagára nélkül

2 db 24 000 10 000 48 000 20 000

43 82-009-6.1-

0000016

NAGYKONYHAI MOSOGATÓ  roszdamentes 

acélból 2 medencés, 400x400x250 ( technológia 

adja ) ) berendezés elhelyezése és bekötése, fali 

keverő csapteleppel, bűzelzáró szifonnal. 

mosogató anyagára nélkül

1 db 24 000 10 000 24 000 10 000

Munkanem összesen: 4 507 959 1 793 745
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Megnevezés Anyagköltség Díjköltség

1. Építmény közvetlen költségei 5 791 882 1 906 960

1.1 Közvetlen önköltség összesen 5 791 882 1 906 960

2.1 ÁFA vetítési alap

2.2 Áfa 27,00%

3.  A munka ára

7 698 842

2 078 687

9 777 529

Aláírás

Költségvetés főösszesítő



 Megújuló energiahasznosító berendezések

Ssz. Tételszám Tétel szövege Menny. Egység Anyag 

egységár

Díj egységre Anyag 

összesen

Díj összesen

1 75-001-

2.1.1.3.1.1.

3-0012132

Kombinálható komplett rendszerek telepítése, 

használati melegvíz előállítására,  intézmények 

esetében, síkkollektor(ok) elhelyezése, 

csővezeték nélkül (Szolár csővezetékek a 81-008 

tételcsoportban), új használati melegvíz tárolókra 

csatlakoztatva,

1 db 1 541 880 225 000 1 541 880 225 000

nyomáspróbával, 4 db kollektort tartalmazó 

komplett rendszer, tetőre szerelhető kivitelben, 

tetőhéjalás fölé, cseréptetőre, hullámos 

tetőcserépre, álló elhelyezésben Buderus 

napkollektoros rendszer 4 db Buderus Logasol 

SKS3.0-s tip. álló síkkollektorral, 

alapkerettel, rögzítő készlettel tetőfedéshez, 2 db 

400 liter űrtartalmú Buderus Logalux SM400 tip. 

két fűtő-csőkígyós melegvíz-tárolóval, 25 liter 

glykol hőhordozó közeggel, Buderus Logasol 

KS0105R tip. szivattyúállomással, biztonsági 

szeleppel,
rotaméterrel, elzárókkal, mikrobuborék-

leválasztóval, készi szivattyúva, túlfeszültség 

védelemel, komplett szabályozóval. Helyett 

Viessmann

1 80-001-

1.4.1.1.1-

0125068

Fűtési, HMV, HHV vezetékek szigetelése (ívek, 

idomok, szerelvények szigetelése és burkolás 

nélkül), szintetikus gumi alapú kaucsuk csőhéjjal 

csupasz kivitelben, ragasztással, öntapadó 

ragasztó szalag lezárással, NÁ 108 mm 

csőátmérőig Armacell AF/Armaflex 

4 m 454 625 1 814 2 500

csőhéj AF3, falvastagság: 16 mm, külső 

csőátmérő 26 mm, R: AF-3-025

2 80-001-

1.4.1.1.1-

0125070

Fűtési, HMV, HHV vezetékek szigetelése (ívek, 

idomok, szerelvények szigetelése és burkolás 

nélkül), szintetikus gumi alapú kaucsuk csőhéjjal 

csupasz kivitelben, ragasztással, öntapadó 

ragasztó szalag lezárással, NÁ 108 mm 

csőátmérőig Armacell AF/Armaflex 

188 m 552 625 103 776 117 500

csőhéj AF3, falvastagság: 16 mm, külső 

csőátmérő 32 mm, R: AF-3-030

3 80-001-

1.4.1.1.1-

0125073

Fűtési, HMV, HHV vezetékek szigetelése (ívek, 

idomok, szerelvények szigetelése és burkolás 

nélkül), szintetikus gumi alapú kaucsuk csőhéjjal 

csupasz kivitelben, ragasztással, öntapadó 

ragasztó szalag lezárással, NÁ 108 mm 

csőátmérőig Armacell AF/Armaflex 

6 m 632 625 3 794 3 750

csőhéj AF3, falvastagság: 16 mm, külső 

csőátmérő 40 mm, R: AF-3-042

4 80-001-

1.4.1.1.1-

0125075

Fűtési, HMV, HHV vezetékek szigetelése (ívek, 

idomok, szerelvények szigetelése és burkolás 

nélkül), szintetikus gumi alapú kaucsuk csőhéjjal 

csupasz kivitelben, ragasztással, öntapadó 

ragasztó szalag lezárással, NÁ 108 mm 

csőátmérőig Armacell AF/Armaflex 

11 m 703 625 7 735 6 875

csőhéj AF3, falvastagság: 16 mm, külső 

csőátmérő 50 mm, R: AF-3-048
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5 80-001-

1.4.1.1.1-

0125079

Fűtési, HMV, HHV vezetékek szigetelése (ívek, 

idomok, szerelvények szigetelése és burkolás 

nélkül), szintetikus gumi alapú kaucsuk csőhéjjal 

csupasz kivitelben, ragasztással, öntapadó 

ragasztó szalag lezárással, NÁ 108 mm 

csőátmérőig Armacell AF/Armaflex 

87 m 946 625 82 267 54 375

csőhéj AF3, falvastagság: 16 mm, külső 

csőátmérő 63 mm, R: AF-3-064

6 80-001-

1.4.1.1.1-

0125135

Fűtési, HMV, HHV vezetékek szigetelése (ívek, 

idomok, szerelvények szigetelése és burkolás 

nélkül), szintetikus gumi alapú kaucsuk csőhéjjal 

csupasz kivitelben, ragasztással, öntapadó 

ragasztó szalag lezárással, NÁ 108 mm 

csőátmérőig Armacell AF/Armaflex 

50 m 851 625 42 540 31 250

csőhéj AF5, falvastagság: 25,0 mm, külső 

csőátmérő 22 mm, R: AF-5-022

1 81-004-

1.3.3.2.1.1.

2-0327103

Fűtési vezeték, Ötrétegű cső szerelése, PE-

Xc/Alu/PE-Xc vagy PE-Xb/Al/PE-Xb vagy PE-

Xb/Al/PE anyagból, préselt vagy szorítógyűrűs 

csőkötésekkel, cső elhelyezése csőidomokkal, 

szakaszos nyomáspróbával, falhoronyba vagy 

padlószerkezetbe szerelve, DN 15

450 m 1 176 875 529 200 393 750

HENCO Standard többrétegű PE-Xc/Al 0,4/PE-

Xc cső tekercsben, 10 bar 95 °C, 20x2, Rendelési 

szám: 100-200216

2 81-004-

1.3.3.2.1.1.

3-0327104

Fűtési vezeték, Ötrétegű cső szerelése, PE-

Xc/Alu/PE-Xc vagy PE-Xb/Al/PE-Xb vagy PE-

Xb/Al/PE anyagból, préselt vagy szorítógyűrűs 

csőkötésekkel, cső elhelyezése csőidomokkal, 

szakaszos nyomáspróbával, falhoronyba vagy 

padlószerkezetbe szerelve, DN 20

4 m 2 268 875 9 072 3 500

HENCO Standard többrétegű PE-Xc/Al /PE-Xc 

cső tekercsben, 10 bar 95 °C, 26x3, Rendelési 

szám: 50-260320

3 81-004-

1.3.3.2.1.1.

4-0327105

Fűtési vezeték, Ötrétegű cső szerelése, PE-

Xc/Alu/PE-Xc vagy PE-Xb/Al/PE-Xb vagy PE-

Xb/Al/PE anyagból, préselt vagy szorítógyűrűs 

csőkötésekkel, cső elhelyezése csőidomokkal, 

szakaszos nyomáspróbával, falhoronyba vagy 

padlószerkezetbe szerelve, DN 25

188 m 2 820 1 000 530 160 188 000

HENCO Standard többrétegű PE-Xc/Al /PE-Xc 

cső tekercsben, 10 bar 95 °C, 32x3, Rendelési 

szám: 50-320326

4 81-004-

1.3.3.2.1.1.

5-0327136

Fűtési vezeték, Ötrétegű cső szerelése, PE-

Xc/Alu/PE-Xc vagy PE-Xb/Al/PE-Xb vagy PE-

Xb/Al/PE anyagból, préselt vagy szorítógyűrűs 

csőkötésekkel, cső elhelyezése csőidomokkal, 

szakaszos nyomáspróbával, falhoronyba vagy 

padlószerkezetbe szerelve, DN 32

6 m 4 500 1 125 27 000 6 750

HENCO Standard többrétegű PE-Xc/Al /PE-Xc 

cső 5 m-es szálban, 10 bar, 95 °C, 40x3,5 mm, 

Rendelési szám: 05-403533
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5 81-004-

1.3.3.2.1.1.

6-0327139

Fűtési vezeték, Ötrétegű cső szerelése, PE-

Xc/Alu/PE-Xc vagy PE-Xb/Al/PE-Xb vagy PE-

Xb/Al/PE anyagból, préselt vagy szorítógyűrűs 

csőkötésekkel, cső elhelyezése csőidomokkal, 

szakaszos nyomáspróbával, falhoronyba vagy 

padlószerkezetbe szerelve, DN 40

11 m 7 068 1 750 77 748 19 250

HENCO Standard többrétegű PE-Xc/Al /PE-Xc 

cső 5 m-es szálban, 10 bar, 95 °C, 50x4 mm, 

Rendelési szám: 05-504042

6 81-004-

1.3.3.2.1.1.

7-0327140

Fűtési vezeték, Ötrétegű cső szerelése, PE-

Xc/Alu/PE-Xc vagy PE-Xb/Al/PE-Xb vagy PE-

Xb/Al/PE anyagból, préselt vagy szorítógyűrűs 

csőkötésekkel, cső elhelyezése csőidomok nélkül, 

szakaszos nyomáspróbával, falhoronyba vagy 

padlószerkezetbe szerelve

87 m 9 480 2 500 824 760 217 500

(horonyvésés külön tételben), DN 50 HENCO 

Standard többrétegű PE-Xc/Al /PE-Xc cső 5 m-

es szálban, 10 bar, 95 °C, 63x4,5 mm, Rendelési 

szám: 05-634554

7 81-005-

4.6.1-

0328795

Padlófűtési rendszermodulok, osztó-gyűjtő 

egységek 2-5 fűtőkörig HENCO 5 körös réz 

osztó-gyűjtő, 1"- 5x3/4"-os csatlakozással 

felületfűtésekhez, PN6, 80°C, 0-5 l/min 

átfolyásmérőkkel, szabályozó szelepbetétekkel,

1 db 24 000 12 500 24 000 12 500

8 81-005-

4.6.2-

0328797

Padlófűtési rendszermodulok, osztó-gyűjtő 

egységek 6-9 fűtőkörig HENCO 7 körös réz 

osztó-gyűjtő, 1" 7x3/4" felületfűtésekhez, PN6, 

80°C, 0-5 l/min átfolyásmérőkkel, szabályozó 

szelepbetétekkel, 140 43 57

2 db 33 600 17 500 67 200 35 000

9 81-005-

4.6.2-

0328798

Padlófűtési rendszermodulok, osztó-gyűjtő 

egységek 6-9 fűtőkörig HENCO 8 körös réz 

osztó-gyűjtő, 1" 8x3/4"-os csatlakozással 

felületfűtésekhez, PN6, 80°C, 0-5 l/min 

átfolyásmérőkkel, szabályozó szelepbetétekkel,

1 db 38 400 20 000 38 400 20 000

10 81-005-4.9-

0123442

Padlófűtési rendszermodulok, falba süllyeszthető 

vagy falsík elé építhető  horganyzott acéllemez 

szekrények HENCO szekrény osztókhoz 800 mm 

horganyzott lemezből, falon kívüli kivitelben,

4 db 25 200 3 000 100 800 12 000

11 81-006-

1.1.2.1.1.5-

0243022

Réz vezeték, Vörösrézcső szerelése, kapilláris, 

kemény forrasztásos csőkötésekkel, cső 

elhelyezése idomokkal, szakaszos 

nyomáspróbával, lágy vagy félkemény kivitelű 

rézcsőből, DN 20 SUPERSAN félkemény 

vörösrézcső, F25  22 x 1 mm

50 m 2 382 2 000 119 100 100 000

1 82-001-

6.2.2-

0130525

Egyoldalon menetes szerelvény elhelyezése, 

külső vagy belső menettel, illetve hollandival 

csatlakoztatva DN 15 gömbcsap Mofém 

kazántöltőcsap 1/2" névleges méret 15 mm, 

sárgaréz, natúr, 16 bar, Kód: 113-0010-00

2 db 1 639 1 020 3 278 2 040
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2 82-001-

6.2.8-

0345244

Egyoldalon menetes szerelvény elhelyezése, 

külső vagy belső menettel, illetve hollandival 

csatlakoztatva DN 15 légtelenítőszelep, kifolyó- 

és locsolószelep Honeywell Automata 

légtelenítő, 1/2", külső menet, PN10, 110°C, 

E121-1/2A/1

20 db 900 1 020 18 000 20 400

3 82-001-

6.3.2-

0130526

Egyoldalon menetes szerelvény elhelyezése, 

külső vagy belső menettel, illetve hollandival 

csatlakoztatva DN 20 gömbcsap Mofém 

kazántöltőcsap 3 /4" névleges méret 20 mm, 

sárgaréz, natúr, 10 bar, Kód: 113-0023-00

3 db 2 670 1 120 8 010 3 360

4 82-001-

7.3.8-

0117038

Kétoldalon menetes vagy roppantógyűrűs 

szerelvény elhelyezése, külső vagy belső 

menettel, illetve hollandival csatlakoztatva DN 

20 biztonsági szerelvény biztonsági szelep, 2,5 

bar lefúvási nyomásra, R140, 3/4"

1 db 8 412 1 120 8 412 1 120

5 82-001-

7.4.1-

0114013

Kétoldalon menetes vagy roppantógyűrűs 

szerelvény elhelyezése, külső vagy belső 

menettel, illetve hollandival csatlakoztatva DN 

25 szelepek, csappantyúk (szabályzó, folytó-

elzáró, beavatkozó) TA STAD BB beszabályozó 

szelep PN 20 mérőcsonkkal, DN 25,

2 db 19 321 1 380 38 642 2 760

ürítéssel, Cikkszám: 52-151-225

6 82-001-

7.4.2-

0130585

Kétoldalon menetes vagy roppantógyűrűs 

szerelvény elhelyezése, külső vagy belső 

menettel, illetve hollandival csatlakoztatva DN 

25 gömbcsap, víz- és gázfőcsap Mofém AHA 

Univerzális gömbcsap 1" kb. menettel, toldattal, 

névleges méret 25 mm, sárgaréz,

8 db 3 887 1 380 31 094 11 040

natúr, 16 bar, Kód: 113-0038-00

7 82-001-

7.4.6-

0344844

Kétoldalon menetes vagy roppantógyűrűs 

szerelvény elhelyezése, külső vagy belső 

menettel, illetve hollandival csatlakoztatva DN 

25 motoros zóna és váltószelep, motorral 

összeépítve Honeywell V 5433 2-utú szelep 

motoros meghajtással, segédkapcsolóval,

2 db 62 940 1 380 125 880 2 760

alaphelyzetben zárt, 1", belső menet, 230Vac, 5-

88°C, max 8,6bar, Kvs=12

8 82-001-

7.5.1-

0114014

Kétoldalon menetes vagy roppantógyűrűs 

szerelvény elhelyezése, külső vagy belső 

menettel, illetve hollandival csatlakoztatva DN 

32 szelepek, csappantyúk (szabályzó, folytó-

elzáró, beavatkozó) TA STAD BB beszabályozó 

szelep PN 20 mérőcsonkkal, DN 32,

1 db 24 116 1 660 24 116 1 660

ürítéssel, Cikkszám: 52-151-232

9 82-001-

7.5.1-

0123155

Kétoldalon menetes vagy roppantógyűrűs 

szerelvény elhelyezése, külső vagy belső 

menettel, illetve hollandival csatlakoztatva DN 

32 szelepek, csappantyúk (szabályzó, folytó-

elzáró, beavatkozó) NELKE-WATTS Európa 

rugós visszacsapószelep vízre, fűtésre,

4 db 2 171 1 660 8 683 6 640

sárgaréz házzal, 100°C fém tányérral olajálló 

gumitömítéssel, PN18 DN32, 5/4", VRE 32, 

05.64.032
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10 82-001-

7.5.1-

0343799

Kétoldalon menetes vagy roppantógyűrűs 

szerelvény elhelyezése, külső vagy belső 

menettel, illetve hollandival csatlakoztatva DN 

32 szelepek, csappantyúk (szabályzó, folytó-

elzáró, beavatkozó) Honeywell V5433 tip. 2-utú 

szelep, (motorral ) 5/4", külső

1 db 74 568 1 660 74 568 1 660

menet sík tömítés, 2-130°C, PN25, (kvs=16)

11 82-001-

7.5.2-

0130606

Kétoldalon menetes vagy roppantógyűrűs 

szerelvény elhelyezése, külső vagy belső 

menettel, illetve hollandival csatlakoztatva DN 

32 gömbcsap, víz- és gázfőcsap Mofém AHA 

Univerzális gömbcsap 5/4" bb. menettel, 

vízátbocsátás 330 l/min., névleges méret 32

9 db 7 868 1 660 70 816 14 940

mm, sárgaréz, natúr, 10 bar, Kód: 113-0051-00

12 82-001-

7.6.2-

0130607

Kétoldalon menetes vagy roppantógyűrűs 

szerelvény elhelyezése, külső vagy belső 

menettel, illetve hollandival csatlakoztatva DN 

40 gömbcsap, víz- és gázfőcsap Mofém AHA 

Univerzális gömbcsap 6/4" bb. menettel, 

vízátbocsátás 590 l/min., névleges méret 40

3 db 12 473 1 780 37 418 5 340

mm, sárgaréz, natúr, 10 bar, Kód: 113-0052-00

13 82-001-

7.6.3-

0343774

Kétoldalon menetes vagy roppantógyűrűs 

szerelvény elhelyezése, külső vagy belső 

menettel, illetve hollandival csatlakoztatva DN 

40 szennyfogószűrő, gázszűrő, iszap- és 

levegőleválasztó SPIROVENT iszapleválasztó 

6/4"

1 db 28 320 1 780 28 320 1 780

14 82-001-

7.6.3-

0343784

Kétoldalon menetes vagy roppantógyűrűs 

szerelvény elhelyezése, külső vagy belső 

menettel, illetve hollandival csatlakoztatva DN 

40 szennyfogószűrő, gázszűrő, iszap- és 

levegőleválasztó SPIROVENT légleválasztó 6/4"

1 db 27 480 1 780 27 480 1 780

15 82-001-

7.7.2-

0130608

Kétoldalon menetes vagy roppantógyűrűs 

szerelvény elhelyezése, külső vagy belső 

menettel, illetve hollandival csatlakoztatva DN 

50, DN 65 gömbcsap, víz- és gázfőcsap Mofém 

AHA Univerzális gömbcsap 2" bb. menettel, 

vízátbocsátás 890 l/min., névleges méret 

2 db 21 445 3 300 42 890 6 600

50 mm, sárgaréz, natúr, 10 bar, Kód: 113-0053-

00

16 82-001-

17.1.1-

0118371

Termosztatikus szelepfej felszerelése 

radiátorszelepre, KLAPP csatlakozóval rögzítve 

Heimeier VK termosztátfej közvetlen csatlakozás 

V&N beépített szelepes radiátorhoz 6-28°C, 

9710-24.500

29 db 4 944 1 020 143 376 29 580

17 82-004-

6.1.1.1-

0721009

Zárt tágulási tartály elhelyezése és bekötése 

(nyomástartó-, gáztalanító és vízutántöltő  

berendezések a 82-004-21-es tételtől), fűtési és 

hűtési rendszerekben, membrános, 2-80 liter 

között ZILMET 24 literes zárt tágulási tartály, 4 

bar túlnyomásra,

1 db 11 424 3 750 11 424 3 750

cikkszám 4-0301-025
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18 82-004-

6.1.1.1-

0721015

Zárt tágulási tartály elhelyezése és bekötése 

(nyomástartó-, gáztalanító és vízutántöltő  

berendezések a 82-004-21-es tételtől), fűtési és 

hűtési rendszerekben, membrános, 2-80 liter 

között ZILMET 80 literes zárt tágulási tartály, 6 

bar túlnyomásra,

1 db 27 600 7 000 27 600 7 000

cikkszám 4-0301-080

19 82-008-

3.1.4.1.2-

0125680

Fűtés-, klíma-, hűtéstechnika nedvestengelyű 

nagyhatásfokú szabályozott szivattyú, menetes 

vagy karimás kötéssel, egyes szivattyúk, DN 

30/32 Wilo-Stratos PICO 30/1-8 nedvestengelyű 

nagy hatásfokú keringető szivattyú, DN 30, 

menetes csatl.,

2 db 97 200 7 500 194 400 15 000

A-energiaoszt., PN10, 1~230V, IP44, 

+2...+110°C, C:4132465

20 82-008-

3.1.4.1.2-

0125704

Fűtés-, klíma-, hűtéstechnika nedvestengelyű 

nagyhatásfokú szabályozott szivattyú, menetes 

vagy karimás kötéssel, egyes szivattyúk, DN 

30/32 Wilo-Stratos 30/1-8 nedvestengelyű 

keringető szivattyú, DN 30, menetes 

csatlakozással, A-energiaosztály, PN6/10,

1 db 175 680 7 500 175 680 7 500

1~230V, C:2090450

21 82-012-

3.1.1.4-

0425604

Acéllemez kompakt lapradiátor elhelyezése, 

beépített szeleptesstel széthordással, tartókkal, 

bekötéssel, 1 soros, 1600 mm-ig, 600 mm D-ÉG 

Dunaferr LUX-UNI univerzális hat 

csatl.lapradiátor E (10 típus), 1-soros, 

konvektorlemez  és borítás nélkül, 600x

3 db 5 794 4 250 17 381 12 750

400 mm, fűtőteljesítmény:  243 W

22 82-012-

3.1.1.4-

0425608

Acéllemez kompakt lapradiátor elhelyezése, 

beépített szeleptesstel széthordással, tartókkal, 

bekötéssel, 1 soros, 1600 mm-ig, 600 mm D-ÉG 

Dunaferr LUX-UNI univerzális hat 

csatl.lapradiátor E (10 típus), 1-soros, 

konvektorlemez  és borítás nélkül, 600x

6 db 8 346 4 250 50 076 25 500

800 mm, fűtőteljesítmény:  486 W

23 82-012-

3.1.1.6-

0425904

Acéllemez kompakt lapradiátor elhelyezése, 

beépített szeleptesstel széthordással, tartókkal, 

bekötéssel, 1 soros, 1600 mm-ig, 900 mm D-ÉG 

Dunaferr LUX-UNI univerzális hat 

csatl.lapradiátor E (10 típus), 1-soros, 

konvektorlemez  és borítás nélkül, 900x

2 db 6 806 4 250 13 613 8 500

400 mm, fűtőteljesítmény:  340 W

24 82-012-

3.1.1.6-

0425905

Acéllemez kompakt lapradiátor elhelyezése, 

beépített szeleptesstel széthordással, tartókkal, 

bekötéssel, 1 soros, 1600 mm-ig, 900 mm D-ÉG 

Dunaferr LUX-UNI univerzális hat 

csatl.lapradiátor E (10 típus), 1-soros, 

konvektorlemez  és borítás nélkül, 900x

2 db 8 335 4 250 16 670 8 500

500 mm, fűtőteljesítmény:  425 W

25 82-012-

3.1.1.6-

0425906

Acéllemez kompakt lapradiátor elhelyezése, 

beépített szeleptesstel széthordással, tartókkal, 

bekötéssel, 1 soros, 1600 mm-ig, 900 mm D-ÉG 

Dunaferr LUX-UNI univerzális hat 

csatl.lapradiátor E (10 típus), 1-soros, 

konvektorlemez  és borítás nélkül, 900x

2 db 9 863 4 250 19 726 8 500

600 mm, fűtőteljesítmény:  510 W
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26 82-012-

3.1.1.6-

0425908

Acéllemez kompakt lapradiátor elhelyezése, 

beépített szeleptesstel széthordással, tartókkal, 

bekötéssel, 1 soros, 1600 mm-ig, 900 mm D-ÉG 

Dunaferr LUX-UNI univerzális hat 

csatl.lapradiátor E (10 típus), 1-soros, 

konvektorlemez  és borítás nélkül, 900x

2 db 14 016 4 250 28 032 8 500

800 mm, fűtőteljesítmény:  680 W

27 82-012-

3.2.1.3-

0425455

Acéllemez kompakt lapradiátor elhelyezése, 

beépített szeleptesstel széthordással, tartókkal, 

bekötéssel, 2 soros, 1600 mm-ig, 500 mm D-ÉG 

Dunaferr LUX-UNI univerzális hat 

csatl.lapradiátor DK (22 típus), 2-soros, 2 

konvektorlemezes, burkolattal, 500x 500 

1 db 12 800 4 250 12 800 4 250

mm, fűtőteljesítmény:  699 W

28 82-012-

3.2.1.3-

0425457

Acéllemez kompakt lapradiátor elhelyezése, 

beépített szeleptesstel széthordással, tartókkal, 

bekötéssel, 2 soros, 1600 mm-ig, 500 mm D-ÉG 

Dunaferr LUX-UNI univerzális hat 

csatl.lapradiátor DK (22 típus), 2-soros, 2 

konvektorlemezes, burkolattal, 500x 700 

1 db 17 250 4 250 17 250 4 250

mm, fűtőteljesítmény:  979 W

29 82-012-

3.2.1.4-

0425758

Acéllemez kompakt lapradiátor elhelyezése, 

széthordással, tartókkal, bekötéssel, 2 soros, 

1600 mm-ig, 600 mm D-ÉG Dunaferr LUX-UNI 

univerzális hat csatl.lapradiátor DK (22 típus), 2-

soros, 2 konvektorlemezes, burkolattal, 600x 800 

mm, fűtőteljesítmény:

1 db 20 395 4 250 20 395 4 250

1297 W

30 82-012-

3.2.1.4-

0425763

Acéllemez kompakt lapradiátor elhelyezése, 

beépített szeleptesstel széthordással, tartókkal, 

bekötéssel, 2 soros, 1600 mm-ig, 600 mm D-ÉG 

Dunaferr LUX-UNI univerzális hat 

csatl.lapradiátor DK (22 típus), 2-soros, 2 

konvektorlemezes, burkolattal, 600x1300 

4 db 31 007 4 250 124 027 17 000

mm, fűtőteljesítmény: 2107 W

31 82-012-

3.2.1.6-

0426054

Acéllemez kompakt lapradiátor elhelyezése, 

beépített szeleptesstel széthordással, tartókkal, 

bekötéssel, 2 soros, 1600 mm-ig, 900 mm D-ÉG 

Dunaferr LUX-UNI univerzális hat 

csatl.lapradiátor DK (22 típus), 2-soros, 2 

konvektorlemezes, burkolattal, 900x 400 

1 db 16 114 4 250 16 114 4 250

mm, fűtőteljesítmény:  907 W

32 82-012-

3.2.1.6-

0426055

Acéllemez kompakt lapradiátor elhelyezése, 

beépített szeleptesstel széthordással, tartókkal, 

bekötéssel, 2 soros, 1600 mm-ig, 900 mm D-ÉG 

Dunaferr LUX-UNI univerzális hat 

csatl.lapradiátor DK (22 típus), 2-soros, 2 

konvektorlemezes, burkolattal, 900x 500 

2 db 19 934 4 250 39 869 8 500

mm, fűtőteljesítmény: 1134 W

33 82-012-

3.2.1.6-

0426056

Acéllemez kompakt lapradiátor elhelyezése, 

beépített szeleptesstel széthordással, tartókkal, 

bekötéssel, 2 soros, 1600 mm-ig, 900 mm D-ÉG 

Dunaferr LUX-UNI univerzális hat 

csatl.lapradiátor DK (22 típus), 2-soros, 2 

konvektorlemezes, burkolattal, 900x 600 

2 db 23 298 4 250 46 596 8 500

mm, fűtőteljesítmény: 1360 W



 Megújuló energiahasznosító berendezések

34 82-013-22-

0344306

Hidraulikus váltó elhelyezése fali tartóval SINUS 

120/80 termohidraulikus véltó 105 kW 

teljesítményig (dT=20°C) hőszigeteléssel, fali 

tartóval, hőmérséklet érzékelővel

1 db 138 000 37 500 138 000 37 500

35 82-016-

12.4

Kazánház, illetve hőközpont beszabályozása, 

beüzemelése 69.781 -139.560 W teljesítmény 

között

1 db 0 75 000 0 75 000

36 82-016-

13.3

Próbafűtés, radiátorok beszabályozása 45.441 - 

69.780 W teljesítmény között

1 db 0 75 000 0 75 000

Munkanem összesen: 5 791 882 1 906 960



Név :Bábolna 500 adagos konyha                                                

                                                                              

Cím :Bábolna, Deák F. u. hrsz.: 21      Kelt:    2013. 10.09.          

                                                                              

                                                                              

                                                                              

A munka leírása:                        Készítette   : 

Gázellátás                                                                    

                                                                              

                                                                              

Készült:                                                                      

                                                                              

Megnevezés Anyagköltség Díjköltség

1. Építmény közvetlen költségei 2 155 558 890 998

1.1 Közvetlen önköltség összesen 2 155 558 890 998

2.1 ÁFA vetítési alap

2.2 Áfa 27,00%

3.  A munka ára

3 046 556

822 570

3 869 126

Aláírás

Költségvetés főösszesítő



 Irtás, föld- és sziklamunka

Ssz. Tételszám Tétel szövege Menny. Egység Anyag 

egységár

Díj egységre Anyag 

összesen

Díj összesen

1 21-003-

5.1.1.1

Munkaárok földkiemelése közművesített 

területen, kézi erővel, bármely konzisztenciájú 

talajban, dúcolás nélkül, 2,0 m
2
 szelvényig, I-II. 

talajosztály

40 m3 0 3 750 0 150 000

2 21-003-

11.1.2

Földvisszatöltés munkagödörbe vagy 

munkaárokba, tömörítés nélkül, réteges 

elterítéssel, I-IV. osztályú talajban, kézi erővel, 

az anyag súlypontja karoláson belül, a vezetéket 

(műtárgyat) környező 50 cm-en túli szelvényben

40 m3 0 1 875 0 75 000

3 21-008-

1.1.1

Döngölés kézi erővel száraz, földnedves I-II. 

fejtési talajosztályban

40 m3 0 875 0 35 000

1 54-001-1.8-

0110029

Varrat nélküli acélcső szerelése földárokban  

menetes kötésekkel, csőidomokkal együtt, kanusa 

szigeteléssel  DN 80 Fekete acélcső MSZ 120/1 

A 37X 3"

6 m 3 420 4 725 20 520 28 350

2 54-005-5.2-

0130118

PP, PE, KPE nyomócső szerelése, földárokban, 

hegesztett kötésekkel, idomok nélkül, csőátmérő: 

63-90 mm között PARTIUM '70, KPE gáz 

nyomócső PE100, SDR11 PN10 90 x 8.2 mm, 12 

m/szál, Csz.: 5996314274600

40 m 3 000 2 250 120 000 90 000

3 54-005-6.2-

0210968

PE, KPE nyomócsőidom szerelése, földárokban, 

hegesztett kötésekkel, csőátmérő: 63-90 mm 

között hegesztő toldatos csatlakozó idom 

hegesztéshez PE 100 SDR 11 PN 16 hegeszthető 

toldat 90 mm, SHP09011

2 db 14 940 2 250 29 880 4 500

1 81-003-

1.2.1.1.1.1.

1-0110157

Gázvezeték, Fekete acélcső szerelése, hegesztett 

kötésekkel, cső elhelyezése szakaszos 

nyomáspróbával, szabadon, tartószerkezettel, 

csőátmérő DN 100-méretig, DN 15-ig Fekete 

acélcső MSZ 120/2 A 37 1/2" simavégű

6 m 392 1 625 2 354 9 750

2 81-003-

1.2.1.1.1.1.

2-0110160

Gázvezeték, Fekete acélcső szerelése, hegesztett 

kötésekkel, cső elhelyezése szakaszos 

nyomáspróbával, szabadon, tartószerkezettel, 

csőátmérő DN 100-méretig, DN 20 Fekete 

acélcső MSZ 120/2 A 37 3/4" simavégű

28 m 473 1 880 13 238 52 640

3 81-003-

1.2.1.1.1.1.

3-0110163

Gázvezeték, Fekete acélcső szerelése, hegesztett 

kötésekkel, cső elhelyezése szakaszos 

nyomáspróbával, szabadon, tartószerkezettel, 

csőátmérő DN 100-méretig, DN 25 Fekete 

acélcső MSZ 120/2 A 37 1" simavégű

0,5 m 692 2 375 346 1 188

4 81-003-

1.2.1.1.1.1.

5-0131101

Gázvezeték, Fekete acélcső szerelése, hegesztett 

kötésekkel, cső elhelyezése szakaszos 

nyomáspróbával, szabadon, tartószerkezettel, 

csőátmérő DN 100-méretig, DN 40 Acélcső MSZ 

29/86 A 37X 44.5x2.6 mm

4 m 1 348 2 600 5 390 10 400



 Irtás, föld- és sziklamunka

5 81-003-

1.2.1.1.1.1.

6-0131221

Gázvezeték, Fekete acélcső szerelése, hegesztett 

kötésekkel, cső elhelyezése szakaszos 

nyomáspróbával, szabadon, tartószerkezettel, 

csőátmérő DN 100-méretig, DN 50 Acélcső MSZ 

29/86 A 37X 63.5 x 2.9 mm

13 m 1 750 2 740 22 745 35 620

6 81-003-

1.2.1.1.1.1.

7-0131261

Gázvezeték, Fekete acélcső szerelése, hegesztett 

kötésekkel, cső elhelyezése szakaszos 

nyomáspróbával, szabadon, tartószerkezettel, 

csőátmérő DN 100-méretig, DN 65 Acélcső MSZ 

29/86 A 37X 76.1 x 2.9 mm

8 m 2 146 2 960 17 165 23 680

7 81-003-

1.2.1.1.1.1.

8-0131301

Gázvezeték, Fekete acélcső szerelése, hegesztett 

kötésekkel, cső elhelyezése szakaszos 

nyomáspróbával, szabadon, tartószerkezettel, 

csőátmérő DN 100-méretig, DN 80 Acélcső MSZ 

29/86 A 37X  88.9 x 3.2 mm

4 m 2 776 3 280 11 102 13 120

1 82-001-

2.19.2-

0131052

Kétoldalon karimás szerelvény elhelyezése 

ellenkarimákkal, DN 80 PN 16 - PN 40, 

gömbcsap MVV-ISG WKC1A gömbcsap 

szénacélból, karimás, gázra, PN 16 - PN 25 DN 

80

1 db 59 850 5 000 59 850 5 000

2 82-001-

7.2.2-

0131011

Kétoldalon menetes vagy roppantógyűrűs 

szerelvény elhelyezése, külső vagy belső 

menettel, illetve hollandival csatlakoztatva DN 

15 gömbcsap, víz- és gázfőcsap MVV-ISG 

WKC1-GW gömbcsap szénacélból, 

belsőmenetes, gázra, PN 40 DN 15

2 db 9 337 1 020 18 674 2 040

3 82-001-

7.3.2-

0131012

Kétoldalon menetes vagy roppantógyűrűs 

szerelvény elhelyezése, külső vagy belső 

menettel, illetve hollandival csatlakoztatva DN 

20 gömbcsap, víz- és gázfőcsap MVV-ISG 

WKC1-GW gömbcsap szénacélból, 

belsőmenetes, gázra, PN 40 DN 20

7 db 10 190 1 120 71 333 7 840

4 82-001-

7.4.2-

0131013

Kétoldalon menetes vagy roppantógyűrűs 

szerelvény elhelyezése, külső vagy belső 

menettel, illetve hollandival csatlakoztatva DN 

25 gömbcsap, víz- és gázfőcsap MVV-ISG 

WKC1-GW gömbcsap szénacélból, 

belsőmenetes, gázra, PN 40 DN 25

1 db 11 252 1 380 11 252 1 380

5 82-001-

7.6.2-

0131015

Kétoldalon menetes vagy roppantógyűrűs 

szerelvény elhelyezése, külső vagy belső 

menettel, illetve hollandival csatlakoztatva DN 

40 gömbcsap, víz- és gázfőcsap MVV-ISG 

WKC1-GW gömbcsap szénacélból, 

belsőmenetes, gázra, PN 40 DN 40

1 db 19 543 1 780 19 543 1 780

6 82-001-

7.7.2-

0131016

Kétoldalon menetes vagy roppantógyűrűs 

szerelvény elhelyezése, külső vagy belső 

menettel, illetve hollandival csatlakoztatva DN 

50, DN 65 gömbcsap, víz- és gázfőcsap MVV-

ISG WKC1-GW gömbcsap szénacélból, 

belsőmenetes, gázra, PN 40 DN 50

1 db 21 458 3 300 21 458 3 300

7 82-005-

11.1.1-

0560997

Nyomáspróba készítése és a gázhálózat 

kivitelezési munka  átadása Elosztói 

Engedélyesnek

1 db 0 62 500 0 62 500



 Irtás, föld- és sziklamunka

8 82-005-

20.1.1

Előregyártott osztó- vagy gyűjtőcső elhelyezése, 

előre kiépített támasztó szerkezetre, bekötések és 

szerelvények nélkül, DN 50  0,6 m 

hosszúságban,

1 db 7 800 5 000 7 800 5 000

9 82-005-

20.1.1-

0000002

Előregyártott osztó- vagy gyűjtőcső elhelyezése, 

előre kiépített támasztó szerkezetre, bekötések és 

szerelvények nélkül, DN 65  0,6 m 

hosszúságban,

1 db 10 200 7 250 10 200 7 250

10 82-005-

31.5-

0346336

Gázgép Gyártmányú Kanizsa VF-100 MG-40 tip. 

nyomásszabályozó-mérő szekrény, előkertbe 

elhelyezve, beüzemelve ( gázmérő és korrektor 

nélkül )

1 db 300 000 62 500 300 000 62 500

11 82-009-

19.3.2-

0318192

Inox flexibilis cső készülék bekötéshez 1/2"-os 

méretű   L=800 mm

2 db 3 228 1 020 6 456 2 040

12 82-009-

19.3.2-

0318195

Inox flexibilis cső készülék bekötéshez 3/4"-os 

méretű   L=800 mm

1 db 3 852 1 120 3 852 1 120

13 82-010-

5.3.2-

0343104

Gázüzemű lakásfűtő készülék elhelyezése, víz- és 

gázoldali bekötése, földgázra vagy PB gázra, 

kondenzációs fali- vagy modulkazán 40 kW 

teljesítmény felett Buderus Logamax Plus GB 

112 W/100 kW kondenzációs fali gázkazán, 

földgáz üzemre,  szivattyús

1 db 1 382 400 200 000 1 382 400 200 000

blokkal, Logamatic 4221 szabályozóval, fűtési 

modullal, fűtési és bojler érzékelőkkel, gyári átm 

110/160 LAS rendszerrel, beüzemelve helyett 

Viessmann

Munkanem összesen: 2 155 558 890 998



Név :Bábolna 500 adagos konyha                                                

                                                                              

Cím :Bábolna, Deák F. u. hrsz.: 21      Kelt:    2013. 10.09.            

                                                                              

                                                                              

                                                                              

A munka leírása:                        Készítette   :     

Szellőzés                                                                     

                                                                              

                                                                              

Készült:                                                                      

                                                                              

Megnevezés Anyagköltség Díjköltség

1. Építmény közvetlen költségei 6 024 787 1 323 126

1.1 Közvetlen önköltség összesen 6 024 787 1 323 126

2.1 ÁFA vetítési alap

2.2 Áfa 27,00%

3.  A munka ára 9 331 850

Aláírás

Költségvetés főösszesítő

7 347 913

1 983 937



 Szellőztetőberendezések

Ssz. Tételszám Tétel szövege Menny. Egység Anyag 

egységár

Díj 

egységre

Anyag 

összesen

Díj összesen

1 83-001-

2.1.1-

0830001

Kör keresztmetszetű légcsatorna és idomaik 

szerelése,  tartószerkezet nélkül, spirálkorcolt 

lemezcső, horganyzott acéllemezből, NÁ 63-150 

mm között AEROPRODUKT SPIKO 

spirálkorcolt lemezcső borda nélkül, horganyzott 

acéllemezből, v=0,5 mm, NÁ 80 mm, Csz.: 

10 m 688 1 500 6 876 15 000

APSPIKOBN0580       63-as tétel

2 83-001-

2.1.1-

0830006

Kör keresztmetszetű légcsatorna és idomaik 

szerelése,  tartószerkezet nélkül, spirálkorcolt 

lemezcső, horganyzott acéllemezből, NÁ 63-150 

mm között AEROPRODUKT SPIKO 

spirálkorcolt lemezcső borda nélkül, horganyzott 

acéllemezből, v=0,5 mm, NÁ 150 mm,

8 m 958 1 500 7 661 12 000

Csz.: APSPIKOBN05150     64-es tétel

3 83-001-

2.1.3-

0830043

Kör keresztmetszetű légcsatorna és idomaik 

szerelése,  tartószerkezet nélkül, spirálkorcolt 

lemezcső, horganyzott acéllemezből, NÁ 280-

450 mm között AEROPRODUKT SPIKO 

spirálkorcolt lemezcső borda nélkül, horganyzott 

acéllemezből, v=0,7 mm, NÁ 315 mm,

3 m 2 590 1 750 7 769 5 250

Csz.: APSPIKOBN07315      3 db           1-es 

számú tétel

4 83-001-

2.1.3-

0830067

Kör keresztmetszetű légcsatorna és idomaik 

szerelése,  tartószerkezet nélkül, spirálkorcolt 

lemez 90 fokos könyök, horganyzott 

acéllemezből, VF-04  NÁ 80 mm,      67-es 

számú tétel

6 m 917 1 500 5 501 9 000

5 83-001-

2.1.3-

0830068

Kör keresztmetszetű légcsatorna és idomaik 

szerelése,  tartószerkezet nélkül, spirálkorcolt 

lemez 45 fokos könyök, horganyzott 

acéllemezből, VF-05  NÁ 80 mm,      68-es 

számú tétel

3 m 738 1 500 2 214 4 500

6 83-001-

2.1.3-

0830070

Kör keresztmetszetű légcsatorna és idomaik 

szerelése,  tartószerkezet nélkül, spirálkorcolt 

lemez 45 fokos egál ágidom, horganyzott 

acéllemezből, VF-20    NÁ 150/150/150 mm,      

70-es számú tétel

5 m 3 095 2 000 15 474 10 000

7 83-001-

2.1.3-

0830071

Kör keresztmetszetű légcsatorna és idomaik 

szerelése,  tartószerkezet nélkül, spirálkorcolt 

lemez 90 fokos könyök idom, horganyzott 

acéllemezből, VF-04  NÁ 150 mm,      71-es 

számú tétel

1 m 1 235 1 500 1 235 1 500

8 83-001-

2.1.3-

0830072

Kör keresztmetszetű légcsatorna és idomaik 

szerelése,  tartószerkezet nélkül, spirálkorcolt 

lemez esővédő sapka idom, horganyzott 

acéllemezből, VF-18  NÁ 150 mm,      72-es 

számú tétel

1 m 2 251 2 500 2 251 2 500



 Szellőztetőberendezések

9 83-001-

5.1.2.1.1.1-

0103001

Előszigetelt légcsatorna (helyszínen vagy 

komputer vezérelt gépi elővágással gyártva), 

négyszög keresztmetszetű légcsatorna és idomaik 

szerelése, tartószerkezet nélkül, kétoldalt 

alukasírozott poliuretán panelből, kompletten 

(komputer vezérelt gépi

2,21 m2 7 800 2 500 17 238 5 525

elővágással gyártva), előre elkészített terv szerint, 

beltéri, normál felhasználású, egyenes légcsatorna 

ALP négyszög keresztmetszetű egyenes 

légcsatorna, 20 mm vtg. poliuretán előszigetelt 

panelrendszerből, 80/80 µ alumínium kasírozású 

mintás/mintás

kivitel, szigetelő hab sűrűség: 49 kg/m
3
, beltéri, 

tisztítható, általános felhasználásra, komputer 

vezérelte gépi elővágással, kiegészítőkkel, 

kompletten, hővezetési tényező legalább 0,0183 

W/mK, "C" légtömörségi osztály, Csz.: 

C20XKG080/4X 200x200-2200

mm   1 db

10 83-001-

5.1.2.1.1.1-

0103002

Előszigetelt légcsatorna (helyszínen vagy 

komputer vezérelt gépi elővágással gyártva), 

négyszög keresztmetszetű légcsatorna és idomaik 

szerelése, tartószerkezet nélkül, kétoldalt 

alukasírozott poliuretán panelből, kompletten 

(komputer vezérelt gépi

6,04 m2 7 800 2 500 47 112 15 100

elővágással gyártva), előre elkészített terv szerint, 

beltéri, normál felhasználású, egyenes légcsatorna 

ALP négyszög keresztmetszetű egyenes 

légcsatorna, 20 mm vtg. poliuretán előszigetelt 

panelrendszerből, 80/80 µ alumínium kasírozású 

mintás/mintás

kivitel, szigetelő hab sűrűség: 49 kg/m
3
, beltéri, 

tisztítható, általános felhasználásra, komputer 

vezérelte gépi elővágással, kiegészítőkkel, 

kompletten, hővezetési tényező legalább 0,0183 

W/mK, "C" légtömörségi osztály, Csz.: 

C20XKG080/4X 200x200-3000

mm    2 db

11 83-001-

5.1.2.1.1.1-

0103004

Előszigetelt légcsatorna (helyszínen vagy 

komputer vezérelt gépi elővágással gyártva), 

négyszög keresztmetszetű légcsatorna és idomaik 

szerelése, tartószerkezet nélkül, kétoldalt 

alukasírozott poliuretán panelből, kompletten 

(komputer vezérelt gépi

1,71 m2 7 800 2 500 13 338 4 275

elővágással gyártva), előre elkészített terv szerint, 

beltéri, normál felhasználású, egyenes légcsatorna 

ALP négyszög keresztmetszetű egyenes 

légcsatorna, 20 mm vtg. poliuretán előszigetelt 

panelrendszerből, 80/80 µ alumínium kasírozású 

mintás/mintás



 Szellőztetőberendezések

kivitel, szigetelő hab sűrűség: 49 kg/m
3
, beltéri, 

tisztítható, általános felhasználásra, komputer 

vezérelte gépi elővágással, kiegészítőkkel, 

kompletten, hővezetési tényező legalább 0,0183 

W/mK, "C" légtömörségi osztály, Csz.: 

C20XKG080/4X 200x200-1700

mm   1 db

12 83-001-

5.1.2.1.1.1-

0103005

Előszigetelt légcsatorna (helyszínen vagy 

komputer vezérelt gépi elővágással gyártva), 

négyszög keresztmetszetű légcsatorna és idomaik 

szerelése, tartószerkezet nélkül, kétoldalt 

alukasírozott poliuretán panelből, kompletten 

(komputer vezérelt gépi

4,42 m2 7 800 2 500 34 476 11 050

elővágással gyártva), előre elkészített terv szerint, 

beltéri, normál felhasználású, egyenes légcsatorna 

ALP négyszög keresztmetszetű egyenes 

légcsatorna, 20 mm vtg. poliuretán előszigetelt 

panelrendszerből, 80/80 µ alumínium kasírozású 

mintás/mintás

kivitel, szigetelő hab sűrűség: 49 kg/m
3
, beltéri, 

tisztítható, általános felhasználásra, komputer 

vezérelte gépi elővágással, kiegészítőkkel, 

kompletten, hővezetési tényező legalább 0,0183 

W/mK, "C" légtömörségi osztály, Csz.: 

C20XKG080/4X 800x400-800 mm

2 db

13 83-001-

5.1.2.1.1.1-

0103006

Előszigetelt légcsatorna (helyszínen vagy 

komputer vezérelt gépi elővágással gyártva), 

négyszög keresztmetszetű légcsatorna és idomaik 

szerelése, tartószerkezet nélkül, kétoldalt 

alukasírozott poliuretán panelből, kompletten 

(komputer vezérelt gépi

2,95 m2 7 800 2 500 23 010 7 375

elővágással gyártva), előre elkészített terv szerint, 

beltéri, normál felhasználású, egyenes légcsatorna 

ALP négyszög keresztmetszetű egyenes 

légcsatorna, 20 mm vtg. poliuretán előszigetelt 

panelrendszerből, 80/80 µ alumínium kasírozású 

mintás/mintás

kivitel, szigetelő hab sűrűség: 49 kg/m
3
, beltéri, 

tisztítható, általános felhasználásra, komputer 

vezérelte gépi elővágással, kiegészítőkkel, 

kompletten, hővezetési tényező legalább 0,0183 

W/mK, "C" légtömörségi osztály, Csz.: 

C20XKG080/4X 400x400-1600

mm     1 db

14 83-001-

5.1.2.1.1.1-

0103007

Előszigetelt légcsatorna (helyszínen vagy 

komputer vezérelt gépi elővágással gyártva), 

négyszög keresztmetszetű légcsatorna és idomaik 

szerelése, tartószerkezet nélkül, kétoldalt 

alukasírozott poliuretán panelből, kompletten 

(komputer vezérelt gépi

1,05 m2 7 800 2 500 8 190 2 625



 Szellőztetőberendezések

elővágással gyártva), előre elkészített terv szerint, 

beltéri, normál felhasználású, egyenes légcsatorna 

ALP négyszög keresztmetszetű egyenes 

légcsatorna, 20 mm vtg. poliuretán előszigetelt 

panelrendszerből, 80/80 µ alumínium kasírozású 

mintás/mintás

kivitel, szigetelő hab sűrűség: 49 kg/m
3
, beltéri, 

tisztítható, általános felhasználásra, komputer 

vezérelte gépi elővágással, kiegészítőkkel, 

kompletten, hővezetési tényező legalább 0,0183 

W/mK, "C" légtömörségi osztály, Csz.: 

C20XKG080/4X 200x200-700 mm

1 db

15 83-001-

5.1.2.1.1.1-

0103008

Előszigetelt légcsatorna (helyszínen vagy 

komputer vezérelt gépi elővágással gyártva), 

négyszög keresztmetszetű légcsatorna és idomaik 

szerelése, tartószerkezet nélkül, kétoldalt 

alukasírozott poliuretán panelből, kompletten 

(komputer vezérelt gépi

1,51 m2 7 800 2 500 11 778 3 775

elővágással gyártva), előre elkészített terv szerint, 

beltéri, normál felhasználású, egyenes légcsatorna 

ALP négyszög keresztmetszetű egyenes 

légcsatorna, 20 mm vtg. poliuretán előszigetelt 

panelrendszerből, 80/80 µ alumínium kasírozású 

mintás/mintás

kivitel, szigetelő hab sűrűség: 49 kg/m
3
, beltéri, 

tisztítható, általános felhasználásra, komputer 

vezérelte gépi elővágással, kiegészítőkkel, 

kompletten, hővezetési tényező legalább 0,0183 

W/mK, "C" légtömörségi osztály, Csz.: 

C20XKG080/4X 200x200-1500

mm     1 db

16 83-001-

5.1.2.1.1.1-

0103009

Előszigetelt légcsatorna (helyszínen vagy 

komputer vezérelt gépi elővágással gyártva), 

négyszög keresztmetszetű légcsatorna és idomaik 

szerelése, tartószerkezet nélkül, kétoldalt 

alukasírozott poliuretán panelből, kompletten 

(komputer vezérelt gépi

3,32 m2 7 800 2 500 25 896 8 300

elővágással gyártva), előre elkészített terv szerint, 

beltéri, normál felhasználású, egyenes légcsatorna 

ALP négyszög keresztmetszetű egyenes 

légcsatorna, 20 mm vtg. poliuretán előszigetelt 

panelrendszerből, 80/80 µ alumínium kasírozású 

mintás/mintás

kivitel, szigetelő hab sűrűség: 49 kg/m
3
, beltéri, 

tisztítható, általános felhasználásra, komputer 

vezérelte gépi elővágással, kiegészítőkkel, 

kompletten, hővezetési tényező legalább 0,0183 

W/mK, "C" légtömörségi osztály, Csz.: 

C20XKG080/4X 200x200-3300

mm     1 db
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17 83-001-

5.1.2.1.1.1-

0103010

Előszigetelt légcsatorna (helyszínen vagy 

komputer vezérelt gépi elővágással gyártva), 

négyszög keresztmetszetű légcsatorna és idomaik 

szerelése, tartószerkezet nélkül, kétoldalt 

alukasírozott poliuretán panelből, kompletten 

(komputer vezérelt gépi

2,46 m2 7 800 2 500 19 188 6 150

elővágással gyártva), előre elkészített terv szerint, 

beltéri, normál felhasználású, egyenes légcsatorna 

ALP négyszög keresztmetszetű egyenes 

légcsatorna, 20 mm vtg. poliuretán előszigetelt 

panelrendszerből, 80/80 µ alumínium kasírozású 

mintás/mintás

kivitel, szigetelő hab sűrűség: 49 kg/m
3
, beltéri, 

tisztítható, általános felhasználásra, komputer 

vezérelte gépi elővágással, kiegészítőkkel, 

kompletten, hővezetési tényező legalább 0,0183 

W/mK, "C" légtömörségi osztály, Csz.: 

C20XKG080/4X 600x300-800 mm

1 db

18 83-001-

5.1.2.1.1.1-

0103011

Előszigetelt légcsatorna (helyszínen vagy 

komputer vezérelt gépi elővágással gyártva), 

négyszög keresztmetszetű légcsatorna és idomaik 

szerelése, tartószerkezet nélkül, kétoldalt 

alukasírozott poliuretán panelből, kompletten 

(komputer vezérelt gépi

5,55 m2 7 800 2 500 43 290 13 875

elővágással gyártva), előre elkészített terv szerint, 

beltéri, normál felhasználású, egyenes légcsatorna 

ALP négyszög keresztmetszetű egyenes 

légcsatorna, 20 mm vtg. poliuretán előszigetelt 

panelrendszerből, 80/80 µ alumínium kasírozású 

mintás/mintás

kivitel, szigetelő hab sűrűség: 49 kg/m
3
, beltéri, 

tisztítható, általános felhasználásra, komputer 

vezérelte gépi elővágással, kiegészítőkkel, 

kompletten, hővezetési tényező legalább 0,0183 

W/mK, "C" légtömörségi osztály, Csz.: 

C20XKG080/4X 600x300-2700

mm    1 db

19 83-001-

5.1.2.1.1.1-

0103012

Előszigetelt légcsatorna (helyszínen vagy 

komputer vezérelt gépi elővágással gyártva), 

négyszög keresztmetszetű légcsatorna és idomaik 

szerelése, tartószerkezet nélkül, kétoldalt 

alukasírozott poliuretán panelből, kompletten 

(komputer vezérelt gépi

11,3 m2 7 800 2 500 88 140 28 250

elővágással gyártva), előre elkészített terv szerint, 

beltéri, normál felhasználású, egyenes légcsatorna 

ALP négyszög keresztmetszetű egyenes 

légcsatorna, 20 mm vtg. poliuretán előszigetelt 

panelrendszerből, 80/80 µ alumínium kasírozású 

mintás/mintás
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kivitel, szigetelő hab sűrűség: 49 kg/m
3
, beltéri, 

tisztítható, általános felhasználásra, komputer 

vezérelte gépi elővágással, kiegészítőkkel, 

kompletten, hővezetési tényező legalább 0,0183 

W/mK, "C" légtömörségi osztály, Csz.: 

C20XKG080/4X 600x300-6300

mm    1 db

20 83-001-

5.1.2.1.1.1-

0103013

Előszigetelt légcsatorna (helyszínen vagy 

komputer vezérelt gépi elővágással gyártva), 

négyszög keresztmetszetű légcsatorna és idomaik 

szerelése, tartószerkezet nélkül, kétoldalt 

alukasírozott poliuretán panelből, kompletten 

(komputer vezérelt gépi

2,77 m2 7 800 2 500 21 606 6 925

elővágással gyártva), előre elkészített terv szerint, 

beltéri, normál felhasználású, egyenes légcsatorna 

ALP négyszög keresztmetszetű egyenes 

légcsatorna, 20 mm vtg. poliuretán előszigetelt 

panelrendszerből, 80/80 µ alumínium kasírozású 

mintás/mintás

kivitel, szigetelő hab sűrűség: 49 kg/m
3
, beltéri, 

tisztítható, általános felhasználásra, komputer 

vezérelte gépi elővágással, kiegészítőkkel, 

kompletten, hővezetési tényező legalább 0,0183 

W/mK, "C" légtömörségi osztály, Csz.: 

C20XKG080/4X 600x400-1400

mm     1 db

21 83-001-

5.1.2.1.1.1-

0103014

Előszigetelt légcsatorna (helyszínen vagy 

komputer vezérelt gépi elővágással gyártva), 

négyszög keresztmetszetű légcsatorna és idomaik 

szerelése, tartószerkezet nélkül, kétoldalt 

alukasírozott poliuretán panelből, kompletten 

(komputer vezérelt gépi

2,05 m2 7 800 2 500 15 990 5 125

elővágással gyártva), előre elkészített terv szerint, 

beltéri, normál felhasználású, egyenes légcsatorna 

ALP négyszög keresztmetszetű egyenes 

légcsatorna, 20 mm vtg. poliuretán előszigetelt 

panelrendszerből, 80/80 µ alumínium kasírozású 

mintás/mintás

kivitel, szigetelő hab sűrűség: 49 kg/m
3
, beltéri, 

tisztítható, általános felhasználásra, komputer 

vezérelte gépi elővágással, kiegészítőkkel, 

kompletten, hővezetési tényező legalább 0,0183 

W/mK, "C" légtömörségi osztály, Csz.: 

C20XKG080/4X 600x300-1000

mm     1 db

22 83-001-

5.1.2.1.1.1-

0103015

Előszigetelt légcsatorna (helyszínen vagy 

komputer vezérelt gépi elővágással gyártva), 

négyszög keresztmetszetű légcsatorna és idomaik 

szerelése, tartószerkezet nélkül, kétoldalt 

alukasírozott poliuretán panelből, kompletten 

(komputer vezérelt gépi

3,09 m2 7 800 2 500 24 102 7 725
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elővágással gyártva), előre elkészített terv szerint, 

beltéri, normál felhasználású, egyenes légcsatorna 

ALP négyszög keresztmetszetű egyenes 

légcsatorna, 20 mm vtg. poliuretán előszigetelt 

panelrendszerből, 80/80 µ alumínium kasírozású 

mintás/mintás

kivitel, szigetelő hab sűrűség: 49 kg/m
3
, beltéri, 

tisztítható, általános felhasználásra, komputer 

vezérelte gépi elővágással, kiegészítőkkel, 

kompletten, hővezetési tényező legalább 0,0183 

W/mK, "C" légtömörségi osztály, Csz.: 

C20XKG080/4X 600x600-1500

mm     1 db

23 83-001-

5.1.2.1.1.1-

0103016

Előszigetelt légcsatorna (helyszínen vagy 

komputer vezérelt gépi elővágással gyártva), 

négyszög keresztmetszetű légcsatorna és idomaik 

szerelése, tartószerkezet nélkül, kétoldalt 

alukasírozott poliuretán panelből, kompletten 

(komputer vezérelt gépi

7,52 m2 7 800 2 500 58 656 18 800

elővágással gyártva), előre elkészített terv szerint, 

beltéri, normál felhasználású, egyenes légcsatorna 

ALP négyszög keresztmetszetű egyenes 

légcsatorna, 20 mm vtg. poliuretán előszigetelt 

panelrendszerből, 80/80 µ alumínium kasírozású 

mintás/mintás

kivitel, szigetelő hab sűrűség: 49 kg/m
3
, beltéri, 

tisztítható, általános felhasználásra, komputer 

vezérelte gépi elővágással, kiegészítőkkel, 

kompletten, hővezetési tényező legalább 0,0183 

W/mK, "C" légtömörségi osztály, Csz.: 

C20XKG080/4X 600x600-2800

mm    1 db

24 83-001-

5.1.2.1.1.1-

0103017

Előszigetelt légcsatorna (helyszínen vagy 

komputer vezérelt gépi elővágással gyártva), 

négyszög keresztmetszetű légcsatorna és idomok 

szerelése, tartószerkezet nélkül, kétoldalt 

alukasírozott poliuretán panelből, kompletten 

(komputer vezérelt gépi

1 m2 7 800 2 500 7 800 2 500

elővágással gyártva), előre elkészített terv szerint, 

beltéri, normál felhasználású, ALP négyszög 

keresztmetszetű idom, 20 mm vtg. poliuretán 

előszigetelt panelrendszerből, 80/80 µ alumínium 

kasírozású mintás/mintás kivitel, szigetelő hab 

sűrűség: 49

kg/m
3
, beltéri, tisztítható, általános 

felhasználásra, komputer vezérelte gépi 

elővágással, kiegészítőkkel, kompletten, 

hővezetési tényező legalább 0,0183 W/mK, "C" 

légtömörségi osztály, Csz.: C20XKG080/4X 

300/200-200/200   500 mm  szűkítő     1 db
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25 83-001-

5.1.2.1.1.1-

0103018

Előszigetelt légcsatorna (helyszínen vagy 

komputer vezérelt gépi elővágással gyártva), 

négyszög keresztmetszetű légcsatorna és idomok 

szerelése, tartószerkezet nélkül, kétoldalt 

alukasírozott poliuretán panelből, kompletten 

(komputer vezérelt gépi

3,39 m2 7 800 2 500 26 442 8 475

elővágással gyártva), előre elkészített terv szerint, 

beltéri, normál felhasználású, ALP négyszög 

keresztmetszetű idom, 20 mm vtg. poliuretán 

előszigetelt panelrendszerből, 80/80 µ alumínium 

kasírozású mintás/mintás kivitel, szigetelő hab 

sűrűség: 49

kg/m
3
, beltéri, tisztítható, általános 

felhasználásra, komputer vezérelte gépi 

elővágással, kiegészítőkkel, kompletten, 

hővezetési tényező legalább 0,0183 W/mK, "C" 

légtömörségi osztály, Csz.: C20XKG080/4X 

400x600-400x400   500 mm  szűkítő    3 db

26 83-001-

5.1.2.1.1.1-

0103019

Előszigetelt légcsatorna (helyszínen vagy 

komputer vezérelt gépi elővágással gyártva), 

négyszög keresztmetszetű légcsatorna és idomok 

szerelése, tartószerkezet nélkül, kétoldalt 

alukasírozott poliuretán panelből, kompletten 

(komputer vezérelt gépi

2,68 m2 7 800 2 500 20 904 6 700

elővágással gyártva), előre elkészített terv szerint, 

beltéri, normál felhasználású, ALP négyszög 

keresztmetszetű idom, 20 mm vtg. poliuretán 

előszigetelt panelrendszerből, 80/80 µ alumínium 

kasírozású mintás/mintás kivitel, szigetelő hab 

sűrűség: 49

kg/m
3
, beltéri, tisztítható, általános 

felhasználásra, komputer vezérelte gépi 

elővágással, kiegészítőkkel, kompletten, 

hővezetési tényező legalább 0,0183 W/mK, "C" 

légtömörségi osztály, Csz.: C20XKG080/4X 

600x600/600x300   1000 mm  szűkítő     1 db

27 83-001-

5.1.2.1.1.1-

0103020

Előszigetelt légcsatorna (helyszínen vagy 

komputer vezérelt gépi elővágással gyártva), 

négyszög keresztmetszetű légcsatorna és idomok 

szerelése, tartószerkezet nélkül, kétoldalt 

alukasírozott poliuretán panelből, kompletten 

(komputer vezérelt gépi

1 m2 7 800 2 500 7 800 2 500

elővágással gyártva), előre elkészített terv szerint, 

beltéri, normál felhasználású, ALP négyszög 

keresztmetszetű idom, 20 mm vtg. poliuretán 

előszigetelt panelrendszerből, 80/80 µ alumínium 

kasírozású mintás/mintás kivitel, szigetelő hab 

sűrűség: 49

kg/m
3
, beltéri, tisztítható, általános 

felhasználásra, komputer vezérelte gépi 

elővágással, kiegészítőkkel, kompletten, 

hővezetési tényező legalább 0,0183 W/mK, "C" 

légtömörségi osztály, Csz.: C20XKG080/4X 

400x400/200x200   500 mm  szűkítő     1 db
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28 83-001-

5.1.2.1.1.1-

0103021

Előszigetelt légcsatorna (helyszínen vagy 

komputer vezérelt gépi elővágással gyártva), 

négyszög keresztmetszetű légcsatorna és idomok 

szerelése, tartószerkezet nélkül, kétoldalt 

alukasírozott poliuretán panelből, kompletten 

(komputer vezérelt gépi

1,13 m2 7 800 2 500 8 814 2 825

elővágással gyártva), előre elkészített terv szerint, 

beltéri, normál felhasználású, ALP négyszög 

keresztmetszetű idom, 20 mm vtg. poliuretán 

előszigetelt panelrendszerből, 80/80 µ alumínium 

kasírozású mintás/mintás kivitel, szigetelő hab 

sűrűség: 49

kg/m
3
, beltéri, tisztítható, általános 

felhasználásra, komputer vezérelte gépi 

elővágással, kiegészítőkkel, kompletten, 

hővezetési tényező legalább 0,0183 W/mK, "C" 

légtömörségi osztály, Csz.: C20XKG080/4X 

600x400/200x200   500 mm  szűkítő     1 db

29 83-001-

5.1.2.1.1.1-

0103022

Előszigetelt légcsatorna (helyszínen vagy 

komputer vezérelt gépi elővágással gyártva), 

négyszög keresztmetszetű légcsatorna és idomok 

szerelése, tartószerkezet nélkül, kétoldalt 

alukasírozott poliuretán panelből, kompletten 

(komputer vezérelt gépi

5,64 m2 7 800 2 500 43 992 14 100

elővágással gyártva), előre elkészített terv szerint, 

beltéri, normál felhasználású, ALP négyszög 

keresztmetszetű idom, 20 mm vtg. poliuretán 

előszigetelt panelrendszerből, 80/80 µ alumínium 

kasírozású mintás/mintás kivitel, szigetelő hab 

sűrűség: 49

kg/m
3
, beltéri, tisztítható, általános 

felhasználásra, komputer vezérelte gépi 

elővágással, kiegészítőkkel, kompletten, 

hővezetési tényező legalább 0,0183 W/mK, "C" 

légtömörségi osztály, Csz.: C20XKG080/4X 

1000x600/440x560   500 mm  szűkítő     2 db

30 83-001-

5.1.2.1.1.1-

0103023

Előszigetelt légcsatorna (helyszínen vagy 

komputer vezérelt gépi elővágással gyártva), 

négyszög keresztmetszetű légcsatorna és idomok 

szerelése, tartószerkezet nélkül, kétoldalt 

alukasírozott poliuretán panelből, kompletten 

(komputer vezérelt gépi

1,34 m2 7 800 2 500 10 452 3 350

elővágással gyártva), előre elkészített terv szerint, 

beltéri, normál felhasználású, ALP négyszög 

keresztmetszetű idom, 20 mm vtg. poliuretán 

előszigetelt panelrendszerből, 80/80 µ alumínium 

kasírozású mintás/mintás kivitel, szigetelő hab 

sűrűség: 49
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kg/m
3
, beltéri, tisztítható, általános 

felhasználásra, komputer vezérelte gépi 

elővágással, kiegészítőkkel, kompletten, 

hővezetési tényező legalább 0,0183 W/mK, "C" 

légtömörségi osztály, Csz.: C20XKG080/4X 

600x600/400x600   300 mm  szűkítő     1 db

31 83-001-

5.1.2.1.1.1-

0103024

Előszigetelt légcsatorna (helyszínen vagy 

komputer vezérelt gépi elővágással gyártva), 

négyszög keresztmetszetű légcsatorna és idomok 

szerelése, tartószerkezet nélkül, kétoldalt 

alukasírozott poliuretán panelből, kompletten 

(komputer vezérelt gépi

2,84 m2 7 800 2 500 22 152 7 100

elővágással gyártva), előre elkészített terv szerint, 

beltéri, normál felhasználású, ALP négyszög 

keresztmetszetű idom, 20 mm vtg. poliuretán 

előszigetelt panelrendszerből, 80/80 µ alumínium 

kasírozású mintás/mintás kivitel, szigetelő hab 

sűrűség: 49

kg/m
3
, beltéri, tisztítható, általános 

felhasználásra, komputer vezérelte gépi 

elővágással, kiegészítőkkel, kompletten, 

hővezetési tényező legalább 0,0183 W/mK, "C" 

légtömörségi osztály, Csz.: C20XKG080/4X 

600x600/338x938   1000 mm  szűkítő      1 db

32 83-001-

5.1.2.1.1.1-

0103025

Előszigetelt légcsatorna (helyszínen vagy 

komputer vezérelt gépi elővágással gyártva), 

négyszög keresztmetszetű légcsatorna és idomok 

szerelése, tartószerkezet nélkül, kétoldalt 

alukasírozott poliuretán panelből, kompletten 

(komputer vezérelt gépi

1,7 m2 7 800 2 500 13 260 4 250

elővágással gyártva), előre elkészített terv szerint, 

beltéri, normál felhasználású, ALP négyszög 

keresztmetszetű idom, 20 mm vtg. poliuretán 

előszigetelt panelrendszerből, 80/80 µ alumínium 

kasírozású mintás/mintás kivitel, szigetelő hab 

sűrűség: 49

kg/m
3
, beltéri, tisztítható, általános 

felhasználásra, komputer vezérelte gépi 

elővágással, kiegészítőkkel, kompletten, 

hővezetési tényező legalább 0,0183 W/mK, "C" 

légtömörségi osztály, Csz.: C20XKG080/4X 

600x1000/338x938   500 mm  szűkítő     1 db

33 83-001-

5.1.2.1.1.1-

0103026

Előszigetelt légcsatorna (helyszínen vagy 

komputer vezérelt gépi elővágással gyártva), 

négyszög keresztmetszetű légcsatorna és idomaik 

szerelése, tartószerkezet nélkül, kétoldalt 

alukasírozott poliuretán panelből, kompletten 

(komputer vezérelt gépi

14,44 m2 7 800 2 500 112 632 36 100
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elővágással gyártva), előre elkészített terv szerint, 

beltéri, normál felhasználású, egyenes légcsatorna 

ALP négyszög keresztmetszetű egyenes 

légcsatorna, 20 mm vtg. poliuretán előszigetelt 

panelrendszerből, 80/80 µ alumínium kasírozású 

mintás/mintás

kivitel, szigetelő hab sűrűség: 49 kg/m
3
, beltéri, 

tisztítható, általános felhasználásra, komputer 

vezérelte gépi elővágással, kiegészítőkkel, 

kompletten, hővezetési tényező legalább 0,0183 

W/mK, "C" légtömörségi osztály, Csz.: 

C20XKG080/4X 600x1000-4000

mm    1 db

34 83-001-

5.1.2.1.1.1-

0103027

Előszigetelt légcsatorna (helyszínen vagy 

komputer vezérelt gépi elővágással gyártva), 

négyszög keresztmetszetű légcsatorna és idomok 

szerelése, tartószerkezet nélkül, kétoldalt 

alukasírozott poliuretán panelből, kompletten 

(komputer vezérelt gépi

2,32 m2 7 800 2 500 18 096 5 800

elővágással gyártva), előre elkészített terv szerint, 

beltéri, normál felhasználású, ALP négyszög 

keresztmetszetű idom, 20 mm vtg. poliuretán 

előszigetelt panelrendszerből, 80/80 µ alumínium 

kasírozású mintás/mintás kivitel, szigetelő hab 

sűrűség: 49

kg/m
3
, beltéri, tisztítható, általános 

felhasználásra, komputer vezérelte gépi 

elővágással, kiegészítőkkel, kompletten, 

hővezetési tényező legalább 0,0183 W/mK, "C" 

légtömörségi osztály, Csz.: C20XKG080/4X 

300x600   mm    45 fokos ív      2 db

35 83-001-

5.1.2.1.1.1-

0103028

Előszigetelt légcsatorna (helyszínen vagy 

komputer vezérelt gépi elővágással gyártva), 

négyszög keresztmetszetű légcsatorna és idomok 

szerelése, tartószerkezet nélkül, kétoldalt 

alukasírozott poliuretán panelből, kompletten 

(komputer vezérelt gépi

3 m2 7 800 2 500 23 400 7 500

elővágással gyártva), előre elkészített terv szerint, 

beltéri, normál felhasználású, ALP négyszög 

keresztmetszetű idom, 20 mm vtg. poliuretán 

előszigetelt panelrendszerből, 80/80 µ alumínium 

kasírozású mintás/mintás kivitel, szigetelő hab 

sűrűség: 49

kg/m
3
, beltéri, tisztítható, általános 

felhasználásra, komputer vezérelte gépi 

elővágással, kiegészítőkkel, kompletten, 

hővezetési tényező legalább 0,0183 W/mK, "C" 

légtömörségi osztály, Csz.: C20XKG080/4X 

200x200   mm    45 fokos ív     3 db
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36 83-001-

5.1.2.1.1.1-

0103029

Előszigetelt légcsatorna (helyszínen vagy 

komputer vezérelt gépi elővágással gyártva), 

négyszög keresztmetszetű légcsatorna és idomok 

szerelése, tartószerkezet nélkül, kétoldalt 

alukasírozott poliuretán panelből, kompletten 

(komputer vezérelt gépi

1,19 m2 7 800 2 500 9 282 2 975

elővágással gyártva), előre elkészített terv szerint, 

beltéri, normál felhasználású, ALP négyszög 

keresztmetszetű idom, 20 mm vtg. poliuretán 

előszigetelt panelrendszerből, 80/80 µ alumínium 

kasírozású mintás/mintás kivitel, szigetelő hab 

sűrűség: 49

kg/m
3
, beltéri, tisztítható, általános 

felhasználásra, komputer vezérelte gépi 

elővágással, kiegészítőkkel, kompletten, 

hővezetési tényező legalább 0,0183 W/mK, "C" 

légtömörségi osztály, Csz.: C20XKG080/4X 

400x400   mm    45 fokos ív     1 db

37 83-001-

5.1.2.1.1.1-

0103030

Előszigetelt légcsatorna (helyszínen vagy 

komputer vezérelt gépi elővágással gyártva), 

négyszög keresztmetszetű légcsatorna és idomok 

szerelése, tartószerkezet nélkül, kétoldalt 

alukasírozott poliuretán panelből, kompletten 

(komputer vezérelt gépi

5,2 m2 7 800 2 500 40 560 13 000

elővágással gyártva), előre elkészített terv szerint, 

beltéri, normál felhasználású, ALP négyszög 

keresztmetszetű idom, 20 mm vtg. poliuretán 

előszigetelt panelrendszerből, 80/80 µ alumínium 

kasírozású mintás/mintás kivitel, szigetelő hab 

sűrűség: 49

kg/m
3
, beltéri, tisztítható, általános 

felhasználásra, komputer vezérelte gépi 

elővágással, kiegészítőkkel, kompletten, 

hővezetési tényező legalább 0,0183 W/mK, "C" 

légtömörségi osztály, Csz.: C20XKG080/4X 

600x600   mm    60 fokos ív     2 db

38 83-001-

5.1.2.1.1.1-

0103031

Előszigetelt légcsatorna (helyszínen vagy 

komputer vezérelt gépi elővágással gyártva), 

négyszög keresztmetszetű légcsatorna és idomok 

szerelése, tartószerkezet nélkül, kétoldalt 

alukasírozott poliuretán panelből, kompletten 

(komputer vezérelt gépi

1,71 m2 7 800 2 500 13 338 4 275

elővágással gyártva), előre elkészített terv szerint, 

beltéri, normál felhasználású, ALP négyszög 

keresztmetszetű idom, 20 mm vtg. poliuretán 

előszigetelt panelrendszerből, 80/80 µ alumínium 

kasírozású mintás/mintás kivitel, szigetelő hab 

sűrűség: 49

kg/m
3
, beltéri, tisztítható, általános 

felhasználásra, komputer vezérelte gépi 

elővágással, kiegészítőkkel, kompletten, 

hővezetési tényező legalább 0,0183 W/mK, "C" 

légtömörségi osztály, Csz.: C20XKG080/4X 

300x600   mm    90 fokos ív     1 db
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39 83-001-

5.1.2.1.1.1-

0103032

Előszigetelt légcsatorna (helyszínen vagy 

komputer vezérelt gépi elővágással gyártva), 

négyszög keresztmetszetű légcsatorna és idomok 

szerelése, tartószerkezet nélkül, kétoldalt 

alukasírozott poliuretán panelből, kompletten 

(komputer vezérelt gépi

2,24 m2 7 800 2 500 17 472 5 600

elővágással gyártva), előre elkészített terv szerint, 

beltéri, normál felhasználású, ALP négyszög 

keresztmetszetű idom, 20 mm vtg. poliuretán 

előszigetelt panelrendszerből, 80/80 µ alumínium 

kasírozású mintás/mintás kivitel, szigetelő hab 

sűrűség: 49

kg/m
3
, beltéri, tisztítható, általános 

felhasználásra, komputer vezérelte gépi 

elővágással, kiegészítőkkel, kompletten, 

hővezetési tényező legalább 0,0183 W/mK, "C" 

légtömörségi osztály, Csz.: C20XKG080/4X 

400x600   mm    90 fokos ív     1 db

40 83-001-

5.1.2.1.1.1-

0103033

Előszigetelt légcsatorna (helyszínen vagy 

komputer vezérelt gépi elővágással gyártva), 

négyszög keresztmetszetű légcsatorna és idomok 

szerelése, tartószerkezet nélkül, kétoldalt 

alukasírozott poliuretán panelből, kompletten 

(komputer vezérelt gépi

7,28 m2 7 800 2 500 56 784 18 200

elővágással gyártva), előre elkészített terv szerint, 

beltéri, normál felhasználású, ALP négyszög 

keresztmetszetű idom, 20 mm vtg. poliuretán 

előszigetelt panelrendszerből, 80/80 µ alumínium 

kasírozású mintás/mintás kivitel, szigetelő hab 

sűrűség: 49

kg/m
3
, beltéri, tisztítható, általános 

felhasználásra, komputer vezérelte gépi 

elővágással, kiegészítőkkel, kompletten, 

hővezetési tényező legalább 0,0183 W/mK, "C" 

légtömörségi osztály, Csz.: C20XKG080/4X 

600x400   mm    90 fokos ív     2 db

41 83-001-

5.1.2.1.1.1-

0103034

Előszigetelt légcsatorna (helyszínen vagy 

komputer vezérelt gépi elővágással gyártva), 

négyszög keresztmetszetű légcsatorna és idomok 

szerelése, tartószerkezet nélkül, kétoldalt 

alukasírozott poliuretán panelből, kompletten 

(komputer vezérelt gépi

2 m2 7 800 2 500 15 600 5 000

elővágással gyártva), előre elkészített terv szerint, 

beltéri, normál felhasználású, ALP négyszög 

keresztmetszetű idom, 20 mm vtg. poliuretán 

előszigetelt panelrendszerből, 80/80 µ alumínium 

kasírozású mintás/mintás kivitel, szigetelő hab 

sűrűség: 49
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kg/m
3
, beltéri, tisztítható, általános 

felhasználásra, komputer vezérelte gépi 

elővágással, kiegészítőkkel, kompletten, 

hővezetési tényező legalább 0,0183 W/mK, "C" 

légtömörségi osztály, Csz.: C20XKG080/4X 

200x200   mm    90 fokos ív     2 db

42 83-001-

5.1.2.1.1.1-

0103035

Előszigetelt légcsatorna (helyszínen vagy 

komputer vezérelt gépi elővágással gyártva), 

négyszög keresztmetszetű légcsatorna és idomok 

szerelése, tartószerkezet nélkül, kétoldalt 

alukasírozott poliuretán panelből, kompletten 

(komputer vezérelt gépi

4,31 m2 7 800 2 500 33 618 10 775

elővágással gyártva), előre elkészített terv szerint, 

beltéri, normál felhasználású, ALP négyszög 

keresztmetszetű idom, 20 mm vtg. poliuretán 

előszigetelt panelrendszerből, 80/80 µ alumínium 

kasírozású mintás/mintás kivitel, szigetelő hab 

sűrűség: 49

kg/m
3
, beltéri, tisztítható, általános 

felhasználásra, komputer vezérelte gépi 

elővágással, kiegészítőkkel, kompletten, 

hővezetési tényező legalább 0,0183 W/mK, "C" 

légtömörségi osztály, Csz.: C20XKG080/4X 

600x600   mm    90 fokos ív     1 db

43 83-001-

5.1.2.1.1.1-

0103036

Előszigetelt légcsatorna (helyszínen vagy 

komputer vezérelt gépi elővágással gyártva), 

négyszög keresztmetszetű légcsatorna és idomok 

szerelése, tartószerkezet nélkül, kétoldalt 

alukasírozott poliuretán panelből, kompletten 

(komputer vezérelt gépi

2,55 m2 7 800 2 500 19 890 6 375

elővágással gyártva), előre elkészített terv szerint, 

beltéri, normál felhasználású, ALP négyszög 

keresztmetszetű idom, 20 mm vtg. poliuretán 

előszigetelt panelrendszerből, 80/80 µ alumínium 

kasírozású mintás/mintás kivitel, szigetelő hab 

sűrűség: 49

kg/m
3
, beltéri, tisztítható, általános 

felhasználásra, komputer vezérelte gépi 

elővágással, kiegészítőkkel, kompletten, 

hővezetési tényező legalább 0,0183 W/mK, "C" 

légtömörségi osztály, Csz.: C20XKG080/4X 

600x600  L=550   h=400  mm    etázs      1 db

44 83-001-

5.1.2.1.1.1-

0103037

Előszigetelt légcsatorna (helyszínen vagy 

komputer vezérelt gépi elővágással gyártva), 

négyszög keresztmetszetű légcsatorna és idomok 

szerelése, tartószerkezet nélkül, kétoldalt 

alukasírozott poliuretán panelből, kompletten 

(komputer vezérelt gépi

3,82 m2 7 800 2 500 29 796 9 550
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elővágással gyártva), előre elkészített terv szerint, 

beltéri, normál felhasználású, ALP négyszög 

keresztmetszetű idom, 20 mm vtg. poliuretán 

előszigetelt panelrendszerből, 80/80 µ alumínium 

kasírozású mintás/mintás kivitel, szigetelő hab 

sűrűség: 49

kg/m
3
, beltéri, tisztítható, általános 

felhasználásra, komputer vezérelte gépi 

elővágással, kiegészítőkkel, kompletten, 

hővezetési tényező legalább 0,0183 W/mK, "C" 

légtömörségi osztály, Csz.: C20XKG080/4X 

500x600/400x600/400x600    L=1000   45 fokos

elágazó idom      1 db

45 83-001-

5.1.2.1.1.1-

0103038

Előszigetelt légcsatorna (helyszínen vagy 

komputer vezérelt gépi elővágással gyártva), 

négyszög keresztmetszetű légcsatorna és idomok 

szerelése, tartószerkezet nélkül, kétoldalt 

alukasírozott poliuretán panelből, kompletten 

(komputer vezérelt gépi

4,03 m2 7 800 2 500 31 434 10 075

elővágással gyártva), előre elkészített terv szerint, 

beltéri, normál felhasználású, ALP négyszög 

keresztmetszetű idom, 20 mm vtg. poliuretán 

előszigetelt panelrendszerből, 80/80 µ alumínium 

kasírozású mintás/mintás kivitel, szigetelő hab 

sűrűség: 49

kg/m
3
, beltéri, tisztítható, általános 

felhasználásra, komputer vezérelte gépi 

elővágással, kiegészítőkkel, kompletten, 

hővezetési tényező legalább 0,0183 W/mK, "C" 

légtömörségi osztály, Csz.: C20XKG080/4X 

500x600/200x200/500x600    L=1000   45 fokos

elágazó idom      1 db

46 83-001-

5.1.2.1.1.1-

0103039

Előszigetelt légcsatorna (helyszínen vagy 

komputer vezérelt gépi elővágással gyártva), 

négyszög keresztmetszetű légcsatorna és idomok 

szerelése, tartószerkezet nélkül, kétoldalt 

alukasírozott poliuretán panelből, kompletten 

(komputer vezérelt gépi

4,24 m2 7 800 2 500 33 072 10 600

elővágással gyártva), előre elkészített terv szerint, 

beltéri, normál felhasználású, ALP négyszög 

keresztmetszetű idom, 20 mm vtg. poliuretán 

előszigetelt panelrendszerből, 80/80 µ alumínium 

kasírozású mintás/mintás kivitel, szigetelő hab 

sűrűség: 49

kg/m
3
, beltéri, tisztítható, általános 

felhasználásra, komputer vezérelte gépi 

elővágással, kiegészítőkkel, kompletten, 

hővezetési tényező legalább 0,0183 W/mK, "C" 

légtömörségi osztály, Csz.: C20XKG080/4X 

600x600/400x600/500x600    L=1000   45 fokos

elágazó idom      1 db
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47 83-001-

5.1.2.1.1.1-

0103040

Előszigetelt légcsatorna (helyszínen vagy 

komputer vezérelt gépi elővágással gyártva), 

négyszög keresztmetszetű légcsatorna és idomok 

szerelése, tartószerkezet nélkül, kétoldalt 

alukasírozott poliuretán panelből, kompletten 

(komputer vezérelt gépi

8,07 m2 7 800 2 500 62 946 20 175

elővágással gyártva), előre elkészített terv szerint, 

beltéri, normál felhasználású, ALP négyszög 

keresztmetszetű idom, 20 mm vtg. poliuretán 

előszigetelt panelrendszerből, 80/80 µ alumínium 

kasírozású mintás/mintás kivitel, szigetelő hab 

sűrűség: 49

kg/m
3
, beltéri, tisztítható, általános 

felhasználásra, komputer vezérelte gépi 

elővágással, kiegészítőkkel, kompletten, 

hővezetési tényező legalább 0,0183 W/mK, "C" 

légtömörségi osztály, Csz.: C20XKG080/4X 

1000x600/600x600/600x600    L=1500   90 

fokos
elágazó idom      1 db

48 83-001-

5.1.2.1.1.1-

0103041

Előszigetelt légcsatorna (helyszínen vagy 

komputer vezérelt gépi elővágással gyártva), 

négyszög keresztmetszetű légcsatorna és idomok 

szerelése, tartószerkezet nélkül, kétoldalt 

alukasírozott poliuretán panelből, kompletten 

(komputer vezérelt gépi

7,27 m2 7 800 2 500 56 706 18 175

elővágással gyártva), előre elkészített terv szerint, 

beltéri, normál felhasználású, ALP négyszög 

keresztmetszetű idom, 20 mm vtg. poliuretán 

előszigetelt panelrendszerből, 80/80 µ alumínium 

kasírozású mintás/mintás kivitel, szigetelő hab 

sűrűség: 49

kg/m
3
, beltéri, tisztítható, általános 

felhasználásra, komputer vezérelte gépi 

elővágással, kiegészítőkkel, kompletten, 

hővezetési tényező legalább 0,0183 W/mK, "C" 

légtömörségi osztály, Csz.: C20XKG080/4X 

1000x600/600x600/600x600    L=1200   90 

fokos
elágazó idom      1 db

49 83-001-

5.1.2.1.1.1-

0103042

Előszigetelt légcsatorna (helyszínen vagy 

komputer vezérelt gépi elővágással gyártva), 

négyszög keresztmetszetű légcsatorna és idomok 

szerelése, tartószerkezet nélkül, kétoldalt 

alukasírozott poliuretán panelből, kompletten 

(komputer vezérelt gépi

3,53 m2 7 800 2 500 27 534 8 825

elővágással gyártva), előre elkészített terv szerint, 

beltéri, normál felhasználású, ALP négyszög 

keresztmetszetű idom, 20 mm vtg. poliuretán 

előszigetelt panelrendszerből, 80/80 µ alumínium 

kasírozású mintás/mintás kivitel, szigetelő hab 

sűrűség: 49
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kg/m
3
, beltéri, tisztítható, általános 

felhasználásra, komputer vezérelte gépi 

elővágással, kiegészítőkkel, kompletten, 

hővezetési tényező legalább 0,0183 W/mK, "C" 

légtömörségi osztály, Csz.: C20XKG080/4X 

600x300/600x300/200x300    L=1200   90 fokos

elágazó idom      1 db

50 83-001-

5.1.2.1.1.1-

0103043

Előszigetelt légcsatorna (helyszínen vagy 

komputer vezérelt gépi elővágással gyártva), 

négyszög keresztmetszetű légcsatorna és idomok 

szerelése, tartószerkezet nélkül, kétoldalt 

alukasírozott poliuretán panelből, kompletten 

(komputer vezérelt gépi

2,01 m2 7 800 2 500 15 678 5 025

elővágással gyártva), előre elkészített terv szerint, 

beltéri, normál felhasználású, ALP négyszög 

keresztmetszetű idom, 20 mm vtg. poliuretán 

előszigetelt panelrendszerből, 80/80 µ alumínium 

kasírozású mintás/mintás kivitel, szigetelő hab 

sűrűség: 49

kg/m
3
, beltéri, tisztítható, általános 

felhasználásra, komputer vezérelte gépi 

elővágással, kiegészítőkkel, kompletten, 

hővezetési tényező legalább 0,0183 W/mK, "C" 

légtömörségi osztály, Csz.: C20XKG080/4X 

600x600/D600    L=500   átmeneti idom      1 db

51 83-001-

5.1.2.1.1.1-

0103044

Előszigetelt légcsatorna (helyszínen vagy 

komputer vezérelt gépi elővágással gyártva), 

négyszög keresztmetszetű légcsatorna és idomok 

szerelése, tartószerkezet nélkül, kétoldalt 

alukasírozott poliuretán panelből, kompletten 

(komputer vezérelt gépi

1,68 m2 7 800 2 500 13 104 4 200

elővágással gyártva), előre elkészített terv szerint, 

beltéri, normál felhasználású, ALP négyszög 

keresztmetszetű idom, 20 mm vtg. poliuretán 

előszigetelt panelrendszerből, 80/80 µ alumínium 

kasírozású mintás/mintás kivitel, szigetelő hab 

sűrűség: 49

kg/m
3
, beltéri, tisztítható, általános 

felhasználásra, komputer vezérelte gépi 

elővágással, kiegészítőkkel, kompletten, 

hővezetési tényező legalább 0,0183 W/mK, "C" 

légtömörségi osztály, Csz.: C20XKG080/4X 

600x300/500x300/500x300      L=800   

nadrágidom
1 db

52 83-001-

5.1.2.1.1.1-

0103045

Előszigetelt légcsatorna (helyszínen vagy 

komputer vezérelt gépi elővágással gyártva), 

négyszög keresztmetszetű légcsatorna és idomok 

szerelése, tartószerkezet nélkül, kétoldalt 

alukasírozott poliuretán panelből, kompletten 

(komputer vezérelt gépi

2,03 m2 7 800 2 500 15 834 5 075



 Szellőztetőberendezések

elővágással gyártva), előre elkészített terv szerint, 

beltéri, normál felhasználású, ALP négyszög 

keresztmetszetű idom, 20 mm vtg. poliuretán 

előszigetelt panelrendszerből, 80/80 µ alumínium 

kasírozású mintás/mintás kivitel, szigetelő hab 

sűrűség: 49

kg/m
3
, beltéri, tisztítható, általános 

felhasználásra, komputer vezérelte gépi 

elővágással, kiegészítőkkel, kompletten, 

hővezetési tényező legalább 0,0183 W/mK, "C" 

légtömörségi osztály, Csz.: C20XKG080/4X 

600x400/400x400/400x400      L=1000   

nadrágidom
1 db

53 83-001-

5.1.2.1.1.1-

0103046

Horganyzott acéllemez D600   kifúvó deflektor      

1 db

1 db 90 000 10 000 90 000 10 000

54 83-001-

5.1.2.1.1.1-

0103047

Horganyzott acéllemez 1000x600   Légbeszívó 

fej      1 db

1 db 144 000 16 250 144 000 16 250

55 83-001-

5.1.2.1.1.1-

0103048

Esővédő fix zsalu dróthálóval  Airvent YL-

1000x600     1 db

1 db 38 640 6 500 38 640 6 500

56 83-001-

5.1.2.1.1.1-

0103049

Előszigetelt légcsatorna (helyszínen vagy 

komputer vezérelt gépi elővágással gyártva), 

négyszög keresztmetszetű légcsatorna és idomaik 

szerelése, tartószerkezet nélkül, kétoldalt 

alukasírozott poliuretán panelből, kompletten 

(komputer vezérelt gépi

0,9 m2 9 000 3 750 8 100 3 375

elővágással gyártva), előre elkészített terv szerint, 

beltéri, normál felhasználású, egyenes légcsatorna 

ALP négyszög keresztmetszetű egyenes 

légcsatorna, 20 mm vtg. poliuretán előszigetelt 

panelrendszerből, 80/80 µ alumínium kasírozású 

mintás/mintás

kivitel, szigetelő hab sűrűség: 49 kg/m
3
, beltéri, 

tisztítható, általános felhasználásra, komputer 

vezérelte gépi elővágással, kiegészítőkkel, 

kompletten, hővezetési tényező legalább 0,0183 

W/mK, "C" légtömörségi osztály, Csz.: 

C20XKG080/4X

200x200/200x200/200x200  L=600 mm   

egyenes cső 1 db nyílással  1 db

57 83-001-

5.1.2.1.1.1-

0103050

Előszigetelt légcsatorna (helyszínen vagy 

komputer vezérelt gépi elővágással gyártva), 

négyszög keresztmetszetű légcsatorna és idomaik 

szerelése, tartószerkezet nélkül, kétoldalt 

alukasírozott poliuretán panelből, kompletten 

(komputer vezérelt gépi

7,29 m2 9 000 3 750 65 610 27 338



 Szellőztetőberendezések

elővágással gyártva), előre elkészített terv szerint, 

beltéri, normál felhasználású, egyenes légcsatorna 

ALP négyszög keresztmetszetű egyenes 

légcsatorna, 20 mm vtg. poliuretán előszigetelt 

panelrendszerből, 80/80 µ alumínium kasírozású 

mintás/mintás

kivitel, szigetelő hab sűrűség: 49 kg/m
3
, beltéri, 

tisztítható, általános felhasználásra, komputer 

vezérelte gépi elővágással, kiegészítőkkel, 

kompletten, hővezetési tényező legalább 0,0183 

W/mK, "C" légtömörségi osztály, Csz.: 

C20XKG080/4X

400x400/2x500x300/400x400 L=1300 mm 

egyenes cső 2 db nyílással 1 db

58 83-001-

5.1.2.1.1.1-

0103051

Előszigetelt légcsatorna (helyszínen vagy 

komputer vezérelt gépi elővágással gyártva), 

négyszög keresztmetszetű légcsatorna és idomaik 

szerelése, tartószerkezet nélkül, kétoldalt 

alukasírozott poliuretán panelből, kompletten 

(komputer vezérelt gépi

5,14 m2 9 000 3 750 46 260 19 275

elővágással gyártva), előre elkészített terv szerint, 

beltéri, normál felhasználású, egyenes légcsatorna 

ALP négyszög keresztmetszetű egyenes 

légcsatorna, 20 mm vtg. poliuretán előszigetelt 

panelrendszerből, 80/80 µ alumínium kasírozású 

mintás/mintás

kivitel, szigetelő hab sűrűség: 49 kg/m
3
, beltéri, 

tisztítható, általános felhasználásra, komputer 

vezérelte gépi elővágással, kiegészítőkkel, 

kompletten, hővezetési tényező legalább 0,0183 

W/mK, "C" légtömörségi osztály, Csz.: 

C20XKG080/4X

400x400/3x500x300/400x400 L=2500 mm 

egyenes cső 3 db nyílással 1 db

59 83-001-

5.1.2.1.1.1-

0103052

Előszigetelt légcsatorna (helyszínen vagy 

komputer vezérelt gépi elővágással gyártva), 

négyszög keresztmetszetű légcsatorna és idomaik 

szerelése, tartószerkezet nélkül, kétoldalt 

alukasírozott poliuretán panelből, kompletten 

(komputer vezérelt gépi

5,38 m2 9 000 3 750 48 420 20 175

elővágással gyártva), előre elkészített terv szerint, 

beltéri, normál felhasználású, egyenes légcsatorna 

ALP négyszög keresztmetszetű egyenes 

légcsatorna, 20 mm vtg. poliuretán előszigetelt 

panelrendszerből, 80/80 µ alumínium kasírozású 

mintás/mintás

kivitel, szigetelő hab sűrűség: 49 kg/m
3
, beltéri, 

tisztítható, általános felhasználásra, komputer 

vezérelte gépi elővágással, kiegészítőkkel, 

kompletten, hővezetési tényező legalább 0,0183 

W/mK, "C" légtömörségi osztály, Csz.: 

C20XKG080/4X

400x400/4x500x300/400x400 L=3000 mm 

egyenes cső 4 db nyílással 1 db



 Szellőztetőberendezések

60 83-001-

5.1.2.1.1.1-

0103053

Előszigetelt légcsatorna (helyszínen vagy 

komputer vezérelt gépi elővágással gyártva), 

négyszög keresztmetszetű légcsatorna és idomaik 

szerelése, tartószerkezet nélkül, kétoldalt 

alukasírozott poliuretán panelből, kompletten 

(komputer vezérelt gépi

12,92 m2 9 000 3 750 116 280 48 450

elővágással gyártva), előre elkészített terv szerint, 

beltéri, normál felhasználású, egyenes légcsatorna 

ALP négyszög keresztmetszetű egyenes 

légcsatorna, 20 mm vtg. poliuretán előszigetelt 

panelrendszerből, 80/80 µ alumínium kasírozású 

mintás/mintás

kivitel, szigetelő hab sűrűség: 49 kg/m
3
, beltéri, 

tisztítható, általános felhasználásra, komputer 

vezérelte gépi elővágással, kiegészítőkkel, 

kompletten, hővezetési tényező legalább 0,0183 

W/mK, "C" légtömörségi osztály, Csz.: 

C20XKG080/4X

300x500/5x500x300/300x500 L=3500 mm 

egyenes cső 5 db nyílással 2 db

61 83-001-

5.1.2.1.1.1-

0103054

Előszigetelt légcsatorna (helyszínen vagy 

komputer vezérelt gépi elővágással gyártva), 

négyszög keresztmetszetű légcsatorna és idomaik 

szerelése, tartószerkezet nélkül, kétoldalt 

alukasírozott poliuretán panelből, kompletten 

(komputer vezérelt gépi

9,07 m2 9 000 3 750 81 630 34 013

elővágással gyártva), előre elkészített terv szerint, 

beltéri, normál felhasználású, egyenes légcsatorna 

ALP négyszög keresztmetszetű egyenes 

légcsatorna, 20 mm vtg. poliuretán előszigetelt 

panelrendszerből, 80/80 µ alumínium kasírozású 

mintás/mintás

kivitel, szigetelő hab sűrűség: 49 kg/m
3
, beltéri, 

tisztítható, általános felhasználásra, komputer 

vezérelte gépi elővágással, kiegészítőkkel, 

kompletten, hővezetési tényező legalább 0,0183 

W/mK, "C" légtömörségi osztály, Csz.: 

C20XKG080/4X

400x600/5x500x400/400x600 L=3900 mm 

egyenes cső 5 db nyílással 1 db

62 83-001-

5.1.2.1.1.1-

0103055

Előszigetelt légcsatorna (helyszínen vagy 

komputer vezérelt gépi elővágással gyártva), 

négyszög keresztmetszetű légcsatorna és idomaik 

szerelése, tartószerkezet nélkül, kétoldalt 

alukasírozott poliuretán panelből, kompletten 

(komputer vezérelt gépi

15,86 m2 9 000 3 750 142 740 59 475

elővágással gyártva), előre elkészített terv szerint, 

beltéri, normál felhasználású, egyenes légcsatorna 

ALP négyszög keresztmetszetű egyenes 

légcsatorna, 20 mm vtg. poliuretán előszigetelt 

panelrendszerből, 80/80 µ alumínium kasírozású 

mintás/mintás



 Szellőztetőberendezések

kivitel, szigetelő hab sűrűség: 49 kg/m
3
, beltéri, 

tisztítható, általános felhasználásra, komputer 

vezérelte gépi elővágással, kiegészítőkkel, 

kompletten, hővezetési tényező legalább 0,0183 

W/mK, "C" légtömörségi osztály, Csz.: 

C20XKG080/4X

400x600/5x500x400/400x600 L=3500 mm 

egyenes cső 5 db nyílással 2 db

63 83-001-

5.1.2.1.1.1-

0103056

Előszigetelt légcsatorna (helyszínen vagy 

komputer vezérelt gépi elővágással gyártva), 

négyszög keresztmetszetű légcsatorna és idomaik 

szerelése, tartószerkezet nélkül, kétoldalt 

alukasírozott poliuretán panelből, kompletten 

(komputer vezérelt gépi

2,08 m2 9 000 3 750 18 720 7 800

elővágással gyártva), előre elkészített terv szerint, 

beltéri, normál felhasználású, egyenes légcsatorna 

ALP négyszög keresztmetszetű egyenes 

légcsatorna, 20 mm vtg. poliuretán előszigetelt 

panelrendszerből, 80/80 µ alumínium kasírozású 

mintás/mintás

kivitel, szigetelő hab sűrűség: 49 kg/m
3
, beltéri, 

tisztítható, általános felhasználásra, komputer 

vezérelte gépi elővágással, kiegészítőkkel, 

kompletten, hővezetési tényező legalább 0,0183 

W/mK, "C" légtömörségi osztály, Csz.: 

C20XKG080/4X

600x600/600x400/600x400    L=800 mm    

nadrágidom          1 db

64 83-001-

5.1.2.1.1.1-

0103057

Lamellás légrács  200x200 mm  Airvent DR RH 

R S tip.

3 db 7 680 3 500 23 040 10 500

65 83-001-

5.1.2.1.1.1-

0103058

Lamellás légrács  500x300 mm  Airvent DR RH 

R S tip.

20 db 16 080 4 500 321 600 90 000

66 83-001-

5.1.2.1.1.1-

0103059

Lamellás légrács  500x400 mm  Airvent DR RH 

R S tip.

15 db 18 600 4 750 279 000 71 250

67 83-001-

5.1.2.1.1.1-

0103060

Perforált menynezeti befúvóelem  Airvent PET-

D160-3v tip.

1 db 8 066 5 000 8 066 5 000

68 83-001-

5.1.2.1.1.1-

0103061

Perforált menynezeti elszívóelem  Airvent PEF-

D160 tip.

1 db 8 066 5 000 8 066 5 000

69 83-001-

5.1.2.1.1.1-

0103062

ROSEMBERG Airbox F40-10q  AHU-

F4010QIW tip. légkezelő berendezés  V=7900 

m3/ó  P=500 Pa alapkerettel, fagyvédő 

termosztáttal, Táskás szűrővel, zsírszűrővel, 

zsírfogó tálcával, szabályozással, komplett 

tartozékokkal, beszabályozva daruzási és egyébb

1 egység 2 770 800 200 000 2 770 800 200 000

költségekkel



 Szellőztetőberendezések

70 83-006-

2.1.3.1-

0000065

Radiál ventilátor elhelyezése, csőventilátor, 

fémházas falra szerelhető, WERNIG SILENT 

ECO U60 F90  V=67 m3/ó 65-ös tétel

3 db 55 068 6 250 165 204 18 750

71 83-006-

2.1.3.1-

0000066

Radiál ventilátor elhelyezése, csőventilátor, 

fémházas falra szerelhető, WERNIG SILENT 

ECO U100 F90  V=111 m3/ó 66-ös tétel

3 db 65 076 6 250 195 228 18 750

72 83-011-

1.1.1.1.1-

0471780

Négyszög keresztmetszetű légtechnikai vezeték 

rögzítése, légcsatorna tartószerkezetei, 

felfüggesztései, tégla oldalfalhoz és padlástérben 

fa szerkezethez rögzítve,

150 db 960 1 250 144 000 187 500

Munkanem összesen: 6 024 787 1 323 126



Név :Bábolna 500 adagos konyha                                                

                                                                              

Cím :Bábolna, Deák F. u. hrsz.: 21      Kelt:    2013. 10.09.             

                                                                              

                                                                              

                                                                              

A munka leírása:                        Készítette   :          

Épületvillamosság

                                                                              

                                                                              

Készült:                                                                      

                                                                              

Megnevezés Anyagköltség Díjköltség

Épületvillamosság 7 267 936 2 933 015

1. Építmény közvetlen költségei 7 267 936 2 933 015

1.1 Közvetlen önköltség összesen 7 267 936 2 933 015

2.1 ÁFA vetítési alap

2.2 Áfa 27,00%

3.  A munka ára

Költségvetés főösszesítő

10 200 951

2 754 257

12 955 208

Aláírás



S.sz. Megnevezés Anyag e. Díj e. Anyag ö. Díj ö.

1. dug.alj 34 db 2 105            1 444            71 565         49 088         

2. dug.alj 3P+N+F 4 db 16 958          3 561            67 834         14 245         

3. LK16A 6 db 2 297            1 636            13 784         9 818           

4. LK63A 2 db 20 052          1 829            40 104         3 658           

5. ABOX025 kötődoboz 6 db 373               481               2 235           2 888           

6. alkony kapcsoló 1 db 17 355          3 369            17 355         3 369           

7. Schrack Elso Sigma 1 db 115 530       35 516          115 530       35 516         

8. 101 kapcsoló 2 db 2 473            1 328            4 947           2 657           

9. 102 kapcsoló 35 db 3 139            1 328            109 856       46 489         

10. 102 IP44 kapcsoló 6 db 4 300            1 328            25 802         7 970           

11. 106 kapcsoló 10 db 3 915            1 328            39 145         13 283         

12. Brio 20 db 12 046          3 099            240 915       61 985         

13. Brio+inverter 3 db 17 590          3 719            52 771         11 157         

14. LADÉL 16 db 8 094            3 099            129 497       49 588         

15. LADÉL+Inverter 2 db 12 341          3 719            24 682         7 438           

16. KFM 236IP54 28 db 34 432          3 099            964 107       86 779         

17. KFM 236IP54+inverter 4 db 43 816          3 719            175 264       14 876         

18. E-lux236 18 db 13 824          3 099            248 826       55 787         

19. E-lux236+inverter 5 db 32 286          3 719            161 431       18 596         

20. MOON GR395 10 db 34 171          3 719            341 711       37 191         

21. NYY 4x95 3 fm 15 973          1 444            47 919         4 331           

22. NYM-J 3x1,5 178 fm 259               283               46 148         50 438         

23. NYM-J 3x2,5 698 fm 337               327               235 433       228 421       

24. NYM-J 4x1,5 741 fm 289               327               213 827       242 492       

25. NYM-J 5x2,5 188 fm 605               354               113 666       66 590         

26. YSLY-JB 5x16 50 fm 4 411            501               220 540       25 025         

27. YSLY-JZ 3x2,5 12 fm 392               327               4 709           3 927           

28. YSLY-JZ 5x2,5 8 fm 665               347               5 319           2 772           

29. E0 jelű elosztó 1 db 1 938 706    348 967       1 938 706   348 967       

30. EK jelű elosztó 1 db 261 492       47 069          261 492       47 069         

31. Műa. védőcső átm.: 16mm 450 fm 123               558               55 267         251 213       

32. Műa. védőcső átm.: 20mm 300 fm 156               616               46 893         184 800       

33. Műa. védőcső átm.: 25mm 250 fm 221               674               55 267         168 438       

34. Műa. védőcső átm.: 40mm 150 fm 453               789               67 995         118 388       

35.
Erősáramú kábeltálca 

függesztve 200x60x0,75
50 fm

4 553            2 406            227 654       120 313       

36. KKMO kapcs. 20 db 31 821          3 388            636 420       67 760         

37. EPH hálózat kialakítása 1 klt 243 320       154 000       243 320       154 000       

38. Mérések, jegyzőkönyvek 1 klt -                 231 000       -                231 000       

39. Átadási dokumentáció 1 klt -                 84 700          -                84 700         

7 267 936   2 933 015   

Mennyiség

Összesen nettó:
10 200 951                         



Név :Bábolna Város Önkormányzata                                              

                                                                              

Cím : Bábolna, Jókai Mór utca 12.       Kelt:      2013.10.09.                

                                        Szám         : 

                                                                              

                                                                              

A munka leírása: Bábolna hrsz:21        Készítette   :

500 adagos konyha építés                                                      

víz és szennyvízbekötések, csapadékvíz elvezetés                              

út, parkoló és járdaépítés                                                    

Készült:                

                                                                              

Megnevezés Anyagköltség Díjköltség

1. Építmény közvetlen költségei 10 713 254 7 961 408

1.1 Közvetlen önköltség összesen 10 713 254 7 961 408

2.1 ÁFA vetítési alap

2.2 Áfa 27,00%

3.  A munka ára

Költségvetés főösszesítő (HUF)

18 674 662

5 042 159

23 716 821

Aláírás



 Költségtérítések

Ssz. Tételszám Tétel szövege Menny

.

Egység  Anyag 

egységár 

 Díj 

egységre 

 Anyag összesen  Díj összesen 

1 19-010-

1.21.4

Általános teendők befejezés szakaszában, 

kezelő személyzet oktatása

5 db               -         11 500                       -               57 500    

2 19-010-

1.11.1.4

Általános teendők megvalósulás 

szakaszában, közmű szakfelügyeleti díjak

6 óra               -         23 000                       -             138 000    

3 19-053-

1.1

Közmű bekötések vízvezeték hálózat 

bekötése a közmű vezetékbe (Vízmű számla)

1 db               -       805 000                       -             805 000    

4 19-064-

1.3

Útpályaszerkezetek teherbíró képességének 

vizsgálata, tárcsás vizsgálat

2 db               -         14 375                       -               28 750    

1 21-002-

1.1

Humuszos termőréteg, termőföld leszedése, 

terítése gépi erővel, 18%-os terephajlásig, 

bármilyen talajban, szállítással, 50,0 m-ig

168 m3               -           1 610                       -             270 480    

2 21-011-

1.2.1

Fejtett föld felrakása szállítóeszközre, 

géppel, és szállítása 1 km távolságra 

talajosztály I-IV.

181,02 m3               -           1 484                       -             268 539    

3 21-003-

2.1.2

Közmű feltárása kézi erővel, talajosztály: III. 2,64 m3               -           5 175                       -               13 662    

4 21-003-

6.1.1

Munkaárok földkiemelése közmű nélküli 

területen, gépi erővel, kiegészítő kézi 

munkával, bármely konzisztenciájú, I-IV. 

oszt. talajban, dúcolás nélkül, 3,0 m
2 

szelvényig

76,284 m3               -           1 438                       -             109 658    

5 21-003-

7.1.1.1

Munkagödör földkiemelése épületek és 

műtárgyak helyén bármely konzisztenciájú, I-

IV. oszt. talajban, gépi erővel, kiegészítő 

kézi munkával, alapterület: 10,00 m
2
-ig, 2,0 

m mélységig

5,388 m3               -           3 450                       -               18 589    

6 21-003-

11.1.1

Földvisszatöltés munkagödörbe vagy 

munkaárokba, tömörítés nélkül, réteges 

elterítéssel, I-IV. osztályú talajban, kézi 

erővel, az anyag súlypontja karoláson belül, 

a vezeték (műtárgy) felett és mellett 50 cm 

vastagságig

22,885 m3               -           1 725                       -               39 477    

7 21-003-

11.1.2

Földvisszatöltés munkagödörbe vagy 

munkaárokba, tömörítés nélkül, réteges 

elterítéssel, I-IV. osztályú talajban, kézi 

erővel, az anyag súlypontja karoláson belül, 

a vezetéket (műtárgyat) környező 50 cm-en 

túli szelvényben

45,77 m3               -           1 725                       -               78 954    

8 21-008-

2.3.1

Tömörítés bármely tömörítési osztályban 

gépi erővel, vezeték felett és mellett, 

tömörségi fok: 85%

22,885 m3               -              621                       -               14 212    
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9 21-008-

2.2.3

Tömörítés bármely tömörítési osztályban 

gépi erővel, kis felületen, tömörségi fok: 

95%

45,77 m3               -              713                       -               32 634    

10 21-008-

3.1.1

Simító hengerlés a földmű (tükör és padka) 

felületén, gépi erővel, 3,0 m szélességig

375,7 m2               -              288                       -             108 014    

11 21-004-

1.1.1

Műtárgyakkal, épületekkel közvetlenül 

összefüggő feltöltések és előfeltöltések 

készítése tömörítés nélkül, gépi erővel, 

kiegészítő kézi munkával I-IV. oszt. talajban, 

szállítással: 10,0 m-ig

120,35 m3         4 037         2 530             485 777           304 475    

12 21-004-

2.1.1

Földmű vízszintes felületének rendezése a 

felesleges föld elterítésével, tömörítés nélkül, 

gépi erővel, kiegészítő kézi munkával, 16%-

os terephajlásig, 20 cm vastagságban, 

talajosztály: I-IV.

251,41 m2               -              518                       -             130 105    

13 21-008-

2.1.2

Tömörítés bármely tömörítési osztályban 

gépi erővel, nagy felületen, tömörségi fok: 

90%

120,35 m3               -              667                       -               80 271    

14 21-004-

3.1

Humuszterítés 20 cm vastagságig gépi 

erővel, kiegészítő kézi munkával vízszintes 

felületen 50 m-ig

650,41 m2               -              288                       -             186 993    

15 21-004-

5.1.1.1

Tükörkészítés tömörítés nélkül, sík felületen 

gépi erővel, kiegészítő kézi munkával 

talajosztály: I-IV.

412,56 m2               -              288                       -             118 611    

16 21-004-

7.1

Padka és elválasztó sáv készítése, 

felületrendezés tömörítés nélkül, helyszínről 

szállított anyagból, gépi erővel, kiegészítő 

kézi munkával, földanyagból

32,11 m3               -           2 875                       -               92 316    

17 21-006-

1.1.1

Bevágási szelvény bővítése 3,00 m-nél 

kisebb vastagságban, földkitermeléssel, töltés- 

vagy depóniaképzéssel, tömörítés nélkül, I-

IV. oszt.talajban, gépi erővel, szállítással, 

20,0 m-ig

73,459 m3               -           1 725                       -             126 716    

18 21-011-

11.4

Építési törmelék konténeres elszállítása, 

lerakása, lerakóhelyi díjjal, 6,0 m
3
-es 

konténerbe

3 db               -         23 000                       -               69 000    

19 21-004-

4.1.2-

0120015

Talajjavító réteg készítése vonalas 

létesítményeknél, 3,00 m szélességig vagy 

építményen belül, osztályozatlan kavicsból 

Nyers homokos kavics, NHK 0/63 Q-TT, 

Nyékládháza

12,982 m3         6 095         3 220               79 125             41 802    

20 21-004-

8.2.1

Rézsűképzés a kikerülő föld szállítóeszközre 

való felrakásával, gépi erővel, kiegészítő kézi 

munkával, töltésrézsűn, bármely talajban 

(túltöltés: átlag 50 cm vastag)

34 m2               -              978                       -               33 235    
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1 22-002-

3.2-

0135654

Szivárgó építése, perforált, körkörös 

bordázatú PVC dréncsőből, belső átmérő: 80-

100 mm REHAU RAUDREN G bordás 

rugalmas dréncső, PVC, perforált, DN 100, 

Csz: 149195

7 m         1 380            575                 9 660               4 025    

2 22-002-

4.2.2-

0138412

Szivárgó építésénél PVC dréncsőhöz idomok 

elhelyezése, elágazó, ..../80-100-as REHAU 

RAUDREN PVC dréncső T idom, egal DN 

100, Cikkszám: 140 095

2 db            978            909                 1 955               1 817    

3 22-002-

4.1.2-

0138402

Szivárgó építésénél PVC dréncsőhöz idomok 

elhelyezése, szűkítő, ..../80-100-as REHAU 

RAUDREN PVC dréncső szűkítő idom, DN 

100/80, Cikkszám: 140 086

2 db         1 058            943                 2 116               1 886    

4 22-002-

4.3.2-

0240604

Szivárgó építésénél PVC dréncsőhöz idomok 

elhelyezése, záróidom, ..../80-100-as 

REHAU RAUDREN PVC dréncső toklezáró 

idom, DN 100, Cikkszám: 140113

2 db            978            828                 1 955               1 656    

5 22-002-

4.4.2-

0138427

Szivárgó építésénél PVC dréncsőhöz idomok 

elhelyezése, kettős karmantyú, bevezető 

könyök, kiömlő idom, szívóbekötés, DN 80-

100 REHAU RAUDREN PVC dréncső 

kiömlő idom DN 80, Cikkszám: 140124

2 db         1 173         1 265                 2 346               2 530    

6 22-003-

5.1-

0133011

Függőleges szűrőréteg (szívótest) készítése 

tömörítéssel, 5,00 m mélységig, egyrétegű, 

egyenlő szemcséjű Osztályozott kavics, OK 

4/8 TT, Nyékládháza

1,95 m3         9 775         3 450               19 061               6 728    

7 22-003-

8.1-

0118024

Szivárgó paplan technológiai lezárása, 

fóliával Polietilén agrofólia 0,6 mm vtg.

12 m2         4 025         1 725               48 300             20 700    

8 22-011-8-

0232311

Választó- és szűrőszövet borítása teljes 

felületre (lemez és a földvisszatöltés közé, 

valamint a szivárgó test köré), 10 cm-es 

átfedéssel ACO FRÄNKISCHE opti-flor 

rothadásálló választó- és szűrőszövet, nagy 

szakítószilárdságú, 64 cm széles, Rend.sz:

11,05 m2            518            288                 5 718               3 177    

505.70.064

1 31-000-

13.2

Beton aljzatok, járdák bontása 10 cm 

vastagságig, kavicsbetonból, salakbetonból

108,32 m2               -           2 128                       -             230 451    

2 31-001-2-

0451504

Hegesztett betonacél háló szerelése 

tartószerkezetbe FERALPI 8K1010 építési 

síkháló; 5,00 x 2,15 m; 100 x 100 mm 

osztással Ø 8,00 / 8,00 BHB55.50

0,1344 t     233 450     109 250               31 376             14 683    

1 53-000-

3.1

Előregyártott és monolit csatornák és aknák 

törmelékre bontása, betonból

5,2352 m3               -         23 000                       -             120 410    
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2 53-006-

1.1-

0231440

Akna vagy akna jellegű műtárgy építése, 

monolit vasbetonból vagy betonból, akna- 

vagy műtárgybeton készítése C20/25 - XC1 

kissé képlékeny kavicsbeton keverék CEM 

42,5 pc. Dmax = 24 mm, m = 6,0 finomsági 

modulussal

2,688 m3       28 750       13 800               77 280             37 094    

3 53-006-

2.1

Külső-belső mintadeszkázat készítése 

típusaknához és aknajellegű műtárgyakhoz, 

sík felülettel

13,44 m2         4 025         2 300               54 096             30 912    

4 53-007-1-

0647641

Aknahágcsó beépítése műanyag bevonatú 

alumínium vagy köracélból SW 

Umwelttechnik AAKH-001 akna hágcsó 

(műanyag bevonattal), Cikkszám: 

3000000059 Hvz 110, vízzáró 

cementhabarcs

3 db         2 530         2 070                 7 590               6 210    

5 53-007-6-

0158231

Négyzet alakú öntöttvas aknafedlap és 

fedlapkeret elhelyezése, cementhabarcs 

rögzítéssel NORFOND GGG szögletes 

fedlap kerettel, Neopren csillapítógyűrűvel, 

fedőfestéssel QUATTRO 700 602x602, 

B125 terhelési osztály, magasság 42 mm 

Csz: NC00BQU

1 db       43 700       14 950               43 700             14 950    

6 53-001-

31.4.4-

0135016

Egyoldalon tokos műanyag csatornacső 

beépítése földárokba, gumigyűrűs kötéssel, 

csőidomok nélkül, 5,00 m hosszú csövekből, 

külső csőátmérő: 200 mm REHAU KGEM 

AWADUKT PVC SN4 habosított, 

egyoldalon tokos műanyag csatornacső, DN 

200, hossz.: 5 m, Csz: 160

97,5 m         9 856         3 565             960 911           347 588    

258

7 53-001-

31.4.3-

0135012

Egyoldalon tokos műanyag csatornacső 

beépítése földárokba, gumigyűrűs kötéssel, 

csőidomok nélkül, 5,00 m hosszú csövekből, 

külső csőátmérő: 160 mm REHAU KGEM 

AWADUKT PVC SN4 habosított, 

egyoldalon tokos műanyag csatornacső, DN 

150, hossz.: 5 m, Csz: 160

25,25 m         7 993         2 875             201 811             72 594    

248

8 53-001-

31.4.2-

0135008

Egyoldalon tokos műanyag csatornacső 

beépítése földárokba, gumigyűrűs kötéssel, 

csőidomok nélkül, 5,00 m hosszú csövekből, 

külső csőátmérő: 125 mm REHAU KGEM 

AWADUKT PVC SN4 habosított, 

egyoldalon tokos műanyag csatornacső, DN 

125, hossz.: 5 m, Csz: 160

5 m         6 751         2 588               33 753             12 938    

238
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9 53-005-

31.3-

0236922

Műanyag fenékelem elhelyezése behelyezett 

gumigyűrűvel, DN 400 WAVIN 

aknafenékelem 200/400/200 PP-ből, RML 

típusú, 400 mm három befolyással, 

CAPE2040

5 db       94 970       14 375             474 849             71 875    

10 53-005-

33.3-

0236278

Teleszkópos felsőrész elhelyezése szűkítő 

gumigyűrűvel, vagy aknakónusz kapaszkodó 

létrával és tömítőgyűrűkkel, öntöttvas vagy 

műanyag fedlappal, A 15 - D 400 kN 

terhelési osztályban, zárt vagy ventillációs 

kivitelben, A15 terhelési osztály WAVIN

5 db     121 900       23 000             609 500           115 000    

öntöttvas fedlap 400kN A15 mm, rövid 

csővel, CAO400

11 53-010-

1.1.1-

0013501

Csatlakozóhely készítése csatornavezetékben 

vagy aknafalban, beton bekötő idommal vagy 

csőcsonkkal, utólag beépítve, 20 cm belső 

átmérő

2 db         2 013         5 037                 4 025             10 074    

12 53-001-

32.1.4-

0236214

Műanyag, tokos csatornacső idom beépítése 

földárokba, gumigyűrűs kötéssel, külső 

csőátmérő: 250 mm-ig, külső csőátmérő: 200 

mm WAVIN csatorna tokelzáró idom, KGM 

200, CCL20

2 db         2 717         1 495                 5 434               2 990    

13 53-007-

8.1.1-

0158247

Öntöttvas víznyelőrács elhelyezése, 

cementhabarcs rögzítéssel, négyzetalakú, 

téglalap alakú 32/32 cm méretű NORFOND 

GGG szögletes kiemelhető, önzáró víznyelő 

kerettel, fedőfestéssel P 400V 350x350, 

C250 terhelési osztály, magasság 50 mm 

Csz: NV035CP

2 db       25 415       12 075               50 830             24 150    

14 53-001-

32.1.3-

0236106

Műanyag, tokos csatornacső idom beépítése 

földárokba, gumigyűrűs kötéssel, külső 

csőátmérő: 250 mm-ig, külső csőátmérő: 150-

160 mm WAVIN csatorna ágidom 45°, 

KGEA 160/160, CCG1616

1 db         5 989         6 038                 5 989               6 038    

15 53-001-

32.1.3-

0236023

Műanyag, tokos csatornacső idom beépítése 

földárokba, gumigyűrűs kötéssel, külső 

csőátmérő: 250 mm-ig, külső csőátmérő: 150-

160 mm WAVIN csatorna ív idom 45°, KGB 

160x45°, CCI416

4 db         2 367         4 048                 9 467             16 192    

16 53-001-

32.1.3-

0236203

Műanyag, tokos csatornacső idom beépítése 

földárokba, gumigyűrűs kötéssel, külső 

csőátmérő: 250 mm-ig, külső csőátmérő: 150-

160 mm WAVIN csatorna szűkítő idom, 

KGR 160/125, CCS1612

4 db         2 113         4 428                 8 453             17 710    
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17 53-001-

32.1.4-

0236204

Műanyag, tokos csatornacső idom beépítése 

földárokba, gumigyűrűs kötéssel, külső 

csőátmérő: 250 mm-ig, külső csőátmérő: 200 

mm WAVIN csatorna szűkítő idom, KGR 

200/160, CCS2016

1 db         4 166         4 738                 4 166               4 738    

18 53-001-

32.1.4-

0236024

Műanyag, tokos csatornacső idom beépítése 

földárokba, gumigyűrűs kötéssel, külső 

csőátmérő: 250 mm-ig, külső csőátmérő: 200 

mm WAVIN csatorna ív idom 45°, KGB 

200x45°, CCI420

6 db         4 649         4 658               27 893             27 945    

19 53-001-

32.1.4-

0236108

Műanyag, tokos csatornacső idom beépítése 

földárokba, gumigyűrűs kötéssel, külső 

csőátmérő: 250 mm-ig, külső csőátmérő: 200 

mm WAVIN csatorna ágidom 45°, KGEA 

200/125, CCG2012

3 db         7 487         7 073               22 460             21 218    

20 53-021-

1.2-

0231016

Polimerbeton vízelvezető rendszer (folyóka) 

elhelyezése, (udvari lefolyó vagy udvari 

víznyelő) horganyzott acél ráccsal vagy 

öntöttvas ráccsal, földmunkák és 

ágyazatkészítés nélkül ACO SELF udvari 

lefolyó 25x25 cm, horg.acél ráccsal, 

Rend.szám: 01581

4 db       21 113         7 475               84 451             29 900    

21 53-009-

1.1

Vízzárósági vizsgálat elfalazással, csatorna 

belmérete: 30 cm

122,75 m            230            288               28 233             35 291    

22 53-051-

5.2-

0646052

Útpadka folyóka elemek elhelyezése 

előregyártott vasbetonból, földmunka nélkül, 

50 cm szélességben CSOMIÉP útpadka 

folyóka elem 50/200 íves

24 m       17 825         5 750             427 800           138 000    

1 54-005-

5.2-

0133525

PP, PE, KPE nyomócső szerelése, 

földárokban, hegesztett kötésekkel, idomok 

nélkül, csőátmérő: 63-90 mm között WAVIN 

PE ivóvíz nyomócső PE 80 SDR 17 PN 6 63 

mm x 3,8 mm kék csík 100, 200 m/tekercs, 

V06317VT

33,9 m         1 618         1 144               54 852             38 790    

2 54-005-

5.3-

0133559

PP, PE, KPE nyomócső szerelése, 

földárokban, hegesztett kötésekkel, idomok 

nélkül, csőátmérő: 110 mm WAVIN PE 

ivóvíz nyomócső PE 80 SDR 11 PN 10 110 

mm x 10,0 mm kék csík 100, 200, 300 

m/tekercs, V11011VT

1,5 m         5 061         2 415                 7 591               3 623    

3 54-000-

1.4.1

Csővezetékek bontása, idomokkal és 

szerelvényekkel együtt, azbesztcement 

nyomócső, 200 mm Ø-ig

1 m               -           1 093                       -                 1 093    

4 54-009-

1.1.5

Karimás kötés készítése, hideg-, meleg- és 

forróvíz vezetékre, DN 100 méretig, DN 100

5 db         6 325       10 810               31 625             54 050    
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5 54-021-

1.1.4.1-

0143586

Aszfaltbevonatú gömbgrafitos, karimás 

idomok szerelése tetszőleges 

csőrendszerekhez (azbeszt, öntöttvas, acél, 

PE, PVC), földárokban, PN 10-16, DN 200 

méretig, DN 100, TT, F, T, FFR, N idom L. 

Frischhut GGG karimás T-idom NÁ 100/ NÁ 

100, epoxigyanta

1 db       22 080         6 325               22 080               6 325    

külső-belső bevonattal, PN 10-16 Cikkszám: 

T100100

6 54-021-

1.1.4.1-

0143905

Aszfaltbevonatú gömbgrafitos, karimás 

idomok szerelése tetszőleges 

csőrendszerekhez (azbeszt, öntöttvas, acél, 

PE, PVC), földárokban, PN 10-16, DN 200 

méretig, DN 100, TT, F, T, FFR, N idom L. 

Frischhut GGG N kétkarimás talpas könyök 

NÁ 100, epoxigyanta

1 db       23 575       10 235               23 575             10 235    

külső-belső bevonattal, PN 10-16 Cikkszám: 

N100

7 54-021-

2.1.4-

0144711

Öntöttvas flexibilis idomok szerelése, 

(epoxibázisú szinterbevonatú, korrózióálló 

acélcsavarzattal), földárokban, tetszőleges 

csőrendszerekhez, PN 10 - 16, DN 200 

méretig, DN 100 L. Frischhut GGG U-Mega-

Flex kéttokos áttolóidom, NÁ 100/107-133 

mm külső

2 db       24 380       10 580               48 760             21 160    

átmérőjű csövekhez, PN 10-16 Cikkszám: 

UMEGA100

8 54-005-

6.3-

0230803

PE, KPE nyomócsőidom szerelése, 

földárokban, hegesztett kötésekkel, 

csőátmérő: 110 mm PIPELIFE PE ABO 

megcsapoló híd, négy csavarral, 10 bar, 

110x2", PE-ABO110X2"U4

1 db         2 530         1 162                 2 530               1 162    

9 54-005-

6.3-

0210987

PE, KPE nyomócsőidom szerelése, 

földárokban, hegesztett kötésekkel, 

csőátmérő: 110 mm WAVIN PE csatlakozó 

idom tompa hegesztéshez PE 100 SDR 

17/17,6 PN 10 hegeszthető toldat 110 mm, 

SHP11017

2 db       10 247         2 668               20 493               5 336    

10 54-016-

6.1

Fűtési és vízvezeték szakaszos és hálózati 

nyomáspróbája vízzel, 200 mm külső Ø-ig

35,4 m            115            288                 4 071             10 178    

11 54-016-

7.1

Csővezetékek fertőtlenítése, DN 200 méretig 33,9 m            173            403                 5 848             13 645    

1 61-002-

1.1-

0111002

Mechanikailag stabilizált alapréteg készítése 

útgyaluval, M56 jelű, 15-25 cm 

vastagságban Útépítési zúzottkő, M56, Ugod

87,207 m3         5 980         3 450             521 498           300 864    

2 61-003-

2.1-

0710010

Telepen kevert hidraulikus vagy vegyes 

kötőanyagú stabilizált réteg készítése, 2,00 m-

nél nagyobb szélességben, CKt-2 vagy CTt-2 

jelű keverékből CKt-T2 jelű, cement 

kötőanyagú homokos kavics, Gy-R40 

(70/100) bitumenemulzió (új név: C 40 B1)

7,6975 m3       24 725       12 650             190 321             97 373    



 Költségtérítések

1 62-001-

1.2

Szegélyek bontása bármely anyagból; 

kiemelt vagy süllyesztett szegélyek, 

futósorok, kavicságyazattal

43 m               -           1 380                       -               59 340    

2 62-003-

71.1-

0610585

Térburkolat készítése rendszerkövekből 8 cm-

es vastagsággal, kvarc kopórétegű 10x10x8; 

10x20x8; 20x20x8; 30x20x8;  30x30x8; 

40x40x8 cm-es méretekben A Beton-

Viacolor Borostyán 30x20x8 cm, szürke

248,83 m2         4 106         2 093          1 021 572           520 801    

3 62-003-

71.1-

0610586

Térburkolat készítése rendszerkövekből 8 cm-

es vastagsággal, kvarc kopórétegű 10x10x8; 

10x20x8; 20x20x8; 30x20x8;  30x30x8; 

40x40x8 cm-es méretekben A Beton-

Viacolor Borostyán 30x20x8 cm, vörös

4,4 m2         4 709         2 093               20 721               9 209    

4 62-003-

51.2-

0610560

Térburkolat készítése rendszerkövekből  6 

cm-es vastagsággal, 10x10x6; 10x20x6; 

20x20x6; 30x20x6; 30x30x6; 40x40x6 cm-

es méretekben A Beton-Viacolor Borostyán 

10x20x6 cm, szürke

209,11 m2         3 502         2 243             732 258           468 934    

5 62-002-

1.4.1-

0610151

Kiemelt szegély készítése, alapárok 

kiemelésével, beton alapgerendával és 

megtámasztással, hézagolással, előregyártott 

szegélykőből vagy cölöpökből 25 cm hosszú 

elemekből SW Umwelttechnik beton 

útszegélykő, kiemelt, 25/30/15 cm, 

Cikkszám: 1000000681

49 m         1 783         1 380               87 343             67 620    

C12/15 - XN(H) földnedves kavicsbeton 

keverék CEM 32,5 pc. Dmax = 16 mm, m = 

6,3 finomsági modulussal

6 62-002-

2.3-

0610161

Süllyesztett szegély vagy futósor készítése, 

alapárok kiemeléssel, beton alapgerendával, 

hézagolással, 40 cm hosszú előregyártott 

beton szegélyelemekből SW Umwelttechnik 

beton útszegélykő, süllyesztett, 40/20/15 cm, 

Cikkszám: 1000000683 C12/15 - XN(H)

96,09 m         3 013         1 725             289 519           165 755    

földnedves kavicsbeton keverék CEM 32,5 

pc. Dmax = 16 mm, m = 6,3 finomsági 

modulussal

7 62-002-

21.3-

0610721

Egyéb használatos szegélykövek, 

útszegélyek készítése, alapárok kiemelése 

nélkül, betonhézagolással, 100 cm hosszú 

elemekből A Beton-Viacolor kerti szegélykő, 

100x5x25 cm, szürke

186,68 m         1 288         1 323             240 444           246 884    



 Költségtérítések

8 62-002-

21.2-

0610731

Egyéb használatos szegélykövek, 

útszegélyek készítése, alapárok kiemelése 

nélkül, betonhézagolással, 40 vagy 50 cm 

hosszú elemekből A Beton-Viacolor 

sorszegély, 50x28x6 cm, szürke

24,8 m         1 633         1 415               40 498             35 080    

9 62-003-

121.2.2-

0610506

Fedkő burkolat LEIER kúpos fedkő burkolat 

49x35 cm

15 m         3 818         2 875               57 270             43 125    

10 62-002-

21.2-

0617202

Egyéb használatos szegélykövek, 

útszegélyek készítése, alapárok kiemelése 

nélkül, betonhézagolással, 40 vagy 50 cm 

hosszú elemekből SEMMELROCK Classico 

midi sorszegély 50x18x12 cm, szürke

25 m         8 280         2 944             207 000             73 600    

1 63-001-

3.1

Aszfaltburkolatok felső rétegének 

lemaratása, hideg eljárással, 2,0 cm 

vastagságig, 200 m
2
-nél kisebb felületen

28 m2               -           9 028                       -             252 770    

2 63-001-

3.3

Aszfaltburkolatok felső rétegének 

lemaratása, hideg eljárással, további 1,0 cm 

vastagságban, 200 m
2
-nél kisebb  felületen

28 m2               -           5 980                       -             167 440    

3 63-103-

1.31.1.3-

0750206

Egyéb közutak bitumenes burkolatának 

készítése, hengerelt aszfalt kopóréteg 

készítése (AC), az alatta lévő réteg 

felületének előzetes letakarításával és 

bitumenes permetezéssel, 3,2 méter 

szélességig, AC 11 kopó aszfaltkeverékből, 

35-55 mm vastagságban

1,32 m3       48 300       28 750               63 756             37 950    

terítve Kopóréteg AC11 kopó 50/70, AC11 

kopó 70/100 típusú bitumennel, N 

igénybevételi kat. útszakaszok kopórétege, 

homokkal, zúzalékkal

4 63-001-

1.1

Aszfaltos felületű zúzottkő makadám, itatott 

és kötőzúzalékos, valamint kevert 

aszfaltmakadám bontása, 10 cm vastagságig, 

kézi erővel, csákányozással

0,24 m3               -         28 750                       -                 6 900    

1 71-000-

1.13

Vezetékek, kábelek és szerelvények bontása; 

térvilágítási oszlop kiváltása

1 db     460 000     161 000             460 000           161 000    

1 82-021-

11.2-

0420115

Föld feletti tűzcsap elhelyezése és szerelése 

DN 100 Mohácsi Vasöntöde kitörésbiztos 

földfeletti tűzcsap 1,25 m, BFF-100-00B

1 db     151 800       28 750             151 800             28 750    

2 82-001-

7.7.2-

0090012

Kétoldalon menetes vagy roppantógyűrűs 

szerelvény elhelyezése, külső vagy belső 

menettel, illetve hollandival csatlakoztatva 

DN 50, DN 65 gömbcsap, víz- és gázfőcsap 

OVENTROP Optibal TW golyóscsap, 

ivóvízre, DN50, 2", km, PN10, max. 90°C, 

nyers

2 db       52 647         4 255             105 294               8 510    



 Költségtérítések

vörösöntvény szerelvényházzal, műanyag 

fogantyúval, 420 89 16

3 82-002-

2.1.2.1.1.1

.6-

0010258

Vízmérők elhelyezése, hitelesítve, kétoldalon 

külső menettel, illetve hollandival 

csatlakoztatva, házi vízmérő, hidegvízre, 

szárazonfutó, többsugaras, DN 50 ZENNER 

MTK DN50 Q3=16 m
3
/h 300 mm 

többsugaras szárazonfutó szárnykerekes 

hidegvízmérő (30°C), MID

1 db     212 750         4 255             212 750               4 255    

R80H R40V hitelesítéssel, vízsz. és függ. 

beép., impulzusadós opcióval, 112222

1 91-003-

1.1.1.2.2.2-

0310730

Növények szabadföldi telepítése gödör- vagy 

árokásás nélkül (külön tételben 91-001-2; 91-

001-3), lombhullató fák, szoliterként, egy 

karóval, földlabdás facsemetével, 

szervestrágyázással MALUS 'CHEAL'S 

WEEPING' (Csüngő díszalmafa) FL. 

150/200

3 db       17 480         5 980               52 440             17 940    

2 91-003-

1.1.1.2.2.2-

0310705

Növények szabadföldi telepítése gödör- vagy 

árokásás nélkül (külön tételben 91-001-2; 91-

001-3), lombhullató fák, szoliterként, egy 

karóval, földlabdás facsemetével, 

szervestrágyázással BETULA PENDULA 

(Nyírfa), FL. 100/150 cm

3 db       10 235         5 980               30 705             17 940    

3 91-003-

1.1.1.1.1.2-

0313054

Növények szabadföldi telepítése gödör- vagy 

árokásás nélkül (külön tételben 91-001-2; 91-

001-3), lombhullató fák, szoliterként, 

karózás nélkül, szabadgyökerű facsemetével, 

szervestrágyázással Tilia platyphyllos - 

Nagylevelű hárs, SU, Szgy., 200/250

3 db       19 550         5 980               58 650             17 940    

4 91-003-

1.3.1.1.1.1

.2-

0313611

Növények szabadföldi telepítése gödör- vagy 

árokásás nélkül (külön tételben 91-001-2; 91-

001-3), fenyőfélék, fa méretben, szoliterként, 

karózás nélkül, földlabdás facsemetével, 

szervestrágyázással Juniperus scopulorum 

'Skyrocket' - Rakétaboróka, 3xi.,

3 db       20 700         5 980               62 100             17 940    

250/300

5 91-003-

1.3.2.1.2.1

.1-

0313618

Növények szabadföldi telepítése gödör- vagy 

árokásás nélkül (külön tételben 91-001-2; 91-

001-3), fenyőfélék, nagyobb (>100 cm) 

cserjeméretben, szoliterként, karózással, 

földlabdás cserjével, trágyázás nélkül Picea 

pungens 'Glauca' - Ezüstfenyő, 3xi,

6 db       13 800         6 325               82 800             37 950    

175/200

6 91-003-

3.2.1.1.2-

0631101

Gyepesítés, előkészített talajon magvetéssel, 

kézzel szórva, vízszintes területen, 

műtrágyázással KITE PÁZSIT 

fűmagkeverék, 40-50 dkg/10 m2

65,041 10m
2         1 702         1 403             110 700             91 253    



 Költségtérítések

7 91-003-

1.3.3.1.1.2

.2-

0311121

Növények szabadföldi telepítése gödör- vagy 

árokásás nélkül (külön tételben 91-001-2; 91-

001-3), fenyőfélék, kisebb (<100 cm) 

cserjeméretben, szoliterként, karózás nélkül, 

konténeres cserjével, szervestrágyázással 

JUNIPERUS x MEDIA 'OLD GOLD' 

(Terülő

2 db         1 610            633                 3 220               1 265    

boróka) K3, 30/ 40 cm

8 91-003-

1.3.3.1.1.2

.2-

0311131

Növények szabadföldi telepítése gödör- vagy 

árokásás nélkül (külön tételben 91-001-2; 91-

001-3), fenyőfélék, kisebb (<100 cm) 

cserjeméretben, szoliterként, karózás nélkül, 

konténeres cserjével, szervestrágyázással 

JUNIPERUS x MEDIA 'PFITZERIANA 

GLAUCA'

2 db         3 220         1 150                 6 440               2 300    

(Terülő boróka) K5, 40/ 60 cm

9 91-003-

1.3.3.1.1.2

.2-

0311115

Növények szabadföldi telepítése gödör- vagy 

árokásás nélkül (külön tételben 91-001-2; 91-

001-3), fenyőfélék, kisebb (<100 cm) 

cserjeméretben, szoliterként, karózás nélkül, 

konténeres cserjével, szervestrágyázással 

CHAMAECYPARIS LAWSONIANA 

'GLOBUS'

3 db         2 300         1 380                 6 900               4 140    

(Oregoni álciprus) FK,  25/ 30 cm

1 92-003-

1.1.1.8-

0374461

Kerti fém építmények, kerti bútorok, 

rögzített vagy mobil kivitelben, 

kerékpártároló, tető nélkül mmcité Edgetyre 

kerékpártároló, kétoldalas, 2 férőhely, 

porfestett horganyzott acél kivitel, 

bebetonozható, Cikkszám: STE410

6 db       20 125         6 670             120 750             40 020    

1 93-001-

2.1.2.3-

0351305

Zsírfogó berendezés szerelése, polipropilén 

és polietilén tartályos berendezések, 

süllyesztett kivitelben, A15kN vagy B125kN 

terhelési osztályú szagzáró fedlapokkal, 2 l/s 

iszapgyűjtővel zsírfogó berendezés, 

süllyesztett, 2l/s, manuális ürítéssel, 15kN

1 db  1 725 000     172 500          1 725 000           172 500    

teherbírású Alupura fedlapokkal, Cikksz:FA-

SF-P-SK-2/A

Munkanem összesen:     10 713 254        7 961 408    


