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Koltségvetés fo0sszesitd (HUF)

Megnevezés Anyagkoltség

Dijkoltség

1. Epitmény kozvetlen koltsége e,

1.1 Kozvetlen 6nkoltség 6sszesen

2.1 A}FA vetitésialap
2.2 Afa 20%

3. Amunkaara

Alairas
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Munkanem &sszesité (HUF)

Munkanem szama €s megnevezése Anyagkoltség Dijkoltség
12 Felvonulési létesitmények

15 Zsaluzas és allvanyozas

21 Irtas, fold- és sziklamunka

23 Sikalapozas

31 Helyszini beton és vasbeton munkak

32 Eléregyartott épiiletszerkezeti elem elhelyezése és szerelése
33 Falazas és egyéb komiives munkak

36 Vakolas és rabicolas

39 Szérazépités

42 Aljzatkészités, hideg- és melegburkolatok készitése

44  Asztalosszerkezetek elhelyezése

47 Feliiletképzés (festés, mazolas, tapétazas, korroziovédelem)
48 Szigetelés

I. Fejezet munkanemei 6sszesen e

Késziilt a TERC Kft. 'King 5.9' programcsomagjaval!
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12. Felvonulasi létesitmények 1/18. oldal

Ssz. Tételszam Egységre juté A tétel ara osszesen
Tételkiiras Anyag Munkadij Anyag Munkadij

1 12-006-012.2 (10) ON
Porvédofal merevitd szerkezettel,
zsaluzddeszkaval és milanyag foliaval

Munkanem osszesen:

Késziilt a TERC Kft. 'King 5.9' programcsomagjival! Az ON jelzésii tételek az adattarral egyeC:\terc\king59\onszla\2009-egészséghéz ajénlati terv-belsd atalakitas.slo2



15. Zsaluzas és allvanyozas

2/18. oldal

Ssz.

Tételszam Egységre juté
Tételkiiras Anyag Munkadij

A tétel ara 6sszesen

Anyag

Munkadij

15-002-006
Koszortuzsaluzas parkany nélkiil
0,5 M2 e eeeeeseseeesenens

15-004-001.1.2.2 (5) ON
Siklemez zsaluzasa,
alatamaszto alvannyal,
fodémzsaluzattal,
zsaluhéj tablakkal boritva,
3,01-4 m magassag kozott
17,952 M2 e eeesessseseens

15-004-021.1.1.1.1.2 (24) ON
Gerendazsaluzas,
20-60 cm oldalmagassag kozott,
fa zsaluzattal,
alatdmaszt6 allvannyal,
tagozattal vagy anélkiil készitve,
3,01-4 m magassag kozott
14,333 M2 s eeeseessseeens

15-006-007.1.1 (22) ON
Athidal6 szerkezeteket vagy falakat alafogo
tervezett biztosito allvany készitése,
fliggbleges vagy ferde ducolassal,
faragott fabol
0,6545 fam3 =000 crvienees eeeeeecccssneens

Munkanem o0sszesen:

Késziilt a TERC Kft. 'King 5.9' programcsomagjival! Az ON jelzésii tételek az adattarral egyeC:\terc\king59\onszla\2009-egészséghéz ajénlati terv-belsd atalakitas.slo2



21. Irtas, fold- és sziklamunka 3/18. oldal

Ssz. Tételszam Egységre juté A tétel ara osszesen
Tételkiiras Anyag Munkadij Anyag Munkadij

1 21-011-011.4 (24) ON
Epitési tormelék konténeres elszallitasa, lerakasa,
lerakohelyi dijjal,
6,0 m3-es konténerbe

Munkanem 0sszesen:

Késziilt a TERC Kft. 'King 5.9' programcsomagjival! Az ON jelzésii tételek az adattarral egyeC:\terc\king59\onszla\2009-egészséghéz ajénlati terv-belsd atalakitas.slo2



23. Sikalapozas

4/18. oldal

Ssz. Tételszam Egységre juté A tétel ara osszesen
Tételkiiras Anyag Munkadij Anyag Munkadij
1 23-003-003-0222210 (5)

Vasbeton sav-, talp-, lemez- vagy gerendaalap
készitése

helyszinen kevert

..... mindségli betonbdl

C16/20 - X0v(H) képlékeny kavicsbeton keverék CEM 32,5 pc.

Dmax = 16 mm, m = 6,6 finomsagi modulussal
liftakna lemezalap
1,04 M3 e eeeseeeessnneenns

Munkanem osszesen:

Késziilt a TERC Kft. 'King 5.9' programcsomagjival! Az ON jelzésii tételek az adattarral egyeC:\terc\king59\onszla\2009-egészséghéz ajénlati terv-belsd atalakitas.slo2



31. Helyszini beton és vasbeton munkak

5/18. oldal

Ssz.

Tételszam Egységre juté
Tételkiiras Anyag Munkadij

A tétel ara 6sszesen

Anyag

Munkadij

31-000-008.2.1 (47)
Sik vagy bordas vasbeton lemez bontasa,
12 cm vastagsag felett,
C16/20 betonmindségig
(liftakna: 20 cm vb. aljzatlemez)
0,902 M3 e ceeeseeeseeenees

31-000-014.2 (75) ON
Beton aljzatok, jardak bontdsa 10 cm vastagsag felett,
kavicsbetonbol

34 M3 s eeeerseesneseee

31-001-001.2.1-0220955 (4) ON
Betonacél helyszini szerelése
fiiggdleges vagy vizszintes tartoszerkezetbe,
bordas betonacélbol,
4-10 mm atmérd kozott
FERALPI hidegen huzott bordas betonacél, 6 m-es szalban,
BHB55.50 8§ mm
0,1941 t e eeseeseseneene

31-001-001.2.1-0220956 (4) ON
Betonacél helyszini szerelése
fiiggbleges vagy vizszintes tartoszerkezetbe,
bordas betonacélbdl,
4-10 mm atméro kozott
FERALPI hidegen huzott bordéas betonacél, 6 m-es szélban,
BHBS55.50 10 mm
0,2098 t = eeeeevvseeess eecssseessnseenes

31-001-001.2.2-0220628 (5) ON
Betonacél helyszini szerelése
fliggbleges vagy vizszintes tartoszerkezetbe,
bordas betonacélbdl,
12-20 mm atmérd kozott
Bordas betonacél, szalban, B60.50 12 mm
0,0989 t e cesesssessessees

Késziilt a TERC Kft. 'King 5.9' programcsomagjival! Az ON jelzésii tételek az adattarral egyeC:\terc\king59\onszla\2009-egészséghéz ajénlati terv-belsd atalakitas.slo2



31. Helyszini beton és vasbeton munkak

6/18. oldal

Ssz.

Tételszam Egységre juté
Tételkiiras Anyag Munkadij

A tétel ara 6sszesen

Anyag

Munkadij

31-001-001.2.2-0220648 (5) ON
Betonacél helyszini szerelése
fliggdleges vagy vizszintes tartoszerkezetbe,
bordas betonacélbol,
12-20 mm atmérd kozott
Bordas betonacél, szalban, B60.50 14 mm
0,0176 t e ceseeeeeeseesnee

31-001-001.2.2-0220688 (5) ON
Betonacél helyszini szerelése
fliggbleges vagy vizszintes tartdészerkezetbe,
bordas betonacélbol,
12-20 mm atméré kozott
Bordas betonacél, szalban, B60.50 18 mm
0,I598 t e eeeeeeeesenene

31-021-001.1.2-0222110 (2) ON

Vasbeton gerenda készitése,

X0v(H), XC1, XC2, XC3 kornyezeti osztalyu,

kissé képlékeny vagy képlékeny konzisztenciaji betonbol,
kézi bedolgozassal, vibratoros tomoritéssel,

401-750 cm? keresztmetszet kozott

C16/20 - X0v(H) kissé képlékeny kavicsbeton keverék CEM 32,

5 pc. Dmax = 16 mm, m = 6,6 finomsagi modulussal
1,7172 m3 e seeeseeseneeees

31-021-002.1.2-0222410 (11)

Vasbeton koszort készitése,

XO0v(H), XC1, XC2, XC3 kornyezeti osztalyu,

kissé képlékeny vagy képlékeny konzisztenciaji betonbol,
kézi bedolgozassal, vibratoros tomoritéssel,

400 cm? keresztmetszet felett

C16/20 - X0v(H) kissé képlékeny kavicsbeton keverék CEM 32,

5 pc. Dmax = 24 mm, m = 7,0 finomsagi modulussal
liftakana fala
0,7563 M3 e cesesssessessees

-----------------

-----------------

Késziilt a TERC Kft. 'King 5.9' programcsomagjival! Az ON jelzésii tételek az adattarral egyeC:\terc\king59\onszla\2009-egészséghéz ajénlati terv-belsd atalakitas.slo2



31. Helyszini beton és vasbeton munkak

7/18. oldal

Ssz. Tételszam Egységre juté A tétel ara osszesen
Tételkiiras Anyag Munkadij Anyag Munkadij
10  31-021-004.1.1-0222410 (22) ON

Sik vagy alulbordas vasbeton lemez készitése, 15°-0s
hajlasszogig,
XO0v(H), XC1, XC2, XC3 kornyezeti osztalyu,
kissé képlékeny vagy képlékeny konzisztencidji betonbol,
kézi erdvel, vibratoros tomoritéssel,
12 cm vastagsagig
C16/20 - X0v(H) kissé képlékeny kavicsbeton keverék CEM 32,
5 pc. Dmax = 24 mm, m = 7,0 finomsagi modulussal
1,5334 m3 0 eeiies eveeseeneens

Munkanem o0sszesen:

Késziilt a TERC Kft. 'King 5.9' programcsomagjival! Az ON jelzésii tételek az adattarral egyeC:\terc\king59\onszla\2009-egészséghéz ajénlati terv-belsd atalakitas.slo2



32. Eldregyartott épiiletszerkezeti elem elhelyezése és szerelése 8/18. oldal

Ssz. Tételszam Egységre juté A tétel ara osszesen
Tételkiiras Anyag Munkadij Anyag Munkadij

1 32-000-001 (1)
Vizszintes tartoszerkezeti elem roncsolasos bontasa
(alatamaszto szerkezettel) tormelékre,
kézi erdvel (athidalo, fodémgerenda, fodémpallo stb.)
teljes rétegrend
kozbenso ¢és felso fodém

Munkanem o0sszesen:

Késziilt a TERC Kft. 'King 5.9' programcsomagjival! Az ON jelzésii tételek az adattarral egyeC:\terc\king59\onszla\2009-egészséghéz ajénlati terv-belsd atalakitas.slo2



33. Falazas és egyéb komiives munkak

9/18. oldal

Ssz.

Tételszam Egységre juté
Tételkiiras Anyag Munkadij

A tétel ara 6sszesen

Anyag

Munkadij

33-000-021.1.1.2.2.1 (23)

Valaszfal bontasa,

¢getett agyag-keramia termékekbdl,

erdsitd pillérrel vagy erdsitd pillér nélkiil falazva,
lireges keramia valaszfaltéglabol,

10 cm vastagsagig,

falazo, cementes mészhabarcsbol falazva

csempe burkolattal
134,538 M2 v eesessessssneens

33-001-001.1.2.2.1.1.1-0127475 (51) ON
Teherhordoé és kitolt6 falazat készitése,
¢getett agyag-keramia termékekbdl,
nutféderes elemekbdl,
250 mm falvastagsagban,
250x375x238 mm-es méretl
kézi falazoblokkbol,
falazd, cementes mészhabarcsba falazva
POROTHERM 25 N+F nutféderes kézi falazoblokk,
250x375x238 mm,
M 1 (Hf10-mc) falaz6, cementes mészhabarcs
44,58 M2 0 s sesesssssesensees

33-011-001.1.2.1.2.1.1-2132106 (20) ON
Valaszfal épitése,
¢getett agyag-keramia termékekbol,
nutféderes elemekbol,
100 mm falvastagsagban,
330x238x100 mm-es vagy 500x238x100 mm-es meretii
valaszfallapbol,
falazd, cementes mészhabarcsba falazva
POROTHERM 10 N+F valaszfallap, 500x238x100 mm,
M 1 (Hf10-mc) falaz6, cementes mészhabarcs
56,3475 m2 00000 i eeeseeseeeens

Késziilt a TERC Kft. 'King 5.9' programcsomagjival! Az ON jelzésii tételek az adattarral egyeC:\terc\king59\onszla\2009-egészséghéz ajénlati terv-belsd atalakitas.slo2



33. Falazas és egyéb komiives munkak

10/18. oldal

Ssz.

Tételszam Egységre juté
Tételkiiras Anyag Munkadij

A tétel ara 6sszesen

Anyag

Munkadij

33-011-001.3.1.2.1.1-0010231 (39)
Vélaszfal épitése,
beton vagy konnytibeton termékekbdl,
normal elemekbdl,
120 mm falvastagsagban,
500x220x120 mm-es méretii
VF 12 valaszfalelembdl,
falazo, cementes mészhabarcsba falazva
LEIER valaszfal VF 12 beton, 500x220x120 mm
M 1 (Hf10-mc) falazé, cementes mészhabarcs, mészpéppel
szigetelést tarto fal, aknafa
9 M2 e seeesseeeeseees

33-091-011.3.1-2130101 (20)
Valaszfal,
¢getett agyag-keramia termékekbol,
erdsitd pillérrel vagy erdsitd pillér nélkiil falazva,
nyilasbefalazas, nyilassziikités vagy kisebb falpotlasok,
10 cm vastagsaggal, valaszfallapbol
falazo, cementes mészhabarcsbol falazva
POROTHERM valaszfaltégla I.o.
M 1 (Hf10-mc) falazo, cementes mészhabarcs
1,575 m2 e eeeeeeseenees

Munkanem osszesen:

Késziilt a TERC Kft. 'King 5.9' programcsomagjival! Az ON jelzésii tételek az adattarral egyeC:\terc\king59\onszla\2009-egészséghéz ajénlati terv-belsd atalakitas.slo2



36. Vakolas és rabicolas

11/18. oldal

Ssz.

Tételszam Egységre juté
Tételkiiras Anyag Munkadij

A tétel ara 6sszesen

Anyag

Munkadij

36-003-001.1.1.1.1-0411032 (1) ON
Oldalfalvakolat készitése,
kézi felhordassal,
zsakos kiszerelésii szarazhabarcsbol,
sima, normal mész-cement vakolat,
1 cm vastagsadgban
weber 201 KPS alapvakolat medium, max.szemcse 2,0 mm,
Kod: 201P
378,495 M2 00 cevereenees seseeessssesenns

36-003-002.1.1.1.1-0411032 (21)
Mennyezetvakolat készitése,
kézi felhordassal,
zsakos kiszerelésii szarazhabarcsbol,
sima, normal mész-cement vakolat,
1 cm vastagsagban
weber 201 KPS alapvakolat medium, max.szemcse 2,0 mm,
Kod: 201P
Uj vb. lemez
25,7672 M2 veveessees sesessssessseens

36-090-024
Vakolatok potlasa,
keskenyvakolatok potlasa oldalfalon,
21-40 cm szélességig
63 m s e

Munkanem 0sszesen:

Késziilt a TERC Kft. 'King 5.9' programcsomagjival! Az ON jelzésii tételek az adattarral egyeC:\terc\king59\onszla\2009-egészséghéz ajénlati terv-belsd atalakitas.slo2



39. Szarazépités

12/18. oldal

Ssz. Tételszam Egységre juté A tétel ara osszesen
Tételkiiras Anyag Munkadij Anyag Munkadij
1 39-003-002.2.1.4.2-1120042 (104) ON

Szerelt gipszkarton almennyezet azonos szintbeli fém
vazszerkezetre
(egysoros kivitel),
csavarfejek és illesztések alapglettelve (Q2 mindségben),
nem latszo bordazattal,
40 cm bordatavolsaggal (CD60/27),
10 m? osszefliggo feliiletig,
1 rtg. tlizgatld és impregnalt
15 mm vtg. gipszkarton boritassal
RIGIPS tlizgétldé impregnalt épitélemez RFI 15,0 mm, néniusz
fliggesztovel
L S 11777

Munkanem 0sszesen:

Késziilt a TERC Kft. 'King 5.9' programcsomagjival! Az ON jelzésii tételek az adattarral egyeC:\terc\king59\onszla\2009-egészséghéz ajénlati terv-belsd atalakitas.slo2



42. Aljzatkészités, hideg- és melegburkolatok készitése

13/18. oldal

Ssz.

Tételszam Egységre juté
Tételkiiras Anyag Munkadij

A tétel ara 6sszesen

Anyag

Munkadij

42-000-002.1 (6) ON
Lapburkolatok bontasa,
padloburkolat barmely méretli kdagyag, mozaik vagy
tort mozaik (NOVA) lapbol
159,02 m2 e ceeeeseesenens

42-000-002.2 (7) ON
Lapburkolatok bontasa,
fal-, pillér- és oszlopburkolat, bArmely méretii
mozaik, kéagyag és csempe
182,949 m2 i e,

42-011-002.1.1.4.1-0310222 (31) ON
Padloburkolat hordozoszerkezetének feliiletelokészitése
beltérben,
beton alapfeliileten
onteriilo feliiletkiegyenlités készitése
5 mm atlagos rétegvastagsagban
weber.niv profi onteriild aljzatkiegyenlité, Kod: M635
150,8 M2 veiees eeereeseeees

42-012-001.1.1.1.1.2-0212001 (2) ON
Fal-, pillér- és oszlopburkolat készitése
beltérben,

tégla, beton, vakolt alapfeliileten,
mazas keramiaval,

kotésben vagy halosan, 3-5 mm vtg. ragasztoba rakva, 1-10 mm

fugaszéleséggel,
10x10 - 20x20 cm kozotti lapmérettel
LB-Knauf bazis ragasztd, beltéri-fagyallo lapokhoz, Colorin
keskeny fugdzo, fehér
379,132 m2 i cneeseneneens

-----------------

-----------------
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42. Aljzatkészités, hideg- és melegburkolatok készitése

14/18. oldal

Ssz.

Tételszam Egységre juté
Tételkiiras Anyag Munkadij

A tétel ara 6sszesen

Anyag

Munkadij

42-022-001.1.1.2.1.1-0212010 (9) ON
Padloburkolat készitése,
beltérben,
tégla, beton, vakolt alapfeliileten,
gres, kdporcelan lappal,
kotésben vagy halosan, 3-5 mm vtg. ragasztoba rakva, 1-10 mm
fugaszéleséggel,
20x20 - 40x40 cm kozotti lapmérettel
LB-Knauf PROFIFLEX/Profi flexragasztd, flexibilis,
megcsuszasmentes, Colorin keskeny fugédzo, fehér
59,9 m2 0 s e

42-022-001.1.1.2.1.1-0214203 (9)
Padloburkolat készitése,
beltérben,
tégla, beton, vakolt alapfeliileten,
gres, képorcelan lappal,
kotésben vagy halosan, 3-5 mm vtg. ragasztoba rakva, 1-10 mm
fugaszéleséggel,
20x20 - 40x40 cm kozotti lapmérettel
SCHONOX SFK flexibilis ragaszt6, WD Flex fugazo, fehér
vezetdsav
feliileti rovatkolt kivitelben
90,9 M2 e e

42-071-004-0146777 (4) ON
Kiegészito profil elhelyezése falburkolatok kiilsé sarkainak
védelmére
szimmetrikus, asszimetrikus kialakitassal, miianyagbol, szines
aluminiumbdl,
eloxalt aluminiumbdl, fényes aluminiumbol, 6-12,5 mm
vastagsagi mérettel
Schliiter Jolly P 80 BW profil, miianyag, H= 8 mm, 3 m-es szal,
brilliansfehér

43,25 M eevevvseenee seeccssssesennees

Munkanem osszesen:

Késziilt a TERC Kft. 'King 5.9' programcsomagjival! Az ON jelzésii tételek az adattarral egyeC:\terc\king59\onszla\2009-egészséghéz ajénlati terv-belsd atalakitas.slo2



44. Asztalosszerkezetek elhelyezése

15/18. oldal

Ssz.

Tételszam Egységre juté
Tételkiiras Anyag Munkadij

A tétel ara 6sszesen

Anyag

Munkadij

44-000-001.1 (1) ON
Fa nyilaszaro szerkezetek bontésa,
ajto, ablak vagy kapu,
2,00 m?-ig
50,265 m> 0 vsieee eeeeeeeeeeneee

44-000-001.2 (2) ON
Fa nyilaszaro szerkezetek bontésa,
ajto, ablak vagy kapu,
2,01-4,00 m? kozott
26,01 m? e ceeeeesseeenees

44-001-001.1.1.1 (1)
Fa beltéri nyilaszarok
elhelyezése, eldre kihagyott falnyilasba, utdlagos elhelyezéssel,
tomitéssel
(szerelvényezve, finom beallitassal),
MDF vagy keményhéjszerkezetes ajto,
6,00 m keriiletig
MDF beltéri ajté UTH tokkal, harmonika ajtélappal, RAL
festett, 75 x 210 cm
1 db s eerseeseeseees

44-001-001.1.1.1-0164701 (1)
Fa beltéri nyilaszarok
elhelyezése, eldre kihagyott falnyilasba, utdlagos elhelyezéssel,
tomitéssel,
(szerelvényezve, finom beallitassal),
MDF vagy keményhéjszerkezetes ajto,
6,00 m kertiletig
MDF beltéri ajto UTH tokkal, tomor ajtolappal, RAL festett,
kilinccsel 75 x 210 cm
(ajtolapba épitett szell6zéraccsal. lasd gépész terv)
18 db et e

-----------------

-----------------
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44. Asztalosszerkezetek elhelyezése

16/18. oldal

Ssz.

Tételszam Egységre juté
Tételkiiras Anyag Munkadij

A tétel ara 6sszesen

Anyag

Munkadij

44-001-001.1.1.1-0164702 (1)
Fa beltéri nyilaszarok
elhelyezése, eldre kihagyott falnyildsba, utélagos elhelyezéssel,
tomitéssel
(szerelvényezve, finom bedllitassal),
MDF vagy keményhéjszerkezetes ajto,
6,00 m kertiletig
MDF beltéri ajto UTH tok, tomor, RAL festett, kilinccsel 90 x
210 cm
(ajtolapba épitett szell6zoraccsal. lasd gépész terv)
< J

44-001-001.1.1.2-0164703 (2)
Fa beltéri nyilaszarok
elhelyezése, elore kihagyott falnyilasba, utdlagos elhelyezéssel,
tomitéssel,
(szerelvényezve, finom bedllitassal),
MDF vagy keményhéjszerkezetes ajto,
6,01-10,00 m keriilet k6zott
MDF beltéri ajto UTH tok, tomor, RAL festett, kilinccsel 100 x
210 cm
1

Munkanem o0sszesen:
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47. Feliiletképzés (festés, mazolas, tapétazas, korroziovédelem)

17/18. oldal

Ssz.

Tételszam Egységre juté
Tételkiiras Anyag Munkadij

A tétel ara 6sszesen

Anyag

Munkadij

47-000-001.1.1.1 (1) ON
Belso festéseknél feliilet elokészitése, részmunkak;
tobbrétegli meszelés lekaparasa
armilyen padozatu helyiségben,
tagolatlan feliileten
1,1225 100 m2 eevvvieee ceeeecsneeenens

47-000-001.21.1.1.1.2 (31) ON
Belso festéseknél feliilet elokészitése, részmunkak;
glettelés,
meszes glettel,
vakolt feliileten,
barmilyen padozatu helyiségben,
tagolt feliileten
1,L1768 100 m2 evvvvviees eeeseessenenenns

47-011-001.5.1.1.1-0159519 (37)
Mészfestések,
korszerii gyari készrekevert fehér vagy szines mészfestékkel,
egy szinben,
tagolatlan sima feliileten,
két rétegben
Caparol Calcimur baktériumold és gombasodasalld belsé
mészfesték
(liftakna, 0j vb. lemez)
117,6772 M2 eevvvvnieees seeseeessesenenne

47-011-003.1.1.1.1-0148201 (66)
Szilikatfestések,
kaliviziiveg kotéanyagl, nagy vizgdzateresztd képességi,
fehér vagy szines szilikat falfestés,
uj vagy régi lekapart asvanyi el0készitett alapfeliileten,
vakolaton, két rétegben,
tagolatlan sima feliileten
Baumit Szilikat Festék, fehér (3009, 3007) Cikkszam: 255307
almennyezeten

59,9 M2 000 e eeesssesnsenees

Munkanem 0sszesen:
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48. Szigetelés

18/18. oldal

Ssz.

Tételszam Egységre juté
Tételkiiras Anyag Munkadij

A tétel ara 6sszesen

Anyag

Munkadij

48-002-001.1.1.1.1-0211021 (1) ON

Talajnedvesség elleni szigetelés;

Bitumenes lemez szigetelés aljzatanak kelldsitése,

egy rétegben,

vizszintes feliileten,

oldoszeres hideg bitumenmazzal (szaraz feliileten)

KEMIKAL BORNIT H bitumenes oldészeres bevono, alapozé
0,5 M2  eeeeeieee essesseeeecens

48-002-001.1.1.2.1-0211021 (3) ON

Talajnedvesség elleni szigetelés;

Bitumenes lemez szigetelés aljzatanak kelldsitése,

egy rétegben,

fliggdleges feliileten,

oldészeres hideg bitumenmazzal (szaraz feliileten)

KEMIKAL BORNIT H bitumenes oldészeres bevono, alapozé
9 M2 e seeeseseeesseees

48-002-001.2.2.1.1-0411055 (9) ON
Talajnedvesség elleni szigetelés;
Falszigetelés,
fliggdleges feliileten,
egy rétegben, minimum 4,0 mm vastag
oxidalt bitumenes lemezzel,
az aljzathoz teljes feliiletli olvasztasos ragasztassal,
az atlapolasoknal teljes feliiletii hegesztéssel fektetve
(rogzités kiilon tételben)
ISOLA DUNABIT PV-4 poliészterfatyol hordozorétegii, 4 mm
névleges vastagsagl oxidalt bitumenes lemez
L 11 177

48-002-001.3.1.1-0411055 (10) ON
Talajnedvesség elleni szigetelés;
Padloszigetelés,
egy rétegben, minimum 4,0 mm vastag
oxidalt bitumenes lemezzel, az aljzathoz foltonként
vagy savokban olvasztasos ragasztassal,
az atlapolasoknal teljes feliiletii hegesztéssel fektetve
ISOLA DUNABIT PV-4 poliészterfatyol hordozorétegii, 4 mm
névleges vastagsagl oxidalt bitumenes lemez
6,5 M2 e seesssssssseeens

Munkanem 0sszesen:
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