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Megjegyzések:
Foldmunka:
A munkag6dor kialakitasanal a viz tavoltartasat minden esetben biztositani kell. A felszini csapadékvizek megfeleld

elvezetésével biztositani kell,

A viztelenitett munkatérben lehet az agyazati rétegrendet kialakitani!

Agyazat:
Sziikséges tdmorseég és teherbirasi jellemzd az agyazat tetején legalabb Trg = 95%, E2 > 60 MN/m2.
N Az agyazat alatti talaj (tiikor) fels6 rétegének elé6tomoritése is sziikséges, Trg 90%.

Szerel6beton:
Az alaplemez alatt, kavicsagyazaton C 12/15 - XOb(H) - 24 - F2 szerel6beton készll.

T Betonfeltoltés: Szerkezeti betonbdl

Vizzaré szerkezeti beton: C 30/37 - XA2 - XV2(H) - XF1-24 - F3
Betonfedés: 50 mm

Betonacél:

Anyagmindség: B500B

A terven megadott betonacél méretek kilméretben értenddk.
Munkahézagok kialakitasa:

Befalaz6 idomok:

A befalaz6 idomokat a zsaluzatba megfeleléen rogziteni kell a gépész tervek szerint!

Méretek a helyszinen ellenérizenddk!

hogy az 6sszegylilé csapadék ne szivaroghasson be az alaplemez ala. A tiikor kialakitasa soran talajviz jelentkezhet.

A csatlakozasi és a kivitelezés szempontjabdl szilkséges faltoldasi helyeken a vizzarast Contaflex fugalamezek biztositjak.

BETONACEL KIMUTATAS
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Betonacél
pozicié | darab | atmérd | hossz B 500
= = (mm) (m) o8 010 h12 R
o m, 1 1 10 5160,00 5160,00 %
s 2 2 352 12 1,09 383,68
3 430 10 1,70 731,00
4 174 8 0,90 | 156,60
5 226 8 0,88 | 198,88
6 566 10 0,60 339,60
7 84 10 0,70 58,80
8 276 10 0,85 234,60
0sszhossz ¢ szerint [m] 355,48 |1 6524,00| 383,68
fajlagos térmeg ¢ szerint [kg/m 0,395 | 0,617 | 0,888
Ossztdmeg ¢ szerint [kg] 140,27 (4 022,29 340,64
Ossztdémeg minéség szerint [kg] 4 503,2
2. és 3. Medence vasai:
Tavtartd Fal Tuske
@ 10/15 x 15 -%h =5160,0 fm @wwm@;m\wad\:ﬂ-\_b@ @ 215x2=430 & 10/15-1,70
LT kétrétegl halod o5
w 17
MT 17 75 75
C g z
Szegélyvas Szegélyvas Lépcsé és Uléke Tiske
@ 174 @ 8/15- 0,90 226 @ 8/15-0,88 566 @ 10/15 - 0,60
35 35
20__ ] . 50
35 35
10
Tlaske TlUske
@mp&;ozm-o_uo Qmwm&;ozm-o,mm
75
60
10 10
MEMBR >Z MéErnodKi Kft. Tatabanya vadas:z utca 65.
Toroton. 06-34 515230 Fax 06-34-811-112
Ri1 _ N Bricoll Mémki K.
- vasbeton alaplemez . 2900 Komarom, Jedlik Anyos utca 23.
- 5 cm szerel6beton N - -
- 5 cm 0/20 téméritett ztizottks agyazat Epitots: www%m,mﬂ%wow%m_ﬁ swww“ws
- 30 cm 0/60 tomoritett zGzottkd agyazat - U -
- termett talaj Munka Strand és fiird6 létesitmények épitésének statikai kiviteli terve | [Patum:
megnevezése: 2943 Babolna, Raktar utca Hrsz 82/11 2017. janudr ho
Méretarany:
e 2. és 3. Medence Alapozasi terve 1:50, 1:20
- Gécsek Jend Horvath Szilveszter Rajzszam:
Temez T 11-0367 tervez6 munkatars S-15




