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TERVEZ Ol NYILATKOZAT

Tervszam: 2016-011U

Alulirott terve® kijelentem, hogy targyi létesitmény tervezésekoeémvényben l&v altala-
nos és eseti hatésagbiehsokat (OESZ, OTEK, KTSZ, stb.) az orszagos ézdtiyszab-
vanyokat figyelembe vettem.

A terveket az érdekelt koAimekkel és szakhatosdgokkal egyeztettem.

Alulirott terved kijelentem, hogy a terv gazelosztd vezeték nyoraldimmérethelyesen és hianytala-
nul tartalmazza, a szolgéaltato résiétadott helyszinrajz adatainak és pontossagaegkefaben.

A miszaki tervek a koérnyezetvédelmi, egészségvédelmitavédelmi ebirasoknak meg-
felelnek.

A tervez tovabba Kijelenti, hogy tagja a Mérnoki Kamarangkrendelkezik a terv elkészi-
téséhez sziikséges teréigpgosultsaggal.

I
Safran Jozsef
Terved
11-0335
KE-T
VZ-T

2016.10.07.



BABOLNA, DEAK ES RAKTAR UTCAK UTEPITESI MUNKAK
ENGEDELYEZESI TERV

MUSZAKI LEIRAS

Epités helye: Béabolna. Deak és Raktar utcak
Hrsz:82/12; 82/13; 82/14; 82/8; 84;90
Epittet: Babolna Varos Onkormanyzata
2943 Béabolna, JOkai Mér at 12
Szam: 2016-011U
1. ELOZMENY

Babolna Varos Onkormanyzata megbizta tarsasaguakB@bolna, Deak és Raktar utcak Gtépitési
munkaira vonatkoz6 engedélyezési terv elkészitéséve

Figyelembe kellett venni a tervezésnél a rendetireziBocsatott adatokat, melyek a kdvetkez

» a kozntivekre vonatkoz6 tajékoztatas

* a megled kozmi haldzatot, a térség varhato beépitését

* Babolna Varos Rendezési Tervében foglaltakat tési¢eriletre vonatkozoan
» atervezésiigényszint meghatarozisa

* ajelenlegi adottsagok, kofnesatlakozasi lehéség

2. AMEGLEVO ALLAPOT ISMERTETESE

A Deéak utca jelenleg javitott foldut a teljes hasszegyes szakaszainseen katyusodott, az 0j ut

tervezési terlilete az Uja szabalyozas kereteint ké&bizll, ez a tertlet jelenleg BMX sportpalya, il-
letve flves terllet. A Dedk Ferenc utca az Arampdaitcanal és a Méizmre utcandal kapcsolodik

a belterlleti uthdl6zathoz. A csatlakoz6 utak dsdellleti, 4,0 m burkolat szélességtcak.

A Raktéar utca 0j szabalyozasi terlleten készigralet jelenleg fuves, fas bokros terilet. A teévez
si szakasz a Jozsef Attila utca szilard aszfaktigeii burkolatdhoz csatlakozik, és a Dedk utca (j
tervezéf szakaszaval egyltt szerves része lesz a telepitésdozatnak.

A tervezési szakaszokon, medleegyéb koziivek nem talalhatok, a Dedk utcai kdrrek a régi
szabdlyozas teriletén talalhatok.

A Raktar utca E-i oldalan az Onkormanyzat varosirstfird kialakitasat tervezi, a létesitmény
engedélyezési tervei készulnek. A mar ismert Kiimatlakozasokat, keresztezéseket az Utépitési ter-
veken szerepeltetjik. A jelenleg még nem ismertrikdek az utépités kiviteli dokumentacidjaban
kerll megadésra.

\brilcoll/
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A Raktéar utca D-i oldalan a feltjitandé Dedk Feretea altal bezart terlileten varosi szabéuhalk
kialakitasat tervezi megbizd6 megvaldsitani. A D&&kenc utca Uj épitésszakaszan az Onkor-
manyzat a tervezett Ut NY-i oldalan allami berulsbzd megvaldsuld tanuszoda részére biztosit he-
lyet. A tanuszodardl tanulmanyterv all rendelkeggpontos beépitési elhelyezése nem ismert.

A terllet csapadékvizeit a Babolnai vizfolyasijjyossze. A tervezett szabadiparkban vizes éhe-

lyek bemutatdsa is szerepel a tervezési prograndzant a tervezett Utépitési létesitmények csapa-
dékvizeit nyilt foldarkos rendszerrel vezetjuk dbladai vizfolydsba, kovetve a teriilet természetes
eseés iranyéat.

A tervezett Gtépitési és csapadékviz elvezetéskatBabolna Varos Altalanos Szabalyozasi tervé-

nek megfelelnek.

TERVEZES

Altalanos szempontok

Tervezett Utépitési és kazmétesitmények a forgalmi igényeket maximalisatédigk, tervben fi-
gyelembe vett szabvanyok, Utiigyideiaki Ebirasok és jogszabalyok:

MSZ-04-134-1991 épiiletek csatorndzasa

MSZ-04-132-1991 (Epiiletek vizellatasa),

MSZ 22115:2002 (Fogyasztéi vizbekotések),

MI-10-167/5-87 kbzcsatornak

MI-10-436-1988 lakossagi csatornabekodtések

UT 1-1.123 A kdzdti jelatablak niiszaki szabalyzata (JTSZ) [A 4/2001. (1. 31.) KéViMmell.]

UT 1-1.145 A kdzutakon végzett munkak elkorlatoZssforgalombiztonsagi szabalyzata
(EFSZ) [A 3/2001. (1. 31.) KOViM r. mell.]

UT 1-1.160 A kdzati jelatablak

UT 1-1.149 A kdzati utburkolati jelek szabalyzata

UT 1-1.222 Utak és autopalyak létesitésének akal@geotechnikai szabalyai

UT 2-1.114 A kozdti jelatablak (a kozati jelstablak megtervezése, alkalmazasa és elhelyezése)
UT 2-1.115 A kdzutak melletti ingatlanok, kiszolgaétesitmények Gtcsatlakozasa

UT 2-1.124 A kdzati jelatablak (a feliratok béi, szamjegyei és irasjelei)

UT 2-1.131 Kozt jelatablak. Utbaigazito és utalé jétablak és jelképeik

UT 2-1.132 Kozt jelatablak. Kiegészét jelzstablak és jelképeik

UT 2-1.157 Kézati jeldtablak. Az Gtbaigazito jefitablak megtervezése, alkalmazasa és elhelyezése
UT 2-1.150 Kézati Gtburkolati jelek alakja, méreszjne és elrendezése

UT 2-1.119 Kézutakon folyd munkak elkorlatozasadésglenes forgalomszabalyozasa

UT 2-1.201 Kézutak tervezése (KTSZ)

UT 2-1.208 Akadalymentes kdzuti létesitmények

UT 2-1.210 Parkolasi létesitmények geometriai ta#se

UT 2-1.211 A gyalogoskdzlekedés kézforgalmi létegityeinek tervezése

UT 2-1.214 Szintbeni kézati csomépontok méreteBéstervezése

UT 2-1.215 Kézutak viztelenitésének tervezése

UT 2-3.205 K és niikdburkolatok épitése

UT 2-3.302 Utpalyaszerkezeti aszfaltrétegek

UT 2-3.601 1-3 Utépitési zizottkbvek és zlzottkeocl-3 rész

9. Aszfaltburkolatu Gtpalyaszerkezetek méretezEgédlete

12. Tervezési Gtmutato 'Mozgaskorlatozottak koztEest seghtkozati 1étesitmények kialakitasa

Jogszabalyok:

1988. évi I. torvény a kozuti kdzlekedéisr
1997. évi LXXVIIL. térvény az épitett kdrnyezet kithsarol és vedelmér

2016.10.07. V 9
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18/1996. (VI-13) KHVM rendelet a vizjogi engedélgsieljarashoz sziikséges kérelérds mellékleteisl
203/2001. (X.26) Korm. rendelet A felszini vizeknggége védelmének egyes szabalyairdl

30/1988. (IV. 21.) MT rendelet a kdzuti kozlekedészolo 1988. évi I. torvény végrehajtasarol

253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet az orszagosyiélésrendezési és épitési kovetelmemydTEK)

1/1975. (ll. 5.) KPM-BM egyiittes rendelet a koZizlekedés szabalyairdl (KRESZ)

20/1984. (XII. 21.) KM rendelet az utak forgalomisabozasardl és a koziti jelzések elhelyezésér

6/1998. (lll. 11.) KHVM rendelet az orszagos kdxukazelésének szabalyozasarol

3/2001. (I. 31.) K8ViM rendelet a kdzutakon végzatinkak elkorlatozasi és forgalombiztonsagi kovaéelyeir|
4/2001. (1. 31.) K6ViM rendelet a kozuti jétAblak méretei és tiszaki kovetelményedt

40/2001. (XI. 23.) K&ViM rendelet a kozati Gtbaidas rendszerének és jelzéseinek kovetelmésyeir

Szakagak:

MSZ 22115:2002 (Fogyaszt6i vizbekotések)

MSZ-04-132-1991 (Epiiletek vizellatasa)

MSZ-04-134-1991 épiiletek csatorndzasa

MSZ 7487/2-80 Kozrir-és egyéb vezetékek elrendezése kozterlleten yeltdsl a térszin alatt)
MI-10-167/3-87 kdzcsatorndk (hidraulikai méretezés)

MI-10-167/5-87 kbzcsatornék (zart szelvémyavitacios kdzcsatornak éditargyaik)
MI-10-436-1988 lakossagi csatornabekodtések

A felsorolt ebirasok, szabvanyok és jogszabalyok vonatkozé melzdietartasa a kivitelezés soran
koteles!

Az épités célja
A tervezett utca a térségben kialakitandd kozodétmsitmények - strandfifdszabadidpark - ki-
szolgalasat, és szukséges parkolasi igények hasasilatia el A biztonsdgos és akadalymentes

gyalogos kozlekedés biztositasa a teljes terlletanrvezeés alatt all6 strandfifdes szabadié
park tajépitészeti munkarészének a feladata!

Y

Tervezési osztaly: B.VI.d.C. - belterlleti kiszdty&s/vagy vegyes hasznalatu at - tervezési sebes-
ség 30 km/o

A teriletrendezési tervvel valo kapcsolat
Vizszintes vonalvezetés adatai
Deak Ferenc utca:

A tervezési szakasz eleje az Arany Janos utcai @samh, a tervezési szakasz vége a Raktar utcai
csomoépont. A Raktar utcai csomépont a 0+159,7%kelvényig a Dedk utca egyenes a szabalyo-
zasi terllet kozépvonalan épul. A fordulasi ivel6R=m legyenek.

A Raktér utcai csomépont utdn a Deak utca mégteurvas alapja felujitasra kerul a Metmre
utcaig, murvas felllettel, kdvetve a medléit nyomvonalat.

A tervezett Utépités sordn mindkét oldalon sulligtsszegélyt kell épiteni C12/16-32/FN betonge-
rendara. A tervezett Ut térkdves burkolattal éail, m széles kétoldali fuves padkaval. A léend
tanuszoda uszodasel murvazott felllat 25 db parkolohelyet terveztink.

,,,,,,

Deak Ferenc utca
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0+000 — 0+159.96 egyenes 4,00 m Kezzklvény Arany Janos utca
0+159,96— 0+194,94 jobb iv 4,00 m R=80m

0+0172 - 1+005,29 felyjitas 4,00 m javitott faldeldjitasa

1+005,29 végszelvény Meimre utca

fordulasi ivekR= 6,0m,

Raktéar utca:

A tervezési szakasz eleje az Dedk Ferenc utcaidmsamt a tervezési szakasz vége a Jozsef Attila
utcai csomopont. A Raktar utca tervezett tengelgzabalyozasi tengelytél elhtizva - jobb és bal
irdnyba - épul a sebesség csokkentése érdek&lienvezett Ut pihehszdrakoztato tertletek kozott
épul, elgsorban ezek kiszolgélo utja, ezért a csokkentbtissed tertlet kialakitdsaval megbizé
képvisebi is egyetértettek. A tervezés soran cél volt az atridargalom minimalisra csokkentése a
geometriai kialakitassal. A vonalvezetés léhétteszi, hogy a murvas parkolok a kiszolgalandé in
gatlanok oldalan keruljenek kialakitasra és a dyabasi vonal mellett jardaburkolatok kialakitasa-
ra is lehefség van. A terileten 2 x 30 db parkol6hely keridldkitasra, igény esetén a parkolok
szama Bvithe®. A fordulasi ivek R=4,0 m legyenek.

A tervezett Utépités sordn mindkét oldalon sulligtsszegélyt kell épiteni C12/16-32/FN betonge-
rendara. A tervezett Ut térkdves burkolattal éai, m széles kétoldali fuves padkaval. A léend
strand furd uszoda éitt murvazott feltldt 30 db parkolohelyet terveztink. A szabégark lato-
gatéi szamara - a sport és jatszotéri létesitméegekozel murvazott feluiet30 db parkoléhelyet
terveztink

,,,,,,

Raktar utca
0+000 — 0+005,36 egyenes 4,00 m Kezzklvény Dedk Ferenc utca
0+005,36 — 0+016,98 bal iv 4,00 m R=25m
0+016,98 - 0+024,68 egyenes 4,00 m
0+024,68 - 0+031,17 jobb iv 4,00 m R=25m
0+031,17 - 0+147,81 egyenes 4,00 m
0+147,81 - 0+155,77 jobb iv 4,00 m R=25m
0+155,77 - 0+160,68 egyenes 4,00 m
0+160,68 - 0+168,64 bal iv 4,00 m R=25m
0+168,64 - 0+257,32 egyenes 4,00 m
0+257,32 - 0+277,58 bal iv 4,00 m R=200 m
0+277,58 - 0+294,41 egyenes 4,00 m
0+294,41 - 0+308,18 jobb iv 4,00 m R=20m
0+308,18 - 0+316,30 egyenes 4,00 m
0+316,30 végszelvény Jozsef Attila utca

fordulasi ivekR= 4,0 m

A tervezett strand furihoz 6,0 m burkolat szélességgel térkoves bejaréezgink, a bejarot sily-
lyesztett szegélyek kozeé kell épiteni, szerkezetat palyaszerkezetének megféliglgyen.

» Magassagi vonalvezetés

2016.10.07. V 11
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A tervezett utak hossz-szelvénye az MK-03/A és &038/B hossz-szelvények szerint kerul kiala-
kitasra, az UME élrasainak megfelél A Deédk Ferenc utca szilard burkolattal tervegettkaszan
tervezett hosszesése 0,13%; az Ut egyenletes le§pbeA Raktar utca tervezett hosszesése min.
0,98% max. 1,23% a homoru lekerékit kialakitasa a hossz-szelvényi adatok szeriazii@n,
R=3000 m legyen.

Keresztszelvények és palyaszerkezetek

A tervezett Ut keresztmetszeti elrendezését az MilKz2amu tervliapon lévmintakeresztszelvény ab-
razolja.

0 Atervezett utburkolat egyoldali 2,5% oldalesés
0 Atervezett padkak egyoldali 5,0 %-o0s oldalés&degyenek

Pélyaszerkezeﬂ 1 - az utburkolatok palyaszerkezetdtalaj 95% Ty tomorség biztositasa ese-
tén:

. 8 cm térld LEIER PIAZZA 30x20x8 cm szirke
. 4 cm agyaz6 homok vagy kZ0/4

. 10 cm M56 utalap kiegyenlités

. 25 cm Z55/85 zuzottkalap

. 1 rtg geotextil terités

PélyaszerkezeDZ - a murvas parkol6 palyaszetkewz altalaj 95% Yrtomorség biztositdsa
eseten:

. 10 cm M56 utalap kiegyenlités
. 25 cm Z55/85 zuzottkalap
. 1 rtg geotextil terités

PélyaszerkezeDS - a flves padka palyaszerkazed#talaj 95% Tytomorség biztositasa ese-
tén:

. flves padka
PélyaszerkezeD4 - a murvas Ut felljitasi palgdezete az altalaj 95% yitomorség biztosi-
tasa esetén:

. 4 cm Z0/4 zaréréteg
. atlag1l5 cm M85 meglévalap kiegyenlités, profilozas

Az aszfalt burkolatokhoz torténcsatlakozast csak az aszfalt burkolatok késziesategfeldd
idében lehet elvégeznAz aszfaltos csatlakozasoknal min. 50 cm szélessagbaszfalt feluletet
le kell marni és a tervezett térburkolathoz kell aszfaltozni a koporétegen.

2016.10.07. 12
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A tervezett burkolat feltjitdsoknéal és kdgpitések nyomvonalan az altalaj teherbirasat medréss
kell igazolni, a teherbirdsnak az altalajon nfig= 50 N/mn3, a zUzottk agyazaton minE,= 90
N/mnt értéket el kell érni, a méréseknél a szoras 5%hagyobb értéknem lehet.

A tervezett Ut megtdmasztasara sullyesztett Utlszépél, beton alapgerendan, beton megtamasz-
tassal, C12/16-32/FN niieédi betonbdl. A parkolé murva burkolatat kertiszed@édgpitéssel kell
kialakitani.

A tervezési terliletre vonatkozdan rendelkezéskecstletes talajmechanikai adat. A talajvizsgalati
jelentés F% és F/ jelfurasa jellemzi a terllet talajadottsagait. A ketien fel$rétegei szurke
gyurhaté homokos iszapfeltoltés, alatt kozepes gqgkalhato. Az épités alatt a talajviz megjele-
nésére nem kell szamitahagas talajvizallas esetén a Raktar utca végsagbériek kdzelében a
nyugalmi vizszint a terepszifitd0 cm mélyégben megjelenhet!

* Vizelvezetés:

A tervezett Utépités csapadékviz elvezetése fdtblarszikkasztos elfolyd rendszerrel torténik. Az
arok a Deédk utca 0+055 km szelvédyéndul, a 0+169 km szelvényben ateresszel keresate
Deék utcat, ezutan a Raktar utcaval parhuzamo&habalnai vizfolyasig vezet. A tervezett fold-
arok hossz-szelvényi kialakitast az utépitési hegswényen megadottak szerint kell kialakitani.
Az &rok hosszesése min. 0,56% - a befogaitt sfakasz, masutt 0,7-073% legyen.

A szabadidpark tervezett kerti létesitményeinek keresztezbséntervezett felszini kialakitasnak
megfeleb hosszUsagu atereszeket terveztink.

A tervezett arok a tervezett Utburkolatok csapaidékv tdl a strandfurdl Iétesitmények, illetve a
tajépitészeti tervben kialakitott egyéb burkolatébgaddtér - csapadékvizeit is elvezeti.

A mértékadd csapadékvizhozam meghatérozasat aaésiezamitasi modszerrel végeztik, amely
az alabbi kozelit feltételezéseken alapul.

A szamitas feltételei a kovetkiz

» A csapadék okozta lefolyas akkor maximalis, amiéanértékadd csapadélidrtama az 6sz-
szegyulekezési ével eqgyend.

A vizhozam és az azt kivaltd csapadék intenzitastkdinearis a kapcsolat.

A lefolyasi ténye# minden idtartamui és gyakorisagu csapadék esetén valtozatlan.

A csatorna keresztmetszetre vonatkozé mértékagiéadékviz hozam: GQ#*i *A

Q = mértékadd csapadékvizhozam, /s

Y = |efolyasi tényed, dimenzié nélkil

i, = a p atlagos gyakorisagu, t 6sszeqgyilekezési abejpadékintenzitas I/s.ha
A = a vizgyijté terllet kiterjedése, ha

A szamitdsokban p gyakorisagot 4 évre valaszt
A lefolyasi tényeik:
burkolt Gt 0,9
tetsfellletek 0,9
kiselemes térkovek 0,75
siriin beépitett belvaros 0,9
\brilcoll/
NS/
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zart soru varosrész 0,8
ponthazak, sorhizak 0,7
villanegyed 0,5

kertes hazak 0,3

park, rét leged 0,15
szanté 0,1

csapadék istartama 20 perc

csapadékintenzitas, i [I/s.ha]
Gyakorisag p

10 év 4 év 2 év
222 164 124
Vizgyiijt 6 lefolyasi ténye# ip Qp
jele nagysaga, ha I/s.ha I/'s
Al Gt 0,413 0,90 61,0
A2 éplletek 0,89 0,90 164 131,9
A3 kert, park 2,06 0,15 50,7
chucs 243,5

A csapadékviz elvezetendszer legsikebb keresztmetszetét, az atereszek atérképességét vizsgal-
tuk.

A DN500 KGEM gravitacids szennyvizcsatorna hidieiliellerbrzése Manning szerint -telitettség
95%:

Imin= 0, 7%

D = 500 mm
Q= 359 I/sec
V. = 2,08 m/s

chucs_‘ 243,5 I/s
Qesics< Q= megfelel!

A DN400 KGEM gravitacids szennyvizcsatorna hidieiliellerbrzése Manning szerint -telitettség
95%:

Imin: 1%

D = 400 mm
Q= 241 |/sec
Ve = 2,18 m/s

Qesics 131,9 I/s (strandfltdtets és burkolati csapadékvizei)
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Qusics< @ megfelel!

Miitargyak:

A tervezett atereszek DN/OD400KGEMGbSI éplljenek, az Gt alatti atvezetésnél Ckt agyazatb
kell a az atereszt épiteni. Az ateresdeptket, tovabba az arokcsatlakozést C20/25-16/€tdrnb
agyazatba épitett vizépitési terntdsk kell kialakitani, cementhabarcs hézagolassal.

VaslUti és egyéb pélydkkal val6 keresztezések

A tervezési terllet vasuti palydkat nem érint.

Kdzvilagitas

A térségben tervezett beruhazasokkal efiped a térvilagitasi haldzat is kiépizésre kerivjla-
gitasi rendszer sziget Uzémegujulod - napelemes - rendszerrel épul ki.

Baleseti adatok

Nem relevans!

Az igénybeveend idegen terlletek

Idegen terllet igénybevételére nincs sziikség.
KOZMUVEK

A tervezett valamennyi kodwet megkozeliti. A kdzivek kdzelében csak kézi foldmunka végezhe-
to! Az Utburkolatba esfedlapokat a burkolat végleges szintjére kell emel

A terileten taladlhaté kozimek a kovetkedk:

Erintett;

» Bébolna Varos Polgarmesteri Hivatal
* EON Zrt. Tatabanya
« EDV Zrt Tatabanya

Nem érintett:

« EGAZ-DEGAZ Zrt, Tatabanya
* Magyar Telekom Zrt. Tatabanya
* PICK UP Kft Komarom

A felsorolt kdzntiveknek, a kivitelezés megkezdését be kell jelerdiehviagy a szakagi szakfeltigyele-
tet meg kell kérni. A kivitelezés soran az altakiddott nyilatkozatokban foglaltakat maradéktalanul
be kell tartani.

Ezért a kdzrtiveknek, a kivitelezés megkezdését be kell jelerdskiteles) a szakagi szakfellgyele-
tet megkérése.
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A kivitelezés soran a kozimek kiadott nyilatkozatokban foglaltakat maradéktaill be kell tartani.
Kulon felhivjuk a figyelmet a foldgazvezetékek vtkmzasaban az alabbi rendeleti kivonatban fog-
laltak betartaséara:

19/A. 8173(1) A szénhidrogén- és a széndioxid-szallitovezé&étovabbiakban egyltt: szallitovezeték), a foldgidsztovezeték (a tovab-
biakban: elosztévezeték), az egyéb gaz és gazterezékék, valamint a banyaszati létesitmény étvazsdék, tovabba kornyezetik védelmé-
re, zavartalan Uzemeltetése, ell@ése, karbantartasa, javitasa és az Uzemzavait&dhdiztositasara biztonsagi szabéalyzatban méagitt
méreti biztonsagi dvezetet kell megallapitani.

(2) A biztonsagi 6vezeten belul tilos

a)a 19/B. §-ban foglaltak kivételével az épitési keviység, tovabba barmilyen épitmény elhelyezése;

b) a izrakas vagy anyagok égetése;

¢) a kulszini szilardasvany-banyaszati tevékenység;

d) a kdolaj- és foldgazbanyaszati létesitmények, a sadlis elosztovezeték allagat veszélyéziearo- ésitzveszélyes anyagok kiontése,
kiszorasa;

€) a robbantasi tevékenység;

f) anyagok elhelyezése, tarolasa;

g) az arasztasos 6ntdzés, tovabba rizstelep, haldzifroz6, zagytér létesitése;

h) széllitovezeték esetében jdtvek allandod vagy ideiglenes tarolasa.

(3) A banyészati létesitmények és a szallitovezetskét képerzallomasok és faklyak biztonsagi 6vezetének té§gedelmében, valamint
az elosztovezeték tengel§emeért 2-2 méteres, a szallitovezeték, az egyéteg@aztermék vezeték és a célvezeték tengkeipétt 5-5 méte-
res, tovabbéa az energiaellato, a tavfelugyeletirledzlési és a korrézidvédelemi kdbelek tengély@ért 1-1 méteres biztonsagi dvezet rész-
ben tilos

a)fak, valamint a létesitmények, vezetékek épségzilgeztat egyéb ndvények Ultetése,

b) sz16- és egyéb kordonok elhelyezése,

¢) a 0,6 m-nél nagyobb mélysétalajmivelés,

d) a kézzel végzett régészeti feltaras és a 19/BnFdgialtak kivételével egyéb, a felszin megbontakfré tevékenység (a tovabbiakban:
foldmunka) végzése, valamint

e)a tereprendezés.

(4) A biztonsagi 6vezetben az épitésiigyi hatodagjaeisen elrendelt bontasi tevékenység elvégézhet

(5) A biztonsagi dvezeten belll az izemeltetédkmrhantartashoz és javitashoz, valamint az Uzethélbzzajarulasaval mas tevékenység
végzéséhez szikséges létesitmények, anyagok itesgle elhelyezhek, tevékenységek folytathatok.

(6) Az (1) bekezdés szerinti létesitmény jelzédeifedszini niitargyainak eltakarasa, megrongalasa, eltavoliti@sa A biztonsagi dvezettel
érintett ingatlan tulajdonosa, kediel vagy hasznaldja a biztonsagi 6vezetre vonatkitathakat és korlatozasokat koteles betartanilbia
nem végezhet olyan tevékenységet, amely a tilakisakkorlatozasok teljesiilését veszélyeztetné.

(7) A biztonsagi dvezetre @it tilalmak és korlatozasok megtartasat az Uzetielagy megbizottja koteles rendszeresen &lleni, és
donosa, kezéje vagy hasznalgjaitni kételes. A megtett intézkedéseket és azok etayét - a szilkséges hatosagi intézkedések megtétele
céljabdl haladéktalanul - kételes bejelenteni ayhapitanysagnak.

(8) A biztonsagi 6vezet kérelemre modosithato, hiiszaki-biztonsagi feltételek leliet teszik.

(9) A biztonséagi dvezettel érintett ingatlanokraptott vezetékjog, hasznalati jog ingatlan-nyibeditisba tortéhbejegyzését a létesitmény
hasznalatba vétele iranti kérelem benyujtaée kezdeményezni kell. Azokban a jogszabalyban megbzott esetekben, amikor szolgalmi
jog, vezetékjog, haszndlati jog az ingatlan-nyiteftédsba nem jegyezidabe, az Uzemeltét biztonsagi dvezéi; az ebirt korlatozasokrol és
tilalmakrdl, valamint ezek megvaltozasarol kotelestrintett ingatlantulajdonost (kedelhasznalét) az Uzembe helyezéiteks a valtozast
koveten 30 napon belll irasban tajékoztatni.

19/B. 8174(1) Nyomvonaljelle§ kéolaj- és foldgazbanyaszati létesitmény, szallitéiddz elosztovezeték, célvezeték, valamint egyéb ga
és gaztermék vezeték (e §-ban a tovabbiakban:Ztere#t létesitmény) egymast és mas nyomvonaksstiégny e Iétesitményeket biztonsagi
szabalyzatban meghatarozott moédon és mértékbeszkezheti vagy megkdzelitheti.

(2) A keresztezett létesitmény keresztezéséheZdmelitéséhez azok tzemebiének egyetértése szilkséges. Az Uzendettetegyetértés
megadasat feltételekhez kotheti.

(3) A kereszte, megkdzelit épitmény épittéfének gondoskodnia kell

a)a szukséges engedélyezési és kivitelezési, valarmameltetési, technoldgiai tervek elkészit@sés az izemeltétel tortérd egyeztetésé-
rél,

b) a meglév létesitményen megvaldsitani szikséges atalakitésatinek elkészités#ly a kivitelezési koltségek viseléééés

c) a biztonsagi dvezet kialakitasa érdekében sziik&éiségek viselésér.

(4) Az Uzemeltet egyetértése iranti megkereséshez mellékelni k@) dekezdéa) pontja szerinti terveket. Ha az Uzeméltetnyilatkozat
megadéasara vonatkozd megkeresés kézhezdééttémitott 15 napon belul nem nyilatkozik, a hfgmdasat megadottnak kell tekinteni az
épitési tevékenységhez. A nyilatkozatadas elmaabddszarmazo karokért az tizeméleekarokozoval egyetemlegesen fédel

(5) Az (1) bekezdés szerinti esetben meglétesitménynek kell tekinteni a keres#temegkozelit l1étesitmény tervezésénelésdakaban
hatalyos létesitési vagy hasznalatbavételi engadiéilletve hatélyos terllet-felhasznalasi vagyté&p engedéllyel rendelkékeresztezett
|étesitményt.

(6) Gépi foldmunkat a keresztezett |étesitményrfébahoz sziikséges szilard burkolat Ut felbokigstelével, a |étesitmény sz&lalkoto-
itol szamitott 1-1 méteres 6vezeten belll végeeni tehet.

(7) Az épitési tevékenység kivitelgenek gondoskodnia kell a kivitelezési munka medkse eitt az lizemeltétszakmai felligyelete mel-
lett a keresztezett létesitmény nyomvonalanak (63 bekezdés szerinti Ovezet kijeldlédén kijelolt dvezetnek az épitési tevékenysédtialat
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fenntartasarol, a keresztezett |étesitmény feliadhsA kijelolés helyességéért az izeméltetelebs. A kijeldlés szakmai felugyeletével kap-
csolatos koltségeket a kivitelekoteles viselni.

(8) Ha mas nyomvonalas létesitmény Gizemzavaratmkitgisa szikséges, az izemzavarral érintett nymtam|étesitmény Uzemetlijet
koteles az lizemzavar-elharitas megkezdéseaekeresztezett létesitmény Uzeméjéstel a tervezett munkalatokrol és azok helyégyez-
tetni.

(9) Kdzvetlen veszélyhelyzet all fenn, ha a megédirigeresztezett [étesitmérdyla szallitott kozeg kiaramlik, és a kiaramlo kozeg

a)robbanas- vagyirveszélyes, vagy

b) az egészségre, kdrnyezetre artalmas.

5. TERULET IGENYBEVETEL

A tervezett burkolat felGjitas Babolna Varos Onkanyzatanak tulajdonat képezik. Hrsz:82/12;
(Deak és Raktar utca) 82/13; (Deék utca) 82/1dztékllet) 82/8; (kdzterulet) 84; (arok, Babolnai
vizfolyas) 90; (Deék utca)

6. EPITES ALATTI FORGALOM

Epités alatti forgalomkorlatozas:

Az utépitési létesitmények épitésének ideje alatmtési terliletet az alabbi kozuti fglblakkal
kell biztositani.

= az érintett forgalmi iranybaaz épitési terulet &t

"lIranytabla F-022; F-024; (piros-fehér savos, jolabill. balra), felette Kikerulési
irAny D-014; D-015; (jobbra ill. balra)",

a munkavégzés hely#tl00 m” Uton folyd munkak A-025; és Etni tilos"C-031;

a munkavégzés hely#t50 m tavolsagbah Utszikiilet A-008; A-009 (jobbra ill. bal-
ra) és 30 km sebességkorlatdz@s033;

a munkavégzeés hely#t30 m tavolsagra "Sebességkorlatozds vége" Cklllyezése
sziikséges!

* anem érintett forgalmi irdnybaar épitési terilet &t
a munkavégzés hely#tl00 m” Uton folyd munkak A-025; és Etni tilos"C-031;

a munkavégzés hely#t50 m tavolsagbah Utszikiilet A-008; A-009 (jobbra ill. bal-
ra) és 30 km sebességkorlatdz@s033;

a munkavégzeés hely#t30 m tavolsagra "Korlatozasok felolddsa" C-0&Belyezése
sziikséges!

A megleV$ és az ideiglenes forgalomkorlatozassal érintetiléten talalhaté KRESZ tablakat a
korlatozas idejére le kell takarni, a munka végestta tervezett forgalmi rendet kell elkésziteni.

A kihelyezett tablak folyamatos lathatésagat bitsos kell, ésbe kell tartani a kozutkezeépitési
hozzajarulasaban foglaltakat.

Ejszaka és rossz latasi viszonyok kozott az eltawtit teriilet kezdetét és végét - legalabb a meg-
allasi latétavolsagbadl észlelibetfolyamatos piros vagy villogoé borostyan sargayfé&do - lampa-
val meg kell jeldini.
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7. VEGLEGES FORGALOMTECHNIKA
A Deék Ferenc utca forgalmi rendje az Ut elkésaitiém a kdvetkez

Az Arany Janos utca forgalma alarendelt lesz a Deknc utca forgalméanak, kihelyezéril-
s6bbségadéas kotelézB-001 az Arany Janos utca iranyabol! (A torrmaosk ebtti Ut csak ren-
dezvények alkalméval hasznalhatd, tablas forgalab@yozas nsm szikséges, kapubehajtokent
mikodik)

A Raktér utca forgalmi rendje az Ut elkészilte w@dwvetkes

A Raktar utca forgalma alarendelt lesz a Deék Fetdoa forgalmanak, és a Jézsef Attila utca
forgalmanak is. Kihelyezedd' Elsébbségadas kotelézB-001 mindkét iranyaban!

A Raktar utca forgalmat alacsony sebesség tartdoaémtervezzik tartani, ezért mindkét iranybol
kihelyezend "30 km zéna" E-028 tabla, tovabbéa a csatlakozé&tk30 m kihelyezensl mindkét
forgalmi irdnyban "30 km zéna vége" E-029 KRESZ4dab

A KRESZ tabladkat az MK-02/A és az MK02/B helyszinom megadottak szerint kell kihelyezni,
fényvisszaveis kivitelben.

8. TUZVEDELEM:

A tervezett létesitmény a neitizveszélyes "E" kategoériaba tartozik. Az Orszagtsvédelmi
Szabalyzat szerint a tervezett létesitménytiezetdelmi szakvélemény készitése nem sziikséges!

I
Safran Jozsef
Terved
11-0335
KE-T
VZ-T
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