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- vasbeton alaplemez
- 5 cm szerel6beton

- 5 cm 0/20 tdmoritett zGzottkd agyazat
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Megjegyzések: BETONACEL KIMUTATAS ”
27
Féldmunka: Betonacél > hossz %5 o
A munkag0dor kialakitasanal a viz tavoltartasat minden esetben biztositani kell. A felszini csapadékvizek megfelel6 s e Fal Tlske
elvezetésével biztositani kell, pozicid | darab | atmér6 | hossz | B 240 kil 18 & 10/15 - 3,52 50
hogy az 6sszegy(il6 csapadék ne szivaroghasson be az alaplemez ala. A tiikor kialakitasa soran talajviz jelentkezhet. = - (mm) (m) 06 08 $10 ¢12 254 @ 10/15-1,90 285 17 —
A viztelenitett munkatérben lehet az 4gyazati rétegrendet kialakitani! 1 1 10 1362.00 1362.00
Agyazat: 2 94 12 1,29 121,26
Sziikséges tomorség és teherbirasi jellemzd az agyazat tetején legalabb Trg = 95%, E2 > 60 MN/m2. 3 254 10 1,90 482,60 85 85
Az agyazat alatti talaj (tukor) fels® rétegének el6tomoritése is sziikséges, Trg 90%. 2 168 ) 1.30 218,40 Q 19 @ 10/15 - 3,20 . 50
. 25
Szerel6beton: 5 54 8 1,28 69,12 SZEGELYVAS 20 3 /
Az alaplemez alatt, kavicsagyazaton C 12/15 - XOb(H) - 24 - F2 szerel6beton készdl. 6 32 10 2,97 95,04 @ 168 @ 8/15 - 1.30 .,
. /\ Mérnoki Kft. Tatabanya vadasz utca 65.
Betonfeltoltés: Szerkezeti betonbdl 7 18 10 3,52 63,36 50 —/\_ m —/\_ w m Z o ﬁmﬁmm&ﬁwmﬁx@mﬂ;M e
Vizzaré szerkezeti beton: C 30/37 - XA2 - XV2(H) - XF1-24-F3 8 19 10 3,20 60,80 wo_ Bricoll MérmaKi Kt :
50 egbizo: o
Betonfedés: 50 mm 1o 2900 Komarom, Jedlik Anyos utca 23.
Betonacél:
. o Babolna Véaros Onkormanyzata
Anyagmindség: B500B . o Foltets 2943 Babolna, Jokai M. utca 12.
A terven megadott betonacél méretek kilméretben értendok. - h - 587 52 | 206380 12126
6sszhossz ¢ szerint [m] 7.5 ’ ’ . Munka Strand és fiirdo Iétesitmények épitésének statikai kiviteli terve Datum:
Munkahézagok kialakitasa: fajlagos tomeg ¢ szerint [kg/m] 0,222 | 0,395 | 0,617 | 0,888 SZEGELYVAS megnevezése: | | 2943 Babolna, Raktar utca Hrsz 82/11 2017 janudr ho
mﬂmw_wﬁ_nwxmww_%_wm kivitelezés szempontjabdl sziikséges faltoldasi helyeken a vizzarast Contaflex fugalamezek biztositjak. bssztomeg ¢ szerint [kg] 113,45 |1272.41] 107.66 54 & 8/15-1,28 — —
. - 2 n Rajz - rs rrag rr ;-
A befalazé idomokat a zsaluzatba megfelel&en régziteni kell a gépész tervek szerint! Ossztémeg minGség szerint [kg] 1493,5 S0 targya: Termalviz gydjtdakna Alapozasi terve 1:50, 1:20
Méretek a helyszinen ellendrizenddk! me ——
50 Tervezss: Gécsek Jend Horvath Szilveszter Rajeszam:
T 11-0367 tervez6 munkatars m = Nm




