BETONACEL KIMUTATAS
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Megjegyzések: _
s _ Gyerekmedence vasai:
o6ldmunka:
A munkag6dor kialakitasanal a viz tavoltartasat minden esetben biztositani kell. A felszini csapadékvizek megfelel6 , , . -
elvezetésével biztositani kell, @ 10/15 x 15 - Sh = 1404.0 fm Tavtartd Fal Tuske &
hogy az 6sszegylil6 csapadék ne szivaroghasson be az alaplemez ala. A tiikér kialakitasa soran talajviz jelentkezhet. L oo - ’ _ - _
A viztelenitett munkatérben lehet az agyazati rétegrendet kialakitani! kétrétegl halo @ 96 @ 12/2db/m?- 1,09 @ 105+130+74= 309 2 10/15- 0,45

Agyazat:
Szlikséges tomorseég és teherbirasi jellemzé az agyazat tetején legalabb Trg = 95%, E2 > 60 MN/m2.
Az agyazat alatti talaj (tikor) felsé rétegének el6tdomoritése is sziikséges, Trg 90%.

Szerel6beton:
Az alaplemez alatt, kavicsagyazaton C 12/15 - XOb(H) - 24 - F2 szerel6beton készdil.

Betonfeltoltés: Szerkezeti betonbdl

Vizzaré szerkezeti beton: C 30/37 - XA2 - XV2(H) - XF1-24 - F3
Betonfedés: 50 mm

Betonacél:

Anyagmindség: B500B

A terven megadott betonacél méretek kiilméretben értenddk.

Munkahézagok kialakitasa:

A csatlakozasi és a kivitelezés szempontjabol sziikséges faltoldasi helyeken a vizzarast Contaflex fugalamezek biztositjak.

Befalazé idomok:
A befalaz6 idomokat a zsaluzatba megfeleléen régziteni kell a gépész tervek szerint!

Méretek a helyszinen ellenérizenddk!
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Mérnoki Kft. Tatabanya,Vadasz utca 65.

E-mail: membran@membran-kft.hu
Telefon: 06-34-312-339 Fax: 06-34-511-112

35 35

Megbizo:

Bricoll Mérnoki Kift.
2900 Komarom, Jedlik Anyos utca 23.

R 1 | Eoitets: Babolna Varos Onkormanyzata
pHet 2943 Babolna, Jokai M. utca 12.

- vasbeton alaplemez

. Strand és fiirdd létesitmények épitésének statikai kiviteli terve Datum:
- 5 cm szerelSbeton oo sco: : 1
v , megnevezese: 2943 Babolna, Raktar uti Hrsz 82/11 . januar hé
- 5 cm 0/20 témoéritett zdzottkd agyazat abona, maxaruiea ez 2017 Janwarne
- 30 cm 0/60 témdritett zuzottké agyazat Reiz . Méretarany:
- termett talaj irove: Gyerekmedence Alapozasi terve 1:50 1:20
. 2 . . Rajzszam:
Tervezs: Gécsek Jend Horvat’h Szﬂves'zter azs ""“S -1 9
T 11-0367 tervezé munkatars




