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Babolna, Raktar u., 82/11 hrsz.-1 ingatlanon
Strand és fiirdd 1étesitmények épitése

Statikai kiviteli terv

Epitteté: Babolna Varos Onkormanyzata
2943 Babolna, Jokai Mor u. 12.

Megbizo: Bricoll Mérnoki Kft.
2900 Komarom, Jedlik Anyos u. 23.
Epitmény helye: 2943 Babolna
Hrsz.: 82/11
Epitész tervezo: Csonka Aranka és Csere Lajos
Bricoll Mérnoki Kft.

2900 Komarom, Jedlik Anyos u. 23.

1.) Altalanos ismertetés

A Bébolna 82/11 hrsz.-u ingatlanon strandépiilet és hozza tartozé fiirdo 1étesitmények épiilnek. Az
épiilet kétszintes (foldszint+emelet), ahol az emeleti szint alaprajzilag kisebb részen keriil kialakitasra.
A hagyomanyos épitdanyagok felhasznalasaval késziil6 épiiltre alacsony hajlasszogii, kétalloszékes
tetszerkezet kertil.

A strandépiilet mellett kiillonb6z6 alaprajza és funkciot betolté medencék és azokhoz kapcsolodo
aknak is megépitésre keriilnek. A medencék és aknak falai vizzaré betonbol késziilnek, de belsd
feliiletiiket kent bitumenes vizszigeteléssel is ellatjak.

A Bricoll Kft. megbizasara készitettiik el strandépiilet és fiirdd 1étesitmények statikai kiviteli terveit. A
tervezést az EC alapjan végeztik el. A megrendelénk rendelkezésiinkre bocsatotta az épitészeti
engedélyezési tervdokumentaciot és az épitési teriiletre vonatkozo talajvizsgalati jelentést.

Az altalam tervezett miiszaki megoldasok megfelelnek a vonatkozd jogszabalyoknak, az altalanos
érvényli és eseti eldirasoknak, igy killonosen a kornyezetvédelmi elbirasoknak, a statikai és
életvédelmi kovetelményeknek. A tervezés soran a nemzeti szabvanyoktol valo eltérésre nem volt
sziikség. A tervezési feladatra azonos modszert alkalmaztam a hatasok (terhek) és az ellenallasok
(teherbiras) megallapitasara, és azt a tervez€s soran teljes korlien alkalmaztam. A betervezett épitési
célu termékek jovahagyott miiszaki specifikacioval rendelkeznek. Nyilatkozom, hogy a tervezési
feladathoz megfeleld jogosultsaggal rendelkezem.

2.) Geotechnikai adatok

A teriiletre 2015-ben A gyéri Atrium Mérnoki Kft, Kovacs Janos szakértd talajvizsgalati jelentést
készitett. A 10 furassal 4,00- 4,50 méter mélységben feltart talajok az alabbi értékelést kaptak:

A vizsgalt teriileten a laza inhomogén feltoltés, termoréteg vastagsaga valtozoé (0,60-2,20 m).

A felso talajrétegek fagyveszélyesek, az agyagrétegek nem tomdrithetok.

A teherbiro talaj a jelenlegi terepszinttdl 1,50-2,2 m mélyen talalhatod sargassziirke agyagos, homokos
iszap, illetve sargassziirke kozepes agyag. A talajviz a terepszint alatt 1,0 m-re megjelenik, enyhén
szulfatos, ami kivitelezésre jelentds hatast gyakorol.
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3.) Strandépiilet

3.1.) Foldmunkak

Az épitési teriileten a legfelsé laza humuszos réteget 30-40 cm vastagsagban el kell tavolitani. Az
alapozasok helyén a munkagddroket a megfeleld teherbirasu talajrétegig géppel kell kiemelni. Az
alapozas soran acélkdpeny hasznalata sziikséges.

A padozat alatt minimum 20 cm vastagsagban rétegesen tomoritett 0/60-as zuzottkd agyazat késziil. A
0/60-as zuzottko réteg feliileti zarasat 5 cm vastagsagu 0/20-as réteggel kell megoldani. Az dgyazat és
az altalaj kozé geotextiliat kell elhelyezni. Az agyazati rétegeket tomoriteni sziikséges, melynek eldirt
tomorségi foka 98%. E, > 60 MN/m’. A foldvisszatoltésre a helyi — humuszmentes talajok
felhasznalhatok. A visszatoltést tomariteni sziikséges (T,,>90%).

3.2.) Alapozas

Az alapozast ennek megfeleléen rovid kutalapos alapozasi modban hataroztuk meg. A foldkiszedés és
betonozas acél védokdpeny alkalmazasaval biztonsagosan megoldhaté. A katatmérdék a terhelés
fliggvényében 0,90; 1,20 és 1,60 méter. Alapozasi sik a fentieckben meghatarozott. Az alapozasi sikkal
a teherbiro6 talajt el kell érni.

A teherhordo falazatok ala a megfeleld teherbirdsu talajra terhelé beton kutalapokon végigfuto
vasbeton gerendaracsot terveztiink.

A gerendaracsokat 15-20 cm szerkezeti vastagsagi monolit vasbeton padozati lemezzel zarjuk le,
mely a ra keriilé valaszfal és gépészeti berendezések terheit is viseli.

3.3.) Fiiggoleges teherhordo szerkezetek

Az épiilet hagyomanyos épitéanyagok felhasznalasaval késziil. A teherhordd falak készitésénél
POROTHERM 38 kézi falazo elemeket hasznaltunk. A falazat eldirt nyomoszilardsaga: 10 N/mm?”. A
falazatok épitését a gyartoi alkalmazasi és tervezési utmutatd szigoru betartasaval kell kivitelezni.
Tobb helyen monolit vasbeton pilléreket kell késziteni. A kiilonb6zd keresztmetszetli szerkezetek az
alapokba és fodémszerkezetbe befogott statikai vazzal kapcsolodnak.

A csigalépcs6 koré gytrl alaprajzi monolit vasbeton fal késziil, mely az alapozashoz és a kiilonb6z6
szinteken 1év6 fodémszerkezetekhez befogott statikai vazzal kapcsolodik.

3.4.) Vizszintes teherhordo szerkezetek

3.4.1. Athidalok

A teherhord6 falakban 1évé nyildsok athidalasa altalaban elemmagas eléregyartott Porotherm
athidalokkal torténik, ahol maga az athidalo képezi a szerkezet als6 hiizott 6vét, a felsé nyomott dvet
pedig a rafalazas adja. Az athidalok teljes teherbirasukat csak a ra keriil6 falazat elkészitése utan éri el,
ezért az épités kozben a szerkezeteket ideiglenesen ald kell tdmasztani, azok alatdmasztas nélkiil nem
terhelhet6k.

A nagyobb nyilasok f6lé monolit vasbeton gerendakat kell késziteni. A vasbeton gerenda vasalasat a
fodémlemezbe be kell kotni.

3.4.2. Fodémszerkezet

A foldszint- és emelet feletti fodémszerkezet 20 cm szerkezeti vastagsagi monolit vasbeton lemezbol
késziil. A mindkét iranyban tehervisel6 lemez mértékadd elméleti tdmaszkdze 9,00 m. A falazatokra
csuklésan feltimaszkodd vasbeton fodémet az épitész terv szerinti rétegrendre és 1,5-2,0 kN/m’
hasznos terhelésre méreteztiik.

A vasbeton lemez sz€lébe a talpszelement rogzité M12 csavarokat 0,6 méterenként be kell betonozni.
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3.4.3. Egyéb szerkezetek

A Kkétszintes épiiletrészben a szintek kozotti kapcsolatot monolit vasbeton 1épcsd biztositja. A
csigalépesé hasznos keresztmetszete 18 cm, hasznos terhelése 3,0 kN/m?. Zsaluzasnal az épitész
terven megadott méretek szigoruan betartandok.

3.5.) Tetoszerkezet

A tervezett foldszintes épiiletrészre faszerkezetl kis hajlasszogl kétalloszékes nyeregtetdvel latjak el,
az emeleti épiiletrészre egyedi kialakitasa, haromszog alaka kontyolt nyeregtetd keriil. A székoszlopok
alatt teherelosztoé talpfat sziikséges elhelyezni. A talpszelemeneket M12-es csavarokkal 0,6
méterenként a vasbeton lemezszélhez kell rogziteni.

A tetoszerkezet egyes elemei a kovetkezo keresztmetszetekkel késziilnek:

Talpszelemen: 15/15 cm
Derékszelemen: 15/15 em
Szarufa: 10/15-20 cm
Elszaru: 15/20 cm
Konyokfa: 12/12 em
Oszlopok: 15/15 cm

A faszerkezeteket rovar, gomba ¢és langmentesitd szerben kell flirészteni (TETOL FB), az anyagra
eldirt, hasznalati utasitas szigoru betartasa mellett.

4.) Medencék és aknak

4.1.) Foldmunkak

A mitargyak helyén a munkagddrot zartsort ducolas mellett ki lehet emelni. Az altalajt el6tomoriteni
sziikséges 90% relativ tomorségi fok biztositdsaval. A vasbeton medence alaplemeze ala 30 cm
vastagsagban rétegesen tomoritett 0/60-as zuzottké agyazat késziil. A 0/60-as zuzottko réteg feliileti
zarasat 5 cm vastagsagu 0/20-as réteggel kell megoldani. Az agyazat és az altalaj kdzé geotextiliat kell
elhelyezni. Az agyazati rétegeket tomoriteni sziikséges, melynek eldirt tomorségi foka 98%. E, > 60
MN/m®. A foldvisszatoltésre a helyi — humuszmentes talajok felhasznalhatok. A visszatoltést
tomoriteni sziikséges (T,>90%). A miitargy épitése idején a csapadékviz elvezetésérél gondoskodni
kell.

4.2.) Szerkezet épitése

Az agyazaton 5 cm vastag szerelébeton késziil. A betonmindsége: C12/15 — X0b(H) — 24 — F2. A
medencék alaplemezei és falai 30 cm szerkezeti vastagsagl vizzard betonbol késziilnek. A vasbeton
alaplemez ¢és a falak nyomatékbir6 kapcsolatat betonacél tiiskék biztositjdk. A medencék
betonmindsége: C30/37 — XA2 — XC4 — XV2(H) — XF1 — 24 — F3. A vasbeton szerkezetek
szalvasakbol, helyszini szereléssel késziilnek. A betonacélok tolddsi hossza min. 40d. Az
alkalmazand6 betonacél mindség: B500B. A falakba keriild vizszintes elosztd betonacélok toldasa
nem eshet egy keresztmetszetbe. Minden 4. betonacél toldhatd azonos helyen. A toldasok kialakitasa
minden esetben az Eurocode eldirasai az iranyaddak. Az eldirt betonfedés 50 mm.

A munkahézagok helyét a kivitelez0 hatarozza meg. A kivitelezés megkezdése elétt a munkahézagok
kiosztasat a kivitelezének a tervezOvel és a betontechnologussal le kell egyeztetnie. A
munkahézagoknal a vizzarast fugalemezek vagy duzzad6 szalagok biztositjak.

A betonozas iitemérdl kiilon betontechnologiai terv késziiljon. A betontechnoldgiai terv alapjan kell
elkésziteni a kiillonbdz6 betonozasi iitemeket.

A mitargy elkésziilte utan viztartasi probat kell tartani. A viztartdsi probat a mitargy teljes
feltoltésével kell kezdeni. A medence feltdltése utan a siillyedéseket méréssel ellendrizni kell, iigyelni
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kell arra, hogy a siillyedések nagy része a viztartasi proba befejeztével lejatszodjon. A viztartast
elsdsorban szemrevételezéssel, masodsorban vizszintméréssel ellendrizziik. Minden munkahézagnak
lathatonak kell lennie, azaz foldvisszatoltés csak a sikeres viztartdsi proba utan lehetséges. A
medencefalakon szivargasok, gyongyozések nem megengedhetdek. A vizzaras megfeleld a vonatkozo
eldirasok szerint, ha a vizveszteség 72 6ras feltdltés utan nem haladja meg a 0,3 1/m*/24 ora értéket. A
vizszint mérését a falakon megjeldlt szintvonalakhoz kell viszonyitani.

5.) Beépitett anyagok

A betervezett épitési termékekre vonatkozé teljesitményjellemzdket a 275/2013. (VII. 16.) Korm.
rend. szerint (CPR) hataroztuk meg. A betervezett épitési termékekre vonatkozoan a konkrét termék
megjeldlése az elvart miiszaki teljesitmény meghatarozasat is jelenti és a termék miiszaki eldirasaiban
foglalt Osszes teljesitmény-kategoriat meghatarozo terméktulajdonsagnak kell tekinteni, mely az
épitési termékek elvart miiszaki teljesitménye is egyben, igy csak a megadottal egyenértékii, vagy jobb
miszaki teljesitményi termékkel lehet helyettesiteni.

Kutalapok: C30/37 - XA2-32-F2

Vb. padozat: C25/30—XC2-16-F2 Betonfedés: 30 mm
Vb. szerkezetek: C25/30—-XC1-16—-F2 Betonfedés: 25 mm
Vizzaro6 beton: C30/37 — XA2 — XC4 — XV2(H) — XF1 -24 —F3 Betonfedés: 50 mm
Szerel6beton: C12/15 — X0b(H) — 24 — F2

Betonacél: B 500

Fa: C22 /1. osztalyu tileveli puhafa

6.) Szabvanyok

Eurocode 1: A tartoszerkezeteket ér6 hatasok
Eurocode 2: Betonszerkezetek tervezése
Eurocode 5:  Faszerkezetek tervezése
Eurocode 6: Falazott szerkezetek tervezése
Eurocode 7: Geotechnikai tervezés

Tatabanya, 2017. januar ho.

Gécsek Jeno

okl. épitdmérnok
tartoszerkezeti tervezo
T-11-0367

Horvath Szilveszter
épitdmérnok
tervez0 munkatars
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