TERVEZOI NYILATKOZAT

Felelds tervezo neve: Izmindi Réka
Cime: 8000 Székesfehérvar, Zichy liget 7.1/2.
Jogosultsagi szama: K 07-0372

Epittett’i neve, megnevezése, cime:
Babolna Varos Onkormanyzata, 2943 Babolna, J6kai u. 12.

Tervezett épitési tevékenység, illetoleg dokumentacio (rész) megnevezése:
Babolna, strand és flird6 kerti 1étesitményeinek kertépitészeti ajanlati terve

A tervezett épitési tevékenység:

- helye, az ingatlan cime, helyrajzi szama,

2943 Babolna, Dedk Ferenc utca és Raktar utca altal hatarolt teriilet (hrsz.:
82/11),

- megnevezése, rovid leirasa (tartalma), jellemz6i,

Strand, fiird6é és tanuszoda megvalésitasahoz kapcsol6d6 parképitési feladatok
ellatasa. Medencék elhelyezése, pihend-, jatszé- és sportfunkciok kialakitasa. Az
épiiletek el6tti fogadotér tervezése, varosi tér létesitése.

A kornyezet meghatarozd jellemz6i, védettségi mindsitése
Hrsz 82/11 kiilonleges sport tertilet (Ksp-2). Védelem alatt nem all.

Alulirott tervezd kijelentem, hogy a fenti targyu tervdokumentacié készitése
soran az 1997. évi LXXVIIL Tv. (ETV), a 253/1997. (XII. 20.) kormanyrendelet az
orszagos teleplilésrendezési és épitési kovetelményekrdl, az épitéshatdsagi
eljarasokrol, valamint a telekalakitasrol és az épitészeti mliszaki dokumentaciék
tartalmardl sz616 37/2007. (XII. 13.) OTM rendelete betartasaval, az érvényben
1év6é szabvanyok és miiszaki el6irasok, a tlizrendészeti és az épitkezésre
vonatkozo egyéb hatdsagi eldirasok, valamint Babolna Varos Onkormanyzatanak
Képvisel6-testiilete altal a 32/2013. (XII. 19.) rendelettel elfogadott Babolna
Helyi Epitési Szabalyzatanak betartasaval készitettem el.

Tovabba nyilatkozom, az épitészeti-miliszaki dokumentaciét az érdekelt
szakhatdsagokkal a tervezés soran egyeztettem, a tervezett épitészeti-miiszaki
megoldasok megfelelnek a vonatkozé jogszabalyoknak, altalanos érvényl és
eseti el6irasoknak, igy kiilonosen a kdrnyezetvédelmi el6irasoknak, a statikai, az
életvédelmi és az égéstermék-elvezetOkre vonatkozé kovetelményeknek,
tovabba az égéstermék-elvezetdkre vonatkoz6 kovetelmények teljesitésének
moadja targyaban egyeztetettem az érintett kéménysepré-ipari kozszolgaltatoval.

A jogszabalyokban meghatarozottaktdl eltérés engedélyezése nem valt
szlikségessé,

A vonatkoz6 nemzeti szabvanytodl eltéré miszaki megoldas alkalmazasara nem
keriilt sor a tervdokumentacié elkészitése soran.



Az épitmény tervezésekor alkalmazott miiszaki megoldas az Etv. 31. § (2)
bekezdés c)-h) pontjaban meghatarozott kovetelményeknek megfelel.

A tervezett épitési, bontasi tevékenységgel érintett épitmény azbesztet nem
tartalmaz.

A targyi miszaki tervdokumentaciéo elkészitéséhez sziikséges tervezdi
jogosultsaggal rendelkezem. (a jogosultsagra vonatkozoé névjegyzéki bejegyzését
megallapité vagy annak megujitasat (érvényességét) bizonyitdé dontés egy
masolati példanyat mellékelem.)

Székesfehérvar, 2017. februar 16.

[zmindi Réka

felelGs tervezo

okl. tajépitész
K07-0372



Ikt.: T 61/2015-2

Térgy: Izmindi Réka
(8000 Székesfehérvar, Zichy liget 7. 1/2.)
hatdsagi bizonyitvany tovdbbképzési
koételezettség tejesitésének igazolasarol

HATOSAGI BIZONYITVANY

A Fejér Megyei Epitészek Kamarija hivatalosan igazolja, hogy
Izmindi Réka okleveles tajépitészmérnsk

Anyja neve: Zadori Eva
Sziiletési hely, id6: Mor, 1978. 11. 23.
Oklevelek megnevezése, kiallitoja, szama: okleveles t4jépitészmémndk,
Szent Istvan Egyetem, 23/2003 (2003. 06. 27.)
Szakirény, szak megnevezése: Téjépitészeti, - védelmi és fejlesztési Kar

az €pitéstigyi és az épitésiiggyel Gsszefliggd szakmagyakorlési tevékenységekr6l sz616 266/2013.
(VIL11.) Korm. rendelet (tovabbiakban: Szakmagyakorlasi rend.) 32.§ -a szerint a Magyar
Epitész Kamara altal vezetett egyseges elektronikus névjegyzéki hatésagi nyilvantartisban

1. melléklet I. Tervezés
1. rész Telepiiléstervezési tervezés 5. pontja szerint
T4j- és kertépitészeti tervezési teriileten:

K 07-0372
nyilvantartdsi szam alatti épitészeti-miiszaki tervezési szakteriileten a jogosultsag
visszavondsig érvényes, amennyiben a jogszabilyban meghatirozott tovabbképzési
feltételek teljesitését igazolja.
A tovabbképzés teljesités igazolasanak lejarati idépontja: 2015. 08. 29.
A tovibbképzés teljesitésének legkozelebbi idépontja: 2020. 08. 29.
Tajékoztatom, hogy a tovibbképzési kotelezettség hatirnapig torténd teljesitésének
elmulasztdsa - a Szakmagyakorlasi rend. 44. § (4) e) pontja alapjan - a szakmagyakorlisi
tevékenység megtiltasit vonja maga utan legfeljebb egy évre.
A Szakmagyakorlasi rend. 44. § (5) d) pontja alapjan, amennyiben a 44. § (4) e) pontja szerinti
hatéridt kovetden az el6irt tovabbképzési kotelezettség tovébbra sem teljesiil, a

szakmagyakorlasi tevékenység folytatasanak megtiltdsaval egyidejiileg torlom a névjegyzékbol.

Jelen hatésigi bizonyitvanyt Izmindi Réka kérelmére allitottam ki a kamaranal 1évé
dokumentumok alapjin.



Kérelmezd az épitett kornyezet alakitasarol és védelmérdl szol6 1997. évi LXXVIIL torvény 58.
§ (3) ba) pontja szerinti igazgatasi szolgaltatasi dijat megfizette.

A hat6sagi bizonyitvany jogalapja a Szakmagyakorlasi rend. 32. § -a.

A hatdsagi bizonyitvanyt a kozigazgatasi hatosagi eljaras és szolgaltatas altalanos szabalyairdl
82616 2004. évi CXL. térvény 83. § elirasa alapjan allitottam ki.

Hataskoromet és illetékességemet a tervez6- és szakértd mérnokok, valamint épitészek

kamarairdl sz616 t6bbszor modositott 1996. évi LVIIL torvény 3. § (1) bek. a) pontja és a 42. §
(1)-(2), (4) bekezdései, valamint a Szakmagyakorlasi rend. 5. § (3) allapitjak meg.

Székesfehérvar, 2015. augusztus 12.

Kapjéak: - Cimzett
- Irattar



MUSZAKI LEIRAS

BABOLNA, (HRSZ.: 82/11)
STRAND ES FURDO KERTI LETESITMENYEINEK
KERTEPITESZETI AJANLATI TERVE

Bevezetd, el6zmények

A tervezési terililet Babolnan, a Dedk Ferenc utca, J6zsef Attila utca as Raktar utca
altal hatarolt, sokszog alaku telken talalhat6. Zkp Ovezeti besorolasu. Kozvetlen
hataros egy keskeny vizfolyassal, arokkal, melynek tuloldalan talalhat6 az idések
otthona és a sportcsarnok.

A Raktdr utca feldl egy tervezett szabadidépark a szomszédja.

A teriillet 3,18 ha nagysagl, shelyet ad nemcsak a strand és fiirdd
létesitményeinek, de egy tanuszodanak is. Ez utébbi a Dedk Ferenc utcaval
parhuzamosan, a telek keleti sarkaban foglal majd helyet, tervezése, kialakitasa
allami fennhat6sag ala tartozik.

Tervi el6zményként engedélyezési tervdokumentaciérél beszélhetiink, melyet a
fiird6 éptletének tervezdi nyujtottak be. Ennek az anyagnak volt kertépitészeti
szoveges munkarésze és egy oOtletterv szintli vazlatterve, melyet cégilink
készitett.

A jelenlegi megbizast a Bricoll Kft.-t6l kaptuk, velliik kotottiink szerzdédést, a
Strand és fiirdé kerti létesitményeinek ajanlati szintli terveinek elkészitésére,
melynek tartalma, az allapotfelvétel, fakivagasi és favédelmi terv elkészitése,
bontasi terv készitése, két darab kertépitészeti koncepcioterv elkészitése-
melybdl az egyik a teljes tervezési teriiletet feldolgozza, a masik csak a
kozeljovében Kkivitelezend6 teriiletre ad megoldast, de Kkiviteli szintiit-,
tereprendezési terv készitése, burkolatépitési tervlap készitése, novénykitiltetési
terve, és a szlikséges részletrajzok, szoveges munkarész (miiszaki leirast,
arazatlan koltségkiirast).

Allapotfelvétel, fakivagas, favédelem

A telek pillanatnyilag alulhasznositott, kevés novényzettel boritott, gyepes
teriilet. A sportcsarnokhoz kozeli részén egy funkciondlis edzépalyat és egy
ligyességi BMX pdlyat tartalmaz. Nyugati-elkeskenyedd-végében egy {jaszati
céltabla talalhat6. A teriilet Raktdr utcai oldalanak kozelében egybefiiggd
novényfolt (erdéfolt) taldlhatd, melyben fak, bokorfak, kiiszéndvények és cserjék
egyarant vannak. A tertilet rendszeresen kaszalt, extenziven fenntartott.

A funkcionadlis edz6palya és BMX palya koérnyezetében 14 db egészséges harsfa
csemetét talaltunk. Ezek atiiltetését javasoljuk a gazdasagi udvarra behajté ut
mellé, fasor jelleggel.

Az arok alacsonyabban fekvd, bal oldalan allnak azok a flizfa csemeték, melyek a
tervezési teriilethez tartoznak. Nagyrésziik gyenge, rossz allapotd, kivagand fa.
Csak a gazdasagi udvar teriiletére es6é néhany példany megtartasat javasoljuk.

Az arok magasabban fekvd, jobb partjan all6, tekintélyt parancsold, koros
novények sajnos mar nem tartoznak a tervezési teriilethez. Jelenlétiiket mégis



megemlitjiik, hiszen a létesitendd strand képét, hangulatat befolyasoljak,
kezdetben erdsen, kés6ébb egyre kisebb jelentséggel. Az itt all6 fak javarésze
szakszeri gondozast igényel, legtobbjiik odvas, koronaja sok szdraz agat
tartalmaz. Mivel az allomany 90%-ban koénnyen oregedd, flizfa, érdmes az
egyedeket megvizsgalni, statikai allékonysagukrol meggy6z6dni, hiszen a
viharkarokbél ad6do6 kellemetlenségek a strand létesitményét is varhatbéan
érinteni fogjak.

Az allapotfelvételnél emlitést tettiink a Raktar utca kézelében egy novényfoltrol,
melynek alkotéi Ulmusok és Robinidk. A geodéziai felmérés erdéfoltként jeloli,
igy az egyes egyedek pontos helyét nem ismerjiik. Pedig a tervezett fiird6épiilet
egyik vendéglatasra alkalmas terasza mellé esik, igy j6 lenne minél nagyobb
hanyadat megmenteni. Az erdéfolt megtarthaté részén a zavaré aljnovényzetet,
cserjedllomanyt el kell tavolitani, a fakat szakszer(i gondozasban kell részesiteni
és folyamatos apld, gondoz6 tevékenységgel a teriilet diszévé kell tenni. Az
emlitett faegyedek megtartasa fontos azért meg meglévé nagy méretl
novényekrdl van szé, melyek a teriileten, mar az elsé szezon alkalmaval jelentds
arnyékot adnak (a tobbi faval ellentétben, melyek csemeteként keriilnek a
teriiletre. A legmagasabb megtarthaté egyedszam fontos tovabba azért, mert a
fak méretiikkel képesek ellensulyozni a fiird6 épiiletének hatalmas tomegét.

A szébanforg6 épiiletrész kitlizésekor, a kivagand6 egyedek kivalasztasakor a
tajépitésznek jelen kell lenni, a fakivagast vele egyeztetni kell!

A megmarado fakat az épitkezés id6tartamara kalodazni sziikséges!

Bontas

A szomszédos szabadid6park tervezése alatt, mind a funkciondlis edzd6palya,
mind a BMX ligyességi palya eszkozei attelepitésre lettek kiirva. A szabadidépark
kivitelezése idében el6bb varhatd, igy az emlitett eszk6zoknek a bontdsa és
attelepitése a szabadid6park koltségvetését terheli. Az eszkézok alatti burkolatot
(aszfalt és gumi), a burkolat szegélyét, a palydk melletti padokat,
hulladékgyfijtéket azonban el kell bontani a strand létesitésének keretében. A
kerti berendezések, utcabutorok mashol felhasznalhatok, azok sorsardl a
telepiilési 6nkormanyzat nyilatkozik.

Bontandé a palyakhoz vezetd térké burkolat szegélyével egylitt és a megrondalt
informacios tabla.

A bontasbdl adédo sittet, tormeléket legalis lerakéhelyre kell szallitani, 10 km-es
korzeten beliil.

Kertépitészeti koncepcid

A tervezési teriiletet két nagy részre kell osztanunk. gy az I. iitembe soroljuk
azokat a részeket, megvaldsitandé kertszakaszokat, melyek mar a beruhazas els6
fazisdban el tudnak Kkésziilni. Ide tartozik a fiird6 épilletének koézvetlen
kornyezete. A fiirdéépiilet el6tti tér, a flird6éplilet mogotti medencetér és a
medenceteret hatarolé rézsiit kovetd6 kert szakasz.

II. titembe soroljuk azokat a kerti funkciékat, amik csak egy kés6bbi kivitelezés
szakaszban valdsithatok meg. Ezek a teljes tervezési teriiletet szemlélve, a
k6zépso résztol északnyugati irdnyba es6 egységek.




L litem

Flirdéépiilet és tanuszoda elétti tér

A tervezési teriilet ezen szakasza a Dedk Ferenc és a Raktar utca talalkozasanal
lesz. Egyik oldalrdl a fiird6 'L’ alaku épiilete, masik oldalrél a tanuszoda tombje
fogja hatarolni.

Feladatunk, hogy a két épililetet 0sszekossiik, kozottik az egyensulyt
megteremtsiik, a teret varakozasra, taldlkozasra alkalmassa tegyiik, s
kialakitasaval, BAbolna modern varosi tereinek szamat gyarapitsuk.

A 2000 nm-t meghalad6, szliken vett tervezési teriiletet 3 f6 részre osztottuk. Az
épiiletek fObejarata el6tti térre, s az ezek tengelyének metszéspontjdban
kialakulé tertiletre.

Ez ut6bbi kapott hangsulyos szerepet. Ide helyeztiik el a koztéri szobrot, ennek a
térnek a hataran emeltiink tdmfalat iil6feliilettel. A kézponti tér pozicionalasaval
oldottuk a fesziltséget a két épiilet kozott. Kifutast hagytunk mindegyik
el6terében.

Az épiiletek el6tti tér mérete, az épiilet adott szakaszadnak aranyaban alakult.

A fiird6épiilet el6tt cca 150 nm-es burkolt tér alakult ki, a tanuszoda esetében ez
meghaladja a 250 nm-t.

A fiird6 el6tti tér esetében a csatlakozas a kozponti térrészhez a kozos, teljes
oldalhataron megtorténik, mig a tanuszoda el6tti tér esetében a két egység kozé
beékel6dik egy harmadik tér, mely keskenyebb mindketténél, de jol betolti a hid
szerepét. Megjelenése eltér a két szomszédos teriiletekétdl, hiszen itt a fak a
burkolatban, annak mintajat kévetve allnak.

A tervezési teriileten azonban nemcsak terek jelennek meg, hanem dontéen
kozlekedésre szant burkolt feliiletek is. Ilyen a Dedk Frenc utcat és Raktar utcat
kisérd jarda. Az el6bbi a meglévd jarda folytatasa, de a Raktar utca esetében
teljesen j kialakitasrol beszélhetiink. Az el6bbi értelem szeriien a Dedk Ferenc
utca gyalogos forgalmat vezeti tovabb a fiird6 épiiletének iranyaba ( és tovabb a
szabadid6 park iranyaba is), mig a Raktar utca jardaja, az Gjonnan kialakitott
parkoldk vendégeit szolgalja ki.

A flird6épiilet hosszabbik oldala mellett alakult ki még egy bels6 jardaszakasz,
mely a gazdasagi udvar iranyaba egyre keskenyedik. A fiird6 fébejaratanak
kozelében a jarda szélessége a padok kihelyezését is megengedte, a gazdasagi
udvarnal a jdrda marcsak szolgalmi feladatok ellatasara kényelmes.

A burkolatlan feliiletek megmaradtak a ndvényzet szamara. Ardnyaiban
torekedtiink a zo6ld folényére. Tettiik ezt a kisvarosi hangulat megdérzésének
érdekében, a klima- és kornyezettudatossag jegyében, s nem utolsé sorban
gazdasagossagi szempontbol.

A terek kozé novényagyakat terveztiink, melyeket a tereppel azonos szintbe
helyeztiink el. Ez al6l a kozponti tér tdmfala mogotti rézsl jelent kivételt. Itt a
terep megemelését indokolta a reprezentativ ndévénydgy megvaldsitasanak
fokozott igénye. A megemelt névényagyba lehetdség nyilik a flird6 nevének, vagy
a varos cimerének Kkiiiltetése novénybdl, mely egy latvanyelem, illetve
nevezetesség lehet.

A terek kozti novényagyakba alacsony, 6rokzold talajtakard cserjéket iiltettiink,
melyeket kiegészitettiink 30 nm-es, hatalmas évels névényagyakkal. Igy a teriilet
atlathaté maradt, s kell6en impressziv. Mély benyomast gyakorolva a latogatoéra.



A tervezési teriilet peremének iranyaba a novényadllomany magassagat
megemeltiik (de még igy is alacsonyan tarottuk), a jardak mellé, a fasorok ala
sovényt és talajtakaré novényeket iiltettiink. Ez a ritmus kovethet6 nyomon a
Dedk Ferenc és Raktar utcaban is. A két utca taladlkozasanal azonban a fasor
értelem szerlien megszakad, s a s6vény helyét felvaltjak az ével6k.

A két épliletrész kozé beékel6dott trapéz alaki novényagyba magasabb cserjéket
is telepitettiink, hiszen ezek a novények tudjadk takarni a gazdsagi udvart a
kivancsi tekintetek el6l. A névényagy jelentésége tovabba méretében, klimatikus
hatasaban rejlik.

Flirdéépiilet mogotti medencetér

A fiird6 épiilet 'L’ alakja két oldalrdl oleli a medenceteret. A medencetér magaba
foglalja a téli-nyari hasznalatra szant medencéket (2 db) és a csak nyaron
hasznalt medencéket (2 db).

Az el6bbi ketté az épiilet kozvetlen kozelében helyezkedik el, egy pergolaval
szervesen kapcsolatot teremtve vele.

Az utobbi a fiird6épiilettdl kissé tavolabb van, egy terasz rendszerhez
csatlakozva. A nyari medencék gépészeti kialakitasa megkovetelte a géphaz és a
medence kozotti 2.6 m-es szintkiillonbséget, igy korabbi tapasztalatokra és
tanulmanyok tandsagara hagyathozva, a medencék nem lesiillyesztve, hanem
kiemelve keriiltek a strand tertiletére.

A jelentés szintkiilonbség lekiizdésére teraszokat épitettiink, melyeket
tadmfalakkal valasztottunk el egymast6l. Az egyes teraszok mas-mas funkciot
kaptak, s a tamfal és teraszrendszer valtozatos Kkertépitészeti hangulat
megteremtésére adott lehetdséget.

A’nulladik’ szint a téli-nyari medencék szintje. Itt nagy burkolt feliilet és méretes
zoldfeliilet kertlt kialakitasra. Az utébbi a pihenés, napozas szinhelye, el6bbin
kozlekedni és természetesen pihenni lehet. Errél a szintrél tobb iranyba is
indulhatunk.

Az épiilet vonalat kovetve, néhany lépcsd segitségével megcélozhatjuk a
foglalkoztatot, jatszokertet, de végsé soron a hatso kertbe is kijuthatunk.

De rampa segitségével a csaladi pihendéteraszt is elérhetjiik, ahol egy-egy privat
(bérelhetd) box varja a kisgyerekes csalddokat. A boxokat sévénnyel valasztjuk
el egymastol és a lehetd legmélyebbre komponaltuk, hogy a jardan elhaladék ne
zavarjadk a pihenni vagyékat. Err6l a csaladi pihend teraszr6l a rampaval
ellentétes oldalon 1épcsdvel juthatunk le a foglalkoztatéhoz és a hatsé kerthez.
Ha visszamegyiink a 'null’ szintre és egy masik 1épcsé altal feltart magasabb
teraszra szeretnénk feljutni, elérhetjiik a gyerekmedencét magaba foglald
teraszt, s ha még innen is folytatjuk utunkat a lépcsén folfelé, elérjik a
legmagasabb teraszon 1év6 nyari nagymedencét.

Mind a gyerekmedencéhez, mind a nyari nagymedencéhez akadalymentesen is
eljuthatunk. Komoly rdmparendszer keriilt kiépitésre a torvényi eléirasoknak
megfeleléen, a mozgdsukban korlatozott, vagy babakocsit hasznalé vendégek
biztonsaga és kényelme érdekében.

A csaladi pihendterasz és gyerekmedence szintje kozott egykaru, kéttagu rampa
van, a gyerekmedence és a nyari nagymedence szintje kozott egy harom tagy,
pihendkkel megszakitott rdmparendszer, a nyari nagymedence terasza és
tocsog6 kozott egy négykary, tobbtagii ramparendszer van pihendkkel.



A medencetérhez soroljuk a konyhszarny mellett kiépitett pihendéteret, ahol a
nagy burkolt feliilet mellett egy zuhanyz6 és egy sekély vizmedence-tocsogé-
van.

A medencetérbdl a hatsékertbe tobb helyen is kijuthatunk. A tocsogotél két
burkolt at vezet a kertbe, a nyari nagymedence teraszardl a rézsiin leereszkedve
egy rampa, illetve egy nyujtott 1épcsd kozvetitésével érhetjiik el a hatso szakaszt.
A géphaz melletti jardatdl is vezettiink utat a hatsoé kertbe.

Medenceteret koveto kertszakasz

A medencetér a fiird6épiilettel ellenkezd oldalon rézsiivel csatlakozik az eredeti
terephez. Ezt a természetkozeli, naturalisztikus és nem utols6 sorban
kotségkiméld megoldast valasztottuk a medencék kialakitdsa miatt ad6dé
szintkllonbségek athidalasara a hatsékerti szakaszon.

A rézslin egy rampat és egy 1épcsoét vezetiink keresztiil, maskiiléonben gyeppel
fedjiik és szeretnénk a tertiletével kissé megnovelni a nyari nagymedence kortili
szabad teret. A rézs(i értelem szerlien nem vizszintes feliilet, de enyhe hajlasaval,
illetve lehet6ség szerint teraszoldsaval lehet6séget ad a pihenésre napozasra,
gyerekeknek szaladgalasra.

A résziire csak a rampak takardsa céljabdl telepitiink cserjéket. Fak a rézsi
labanal jelennek meg elszértan.

A tervezési teriilet hatsékerti szakaszat utak osztjak egységekre. Ezek az utak
jelentik az 0Osszekottetést a medencetér és a II. ilitemben megvaldsithato
funkcionadlis egységek kozott.

Ezekben az egységekben kiilonb6zd funkciok talaltak otthonra. A tocsogotdl
kiindulé utaktdl nyugatra, délnyugatra, a fak kozé fligg6agyakat feszitettiink. A
tocsog6 kozvetlen kozelébe pihend nyugagyakat helyeztiink ki.

A rézslirdl lefuté utak bal oldalara, nagy feliiletre homokot teritettiink, s a
homokos tengerpart hangulatat erdésitendé, pihen6éboxokot-flizgubdkat-
helyeztiink el, kozéjik a vizparti hangulatot jol szimpolizalo fliféléket
telepitettiink. Ez a "tengertpart’ funkcié lehet az egyik specialitdsa a babolnai
flird6nek, hiszen ezt az élményt a kornyezd fiird6k egyike sem biztositja.

A rézsil északi felén egy-egy maganyosan all6 fat taldlhatunk. Egyik masik
torzséhez fliggbagyat erdsitettiink.

A rézsiitél keletre, ahol a lankdk mar teljesen kisimulnak és a terep eléri az
eredeti magassagot a gazdasagi udvar szomszédsagaba gyerekfoglalkoztatét és
jatszokertet terveztiink. (Ezt az udvarrészt a gazdasagi funkcioktdél tomor,
kerités és jelentds novénysav valasztja el.)

A jatszokert centrumaba egy foldvar keriilt, melyet a kapolcsi Ilona Malom
Mihely Kft. termékei koziil valasztottunk. A maszokat foldsanc tamasztja, melyet
alagutak jarnak at. A jatszoeszkoz telepitésekor a katalégusban szerepld termék
a helyi adottsagokhoz idomulva sajatos formaban jelenik meg.

A jatszokert peremén sorakoznak a colopkunyhok és az indidnsatrak 3-3 db. Az
el6bbi fa szerkezet és a mar emlitett kapolcsi cég terméke, utébbi a Fetti Kft.
ponyva satra. Mindkét '’kucké’ indian motivumokkal ellatandd, gyerekjatszohely.
A terliletre telepitettink még faragott lofigurakat, melyen Kkeresztiil
bemutathatéva valnak a babolnai hagyomanyok, megismerkedhetiink a
l6fajtakkal, azok jellegzetes vonasaival.



Terviinkben megjelenik egy 6sszesen 4 m széles it nyomvonala, mely ut elméleti
jellegi. Burkolatot, szegélyt nem kap, valéjaban még kitlizésre sem Kkeriil. A
kijelolt nyomvonalba nem iltettlink noévényeket, nem telepitettiink
berendezéseket. Célunk a nagyobb jarmiivek bejutdsanak akadalytalan
biztositasa a medencék koérnyezetébe és a foglalkoztatohoz. Erre sziikség lehet
nagyobb karbantartasi munkak alkalmaval vagy funkciébdvités esetén.

A tervezési teriilet északi, északnyugati hatarat az arok mentén novénysavval
zarjuk.
Az 1 és Il-es litemhatar kozott is széles novénysav huzodik.

I1. titem
Babolna varosa szeretné a rendelkezésére 4all6 teriiletet a legokosabban
felhasznalni. Olyan szolgaltatasokkal szeretne vendégei elé allni, melyeket
mashol nem taldlnak meg. Ezt a torekvésiiket segitendé a II. ltemben
hasznositando teriileten olyan pavilont javaslunk létesiteni, mely magaba foglalja
az 01t6z6, vizesblokk sziikséges funkcioi mellett egy bar és biifé részlegét.
A pavilon szimmetrikus épitményét két egységre bontanank és egymastdél kissé
elcsusztatnank. Az egységek kozott elegdnsan vonulna végig az az tutszakasz,
mely a teljes tervezési tertiletet feltarja. A bar és biifé kiszolgdlna az tuton
sétalokat és a kozeli teraszon pihendket.
A pavilon koré szervezédne a tobbi funkcié nagyrésze is. Kialakitanank fa
burkolatu teraszokat, ahova napozoéagyakat lehetne kihelyezni. A fa burkolatban
novénykazettak lennének, benne télallo, egzotikus hangulatot kelté novényzettel.
A masik pihendterasz gyepszényegezett lenne, melyet levendula savok
szabdalndnak. Az illatok Kkertjének egy részére baldachinos pihenéagyakat
lehetne kihelyezni.
A pavilontdl kissé tavolodva, az I-es litemben mar ismert homokos tengerpartot
imitaljuk. Egy szakaszon pihendboxokat telepitenénk, egy masik rész folé
napvitorldkat feszitenénk, a harmadik teriiletegységre napernydket helyeznénk.
A IL. iitem keretei kozott kialakitanank egy strandroplabdapalyat legalabb két
jatéktérrel és kihaszndlnank a teriilet hataran megjelend vizfolyas és rajta
kialakult toka nyujtotta lehet6ségeket és pihendstéget épitenénk a vizfolyas
partjara.
A pavilon o0ltoz6it6l tavolabb kicsi 01t6z6 flilkéket helyeznénk, tovabba
parakapukkal hiitenénk a forra nyari napokon a sétany hasznaléit.

Tereprendezés

A tervezési munkat geodéziai felmérés segitette, illetve a helyszini bejaras is
alatamasztotta az adatszolgaltatasként rendelkezéslinkre bocsatott mérési
eredményeket. A hrsz 82/11 terilet jellegében sik. Az l.-es litembe tartozd
szakasz legmagasabb pontja 132,40 (a bontandé BMX ligyességi palya egyik
sarka), a legalacsonyabb 130,36.

A strand és fiirdé létesitményeinek kialakitdsdhoz a terepet erételjesen meg
kellett valtoztassuk. Korabbi bekezdésben mar utaltunk arra, hogy a medencék
és a géphaz kozotti 2,6 m-es szintkiilonbséget (melyet a technolégia indokol) ugy
tudtuk biztositani, hogy a medencéket megemeltiik. (Alternativ lehet&ségként
jelentkezett a medencék eredeti terepszint ald siillyesztése, de a magas
talajvizszint miatt ez nem bizonyult j6 megoldasnak. Tovdbba a medencékhez




vezetd csovek, vezetékek, kabelek nyomvonaldn tobbszor kellett volna szerkezeti
elemeket attérni, melyek tartés vizszigetelése a gyakorlatban nehezen
megoldhaté.) Rézslit épitettiink, mely tetejére kertiltek a nyari hasznalatra szant
medencék.

A tereperendezési terviink részletes bemutatasahoz, a mar bevalt médon, a
teriiletet egységekre osztom. (flird6épiilet és tanuszoda el6tti tér, flirdéépiilet
mogotti medencetér, fiird6épililet mogotti hatsokert.)

Flirdéépiilet és tanuszoda elétti tér

A fiird6épiilet foldszinti padlévonala 132,10 lett meghatarozva. Ehhez kellett
alkalmaszkodnunk a csatlakozasoknal.

A fébejarat el6tti tér a kozponti tér iranyaba esik 2%-al. A kézponti tér éppen
ellenkezdleg, a fébejarat iranyaba lejt 3%-al. A talidlkozds vonaldba racsos
folyokat épitettiink be, ami segitségével elvezethetd a hirtelen leziduld
csapadékviz. A vizelvezetést a burkolat rakdsmodja is segiti, hiszen szaraz
technolégiaval késziilt. A kézponti tér magas pontja 132,29. A folyékaig 131,89-
ig siillyed. A tanuszoda irdnyaba az esés mértéke kisebb, csupan 2%. Itt 131, 25-
rol, 131,90-re érkeziink.

A flird6épiilet mellett, a személyzeti bejarat iranyaba, a burkolat hosszesése a
teljes szakaszon 0%, hiszen a személyzeti bejarat padldszintje is 132,10. Itt 2%
oldalesést tudtunk adni a jardanak (132,00), amivel a szomszédos zo6ldfeliiletre
tudtuk vinni s vizet. A személyzeti bejarat és a gazdasdgi udvar kozotti
jardaszakasz esetében a helyzet Ugyan az, az alkalmazott megoldas is
megegyezik a korabban ismertetettel.

A tanuszoda rendelkezésiinkre all6 tervdokumentacidibdl arra kovetkeztettiink,
hogy az épiiletet nem illesztették terepre. Relativ adatokat taldltunk. fgy az
épiilet el6tti tér magassagat 132,20 hatdroztuk meg. (Ugyanitt a geodéta alltal
bemért adat 131,78 jelez. Toltésben van a teriink.) A fébejarat el6tti teret ugy
rendeztiik, hogy az épiilet 1épcs6jétél indulva, a tér tavolodd sarokpontjai
iranydba essen a terep 1-1%-ot. fgy a 132,20-r61 132,08-ra és 131,95-re
érkeziink.) Ezekhez a sarokpontokhoz szomszédos teriileterkrél kiinduld
jardaszakaszok csatlakoznak. A csatlakozas hatarara folyékakat épitettiink be, az
emlitett 131,95 és 132,08 magassagokkal.

A tanuszoda el6tti teret és a kozponti teret 6sszekotd burkolt feliiletnek hossz- és
oldalesése egyarant van. Az oldalesés a jelentdésebb. 132,15-r61 131,90-re
érkeziink 12,35 m hosszu szakaszon. Ez kicsit tobb mint 2% esés. Ez elegend6
ahhoz, hogy a vizet a szomszédos novényagyba vigyiik.

A Dedk Ferenc utcai jardanak hosszesése elenyészd. A tervezési szakaszon
132,30-rél indul a magassaga és 132,20-ig esik, tobb mint 46 m hosszisagon. A
jardarol a vizet oldaleséssel vezettiik el a szomszédos zoldteriiletre. (Mindkét
iranybol zold hatarolja.)

A Raktar utcaval parhuzamos jarda tereprendezése hasonldé képpen alakult
(Minimalis hosszesés mellett a jarda burkolatardl a vizet oldaleséssel vezettiik el
a zoldsavba.) A Raktar utca esetében a jardat egy ponton rdmpa szakitja meg.
Ennek oka, hogy az épiilet padlévonalaban 1évé 'ugrast’ (132,10-r6l1 131,50-re )
kiltéren is kovetni kellett.

A jardahoz tobb ponton merdlegesen csatlakozik rovidebb jarda szakasz. Ezek
lejtésviszonya kényszerpalyan mozog. Az uttest iranyabol a jarda iranyaba mutat



hosszesést. Ilyen esetekben a hosszesést meghalado, oldaleséssel vezettiik el a
cspadékvizet a szomszédos zoldfeliiletre.

Flirdéépiilet mogotti medencetér

Tereprendezésiink alfajat itt is a flird6épiilet foldszinti padlévonala (132,10)
hatarozta meg. Az épiiletbdl kilépve, a téli-nyari hasznalatra szant medencék
kozvetlen kérnyezetét 132,10 Kellett tartsuk. [gy a medencék és az épiilet kozotti
keskeny burkolt felliletnek a vizelvezetését csak Ugy tudtuk megoldani, ha
résfolyokat épitettiink be a vonatkozdszakaszon. A résfolydka szintje csupan
néhany mm-rel kertlt mélyebbre a kornyezeténél, ez azonban elegendd volt
ahhoz, hogy a burkolat 0,5%-os lejtésével a vizet a résfolyokaba vezessiik, s
innen tovabb a felszin alatti vizelvezet6 rendszerbe.

A medencéktdl a pergola irdnyaba a burkolt feliilet esése 0,5% és 3% kozott
valtozik. A célunk itt az volt, hogy a felszini vizet a pergola kiils§ sikja mentén
elhelyezett novényliltetésre szolgalé agyakba vezessiik, s itt elszikkasszuk.

A pergola kiils§ sikjan tul, a burkolt feliilet esése tovabbra is oldalsé iranyu
maradt, mértéke 1,5% és 3% kozott mozog. Itt a nagy burkolt feliilet mellett
jokora gyepes sav talalhato, mely alkalmas a viz elszikkasztasara.

Az el6bbiekben emlitett burkolt feliiletek habarcsba lettek dgyazva, a habarcs
alatt vasbeton lemez taldlhaté. Ez azt jelenti, hogy a feliilet nem vizatereszt6, a
fugak kozott a csapadékviz nem tud elszikkadni.

Habarcsba agyazott burkolattal talalkozhatunk a tocsogd kornyezetében is. A
teriilet vizelvezetését ugy oldottuk meg, hogy a burkolatnak megfelel6 mértéki
és iranyu lejtést adtunk. Ez azt jelenti, hogy a tocsogé és a tamfal kézotti szakasz
magaspontjat 131,57 hataroztuk meg (a tamfal 1abanal) a mélypontjat a tocsogd
egy-egy sarkanal 131,50-ben. Igy a viz a tdmfaltél a tocsog6 felé, de attdl harant
iranyba 1-1%-os eséssel a zoldfeliilet irdnyaba tud mozogni.

A tocsogd 131,50 magassaga némi magyarazatot igényel. Tudniillik, a
fiird6épilet elfordulé szarnya 60 cm-rel mélyebbre kertlt, az eddig megismert
szinthez képest (132,10). A foldszinti padlévonal itt 131,50-nek adédott. Ezt a
szintet kellett tartanunk a tocsogdé sarokpontjaindl. A viz itt, a tocsogot
megkeriilve, a szomszédos zoldfeliiletekre folyik és elszikkad.

A tocsog6 kiirdl a burkolatrél minden esetben a zold irdnyaba vezettiik a vizet.

A téli-nyari medencéktdl keleti irdnyba, a géphaz melletti jardaszakaszra 4
fellépbs 1épcsdvel jutunk. Itt ugyanigy mint a tocsogénal 131,50 a mértékadéd
szint (igazodva a géphaz kovetelményeihez). A jarda a foglalkoztatéhoz és a
hatsokertet feltar6 uthoz vezet. A csaladi pihendterasz melletti szakasza
hosszeséssel nem rendelkezik, magassaga mindvégig 131,50. A csapadékvizet
oldaleséssel vezettiik le rola, az épiilet falsikjaval ellentétes oldalon elhelyezkedd
z06ldsav irdnyaba. A foglalkoztaté melletti szakaszon mar 2%-os hosszesése és
1,5%-0s oldalesése van ugyanennek a jardanak. A foglalkoztaté keleti sarkanal
131,30 a szintje. A jarda itt derékszogben iranyt valt és északnyugati irdnyba
halad a hatsokert felé. Hossz és oldalesése 1-2% kozott mozog, s a
foglalkoztatotél cca. 24 m-re eléri a terep eredeti magassagat 131,79. A jardarél a
vizet oldaleséssel, a szomszédos zoldfeliiletre vezetjik, illetve a fugdk kozott
szikkasztjuk el, ugyanis ez a jardéfeliilet térkével burkolt és szarazon lett rakva.
De térjiink vissza a foglalkoztatéhoz, s annak magassagi viszonyaihoz,
vizelvezetéséhez. A fellilet legmagasabb pontja a 1épcs6, és jarda csatlakozasnal



van. Itt 131,50. Innem esik a burkolat szintje a rézstis zo6ld irdnyaba 3%-al. Illetve
a jatszokert felé harant iranyba 1,5-2%-al.

A foglalkoztat6 a medencetérhez tartozé csalddi pihendéteraszhoz egy rovid
jardaszakasszal, mely végén 6 fellépds 1épcsé van, csatlakozik. A 1épcsé 132,55 és
131,65 kozotti szintkiilonbséget hidalja at. A csaladi pihendteraszt atszeld jarda
hosszeséssel nem bir, 2,5% -os oldaleséssel vezettik el roéla a vizet a
pihendboxok felé.

A csaladi pihendéteraszrdl utunkat két iranyba folytathatjuk. Ha magasabbra
toriink, rdmpa segitségével juthatunk a gyerekmedencét befogadd teraszra,
melynek mértékadé magassaga 133,45. Ha mélyebbre ereszkednénk, a téli-nyari
medencék felé, melyek szintje 132.10, mehetiink 3 fellépbs lépcsén, de ha
akadalymentes kozlekedést részesitjiik elényben, hasznaljunk rampat.

El6bbi esetben a 90 cm szintkiilonbséget egyenes vonall, kéttagi, egykaru
rampaval hidaltuk at, melyben az 8% esésli szakaszok kozott egy kényelmes
pihend van.

Utobbi esetben a rdmpa egyenes vonald, 45 cm szintkiillonbséget hidal at 8%
eséssel, pihend nélkiil.

A medencetér iranyaba, a 1épcsd és a rampa indulé pontja 13m-t meghaladé
tavolsagba keriiltek egymastol. Itt a tereprendezés és vizelvezetés az aldbbi
moddon alakult. A szakasz kozepén, az til6falként hasznalt tamfal 1abanal 132,74
magaspontot képeztiink. Innen hardnt irdnyba, a 1épcsé és a rampa iranyaba esik
a terep 2-2%-ot, s éri el a 132.55 szintet.

A gyerekmedencét magaba foglalé teraszon, a mértékado6 szint a 133,45. Ezt
kellett tartsuk a lépcs6k, rampak érkezési illetve indulasi pontjandl, illetve a
medence kozvetlen kornyezetében. A viz elvezetéséhez novények szamara tltetd
savokat, novényagyakat létesitettiink, melyeket Ugy pozicionaltunk, hogy a
vizelvezetés szempontjabol a legkedvezdbb legyen. A medencéhez kozelebb esd,
ives vonalu {iltet6 mezéknek a szintje 133,38 és 133,42. A medencétdl
tavolabbesd, a terasz permén megjelend névényagyak szintje 133,40 és 133,33
k6zott mozog.

A gyerekmedence terasza folott marcsak egy szint van. Ez foglalja magaba a nyari
lizem( nagymedencét. Itt a magassag 134,70. A feljutds a gyerekmedencétdl két
modon lehetséges. Vagy 8 fellépds lépcsbvel, vagy tortvonalid 3 tagu
ramparendszerrel, ahol a rampatagok kozott egy-egy pihené talalhaté.

A tocsog6 iranyabdl is megkozelithetjiik a nyari nagymedencét, ekkor azonban a
teljes szintkiilonbséget egy hosszi ramparendszerrel kell lekiizdeniink.

A legfels6 szinten a medence kozvetlen kornyezetében, és az érkezési pontokon
tartanunk kellett a 134,70. A tertlilet vizét ugy vezettiik el, hogy a medencétdl a
peremeken talalhat6 zold irdnyaba ejtettiik a burkolatot. Az esés mértéke valtozd
a 0,5 és 3% kozott mozog.

A teraszok kozott tamfalak vannak, melyekrol kiilon bekezdésben sz6lunk.

A vizelvezetéshez tartozik a rampak viztelenitése, melyet racsos folydkaval
oldottunk meg. Ez a felszinrél a vizet a felszin alad viszi, s egy csévezeték
segitségével a felszin alatti vizelevezet6 rendszerbe tovabbitja.

Medencetéret koveto kertszakasz

Itt a leklizdend6 szintkiilonbség szntén 2,6 m, de az iranyultsag ellentétes az
el6z6 bekezdésben targyalthoz viszonyitva. Azaz a 134,70 magassaghoz épitett



toltés egy rézsiiben olt format, melynek labanal a 132,00 szint van. Ez kozelit az
eredeti terepszinthez, de azt az I. item hataranal érjiik el (130,72) (130,30).

A rézsli gyepes, minimadlis cserjét iltettiink ra (csupan a rampdak oldalfalanak
takarasara), igy szinte barmely pontjan akadaly nélkiil leszaladhatunk a hatsé
kertbe. De ha kijel6lt iton haladnank, a részlin van egy nyujtott 1épcsé és egy
rampa. A 1épcs6 érkezési szintje 134,60, indulasi magassaga 131,50. A rdmpa
20% esésti. Erkezési pontja 134,68, indulasi magassaga 131,72.

Mind a lépcs6tdl, mind a rampatél burkolt Ut vezet a hatsékertbe. Az utak
hosszesése 5%, oldalesése 1%. Roluk a vizet a szomszédos zoldfeliiletre vezetjiik,
illetve helyben szikkasztjuk.

A tocsogétdl a hatsékertbe induldé burkolt utak hosszesése 1-1,5%, oldalesése
1%. Roluk a vizet a szomszédos zoldfelliletre vezetjiik, illetve helyben
szikkasztjuk.

Foldtomeg szamitas

A tervezési teriiletre atfogd, részletes foldtomegszamitas nem késziilt. Ezt az
adatszolgaltatasként megkapott geodéziai felmérés adatslirlisége nem tette
lehet6vé.

A kalkulalt értékeket az aldbbi szamitas utjan kaptuk.

Lehataroltuk az I. litem teriiletét, mely a burkolatbontassal érintett tertilet nélkiil
18750 m? . Itt gyepnyesést irtunk ki 10 cm vastagsagban. Az itt letermelt
nyesedéket a II. litem teriiletén deponaljuk. A nyesedék pontos rendeltetése,
hasznositasa a Il. iitem tervezésekor kertil meghatarozasra.

Ahogy a kertépitészeti koncepcidtervbdl kideriil a nyari medencéket, egy
mesterségesen emelt rézslibe siillyesztjiik. Mivel a teriiletiink eredendéen sik
jellegl, a rézsiit mesterségesen kell 1étrehozzuk. Az ehhez sziikséges foldtomeg
kalkulalasdra terepmetszeteket vettlink fel, s a foldtomeg szamitas
eredményeként 8253 m3 feltoltést és 405 m3 bevagast kaptunk. Itt a
durvatereprendezéssel érintett teriilet csupan a medencetér és hatsokert, 7340
m2-rel. A szamitdsunk alapja a rézsli létrehozasa volt oly médon, hogy az
épitkezést a burkolatok tiikrének és a medencék medrének alsé sikjaig végeztiik
el. Ez azt jelenti, hogy a feltdltés itt még tartalmazza a 1épcsdk, rampak, tdmfalak
alapjabdl kikeriil6 fold mennyiségét. Ezek ugyanis keskenyebb, vonal menti
létesitmények, melyek alapjat a jol letomoritett rézsii testbdl lehet utdlag
kiemelni. (Itt jegyezziik meg, hogy a rézst épitését 30 cm-enként tomoritéssel kell
megvaldsitani, mely folyamat eredményét folyamatos méréssel kell igazolni!)

Az eddigiekbdl latszik, hogy nagy mennyiségli fold hidnyunk van. Ezt Kkis
mértékben csokkenthetjik a fogadétéren épitendé burkolat tiikrének
kiemelésébdl -1715 m2-r6l- 566 m3 folddel, illetve az I. litemben épitendd
1épcs6k, rampak, tamfalak alapjabdl és az eliiltetendd névények tiltet6godrébol
kikertiil6 fold mennyiségével (1027 m3).

A bevagasokat 6sszesitve (cca. 2000 m3) még mindig 6250 m3 fold hianyunk van.
Ezt a mennyiséget csokkenti az épiilet alapjabél kikeriilé fold mennyisége
(melyr6l a szakagi tervekben olvashatunk), illetve egy masik, kozeli
beruhazasbdl kikertld foldmennyiséggel (szbadiddpark).

Finomtereprendezéssel a mulccsal boritandé feliileten szamolunk (2733 m?2).
Hiszen az épiilet, a burkolt feliiletek alatt nincsen sziikség kertészeti értelemben
vett finomtereprendezésre. A gyepes feliiletek rendezése pedig, a kertészeti




munkak kozott szerepel a tertilet el6készitése, hengerezése cimszé alatt (4315
m?2).

Vizelvezetés

A vizelvezetés legf6bb eszkoze a helyben, vagy novényzettel fedett teriileteken
torténd szikkasztds. Ehhez a medencetér kivételével mindeniitt szarazon rakott
térkéburkolatokat alkalmaztunk. A burkolt feliiletek esését ugy hataroztuk meg,
hogy arrdl a viz névényzetre folyjon. (Ehhez a szegélyeket szintben tartottuk!)
Ahol erre nem volt lehetdség, ott résfolyékat (ACO Multiline V100S), vagy racsos
folyokat hasznaltunk.

Résfolyoka keriilt a téli-nyari medencék és az épiilet falsikja kozotti keskeny
szakaszra. Itt a résfolydka hivatott a zuhanybol jové vizet is elnyelni.

Racsos folyékat épitettiink be a hosszabb rampak (R3, R4) viztelenitéséhez is,
illetve a fogadotéren, a flirdd f6épiilete el6tti tér peremére- kétoldalt, és a
tanuszoda el6tti tér tobb részére.

A rampakrol racsos folyoka segitségével osszegyiijtott vizet @110 KPE csével a
rézsl iranyaba vezetjiik és ott a zoldre kieresztjiik, szikkasztjuk (A KPE cs6 végét
kisallatvédelemmel el kell 1atni!)

A résfolyoka altal Osszegyljtott vizet, a folyoka alatt huz6d6 csapadékviz
elvezet6 csatornaba kotjiik. Ugyan ezt tessziik a fogadotéren osszegyijtott
vizekkel is.

Burkolatépités

A burkolatépitésben alkalmazott altalanos irdnyelvekr6l elmondhatjuk, hogy
ahol lehetdségiink addédott, szarazon rakott térkéburkolatot alkalmaztunk. Ahol
ez nem volt megval6sithat6, oda habarcsba agyazott lapburkolatot terveztiink.

A teljes tervezési teriileten gyalogos forgalommal kellett csak szadmoljunk, igy a
burkolati rétegrend szarazon rakott térké burkolat esetében ugy alakult, hogy a
6-8 cm vastag térké elem ald 3 cm vastagsagban dgyazéhomokot teritettiink,
majd ez ala keriilt 12-12 cm vastagsagban a finom és a durva zuzalék. Habarcsba
rakott lapburkolat esetében a 3,8 cm vastag lapot 1,2 cm vastag agyazéhabarcsba
tettlik, majd ez ald 15 cm vastag vasbeton réteget teritettiink, ahol a C20-25
betonba, az alsé 5 cm-es mezdbe 12-es betonvasbdl készitett 15x15 cm-es
lyuktavolsagi halét helyeztiink dgy, hogy a halék atfedése minimum 10 cm
legyen. A vasbeton rétegre helyezett lapburkolatos feliileteknél 9 nm-enként
dilatalni sziikséges, amihez javaslunk dilatacids kittet hasznalni!

Burkolataink minden esetben szegélyezettek (LEIER Kkerti szegély 100/25 5 cm
vastag, szlirke). A szegélyt beton savalapba rakjuk, melynek szélessége 20 cm,
mélysége 25 cm legyen, a beton savalap ala 10 cm zuzalék kertiljon! A szegélyek
a kornyezé tereppel minden esetben egy szintben vannak, hiszen a zdldfeliilet a
legtobb esetben vizelvezet6 szereppel is bir, igy a viz feliiletre jutasat nem
akadalyozhatjuk!

Flirdéépiilet és tanuszoda eldtti tér

A flirdé fébejarata el6tt a téren LEIER forum térkovet hasznaltuk (8 cm vastag).
20x20 cm kozépsziirke elemekbdl kotésbe rakva harmas sorokat képeztiink,
majd kovetkezett 1 sor carbonsziirke elem. Az egészet 60x20 cm-es kozépsziirke
elemmel kereteztiik. A sarokpontoknadl ligyelve az illesztésre, gérbe kell vagni a
koveket! A 20x20-as elemek rakasat javasoljuk a kozeli zoldfeliilet sarkanak



elkezdeni, de a féépiilet mellett futd jarda burkolati elemeinek kiosztasaval
osszhangba hozni!

A f6éplilet melletti jardara LEIER forum 20x20-as kozépsziirke elemet
terveztiink kotésbe rakni Ugy, hogy a rakast a zoldfeliiletnél kezdjik, s a
szlikséges vagasokat az épililet labazatanal végezzikk el. A szdéban forgd
épiiletrész homlokzatat nyilaszarok osztjak fel. Ezt az osztas kovetjiik a burkolat
rakasanak mintdjaban is. A nyildszarok helyénél LEIER forum 60x20-as
carbonsziirke elemeket épitiink be. A rakast itt is a zoldfeliiletnél kezdjiik, s vagni
a labazatnal vagunk, amennyiben sziikséges.

A fiird6 féépiilet melletti soros jardaszakasz mintdja, az el6bbivel azonos, csupan
a homlokzati osztas burkolatra vetitését hagyjuk el. LEIER forum 20x20-as
kozépsziirke elemeket hasznalunk kotésbe rakva. Az épitkezést javasoljuk a
zoldfeliilet hosszabbik egyenes szakasza mellett kezdeni, s a jarda szélességét
(1,6 m) aszerint korrigdlni (ha sziikséges), hogy vagott elemet ne kelljen
hasznalni!

A géphaz mellett, a gazdsagi udvarban, LEIER serpentino hullamkovet
hasznalunk sziirke szinben.

A tanuszoda el6tt LEIER forum koézépsziirke 20x20 cm-es, kozépsziirke 40x40
cm-es és carbonszilirke 60x20 cm koveket hasznaltunk.

Az épiilet 1épcsésora szélességében felvaltva épitkeztiink 60x20-as és 40x40-es
elemekbdl Ugy, hogy a sorokat az épiilettdl tavolabb esé ponton inditottuk, s a
lépcsbére merdlegesen raktuk, az els6 fellép6 vonalaig. Ha kell itt lehet vagni az
elemeket!

A teret a 40x40-es elemekkel szegélyeztiik, s ugyanebbdl a k6bol vezeté savot
épitettiink a fiird6 személyzeti bejarata és a Deak Ferenc utcai jarda kozé.

A fellilet fennmaradé részét 20x20-as elemekbdl raktuk ki, gy hogy a kovek
kotésben legyenek.

A kozponti tér és a tanuszoda el6tti tér 0sszekotésére szolgald feliileten a fakat
1,5x1,5 m faveremraccsal ellatott iiltet6gdodorbe telepitettiik. A teret 3 oldalrél
szegélyeztiik. Kozépsziirke 60x20-as koveket hasznaltunk. Az oldalak
csatlakozasi pontjandl tgyeljiink az elemek illeszkedésére, lehet6ség szerint
gérbe vagjuk az elemeket!

A feliiletet 20x20-as és 40x40-es elemekbdl rakjuk ki gy, hogy a nagyobbik k6
sarokpontjaihoz egy-egy kisebb elemet illesztiink (papirforgdé minta). A burkolat
rakasat a zoldfeliilet hosszabbik, egyenes oldalan kezdjiik, s ugy fejezzik -be-
elérve a masik oldali novényagyat- hogy csak a legsziikségesebb mennyiségli
vagott elemet generaljuk (a névényagy mérete, ennek fliggvényében kis mértékig
rugalmasan alakithato)!

A kozponti teret 3 sorban szegélyezziik. Két sor LEIER forum kozépsziirke 60x20
elem kozé, egy sor LEIER forum kozépsziirke 20x20 cm-es elemet rakunk. A
feltilet fennmaradé részét LEIER forum carbonsziirke 20x20-as elemmel toltjiik
ki, diagonalba rakva.

A fiirdéépiilet és tanuszoda el6tti tér eddig nem targyalt burkolt feliiletein LEIER
piazza 6 cm vastagsagu sziirke térkovet hasznaltunk kétféle méretben. 10x10
cm-es elemekkel szegélyt képztiink, 30x30 cm-es elemekkel Kkitoltottik a
fennmarado rész, ugy hogy az egyes elemek kotésbe keriiltek.



A Raktar utca egy szakaszan (jorészt a Il. litem altal érintett teriileten) és a
parkoldk iranyabol, a zoldfeliiletet felosztva, szort burkolatu jarofeliileteket
terveztiink.

Flirddéptlilet mogotti tertilet, medencék kérnyezete

A téli-nyari medencék és a tocsog6 kornyezetébe habarcsba rakott lapburkolatot
alkalmaztunk, LEIER classic-line 3,8 cm vastag 40x40 cm-es lapot, szlirke és
gyongykavicsos szinvaltozatban.

A rakasmintak, az alabbiak szerint alakultak.

Az épiilet kozelében a két téli-nyari medence koriil a sziirke lapbdl szegélyt
épitettiink, s ugyanezt tettlik a pergola kiils6 sikjaban a teljes tér kortl. Figyelem!
A medencék ives formdajanak lekovetésekor, illetve az illesztéseknél, kiilonos
gondot forditsunk a vagdsok pontossdgara! A pontatlan munka nemcsak ronda,
de balesethez is vezethet, illetve a burkolat élettartamat is befolyasolhatja!

A szegélyek altal kortlvett feliiletet gyongykavicsos lappal toltottiik ki
diagonalba rakva.

A pergola kiils6 sikjatol a tamfalak irdnyaba a lapburkolat szintén diagonalba lett
lerakva, azonban itt a szilirke szin dominal. Szegélyt a feliilet nem kapott, a mintat
1 darab gyongykavics szinli elem alkotta. Javasoljuk, a rakast a pergola sikjaban
kezdeni, s a minimalis vagasra torekedni! (Ennek érdekében a méretek
kismértékben valtoztathatok!)

A tocsogd kornyezetében a lapburkolat rakdsmoédja halés. A sziirke lapokat
szegélyezésre, mintazat kialakitdsara hasznaltuk. A gyongykavics szin van
talsualyban.

A zuhany talcdjanak szegélyezésekor tigyeljlink a pontos munkaral!

A medencetér teraszain (csalddi pihenéterasz, gyerekmedence terasza, nyari
hasznalatd nagymedence terasza) szarazon rakott térkd burkolatot
alkalmaztunk. 6 cm vastag LEIER piazza 10x10 cm-es, 10x20 cm-es és 30x30 cm-
es elemeket, sziirke illetve antracit szinben.

A kozlekedési mezOkben a feluletet szirke, 10x20-as kovekbdl raktuk ki,
halszdlka mintaban. Mindvégig ligyeltiink a vagasok minimalizalasara (jardak
szélessége itt is kis mértékben rugalmasan alakithaté a veszteség csokkentése
érdekében)! Szegélyként antarcit szinli 10x10 cm-es kovet alkalmaztunk futd
sorban.

A gyerekmedence teraszan a zuhanytdlca mentén és a medence iveit kovetve
10x10-es antracit szinl kovekbdl szegélyt épitettiink. A medencénél, a labmosé
kilsé6 pereméig huztuk az ives sorokat. Ide szintén 10x10-es elemeket
épitettiink, de sziirke szin(ieket.

A gyerekmedence eddig kitoltetlen tertletét sziirke, 30x30 cm-es térkovekkel
burkoltuk, diagonal mintaba rakva.

A gyerkmedence teraszan alkalmazott elvet haszndaltuk a nyari nagymedence
burkolatanak kialakitasanal is.

Flirddéplilet mogotti tér, hatsokert

A hatso6 kertben sétautak vannak és egy tér, a foglalkoztaté teriiletén. Ezt 6 cm
vastag LEIER piazza sziirke 30x30 cm-es térkdvel burkoltuk. A mintaja diagonal
lett. A mellette elhalad6 jarda, mely a medencetértél indul, végighalad a géphaz
mellett, a foglalkoztaténal derékszogben fordul és egy hatalmas ivvel a



hatsokertben végzddik. Szintén 6 cm vastag LEIER piazza burkolatot kapott.
Sziirke és antracit szinli koveket is hasznaltunk. A szilirkéket diagonalba raktuk,
az antracitot futésorba -a sziirke mezék elvalasztasara- illetve utszakaszok
csomépontjanal hasznaltuk. A sziirke mez6k mérete vagy a szomszédos
objektumok méretéhez igazodott, vagy az ives nyomvonal lekdvetését segitette.
A mez6kon belill a koveket vagy egészben, vagy atlosan félbevagva raktuk. A
jarda mérete emiatt kivitelezéskor kismértékben médosithatd!

A tobbi, hatsékertbe vezet6 Ut is 6 cm vastag LEIER piazza térké burkolatot
kapott. Sziirke, 10x20 cm-es koveket és antracit, 20x20 cm-es koveket
hasznaltunk. A 10x20-as elemeket hosszabbik oldalaval fektetve, futésorba és
kotésbe raktuk. A sziirke mezdéket (15 sor) antracit (1 sor) sdvokkal valasztottuk
el egymastdl. A vagast itt is minimalizaltuk, egész és fél elemeket hasznaltunk.

Homokterités

A babolnai strand egyik érdekessége az a homokkal boritott feliilet, ahol
tengerparti hangulatban pihenhetnek a vendégek. Itt a gyepnyesést és
tiilkorkiemelést kovetéen 15 cm vastagsagban homokos kavicsot teritiink, majd
erre kertil a geotextilia. A legfels6 réteg a szintén 15 cm vastagsagu iszapmentes
homok, melyet a széleken Hauraton Linefix standard miianyag szegéllyel
valasztunk el a szomszédos gyeptdl.

NovényKkitiltetés

Flirdéépiilet és tanuszoda eldtti tér

A tervezési teriileten 3 szintes novényallomanyt alakitottunk ki. Az iiltetésre
javasolt novények fajat és fajtajat ugy valogattuk 6ssze, hogy azok elviseljék a
tertleten uralkodé6 magas talajvizszintet, illetve jél alkalmazkodjanak a
félarnyékos, vagy éppen napos teriiletekhez. Tovabba fontos szempont volt a
viragzasi id6szak. A strand terilletére nyaron és koradsszel viragzé cserjéket
valogattunk, az ével6k 6sszeallitasanal is figyelembe vettiik a viragzasi idot.

A fiird6 épiilete el6tt, a fogadotéren, 4 évszakossagra torekedtiink. Itt nagyszamu
hagymasnovénnyel dolgoztunk a nyaron virdgz6 ével6k és az 6rokzold cserjék,
talajtakar6 novények mellett.

A Deak Ferenc utcaban a jarda mellé Tilia tomentosa 'Zentai ezlist’-6t iiltettiink.
A harsfak telepitésének Babolna varosaban hagyomanyai vannak, a nemrég
kialakitott Dedk Ferenc utcai kozparkban is ezek a ndvények jelentek meg. A
valasztassal a sorfatelepitést folytattuk.

A Dedk Ferenc utca északi szakaszan lehetéség nyilt kétoldali fasor telepitésére,
majd a fiirdé el6tti teret elérve a fasor marcsak egy oldalon folytatédik.

A Raktar utcaba, a fiirdé épiilete mellett elhalad6 jarda mellé egy oldali fasor
keriilt, melynek novényanyagat a Fraxinus angustifolia ssp. pannonica adja.
Valasztasunkat indokolja, a névény talajviz tliré képessége.

A fiird6 el6tti téren-ahogy maga a tér is tobb részre tagolodik, ugy- a
novénytelepitésben is megfigyelheté a struktdraltsag. A kozponti helyen, az
tléfal mogotti rézsiiben, oszlopos novekedésli, diszcseresznyefdkat (Prunus
serrulata ’Amanogawa’) ultettiink, melyek tavasszal néhany hétre virdgpompaba
borulnak. Ezzel egyidében (aprilis) a rézsiit rézsaszin szényegként beteritve



fognak viragozni a tulipdnok (Tulipa 'Van Eijk’), tavaszi viragzasi csucsot
generalva ezzel.

A kozponti teret és tanuszoda el6tti burkolt feltiletet, egy keskenyebb tér koti
ossze. Ide a burkolat kiosztasat kovetve, szabalyos rendbe iltettiik a fakat.
Gombkoronat noveszté platanfat (Platanus x acerifolia ’Alphen’s Globe)
valasztottunk, mely szintén joél viseli az atlagosndl magasabb talajvizet és
koronaformajaval a tér kiilonlegessége. Novekedési ereje gyengébb, mint a tobbi
platané ezért ajanljuk burkolt feliiletek kozelébe is.

A fiirdé el6tti tér fennmarad6 névényagyaiba az oszlopos névekedést, és szintén
nagy tlirésli (magas talajvizszint) mezei juhart valasztottuk (Acer campestre
’Korinthosz’).

Mind a Dedk Ferenc utca, mind a Raktar utca esetében, a jarda mellett széles
z0ldsav kinal lehetdséget a cserjeszint kialakitdsara. Ezt a zoldsavot ketté
osztottuk, s egy részére fagyal sovényt telepitettiink (Ligustrum vulgare
'Lodense’), a masik részére alacsony cserjéket, félcserjéket vagy talajtakard
novényeket.

A Dedk Ferenc utcaba a fagyal mellé Lonicera pileata-t, Symphoricarpos
chenaulti ’Hancock’-ot, Berberis thunbergii ’Bagatelle’-t és ’Kobold’-ot,
Cotoneaster salicifolius 'Herbstfeuer’-t, Potentilla fruticosa ’Goldteppich’-et,
Cotoneaster horizontalis-t iiltettiink.

A Raktar utcaba a fagyal mellé Berberis thunbergii ‘Bagatelle’-t és "Kobold’-ot,
Cotoneaster horizontalis-t és Potentilla fruticosa 'Goldteppich’-t iiltettiink. Itt a
sovényt kiséré alacsony cserje/talajtakaré savot meg-meg szakitja az ével6k
szines foltja. Bergenia cordifoliat és Iris sibirica "Hubbard’-ot valasztottunk (ezek
az ével6 novények elviselik a félarnyékos poziciot is, hiszen a fak lombja id6vel
jelentds arnyat fog adni, illetve viragzasi idén kiviil is diszitenek levélzetiikkel).

A Raktar utca zoldsavjanak van olyan szakasza, ahol a fagyal s6vény nem jelenik
meg. Itt az ével6k és hagymasok kaptak nagyobb teret. A mar alkalmazott
Bergenia cordifolia és Iris sibirica '"Hubbard’ mellett, megjelenik az Alchemilla
mollis, a Heucherella x ’Brass Lantern’ és a Veronicastrum virginicum
‘Lavenderturm’ és a hagymasok koziil a Tulipa 'Van Eijk’. A felsorolt éveld
novények kozods vondsa, hogy elviselik a félarnyékos fekvést és leveliikkel s
diszitenek.

A Raktar utca zoldsavjanak egy ujabb szakaszan, a telepitési irdnyelveket Uj
tényez6k Dbefolyasoltdk. Ezen a részen, ahol Aatvezetést taldlunk a
szabadid6éparkba, illetve a Raktar utca itt csatlakozik a Dedk Ferenc utcahoz,
fakat nem telepitettiink. Igy a fak okozta arnyékhatassal sem kellett szamoljunk.
A széles zoldsavot itt is felosztottuk. Egy részébe gyepet, egy részébe alacsony
cserjéket (Symphoricarpos x doorenbosii 'White Hedge’), talajtakar6 névényeket
(Symphoricarpos chenaulti 'Hancock’), egy harmadik részébe pedig éveld
novényeket (Aster novi-belgii 'Terry’s Pride’, Aster ageratoides 'Ashvi’, Geranium
cantabrigiense 'Karmina’, Echinacea purpurea 'Alba’, Echinacea purpurea 'Prairie
Splendour’) és tulipant (Tulipa 'Van Eijk’) iiltettiink.

A fiird6 épililete és a tanuszoda kozotti nagyobb méretli névényagyakba a
cserjeszintet két felé osztottuk, kozel egyenld aranyban. Evelsk (Bergenia
cordifolia, Campanula persicifolia 'Takion White’, Campanula persicifolia
‘Grandiflora Coerulea’, Aster novi-belgii 'Terry’s Pride’, Aster ageratoides 'Ashvi’,



Iris sibirica '"Hubbard’, Tradescancia "Zwanenburg Blue’, Tradescancia 'Osprey’,
Monarda 'Oh Charm’, Monarda 'Pink Lace’, Waldstenia ternata, Veronicastrum
virginicum ’Lavenderturm’, Rudbeckia fulgida ’'Goldsturm’, Epimedium
’Orangekonigin’, Hosta sieboldiana ’Elegans’), hagymasok (Tulipa ’'Apeldoorn’,
Tulipa 'Golden Apeldoorn’) és talajtakaré cserjék (Juniperus horizontalis 'Blue
Chips’ és 'Prince of Wales’) kertiltek betiltetésbe.

A gazdasagi udvar kozelében, a két épiiletrész kozé beékel6dve, a névényagyba
félarnyékos kornyezetet elvisel§ cserjefajokat valogattunk. Berberis julianae,
Lonicera nitida 'Elegant’, Kerria japonica, Symphoricarpos x doorenbosii "White
Hedge’, Hydrangea arborescens 'Annabelle’, Deutzia 'Pink Pompon’, Viburnum
rhytidophyllum, Spiraea betulifolia "Tor’, Philadelphus ’Belle Etoile’, Caryopteris
clandoniensis 'Heavenly Blue’ kertiltek beliltetésre.

Kilon szélunk, a tertilet kozponti részén helyet foglalé rézsiirél, mely nemcsak
tulipanoknak ad helyet,-ahogyan ezt korabban emlitettiik- hanem folyamatos
intenziv Kkililtetési hely. Az évszaktdl fiiggéen iiltethetlink bele arvacskat,
diszkaposztat, lisztes zsalyat, sétanyrozsat és még szamtalan egynyari fajt. Erre
pontos utmutatét nem adunk, a teleplilés mas részeint mar jol miikodé
novényagyak Kitiltetésével egybe kezelendd!

Flirddéptlilet mogotti tertilet, medencék kérnyezete

A teljes tervezési tertliletet tekintve itt taldltunk egyediil megtartasra érdemes
meglévd novényallomanyt. A szilfak alkotta erdé6folt kezelést kovetéen a strand
lizemelésének mar az elsd évében szamottevd arnyékot fog adni.

A lombkoraszint tovabbi alkot6i a gabion fal el6tti és a nagy nyari medence
melletti platanfak, a gyerekmedencék kornyezetében a galagonyak (Crataegus
mordanensis 'Toba’). A kivalaszott névényfajok jol tlirik a normalistol eltérd
talajvizszintet, ezért szamitasunk szerint sikeresek lesznek.

A meglévo fak ald arnyékot tiir6, alacsony cserjéket, talajtakar6 novényeket
telepitettiink, melyek ha kell, rézsti megkotésére is alkalmasak. Preferaltuk, a
lombjukkal folyamatosan takaré novényeket. Igy esett a valasztidsunk a
Pachysandra terminalisra, a Hypericum calycinumra, a Lonicera pileatara és a
két kecskeragd fajtdra, az Euonymus europaeus 'Emerald Gaiety’-re és az
Euonymus fortunei ‘Blondy’-ra.

A gabion falra vadsz6l6t futtatunk,- méterenként 1-1 tovet-, elé flige és
granatalma bokrokat telepitiink.

A téli-nyari medencék szintjén, a pergolakra futtatva talalunk még novényzetet.
Piros szinl futdérézsat iiltetiink a szerkezet labainal talalhaté tltet6godrokbe. A
rézsa remekiil tarsithato a levendulaval, igy a futérézsa mellett 2-2 t6 Lavandula
angustifolia is betiltetésre keriil.

A téli-nyari medencék terét elhagyva, a géphdz melletti jardat alacsony
novénysor kiséri. Balrdl, a gazadsagi udvar tomor falat eltakarandd, bambuszt
tiltettlink (Sasa palmata). Jobbrél, az alacsony tamfal tovébe Berberis thunbergii
'Red Pillar’-t, talajtakarasra Hedera helix-et, és a 1épcs6 pofafala mellé Jasminum
nudiflorum-ot. A tamfal folytatdsaban, a jardat6l szintén jobbra, 3-3-3 t6
babérmeggy kapott helyet. Ezek a Prunus laurocerasus ’'Kleopatra’ egyedek
takarjak a fols6 teraszra vezetd rampat.



A csaladi pihendben, az egyes boxokat fagyal sovénnyel valasztottuk el
(Ligustrum ovalifolium 'Miki’). A tamfal feldli oldalon télijazmint, Caryopteris
clandonensis 'Heavenly Blue’-t és Berberis media 'Parkjuweel’-t iltettiink. Az
utols6 box rézsi feldli oldalara Philadelphus coronarius keriilt. A boxokat
elvalaszté sovényt nyirni kell. A nyirott sovény magassadga az il6 ember
magassagaval egyezzen meg!

A gyerekmedence kornyezetében,- a fak ala,- a novényagyakba sarga és fehér
viragu cserjés pimpot (Potentilla fruticosa 'Goldteppich”-et, és ’Abbotswood’-ot)
tltettilink, illetve a harmadik n6vényagyba az illatos levendula kertilt.

Az alacsonyabb tamfal iranyaba a cserjesav alkot6i a kovetkez6 novények: a
rampa mellé Lonicera nitida ’'Maigriin’ keriilt. A tobbi helyre felvaltva
telepitettiink Forsythia x intermedia 'Lynwood’-ot és Philadelphus 'Erectus’-t.

Az el6z0 terasszal ellentétben, itt a csatlakozé rézsi iranyadba nem telepitettiink
novényzetet, utat engedve ezzel a szabad ki-be jarasnak. (A teriilethez
csatlakozik ugyanis a gyerkeknek szant foglalkoztato6 tere.)

A magasabbik tdmfal 1dbahoz a nyaron viragzo6 cserjék kozil valogattunk. Ide
hibiszkusz fajtakat iltetiink (Hibiscus syriacus 'Red Heart’, 'Russian Violet’ és
'Woodbridge”). A 1épcsé melletti pofafalat itt is télijazzmin takarja.

A nyari nagymedence teraszan a tdmfalakat novényagy szegélyezi. Ide 0j fajokat,
fajtakat nem valogattunk, az eddig hasznalt novényekbdl telepitettiink.
Megjelennek a hibiszkuszok, az aranyvesszdk, a jezsdmenek, a cserjés pimpdk és
a kinai kékszakall.

A teraszra felvezetd, gigantikus ramparendszert vadsz6lével probaljuk takarni.

Flirddéplilet mogotti tér, hatsokert

A hatsékert novényallomanyat az eddig leirtakkal azonos elvek szerint
valogattuk Ossze.

Fak koziil a Platanus acerifolia-t, a Paulownia tomentosa-t, a Salix alba 'Liempde’-
t, az Alnus cordata-t és a Crataegus mordanensis 'Toba’-t valasztottuk.

Cserjék koziil, a Raktar utcai telekhataron megjelend kerités mellé egyszer(
fagyalt telepitettiink, melyet a strand irdnydba Spiraea x vanhouttei-vel, az
alacsony, nyaron viragz6 Buddlei davidii 'Nanho Purple’-lel, a talajvizet jol tliré
somokkal (Cornus sanguinea és stolonifera) és az illatos orgonakkal (Syringa
vulgaris, Syringa josikaea és Syringa vulgaris ’Andenken an Ludwig Speath’)
egészitettliink ki.

Nagy kiterjedésben, valtozatos magassagban és szinekben jelenik meg a
teriileten a nyari orgona (Buddleia davidii 'Nanho Purple’-alacsony lila, "White
Profusion’-k6zépmagas fehér, 'Empire Blue’-magas sotétlila , 'Nanho White’-
alacsony fehér). Igen értékes novényiink ez a viszonylag viragszegény nyari
id6szakban. Ebben a csapatban jutott szerephez, a koranyari viragzasu viraglonc
(Kolkwitzia amabilis) is.

Ultettiink aranyvessz6t, gyénygvessz6t, orgonat, jezsament és kinai kékszakallt.
Ezek a novények virdgdisziikkel az el6- vagy utdszezonban érvényesiilnek, a nyar
folyaman lombtomegilikkel, mint térfalat képz6 tomegcserjék jelennek meg és
szolgaljak hasznunkat.

A tervezési terliletiink északkeleti peremén, a tornacsarnok szomszédsagaban,
az arokkal parhuzamosan helyet kaptak olyan, a talajvizzel szemben sikeresen



fellép6 fajok is, mint a Viburnum opulus és az o6rokzold Viburnum
rhytidophyllum.

Evels novényagy 3 helyen jelenik meg egyenként 30 nm feletti méretben.

A beliltetésekre jellemzd, a feliiletet sz6nyegként borité alacsony éveld, vagy
talajtakaro rozsa megjelenése, melybdl szigetszerlien magasodnak ki a magasabb
ével6k. A ,szényeket” Rosa 'The Fairy’, Rosa 'Rote the Fairy’, Rosa "White Fairy’,
Hemerocallis Stella d’ Oro’, Helianthemum ’'Golden Queen’, Helianthemum ’Fire
Dragon’, Iberis sempervirens 'Alexander’s White’, Anthemis x hybrida 'Dwarf
Form’ és Geum coccineum 'Orange’ alkotjak.

Beldliik szigetszertien kiemelkedd fajok és fajtak az alabbiak: Iris germanica, Iris
pallida, Iris pallida 'Variegata’, Kiphofia uvaria 'Royal Castle’, Yucca filamentosa,
Lavandula angustifolia, Santholina chamaecyparissus, Pennisetum alopecuroides
'Little Bunny’, Helenium 'Moerheim Beauty’, Helianthus decapetalus 'Loddon
Gold’, hemerocallis ’Frans Hals’, Monarda ’'Oh Charm’, Phlox paniculata
'Rembrandt’, Echinacea purpurea 'Alba’, Echinacea purpurea ’Prairie Splendour’,
és a Campanula pyramidalis.

A novények darabszamat Ugy hataroztuk meg, hogy hagyomanyos telepitési
modddal szamoltunk. Ez azt jelenti, hogy a novényzettel beiiltetett tertlet, akkor
nyeri el teljes boritottsagat, ha az adott n6vényegyed elérte a ra jellemz6 végsé
méretet. Ez kezdetben latvdnyban némi hidnyérzetet kelt, de gazdasagossagi
szempontbdl a legjobb megoldas.

Telepitési javaslat

Fak esetében az lltet6godor mérete legyen 1x1x1 m. Javasoljuk az
tltetégodrokben a 100%-os talajcserét elvégezni. Talajjavitdsként, a godrok
aljaba egyenként minimum 20 kg érett szarvasmarha tragyat kell szérni.

Az optimalis tltetési id6szak: marc. 15-mdj. 30, vagy szept. 15-nov. 30-ig tart. A
godroket tiltetés el6tt alaposan be kell locsolni, tiltetés utdn be kell iszapolni. A
telepités évében és az azt kovetd teljes egész vegetacids id6szakban javasoljuk a
novények intenziv fenntartasat!

A cserjék iiltet6godor mérete legyen 60x60x60 cm. Az liltet6godorbe sziikséges a
100%-os talajcsere. Talajjavitas céljabdl az érett szarvasmarha tragya hasznalata
a godor térfogatanak minimum 20%-4aban elbiras. Az optimalis lltetési id6szak a
fakhoz hasonléan itt is: marc. 15-m4j. 30, vagy szept. 15-nov. 30-ig tart. Ultetés
el6tt és utdn is az alapos belocsolds elmaradhatatlan. Ultetés elétt a cserjék
visszametszése javasolt, szabadgyokerli novényeknél a gyokérmetszést is
javaslunk végrehajtani.

A rézslin a gyepesitést javasoljuk hidrovetéssel elvégezni, vagy gyepszdnyeget
alkalmazni!

Részletrajzok

Lépcsdk

A tervezési terlileten 6sszesen 7 1épcsd talalhatd. 6 a medencék kornyezetében,
egy a rézsin.

Ez ut6bbi (L6) nyujtott, terepre helyezett épitmény. A fellépbje 15 cm, a belépdje
90 cm. A lépcs6é szerkezete alapra, vasbeton lemezre és a térké burkolatra
oszthat6. A 1épcsét korlat nem kiséri. Az akadalymentes kozlekedést nem ezen a
nyomvonalon valodsitottuk meg.



A 1épcs6é alapja 90 cm mélységig hatol, C6 betonbdl. Alatta 5 cm homokos
kavicsréteg talalhato, fagykizaré szereppel. A 1épcsd vonalaba 15 cm vastagsagba
homokos kavicsagyat teritettiink. Erre hiztunk 5 cm C6 szerel6betont, majd a 15
cm C30/37 fagyall6 vasbeton szerkezetet. Ebbe 1 rétegben 38 15x15 betonacél
halé kertlt. A 1épcs6t 6 cm vastag LEIER piazza sziirke 10x20 térkével burkoltuk.
Az L1-L5 és L7 1épcs6 annyiban kiilonbozik az L6 tereplépcsétol, hogy belépdi 32
cm-ek, és a 1épcsofokokat két oldalrdl pofafal kiséri. A pofafal 20-as zsaluk6bdl
késziilt, C12 betonnal kiontve és @310 betonacéllal megerdsitve. A pofafalat beton
fedkd zarja, tetején rozsdamentes acélbdl egy, ritkdbb esetben kétoldali korlat
talalhaté. A pofafal feliiletképzése a fiirdd épiiletének falfeliilet képzésével
megegyezik.

Rdmpdk

Az akadalymentes kozlekedés biztositdsahoz rampakat kellett épiteniink. Az
egyes rampakarok, pihen6k méretét, esését ugy hataroztuk meg, hogy azok az
OTEK vonatkozé elirasainak megfeleljenek.

Az R1, R2, R3 rampa esetében az alapozast 90 cm mélységben C6 betonnal
végeztiik. Az alap ald 5 cm vastagsagban homokos kavicsot teritettiink. A rampat
20 cm vastag, tomoritett homokos kavicsagyra fektettilk, amire 5 cm
vastagsagban C6 szerel6betont teritettiink, melyre két rétegben vasbetont
raktunk. A vasbeton lemez méretét szakagi tervezdével konzultidlva 17 cm-ben
hataroztuk meg. Ebbe a vastagsagban C30/37 fagyall6 betont rakunk, amibe elfér
3 cm beton takarassal a 2 rétegili vasbeton halé. Erre kertil a habarcsba agyazott
térké burkolat (LEIER piazza szirke 6 cm vastag 10x20 elem). A rdmpak
jarofeliiletét mindkét iranybol pofafal kiséri, mely vasalt, C30/37 fagyallo
betonb6l készilt (vasalas szakagi tervezdvel egyeztetve). A pofafalakra
rozsdamentes acél korlatokat szereltlink, illetve a pofafalak tetejére
véddkorlatot, ahol ez sziikséges volt.

A legnagyobb, R4 rampa annyiban mutat eltérést, hogy itt az alap egy szakaszat
C25/30 betonbdl kellett épitsiik és az alaptest formajat felforditott T
keresztmetszetlire kellett valtoztassuk.

Tamfalak, iiléfalak

A legnagyobb magassagkiilonbség lekiizdésére gabion falat (T1) épitettiink. A
teherhorddé talajréteget a foldfelszin alatt 2-2,2m mélységben talaltuk
(talajmechanikai szakvélemény), igy ide vasbeton alaplemezt helyeztiink. Ennek
vastagsaga 95 és 80 cm kozott mozog, ugyanis az alaptest felsd sikjanak pozicidja
adja meg a gabionfal 3 fokos d6lését a magasabb terepszint irdnyaba. Az alaptest
vasalasat szakagi tervez6 hatdrozta meg, melynek kivonatat a kertépitészeti
terveken is feltiintettiik.

Az alaptest mindsége C25/30, a betonvas minimum 3 cm takarasban kell legyen
benne. A betonvas mindsége @12, 15x15 haléban. A haldk toldasa 40 cm
atfedéssel kell torténjen.

A beton alaptestre fektettiik a gabion kosarakat ugy, hogy azok hosszabbik
oldalukkal a magasabb terepszint felé néznek. Igy keriiltek egymas mellé a
kosarak, melyeket rendszerszerlien egymashoz is kellett rogziteni. Az utolso,
legfels6 sorba elhelyezett kosarakat 90 fokkal elforditottuk, igy a 2 m-es
oldalhossz, a gabionfal lathat6 homlokzatara kertilt. A felhasznalt gabion kosar
8x10 cm-es lyukmérettel, 0,4 cm-es horganyzott anyagbo6l késziilt. Toltete 9-15



cm szemcsemeéretli zuzottkd. A gabionkosar és a talaj k6zé 150 g/m? nemezelt
geotextiliat teritettiink.

A balesetek elkeriilése érdekében, a magasabb terepszintre, a gabionfal mogé, a
z6ldsavba rozsdamentes acél véddkorlatot telepitettiink.

A T2-T7 tamfalak, tl6falak szerkezete azonos. 40 cm szélességben, és 90 cm
mélységben C6 beton savalapot épitettiink. Savalap ald 5 cm vastagsagba
homokos kavicsot teritettiink fagykizaré szereppel. Erre keriilt rd a falazat,
melyet 20-as zsalukdébdl épitettiink, C12 betonnal kiontve, @10 betonacéllal
megerodsitve. A tdmfalak homlokzatanak feliiletképzése megegyezik a féépiilet
homlokzatanak feliiletképzésével. A tamfalakat LEIER labazati kipos fedlapkével
(4x49x25) zartuk. Magasabb tamfalak (T2) esetében, a tamfal tetejére
rozsdamentes acél védbékorlatot tettiink, a balesetek elkerilése érdekében.

A tamfalak hatfalaba 25 mm feliiletszivargdt épitettiink be, melyet geotextiliaval
valasztottunk el a Kkavicsfeltoltéstél. A Kkavicsfeltoltés aljaba és tetejébe
agyagdugot teritettlink. Az als6 agyagdugo6 folé keriilt a @80 atmérdji dréncsé. A
dréncsében 6sszegylijtott vizet szivargékon keresztiil juttattuk a zoldfeltiletre.
Az iil6fal magassagu tdmfalakra (T5, T7) deszka iil6feliiletet helyeztiink. Ezeknél
a tamfalaknal elegendd volt a 15-6s zsalukd alkalmazasa.

Pergola

A tervezett pergolank 21 db egyenként 90 cm mély C6 beton pontalapon
nyugszik, ami alad 5 cm vastagsagban 0/55 szemcseméret(i ziizottkovet raktunk.
A pontalapokba felliletkezelt fém oszloptarté sarukat illesztettiink, mely
segitségével a pergola labait kissé elemelhetjiik a talajtél. Az oszloplabak
atmérdje 20x20 cm, hossza 260 cm, anyaga feliiletkezelt borovi feny6. A pergola
kereszttartdi és lamellai is ugyanebbdl az anyagbdl késziilnek. A kereszttartok
mérete 15x20x530, illetve 560 cm, a lamellaké 2,5x20x530 illetve 560 cm. A
pergola szerkezetét minden masodik oszlopnal konyokkel erdsitettiik meg.

Székesfehérvar, 2017. februar 16.
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