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MUSZAKI LEIRAS

a
SZABADIDOPARK VIZES BLOKK
2943 Babolna

ENGEDELYEZESI TERVEHEZ

1. Villamos energiaigény

A tervezett épiiletben az aldbbi villamos teljesitményigény varhato:

Fogyaszt6 csoport | Beépitett Egyidejiiségi | Egyidejii Teljesitmény | Latszélagos | Megjegyzés
megnevezése hatasos és hatasos tényez6 teljesitmény
teljesitmény | kihasznalt- | teljesitmény | (cosfi) (kVA)
(kW) sagi tényezo | (kW)
Vilagitas 1 1 1 0,9 1,1
Fités 3 1 3 1 3
Kiiltéri csatlakozé 6 0,6 3,6 0,9 4
Osszesen 7,6 8,1 3x15A
A szabadidépark varhaté egyidejii villamos aram sziikséglete: 3x20A
Fesziiltség: 0,4 kV, 50Hz.

A vizes blokk energia ellatasa a Pihenohaz elosztojardl biztosithato.

2. Energiaelosztas

Eloszto:

Az épiilet oldalfaldba, siillyesztetten kell elhelyezni.

Ebbdl az elosztobol latjuk el az alabbi fogyasztokat

- WwC

- 3db kiiltéri csatlakozo (ijasz palya, BMX palya, piknikezd)

Az elosztoban valamennyi aramkor sorkapoccsal csatlakozik. Az aramkor mindegyik vezetdjét (a nulla, és a

védo vezetdt is) kell sorkapocsra kell kiépiteni.
Az épilet tiizvédelmi fokapcsoloja az elosztora keriiljon.

Az épiileten kiviili fogyasztok szakaszolhatosdgat biztositani kell!
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Kiiltéri csatlakozdk:

A helyszini rendezvények energia ellatasat szolgaljak. Lekapcsolasuk, €s fogyasztasmérésiik (almérdkkel) a
féelosztoban torténik.

Az elosztok fesziiltségmentesitését a helyszinen is biztositani kell.

Minden aramkort kismegszakitos tilaramvédelemmel kell elldtni.
A csatlakozo aljzatokat csoportos aramvédd kapcsolokkal kell kiegésziteni.

3. Vezetékszerelés, szerelvények

Az elosztobdl induld aramkori vezetékek kabelszerl vezetékek az almennyezet folott tartoszerkezeten
szerelve, aljzatban vezetett FXP tipusu védocsovekben vezetve ill. a féfalakba vésett vékony fala Mii.11L. jeld
védbécsébe huzott rézerii kabelek, vezetékek. A gipszkarton falakban a szerelés véddcsdbe hiizott
kiskabelekkel torténik.

A kot6 és flizodobozok mindenhol hozzaférhetd helyen legyen elhelyezve.

Az erbs-, és gyengearamt rendszerek térbeli elkiilonitésével, ill. az MSZ 2364 szerinti elvalasztasokkal
megakadalyozzuk az esetleges fesziiltségathatolasokat.

A csatlakozast oldalfalrol, Mulll.-as véd6csdvekbe, valamint aljzatban vezetett FXP védécsovekbe hizott
kabelszerli vezetékekkel biztositjuk.

Csak olyan szerelvénydoboz épithetd be, amelyikbe a szerelvény csavarosan is rogzithetd.

Mindenhol rejtett szerelés késziil, falon kiviili szerelést csak az almennyezet folotti térben, illetve a
vezetékcesatornaban szabad alkalmazni, minden maés helyen siillyesztettet.

Szerelési magassdgokat a rajzon jeldltiik, de altaldnossagban a kovetkezdk:

= Kapcsolok: 1,1m-es
= dugaszol¢ aljzatok: 0,3m-en
=  konyhai dugaszol6 aljzatok: 1,4m-en
= hiitd pult alatt: 0,3m-en
= falikarok altaldban: 2,5m-en

4. Mesterséges vilagitas

A Dbelsé terek megvilagitasat a szabvanyelbirasokat kielégitd, a helyiség és a tér jellegének megfeleld
vilagitotestekkel biztositjuk.

Kiils6 térre és a vizes, nedves helyiségekbe legalabb P44 védettségii lampatestek keriilnek.

Altalanos cél, hogy a vilagitastechnikai berendezések a helyiségek felhasznélhatésagat maximélisan
kiszolgaljéak, és funkcionalisan illeszkedjenek az épitészeti kialakitashoz.

A kozosségi terek megvilagitasanal LED fényforrasu vilagitotesteket kell beépiteni.

Képrazaskorlatozas, fényszin, szinvisszaadds és egyenletesség a belsdtéri mesterséges vilagitds szabvany
szerint lesznek meghatarozva.

Megvilagitasi szintek kielégitésére lesznek alkalmasak a beépitett vilagitd berendezések:

- kozlekeddk 80-100 lux

- tarolok 100 lux

- teakonyha, mosdo 200 lux.

Tartalékvilagitas.

Az épililetben tartalékvilagitas kiépitése sziikséges, melynek keretében a menekiilési iranyokat jelzo
kijaratmutato lampatestek létesitenddk a vonatkozo MSZ EN 1833:2000 szabvany, valamint a hatalyban 1¢vo
jogszabalyok szerint. A tartalékvilagitasi ldmpatestekbe épitett egyedi, akkumulatoros egységgel tervezziik
megoldani, mely a normdl vildgitds kimaraddsakor azonnal automatikusan bekapcsol és legaldbb 1 6ran
keresztiil az eloirt fényerdsséggel tizemel, minimum 1 6ran keresztiil.

Biztonsagi vilagitas az tiizemi vildgitas bekapcsolasaval egyiitt milkodik, de a halozati fesziiltség
kimaradasakor tovabb mikodik a lampatestben elhelyezett sziinetmentes egységrél, minimum 1 dran
keresztiil.
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Biztonsagi vilagitas Iétesiil a kozlekeddkben, menekiild ttvonalakon, tdmegforgalmi terekben és az ezekrdl
kivezetd menekiil6 Gtvonalakon.
Biztonsagi vilagitas lampatestei az tizemi vilagitas lampatestei is egyben.

S. Pihenohaz épiiletgépészet
HMYV: elektromos vizmelegitok beépitésével, helyi kialakitassal, foldszint, emelet, biifé

Fités: Az épiilet téli idoszakban nem iizemel folyamatosan, a fiitést elektromos, egyedi fali fiitéeszkozok
telepitésével oldjuk meg. A berendezések a temperalast, illetve az iddszakos haszndlat esetén a flitést
biztositjak.

Szellozés: Az ¢épiiletben kozponti szellozést, elszivast nem terveztiink, a belsdé terli helyiségekben
elektromosan miikddo, helyiségenként telepitett elszivokat terveztiink.

6. Gyengearamu berendezések

Vészhivo:
Az akadalymentes WC-be vészhivét kell kiépiteni.
Vészjelzés homlokzaton az ajto folott.

Tiiz, és vagyonvédelmi rendszer: szakagi terv szerint kell megvaldsitani.

7. Erintésvédelem

Az alkalmazott érintésvédelmi mod TN nullazas az MSZ HD 60364 szerint, 30mA-es aram-
védokapcsoldkkal kiegészitve. Az épiiletben EPH haldzatot ki kell épiteni. Az egyenpotencidlra hozo
halézatba (EPH), minden fémes épiiletszerkezetet, nagy kiterjedést fémtargyat, fém csOvezetéket, fém
szellozd vezetéket, kabeltdlcakat, fém szekrényeket (irattar, o6lt6z6k stb.) be kell kotni a vonatkozd
szabvanynak megfelelden. Kivitelezés folyaman a foldeld rendszert ellendrizni kell mérésekkel, és
amennyiben az értékek nem felelnek meg a vonatkozé szabvanyban eldirtaknak, Ggy azt ujra ki kell
alakitani.

8. Villamvédelem, tiizvédelem, tulfesziiltség-védelem
A villamvédelmi berendezést az 54/2014(X11.5.) BM. sz. rendelet Orszagos Tlzvédelmi Szabalyzat, és
az MSZ-EN 62305 szabvany sorozat eldirasai szerint kell kivitelezni.

A masodlagos hatasok ellen a méretlen vezeték fogadoé szekrényébe, a szolgaltatoval egyeztetett modon, ,,B”
fokozat(, a féelosztoba ,,C” fokozatl tulfesziiltség levezetot kell beépiteni.
Az alelosztokba ,,B”+7C” jelli kombinalt tulfesziiltségvédd elemet kell beépiteni.

9. Munkavédelem

Ez a leiras a kivitelezési munka megkezdésére nem jogosit. A munkavédelemrdl szo0l6 1993, XCIII. torvény
eléirasai szerint a munkavédelmi el6irasokat maradéktalanul be kell tartani. Fesziiltség alatt munkat végezni
szigoruan tilos! Minden munkavégzés megkezdése elott meg kell gy6zddni a tevékenységi rész megfeleld
feszilltségmentességér6l. A munka megkezdése ecldtt biztositani kell, hogy a fesziiltségre vald
visszakapcsolas az adott munkateriileten még véletleniil se fordulhasson elo.
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Betartandok a vonatkozd szabvanyok és 1étesitési eldirasok, kiilonds figyelemmel az alabbiakra:

MSZ 2364 Legfeljebb 1000 V névleges fesziiltségli erdsaramu villamos berendezések
l¢étesitése (szabvanysorozat)

MSZ HD 60364 Kisfesziiltségii villamos berendezések (szabvanysorozat)

MSZ 1600 Legfeljebb 1000 V névleges fesziiltségli erdsaramu villamos berendezések
létesitése. (érvényben 1€vo lapok)

54/2014(X1IL.5.) BM. sz. rendelet Orszagos Tiizvédelmi Szabalyzat

MSZ-EN 62305 Villamvédelmi szabvany

MSZ IEC 1312-1 Elektromagneses villimimpulzus elleni védelem. Altalanos alapelvek.

MSZ 447 Villamos halozatra kapcsolas

MSZ 1585 Erésaramt Uzemi Szabalyzat

MSZ EN 12464-1 Mesterséges vilagitas

MSZ EN 1838:2000  Alkalmazott vilagitastechnika. Tartal¢kvilagitas.
MSZ 14550 Vezetékek megengedett terhelése

MSZ EN 50164-1 Villamvédelmi 6sszekotd elemek kovetelményei

Tatabanya, 2016.10.26.

Tobias Attila
villamos tervezé
V-T 11-0384



