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04 Miiszaki leiras
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06. Méretszamitas
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MK-01  Atnézeti helyszinrajz M 1:10000
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02.
ALAIROLAP
Szam: 2016-011K

Séafran Jozsef l
Okleveles mélyépité izemmérnok, ligyvezets
Tervezéi névjegyzék: 11-0335

KE-T

VZ-T
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TERVEZOI NYILATKOZAT

Szam: 2016-011K

Alulirott tervezé kijelentem, hogy targyi létesitmény tervezésekor az érvényben lévé altalanos és
eseti hatosagi eloirasokat ( OESZ, OTEK, KTSZ, sth.) az orszagos és agazati szabvanyokat
figyelembe vettem.

A terveket az érdekelt kdzmiivekkel és szakhatdsagokkal egyeztettem.

Alulirott tervezd kijelentem, hogy a terv gazeloszté vezeték nyomvonalat mérethelyesen és
hianytalanul tartalmazza, a szolgaltat6 részérdl atadott helyszinrajz adatainak és pontossaganak
megfelelGen.

A miuszaki tervek a kornyezetvédelmi, egészségvedelmi és a tiizvédelmi eléirdsoknak megfelelnek.
A tervezett létesitmények nem engedélykoteles épitmények.

A tervezé tovabba kijelenti, hogy tagja a Mérnoki Kamaranak, és rendelkezik a terv
elkészitéséhez sziikséges tervezoi jogosultsaggal.

Safran Jozsef
tervezo

11-0335

KE-T

VZ-T
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04.
ML-01

MUSZAKI LEIRAS
Epités helye: Bébolna. Deak és Raktar utcak

Hrsz:82/11; 82/8; 82/10; 82/12; 81; 55; 90;
Epittets: Babolna Véaros Onkormanyzata

2943 Babolna, Jokai Mor Ut 12
Szam: 2016-011K
5. ELOZMENY

Babolna Varos Onkormanyzata megbizta tarsasagunkat, a Babolna, Dedk és Raktar és Mezé Imre
hoz kapcsolodo ingatlanok szennyvizelvezetési és ivoviz ellatasi munkaira vonatkozd engedélyezési
és ajanlati terv elkészitésével.

Figyelembe kellett venni a tervezésnél a rendelkezésre bocsatott adatokat, melyek a kovetkezok:

o a kdzmivekre vonatkozo tajékoztatas
e atervezett belso atalakitast
e atervezési igényszint meghatarozésa

A tervezett kdzmiibekotesek az érintett terlletekre tervezendé szabadiddpark és pihenéhaz ellatasat
célozzdk a mellékelt MK-02/A és 02/B részletes helyszinrajzok szerint. Jelenleg az ingatlanok
beépitetlen az ingatlanok Zkp-2 szabalyozési tervi besorolasban a kdzmiivek részben rendelkezése
allnak a teruletet 6vez6 utcakban. A rendezesi terv szerint az ingatlanok - vegyes beépithetségi és
funkcioju tertletek, beltertlet.

2. AMEGLEVO ALLAPOT ISMERTETESE

A terllet belteriilet, Megbiz6 az ingatlanon szabadidépark és pihenéhaz telepitését tervezi. A
tervezett beépités kdzmiives vizellatasat és a szennyviz varosi halozatra torténd rakotését kivanja
biztositani. A tervezett szabadid6s terlleten a vizigényt két ivokat, egy pihenéhaz épiilet és egy
onallo vizesblokk ellatasa hatirozza meg. A pihenéhaz maximum 20f6 elhelyezését teszi lehetoveé.
Az éplletben egy alap felszereltségii biifé is elhelyezésre kertlt. A tervek szerint az épilet
idészakosan miikodik, elsésorban nyéri idészakokban. A tervezett ivokutak és 6nallé vizesblokk
szintén idészakos Uzemelésiiek, a vizhal6zat téliesitésérsl gondoskodni kell.

A tervezési terlletet korben murvas Ut hatarolja, melyek felujitasa a tervezett projekt részét képezi, a
burkolat szélesség 4,0 m. A tervezési terllet a Dedk Ferenc és Raktar utca csomoponttol a Mez6
Imre Ut érintésével a Jozsef Attila utcaig tart.
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A vérosi szennyvizhalozat a zart elvalasztott rendszersi csatornaban torténik a tervezési szakaszon
@40 betoncsd. Az érintett ingatlan el6tt jarda nem talalhato.

Az utcdban a kozmiives vizhalozat DN/ID100 ac vezeték, részben korvezeték (Dedk és Raktar
sarkan), részben agvezeték Jozsef Attila és Mez6 Imre utca végén. A haldzati viznyomés 3,5 - 3,8
bar a régi ac vezetékszakaszokon, 5,1 -5,5 bar a KM nyomdcsébaol épilt szakaszokon.

A ivoviz és szennyvizbekotés részben kézi foldmunkaval kivitelezhets. A meglevo befogadd aknak és
az ellatandd ingatlan geodéziai adottsagai, illetve az épulet(ek) elhelyezkedése az ingatlanon,
gravitacios rendszerti szennyvizrakotést tesz lehet6vé.

A tervekben jel6lt kozmiiveket fel kell tarni kézi munkaval, a pontos magassagi elhelyezkedésiiket
meg kell allapitani a Kivitelezés megkezdése el6tt!

A szennyvizbefogadd akndk @40betoncsé csatornan meglevé @100 beton tisztitdaknak.

3. TERVEZES
Altalanos szempontok

Az ideiglenes forgalom technika kialakitasaval a folyamatos és biztonsagos kodzlekedést biztositani
kell a Kkivitelezés ideje alatt. A kivitelezés befejezése utdn az eredeti forgalomtechnika
helyreallitando.

A tervezési magassagok abszolit magassagként (Balti) keriiltek megadasra.

Tervezett Utépitési és kdzmdi létesitmények a forgalmi igényeket maximalisan kielégitik, tervben
figyelembe vett szabvanyok, Utugyi Mészaki Elgirasok és jogszabalyok:

MSZ 22115:2002 (Fogyasztoi vizbekdtések)

MSZ-04-132-1991 (Epiiletek vizellatasa)

MSZ-04-134-1991 épiiletek csatorndzasa

MSZ 7487/2-80 Kdzmii-és egyéb vezetékek elrendezése kozteruleten (elhelyezés a térszin alatt)

MSZ 7048/1, 2, 3 Korzeti gazellatd rendszerek védstavolsagai

MI-10-167/3-87 kdzcsatornak (hidraulikai méretezés)

MI-10-436-1988 lakossagi csatornabekotések

UT 1-1.123 A koz(ti jelz6tablak miiszaki szabalyzata (JTSZ) [A 4/2001. (1. 31.) K&ViM r. mell.]

UT 1-1.145 A kdzutakon végzett munkak elkorlatozasi és forgalombiztonsagi szabalyzata

(EFSZ) [A 3/2001. (I. 31.) K6ViM r. mell.]

UT 1-1.160 A koz(ti jelz6tablak

UT 1-1.149 A kdzati Gtburkolati jelek szabalyzata

UT 1-1.222 Utak és autopalyak létesitésének altalanos geotechnikai szabélyai

UT 2-1.114 A koz(ti jelz6tablak (a kozdti jelzétablak megtervezése, alkalmazasa és elhelyezése)

UT 2-1.115 A kozutak melletti ingatlanok, kiszolgald létesitmények Gtcsatlakozésa

UT 2-1.131 Kozt jelzstablak. Utbaigazito és utald jelz6tablak és jelképeik

UT 2-1.132 Koz(ti jelztablak. Kiegészits jelzotablak és jelképeik

UT 2-1.157 Koz(ti jelzotablak. Az Gtbaigazitd jelzétablak megtervezése, alkalmazasa és elhelyezése

UT 2-1.150 Kézati atburkolati jelek alakja, mérete, szine és elrendezése

UT 2-1.119 Kézutakon folyd munkék elkorlatozéasa és ideiglenes forgalomszabélyozasa

UT 2-1.201 Kézutak tervezése (KTSZ)

UT 2-1.208 Akadalymentes kozti létesitmények

UT 2-1.210 Parkolasi létesitmények geometriai tervezése

UT 2-1.211 A gyalogoskdzlekedés kozforgalmi Iétesitményeinek tervezése

UT 2-1.214 Szintbeni kdzGti csomopontok méretezése és tervezése

UT 2-1.215 Kozutak viztelenitésének tervezése

UT 2-3.205 K6 és miiksburkolatok épitése

UT 2-3.302 Utpalyaszerkezeti aszfaltrétegek

UT 2-3.601 1-3 Utépitési zlzottkévek és zhzottkavicsok 1-3 rész
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9. Aszfaltburkolaty utpalyaszerkezetek méretezési segédlete
12. Tervezési Gtmutat6 *Mozgéskorlatozottak kozlekedését segité kozati 1étesitmények kialakitasa

Jogszabalyok:

1988. évi I. torvény a kozati kozlekedésrol

1997. évi LXXVIII. tdrvény az épitett kdrnyezet alakitasarol és védelmérél

18/1996. (VI-13) KHVM rendelet a vizjogi engedélyezési eljarashoz szikséges kérelemrsl és mellékleteirdl
203/2001. (X.26) Korm. rendelet A felszini vizek minésége védelmének egyes szabélyairol

30/1988. (IV. 21.) MT rendelet a kozuti kozlekedésrél szal6 1988. évi I. torvény végrehajtasarol

253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet az orszagos telepiilésrendezési és épitési kivetelményekrsl (OTEK)
1/1975. (1l. 5.) KPM-BM egyiittes rendelet a kdziti kdzlekedés szabalyairdl (KRESZ)

20/1984. (XII. 21.) KM rendelet az utak forgalomszabalyozasarol és a kozuti jelzések elhelyezésérél
6/1998. (11l. 11.) KHVM rendelet az orszagos kdzutak kezelésének szabalyozasarol

3/2001. (1. 31.) K&ViM rendelet a kdzutakon végzett munkék elkorlatozasi és forgalombiztonséagi kdvetelményeirdl
4/2001. (1. 31.) K8ViM rendelet a kozati jelz6tablak méretei és miiszaki kdvetelményeir6l

40/2001. (XI. 23.) K&ViM rendelet a koziti uthbaigazitas rendszerének és jelzéseinek kovetelményeirél

Szakagak:

MSZ 7487/2-80 Kdzmii-és egyéb vezetékek elrendezése kdzteruleten (elhelyezés a térszin alatt)
MSZ 7048/1, 2, 3 Korzeti gazellatd rendszerek védstavolsagai

A felsorolt el6irasok, szabvanyok és jogszabalyok vonatkoz6 részeinek betartasa a kivitelezés soran
kotelezo!

e Az épités célja, a tervezési munka leirdsa

Altalanos feltételek:

A tervezett kdzmiibekotések megvalésitasanal a tertiletre tervezett egyéb létesitmenyek terveit is
figyelembe kell venni. A pihendhaz és vizesblokk épitészeti terveit, a terulet rendezési és parképitési

//////

Vizellatas:

1. A tervezett terlilet méreteit és a tervezett beépitést figyelembe véve két irdnybdl tervezzik
megoldani vizellatast. A tervezett jatszOtér valamint a sport teriletek térsegében ker(l
elhelyezésre egy-egy ivokat. A két ivokut ellatasat a Jozsef Attila utcaban levd, tiizcsappal
Végz6do agvezetékrol tervezzik megoldani. A vizmérést kozteruleten, tervezzilk megoldani,
jogi hatértol 1,0 m tavolsagban telepitett aknaban. Vizmérdakna a kereskedelemben kaphato,
a szolgaltato &ltal elfogadott akna lehet PE vagy méas anyagbdl min. @1,0 m mérettel.
Egyedi gyartasban az akna belsé6 mérete min. 1,0x1,1x1,5 m legyen, fenékbetonnal, ZS20
zsaluelembdl épitve, konnyti B125 teherbirasa fedlappal. Javasoljuk az egyedi ZS20 elembél
épitett akna megvalositasat, koltsegbecslésiinkben ezt a tipust szerepeltetjik.

2. A pihenéhaz és az 6nallé vizesblokk vizellatasat, csak a Dedk és Raktar utca taldlhatd
meglevd szerelvény aknaban kivanjuk megoldani. A tervezési terulet mellett hizodo régi
vizvezetéki halézat elavult, felhagyott, szolgéltatd ezt a hal6zatot nem kivanja Gjra (izembe
helyezni. A tényleges fogyaszt6 a csatlakozési ponttdl kb. 300 m tavolsagra épul meg, ezért
tervezziik a meglevé aknaban kialakitani a méréhelyet. Méas esetben a méretlen vezeték
nagyobb hosszisagu lenne, az 0j vizmérdhely kialakitasa a szokvanyos el6irasok szerint nem
alakithato ki. Az ellatand6 ingatlanok kerités nélkiliek és kozterlleti funkciot

A két ivokat idoszakos fogyasztasa elére nem becsiilhetd, a vezeték méretezést a bekotés
hosszUsagat figyelembe véve és az esetleges méas celu vizvétel feltételezésével valasztottuk meg. A
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tervezett bekotés DN/OD32KPE 10B SDR11 vezeték a bekotés hossza a mérdhelyig 84,0 m. A
mérbéaknabdl a két ivokuthoz DN/OD25KPE 10B SDR11 vezeték épil 71,5 és 78 m hosszban

A tervezett pihen6hdz vizfelhasznélassal szdmolva a varhato vizterhelés Q= 1 m*/d, — Qun= 0,042
m*h — Qn= 0,012 I/s. Fenti adatok alapjan a varhato oracsucs fogyasztas Q= 0,76 mh, —
Qocs= 0,21 I/s.

A tervezett DN/OD 40 KPE 10B SDR11, a mértékadd fogyasztas felhasznalds feltételezésével
Darcy-Weissbach szerint a bekots (belso) vezeték 287,5 m mértékadd vezetékhossz szamitasaval a
pihendhaz éplletéig:

o Q=0,21 l/sec

o V=0,25 m/sec megfelel!

e Ap=1,16 m megfelel!

A tervezett DN/OD 32 KPE 10B SDR11, a mértékadd fogyasztas felhasznalds feltételezésével
Darcy-Weissbach szerint a belsd vezeték 220 m mértékado vezetékhossz szamitasaval a vizesblokk
épuletéig:

o Q=0,21 l/sec

o V=0,39 m/sec megfelel!

o Ap=2,26 m megfelel!

Vezetékek leirdsa:

B-1-0 vizbekotés dsszesen:  DN/OD32 KPE SDR11 10B bekotévezeték 84,00 m
DN/ID20ALTAIR V3 jeladds vizméro 1db
Vizméréakna tipus, vagy egyedi 110x100x150 cm 1db

B-1-1 vizbekotés dsszesen:  DN/OD25 KPE SDR11 10B bekotévezeték 71,50 m
DN/ID3/4" focsap fagytalanitd 1db

B-1-2 vizbekotés dsszesen:  DN/OD25 KPE SDR11 10B bekotovezeték 78,00 m
DN/ID3/4" focsap fagytalanitd 1db

B-2-0 vizbekotés dsszesen:  DN/OD40 KPE SDR11 10B bekotévezeték 297,5m
DN/ID25ALTAIR V3 jeladds vizméro 1db
Vizméréakna meglevo szerelvény aknaban

B-2-1 vizbekotés osszesen:  DN/OD32 KPE SDR11 10B bekotovezeték 220,00 m
DN/ID1" focsap fagytalanitd 1db

Szennyvizelvezetés:

A tervezett vezetékek a befogaddtdl a zoldfeluleten épilnek, az MK-02/B helyszinrajz kialakitasa
szerint. A befogadd aknak a @40 betoncsé csatorndn meglevé @100 aknakon torténik. A tevezett
bekoté csatornakon @100 beton tisztitd és forditd aknak eépllnek. A tervezett csatorna
DN/OD200KGEM csatorna cssbsl épiiljon, a fedlapok OV. (GGG) B125 (kénnyti) teherbirastak
legyenek.
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A vérhatd szennyvizterhelés Q= 0,8 m’/d, a mértékadd szennyviz Q.= 1,76 m*/d — Qema= 0, 21
I/sec. A szennyviz kommunalis szennyviz, a 28/2004. (XI1I. 25.) KvWM rendelet 4. szamu melléklet
szerinti hatarértékek betartasa kotelezg!

A tervezett gravitacios vezeték DN/OD200 KGEM, a vezeték 89,37 m és 38,18 m hosszban épul ki.
A méretezésnél a kedvezétlenebb adottsdgl csatorna szakaszt méreteztiik, a masik csatorna
értelemszeriiem megfelel6 a varhato terhelésnek!

AZ DN/OD200 KG PVC gravitacids szennyvizcsatorna hidraulikai ellenérzése Manning szerint:

Tervezési alapadatként 0,8 m*nap szennyvizmennyiséggel szamoltunk.

Imin= 0,5 %

D =200 mm
Q= 27,1 l/sec
Ve, = 0,98 m/s

Qesics= 0,21 I/s < Q= 27,1 l/sec megfelel! (szerkesztési eldirdsok szerint)
A végaknanal idészakonként dblités sziikséges!

Vezeték leirdsa:

S-1-0 epuil dsszesen: DN/OD200 KGEM gerincvezeték 89,37 m
@100 beton ellendrzé akna 1db

S-2-0 épll dsszesen: DN/OD200 KGEM gerincvezeték 38,18 m
@100 beton fordit6é akna 1db

Tiziviz ellatés:

A tervezett épulet ttizvédelmi szakvéleménye szerint a sziikséges oltoviz 900 I/perc. Amennyiben ez
nem biztosithatd a varosi halézatrdl, akkor 30 m® tarozé kapacitasu tuziviz tarozot kell biztositani.
Jelen esetben a tervezett létesitmény egy to partjan kertl elhelyezésre, igy a toban levé viz biztositja
a thzoltovizet. A biztonsagos kinyeréshez egy szivocsonkot terveztink DN/ID100 acélcsébdl,
DN/ID100 Storz kapocs beépitéssel. A szivohely a kertépitészeti tervben tervezett murvazott bejaro
uton megkozelitheto.

A tervezett DN/ID100x5,0 acél, a meértékadd fogyasztds felhasznalas feltételezésével Darcy-
Weissbach szerint a bekéts (belsd) vezeték 14 m mértékado vezetékhossz szamitasaval a pihenshéz
épuletéig:

o Q=15,0I/sec

o V=191 m/sec megfelel!

e Ap=1,89 m megfelel!
Vezeték leirdsa:

szivécsonk épll dsszesen: DN/ID100x5,0 varratnélkiili acélcso 14 m
Storz kapocs 1db

A tervezett ivlviz és szennyviz bekotések Babolna Varos rendezési tervével nem ellentétesek.

e Hossz-szelvényi kialakitas
A tervezett szennyviz gravitacios csatorna az MK-03 hossz-szelvény adatai szerint épitendd ki.

Vizbekotés:
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A 1,0 % eséssel épul a vizméréakna iranyaba, Urités a vizaknaban. A bekoteés fektetési mélysége
min.1,2 m max. 1,5 m legyen.

Szennyvizbekotés:

Az S-1-0 szennyviz bekotés 0,3 % eséssel épul a befogadd akna irdnyaba, az S-2-0 bekétés 0,5%
eséssel épul.

o Keresztszelvények és palyaszerkezetek

A vizbekotések keresztmetszeti elrendezését ugy alakitottuk, hogy a kertészeti tervben tervezett futo
utak és sétanyok szegélye mellett épuljenek. A rétegrendeket a kertészeti tervben megadottak szerint
kell megeépiteni.

Az S-1-0 szennyvizcsatorna a tervezett murvds behajtdé Ut nyomvonalan épll, a
mintakeresztszelvényt a kertészeti terv szerint kell kialakitani. Az S-2-0 szennyvizcsatorna zold
tertleten épul. a meglevé vizelvezets arkot merélegesen keresztezi.

Fel kell hivni a figyelmet, hogy a B-2-0 és B-2-1 bekdts vizvezetékek nyomvonalan kozds arokban
épll meg az elektromos bekotés és igény esetén a kabelszolgaltatd vezetéke is. A foldmunkak
koltségeit jelen dokumentacio tartalmazzal

A tervezett burkolat helyreéllitdsokndl az altalaj teherbirasat méréssel kell igazolni, a teherbirdsnak
min. E,= 50 N/mm? értéket el kell érni, a méréseknél a szdras 5%-nal nagyobb értéki nem lehet.

A meglevé murvas Gtburkolatot a meglevé allapotnak megfelel6 allapotara kell helyreallitani!

A tervezési teruletre vonatkozéan nem all rendelkezésre részletes talajmechanikai adat. Az el6z6
kozmii épitések feltarasai szerint homokos, homoklisztes talaj talalhatd valtozatos szemszerkezettel.
Az épites alatt a talajviz megjelenésére nem kell szamitani.

e Csapadékviz elvezetés

A fuves tertleteken elszikkad, illetve a terlleten taladlhaté két téban és szdmtalan foldarokban
elfolyik a Babolnai vizfolyasba.

e A tervezett fébb anyagok teljesitmény eléirasai
Vizbekotés:

Cssanyag:DN/OD 40 KPE 10B SDR11; DN/OD 32 KPE 10B SDR11; DN/OD 25 KPE
10B SDR11;DN/ID100x5 acélszé porszort felllettel

Akna: 1,1x1,0x1,5 m méretii monolit vb akna, fenékbetonnal zsomppal kialakitva, fedlap ov.
B125 teherbirassal beton C20/25-XC1-24/F3

Szennyvizbekotés:

Csdanyag:DN/OD200 KGEM SDR32;
Akna: @100 betonakna LEIER ellendrzé és forditd akna, fedlap B125 dv. (GGG)

4. KOZMUVEK

A tervezett épités meglevé kozmiiveket megkozelit, a kdzmiikezelok hozzéjaruldsa az épitéshez
szlikséges.

A teruleten taladlhaté kozmiivek a kdvetkezok:
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Az érintett kdzmuivek:

e Bébolna Varos Polgarmesteri Hivatal
e EDV Zrt. Tatabanya
e EGAZ-DEGAZ zRt, Tatabanya

A nem érintett kézmiivek:
e Pick-Up kft. Koméarom
e EON zRt. Tatabanya

e Magyar Telekom Tatabanya
o Kilapka Lakésszovetkezet Komarom

Felhivjuk a figyelmet, hogy kotelezé méretaranyd 1:500 helyszinrajzrol a kdzmiivek pontos helye
nem vehetd le!

Ezért a kozmiiveknek, a Kkivitelezés megkezdését be kell jelenteni és kotelez6 a szakagi
szakfelligyeletet megkérése.

A kivitelezés soran a k6zmiivek kiadott nyilatkozatokban foglaltakat maradéktalanul be kell tartani.
Kiilon felhivjuk a figyelmet az aldbbi rendeleti kivonatban foglaltak betartasara:

19/A. 8173 (1) A szénhidrogén- és a széndioxid-szallitovezeték (a tovabbiakban egyitt: szallitdvezeték), a foldgaz elosztovezeték (a
tovabbiakban: elosztovezeték), az egyéb gaz és gaztermék vezeték, valamint a banyaszati létesitmény és a célvezeték, tovabba
kornyezetlik védelmére, zavartalan lizemeltetése, ellenérzése, karbantartasa, javitasa és az lizemzavar-elharitas biztositasara biztonsagi
szabalyzatban meghatarozott méretii biztonsagi 6vezetet kell megallapitani.

(2) A biztonsagi dvezeten beliil tilos

a) a 19/B. §-ban foglaltak kivételével az épitési tevékenység, tovabba barmilyen épitmény elhelyezése;

b) a tiizrakas vagy anyagok égetése;

c) a kiilszini szilardasvany-banyaszati tevékenység;

d) a kéolaj- és foldgazbanyaszati létesitmények, a szallitd- és elosztovezeték allagat veszélyezteté mar6- és tiizveszélyes anyagok
kiontése, kiszorasa;

e) a robbantasi tevékenység;

f) anyagok elhelyezése, tarolasa;

g) az arasztasos Ontdzés, tovabba rizstelep, halastd, viztarozo, zagytér létesitése;

h) szallitovezeték esetében jarmiivek allando vagy ideiglenes tarolasa.

(3) A banyaszati létesitmények és a szallitovezeték részét képezé allomasok és faklydk biztonsagi Ovezetének teljes terjedelmében,
valamint az elosztévezeték tengelyétél mért 2-2 méteres, a szallitovezeték, az egyéb gaz és gaztermék vezeték és a célvezeték tengelyétol
mért 5-5 méteres, tovabba az energiaellato, a tavfelugyeleti, a hirkodzlési és a korroziovédelemi kéabelek tengelyétsl mért 1-1 méteres
biztonséagi dvezet részben tilos

a) fak, valamint a létesitmények, vezetékek épségét veszélyeztets egyéb ndvények iltetése,

b) sz616- és egyéb kordonok elhelyezése,

¢) a 0,6 m-nél nagyobb mélységii talajmiivelés,

d) a kézzel végzett régészeti feltaras és a 19/B. §-ban foglaltak kivételével egyéb, a felszin megbontasaval jaro tevékenység (a
tovabbiakban: féldmunka) végzése, valamint

e) a tereprendezés.

(4) A biztonsagi dvezethen az épitéstigyi hatdsag altal jogerésen elrendelt bontasi tevékenység elvégezhets.

(5) A biztonsagi Ovezeten belll az lzemeltetéshez, karbantartashoz és javitashoz, valamint az lzemelteté hozzajarulasaval mas
tevékenység végzéséhez sziikséges létesitmények, anyagok ideiglenesen elhelyezhetok, tevékenységek folytathatok.

(6) Az (1) bekezdés szerinti létesitmény jelzéseinek, felszini mutargyainak eltakarasa, megrongalasa, eltavolitasa tilos. A biztonségi
Ovezettel érintett ingatlan tulajdonosa, kezeléje vagy hasznél6ja a biztonsagi dvezetre vonatkozé tilalmakat és korlatozasokat koteles
betartani, tovabba nem végezhet olyan tevékenységet, amely a tilalmak és a korlatozasok teljestilését veszélyeztetné.

(7) A biztonsagi dvezetre eléirt tilalmak és korlatozasok megtartasat az lizemelteté vagy megbizottja koteles rendszeresen ellenérizni, és
azok megsértése esetén koteles a jogszabalyban eléirt allapot visszallitasarol intézkedni, amelyet a biztonsagi 6vezettel érintett ingatlan
tulajdonosa, kezel6je vagy hasznalja tirni koteles. A megtett intézkedéseket és azok eredményét - a szlikséges hat6sagi intézkedések
megtétele céljabol haladéktalanul - koteles bejelenteni a banyakapitanysagnak.

(8) A biztonsagi 6vezet kérelemre modosithato, ha a miiszaki-biztonsagi feltételek lehetévé teszik.

(9) A biztonsagi Ovezettel érintett ingatlanokra alapitott vezetékjog, hasznalati jog ingatlan-nyilvantartasba térténd bejegyzését a
létesitmény hasznalatba vétele iranti kérelem benyujtasa elétt kezdeményezni kell. Azokban a jogszabalyban meghatarozott esetekben,
amikor szolgalmi jog, vezetékjog, haszndlati jog az ingatlan-nyilvantartasba nem jegyezhet6 be, az lizemeltet6 a biztonsagi dvezetrél, az
elirt korlatozésokrol és tilalmakrol, valamint ezek megvaltozéasardl kételes az érintett ingatlantulajdonost (kezelét, hasznalot) az izembe
helyezés elétt, és a valtozast kdvetsen 30 napon belll irasban tajékoztatni.
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19/B. 8174 (1) Nyomvonaljellegti kbolaj- és foldgazbanyaszati létesitmény, szallitovezeték, elosztovezeték, célvezeték, valamint egyéb
gaz és gaztermék vezeték (e §-ban a tovabbiakban: keresztezett Iétesitmény) egymast és mas nyomvonalas létesitmény e létesitményeket
biztonsagi szabalyzatban meghatarozott médon és mértékben keresztezheti vagy megkdézelitheti.

(2) A keresztezett létesitmény keresztezéséhez, megkozelitéséhez azok Uzemeltetéjének egyetértése sziikséges. Az Uzemelteté az
egyetértés megadasat feltételekhez kotheti.

(3) A keresztezd, megkdzelit6 épitmény épittetdjének gondoskodnia kell

a) a szukséges engedélyezési és kivitelezési, valamint Uzemeltetési, technoldgiai tervek elkészitésérol és az tizemeltetével torténd
egyeztetésérol,

b) a meglévé létesitményen megvalositani szilkséges atalakitasok terveinek elkészitésérdl, a kivitelezési koltségek viselésérdl és

C) a biztonsagi 6vezet kialakitasa érdekében sziikséges koltségek viselésérol.

(4) Az uzemeltets egyetértése iranti megkereséshez mellékelni kell a (3) bekezdés a) pontja szerinti terveket. Ha az lUzemelteté a
nyilatkozat megadasara vonatkoz6 megkeresés kézhezvételétsl szamitott 15 napon beliil nem nyilatkozik, a hozzajarulasat megadottnak
kell tekinteni az épitési tevékenységhez. A nyilatkozatadas elmaradasabol szarmazo kéarokért az tizemeltetd a karokozdval egyetemlegesen
felelés.

(5) Az (1) bekezdés szerinti esetben meglévé létesitménynek kell tekinteni a keresztezd, megkdzelité létesitmény tervezésének
idészakdban hatalyos létesitési vagy hasznalatbavételi engedéllyel, illetve hatalyos terilet-felhasznalasi vagy épitési engedéllyel
rendelkez§ keresztezett Iétesitményt.

(6) Geépi foldmunkat a keresztezett létesitmény feltarasahoz sziikséges szilard burkolatd Gt felbontésa kivételével, a létesitmény szélsé
alkotditol szamitott 1-1 méteres dvezeten belll végezni nem lehet.

(7) Az épitési tevékenység kivitelezéjének gondoskodnia kell a kivitelezési munka megkezdése elétt az lizemelteté szakmai feliigyelete
mellett a keresztezett Iétesitmény nyomvonalanak és a (6) bekezdés szerinti 6vezet kijel6lésérol, a kijel6lt Gvezetnek az épitési tevékenység
alatti fenntartasarol, a keresztezett létesitmény feltarasardl. A kijel6lés helyességéért az lzemeltetd a felelés. A kijel6lés szakmai
felugyeletével kapcsolatos koltségeket a kivitelezo koteles viselni.

(8) Ha mas nyomvonalas létesitmény Uzemzavaranak elharitasa szikséges, az Uzemzavarral érintett nyomvonalas létesitmény
lzemeltet6je koteles az lizemzavar-elharitas megkezdése el6tt a keresztezett Iétesitmény tizemeltetdjével a tervezett munkalatokrol és azok
helyérél egyeztetni.

(9) Kozvetlen veszélyhelyzet all fenn, ha a megrongalt keresztezett Iétesitménybol a szallitott kdzeg kiaramlik, és a kiaraml6 kozeg

a) robbanas- vagy tiizveszélyes, vagy

b) az egészségre, kornyezetre artalmas.

6. TERULET IGENYBEVETEL

A tervezési teriilet, Babolna Varos Onkormanyzatanak tulajdona, kozteriilet hrsz: 82/12; (Raktar
utca), hrsz: 90; (Dedk utca), hrsz: 81; (Mez6 Imre utca) hrsz: 55; (Jozsef Attila utca) valamint
az elladtand6 ingatlanok Meghbiz6 tulajdona. 82/11; 82/8; 82/10; Az épitéshez a tulajdonosok
hozzajarulo nyilatkozata sziikséges!

6. EPITES ALATTI FORGALOM

Epités alatti forgalomkorlatozas:

Az Utépitési létesitmények épitésének ideje alatt az épitési teriletet az alabbi kdzuti
jelzétablakkal kell biztositani.

= az érintett forgalmi iranyban az épitési terlet elétt

"lrdnytabla F-022; F-024; (piros-fehér savos, jobbra ill. balra), felette Kikertlési
irany D-014; D-015; (jobbra ill. balra)",

a munkavégzés helyétsl 100 m * Uton folyé munkak A-025; és Elézni tilos”C-031;

a munkavégzés helyétél 50 m tavolsagban * Utszikiilet A-008; A-009 (jobbra ill.
balra); 30 km sebességkorlatozas” C-033;

a munkavégzés helyétol 20 m tavolsdgra  "Korlatozasok feloldasa" C-043
kihelyezése nem sziikséges!

= anem érintett forgalmi iranyban az épitési terdlet elétt

"lrdnytabla F-022; F-024; (piros-fehér savos, jobbra ill. balra), felette Kikertlési
irany D-014; D-015; (jobbra ill. balra)",

a munkavégzés helyétél 100 m * Uton foly6é munkak A-025; és Elézni tilos™C-031;
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a munkavégzés helyétél 50 m tavolsagban * Utszikiilet A-008; A-009 (jobbra ill.
balra; 30 km sebességkorlatozas” C-033;

a munkavégzés helyétdl 20 m tavolsagra  "Korlatozasok feloldasa” C-043
kihelyezése nem sziikséges!

A kihelyezett tablak folyamatos lathatosagat biztositani kell, és be kell tartani a kozutkezel6
épitési hozzajarulasaban foglaltakat.

Ejszaka és rossz latasi viszonyok kozott az elkorlatozott teriilet kezdetét és végét - legalabb a
megallasi 1atotavolsaghol észlelhets, folyamatos piros vagy villogé borostyan sarga fényt ado -
lampéaval meg kell jel6lni.

A kdzmiivek épitése idején a forgalmi savot szabadon kell hagyni min.5,5 m!

A Kivitelezés elkésziilte utan az eredeti forgalmi rend helyreéllitandd!

Epités utani forgalmi rend:

A jelenleg meglevé forgalmi rend az érintett utcdk vonatkozasaban nem valtozik, az eredeti
forgalmi rend helyredllitando!

7. TUZVEDELEM:

A tervezett létesitmény a nem tlizveszélyes "E" kategoriaba tartozik. Az Orszagos Tizvedelmi
Szabalyzat szerint a tervezett létesitményhez tiizvédelmi szakvélemény készitése nem

szlikséges!
Komarom
I

Séafran Jozsef
Tervezo
11-0335
KE-T
VZ-T
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