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BABOLNA, SZABADIDOPARK
(HRSZ.: 82/1,82/14,82/8,82/9,82/10,91/1)
KERTEPITESZETI AJANLATI TERVE
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Tanosvényen bemutatandé informaciés anyag 6sszeallitasa (széveg, abra)

Arazatlan koltségkiiras

Tervlapok
K1 Allapotfelvételi terv M=1:1000
K2 Bontasi terv M=1:750
K3 Kertépitészeti atnézeti terv M=1:750
K4 Tereprendezési terv (foldtomegegyensuly-szamitas) M=1:1000
K5 Novénykililtetési terv M=1:500
K6 Novénykitiltetési terv M=1:500
K7 Novénykitiltetési terv M=1:500
K8 Burkolatkiosztasi terv M=1:100
K9 Kertépitészeti terv-Jatszotér M=1:250
K10  Kertépitészeti terv-BMX palya M=1:250
K11  Kertépitészeti terv-To6 kornyéke M=1:250
Részletrajzok
R1Burkolati rétegrendek M=1:10
R2Burkolati rétegrendek M=1:10
R3Burkolati rétegrendek M=1:10
R4Fapall6 burkolatok M=1:20
R5T{zrako terve M=1:20
R6Labdafog6 kerités terve M=1:50
R7Hosszuhid terve M=1:100
R8Hosszuhid terve M=1:20
RI9No6vénykazetta terve M=1:10, 1:100
R10 Pihen6haz burkolatanak terve M=1:25, 1:100
R11 Lépcsé terve M=1:25
R12 Arokhid terve M=1:25
R13 Jatszotérhez vezetd hid terve M=1:25
R14 fjaszpalyahoz vezetd hid terve M=1:25
R15 Flizhid terve M=1:25
R16 Flizhid terve M=1:20
R17 Flizhid terve M=1:25
R18 Flizkupola és flizépitmény terve M=1:25, 1:50

R19 Stég terve M=1:25, 1:100



TERVEZOI NYILATKOZAT

Felelds tervezo neve: Izmindi Réka
Cime: 8000 Székesfehérvar, Zichy liget 7. 1/2.
Jogosultsagi szama: K07-0372

Epittet('i neve, megnevezése, cime:
Babolna Varos Onkormanyzata, 2943 Babolna, J6kai u. 12.

Tervezett épitési tevékenység, illetéleg dokumentacio (rész) megnevezése:
Szabadiddpark létesitésének kertépitészeti ajanlati szint( terve

A tervezett épitési tevékenység:
- helye, az ingatlan cime, helyrajzi szama,
2943 Babolna (hrsz.: 82/1,82/14,82/8,82/9,82/10,91/1)

- megnevezése, rovid leirasa (tartalma), jellemzdi,

Parképités. A régi téglagyari nyersanyaglel6hely, kés6bb  épitési
tormeléklerakohely teriiletén az dnkormanyzat sportolasra, jatékra, pihenésre
alkalmas szabadidéparkot kivan létesiteni. A meglévé to feltjitasaval, egy Gjabb,
kisebb t6 létesitésével, sétanyok, sportpalyak, pihen6haz, jatszotér telepitésével
valdsul meg a program.

A kornyezet meghatarozé jellemzdi, védettségi mindsitése
Hrsz 82/1,82/14,82/8,82/9,82/10 zoldteriilet (Zkp-2), a hrsz 91/1 erdéteriilet
(Ev, Ekj), véderdei és kozjoléti ovezetre tagolddik. A tertilet védelem alatt nem all.

Alulirott tervez6 kijelentem, hogy a fenti targyd tervdokumentacio készitése soran
az 1997. évi LXXVIIL Tv. (ETV), a 253/1997. (XII. 20.) kormanyrendelet az
orszagos telepililésrendezési és épitési kovetelményekrdl, az épitéshatdsagi
eljarasokrél, valamint a telekalakitasrol és az épitészeti mliszaki dokumentacidk
tartalmarol sz6l6 37/2007. (XI. 13.) OTM rendelete betartasaval, az érvényben
1év6é szabvanyok és miiszaki el6irasok, a tlizrendészeti és az épitkezésre
vonatkozé egyéb hatdsagi el§irasok, valamint Babolna Varos Onkormanyzatanak
Képvisel-testiilete altal a 32/2013. (XII. 19.) rendelettel elfogadott Babolna Helyi
Epitési Szabélyzatanak betartasaval készitettem el.

Tovabba nyilatkozom, az épitészeti-miiszaki dokumentaciot az érdekelt
szakhatdsagokkal a tervezés soran egyeztettem, a tervezett épitészeti-miiszaki
megoldasok megfelelnek a vonatkozo jogszabalyoknak, altalanos érvényl és eseti
eléirasoknak, igy kilonosen a kornyezetvédelmi el6irasoknak, a statikai, az
életvédelmi és az égéstermék-elvezetékre vonatkozo kovetelményeknek, tovabba
az égéstermék-elvezet6kre vonatkozé kovetelmények teljesitésének modja
targyaban egyeztetettem az érintett kéményseprdé-ipari kozszolgaltatéval.

A jogszabalyokban meghatarozottaktdl eltérés engedélyezése nem valt
szlikségessé,



A vonatkoz6 nemzeti szabvanytdl eltér6 miiszaki megoldas alkalmazasara nem
keriilt sor a tervdokumentaci6 elkészitése soran.

Az épitmény tervezésekor alkalmazott miiszaki megoldas az Etv. 31. § (2)
bekezdés c)-h) pontjaban meghatarozott kovetelményeknek megfelel.

A tervezett épitési, bontasi tevékenységgel érintett épitmény azbesztet nem
tartalmaz.

A targyi miszaki tervdokumentaciéo elkészitéséhez szilikséges tervezdi
jogosultsaggal rendelkezem. (a jogosultsadgra vonatkozé névjegyzéki bejegyzését
megallapité vagy annak megujitasat (érvényességét) bizonyitdé dontés egy
masolati példanyat mellékelem.)

Székesfehérvar, 2016. november 10.

Izmindi Réka

felel6s tervezd

okl. tajépitész
K07-0372



Ikt.: T 61/2015-2

Térgy: Izmindi Réka
(8000 Székesfehérvar, Zichy liget 7. 1/2.)
hatéségi bizonyitvany tovabbképzési
kotelezettség tejesitésének igazolasardl

HATOSAGI BIZONYITVANY

A Fejér Megyei Epitészek Kamarija hivatalosan igazolja, hogy
Izmindi Réka okleveles tajépitészmérnok

Anyja neve: Zadori Eva
Sziiletési hely, id6: Mor, 1978. 11. 23.
Oklevelek megnevezése, kidllitoja, szama: okleveles tajépitészmérnok,
Szent Istvan Egyetem, 23/2003 (2003. 06. 27.)
Szakirény, szak megnevezése: Téjépitészeti, - védelmi és fejlesztési Kar

az epitésiigyi és az épitésiiggyel Osszefliggé szakmagyakorlasi tevékenységekrol sz616 266/2013.
(VIL11.) Korm. rendelet (tovabbiakban: Szakmagyakorlasi rend.) 32.§ -a szerint a Magyar
Epitész Kamara dltal vezetett egységes elektronikus névjegyzéki hatéségi nyilvantartasban

1. melléklet I. Tervezés
1. rész Telepiiléstervezési tervezés 5. pontja szerint
Téj- és kertépitészeti tervezési teriileten:

K 07-0372

nyilvantartdsi szdm alatti épitészeti-miiszaki tervezési szakteriileten a jogosultsag
visszavondsig érvényes, amennyiben a jogszabilyban meghatirozott tovabbképzési
feltételek teljesitését igazolja.

A tovabbképzés teljesités igazolasanak lejarati idépontja: 2015. 08. 29.

A tovabbképzés teljesitésének legkozelebbi idépontja: 2020. 08. 29.

T4jékoztatom, hogy a tovibbképzési kitelezettség hatdrnapig torténd teljesitésének
elmulasztdsa - a Szakmagyakorlasi rend. 44. § (4) e) pontja alapjan - a szakmagyakorlasi
tevékenység megtiltasit vonja maga utdn legfeljebb egy évre.

A Szakmagyakorldsi rend. 44. § (5) d) pontja alapjén, amennyiben a 44. § (4) e) pontja szerinti
hatdrid6t kovetden az eldirt tovabbképzési kotelezettség tovébbra sem teljesiil, a

szakmagyakorlasi tevékenység folytatdsanak megtiltisdval egyidejiileg torlom a névjegyzékbél.

Jelen hatésagi bizonyitvanyt Izmindi Réka kérelmére allitottam ki a kamaranal 1évé
dokumentumok alapjdn.



Kérelmezd az épitett kornyezet alakitasarol és védelmérdl szo16 1997. évi LXXVIIL térvény 58.
§ (3) ba) pontja szerinti igazgatasi szolgaltatasi dijat megfizette.

A hat6sagi bizonyitvany jogalapja a Szakmagyakorlasi rend. 32. § -a.

A hatésagi bizonyitvanyt a kozigazgatasi hatosagi eljaras és szolgaltatas altalanos szabalyairdl
sz616 2004. évi CXL. térvény 83. § elbirasa alapjan allitottam ki.

Hataskoromet és illetékességemet a tervez6- és szakértd mémokok, valamint épitészek
kamarairdl sz616 tobbszor mddositott 1996. évi LVIIL torvény 3. § (1) bek. a) pontja és a 42. §
(1)-(2), (4) bekezdései, valamint a Szakmagyakorlasi rend. 5. § (3) allapitjak meg.

Székesfehérvar, 2015. augusztus 12.
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MUSZAKI LEIRAS

BABOLNA, SZABADIDOPARK
(HRSZ.:82/1,82/14,82/8,82/9,82/10,91/1)
KERTEPITESZETI AJANLATI TERVE

Bevezetés, el6zmények

A tervezési teriilet Babolna varosaban, a telepiilés délnyugati hataraban talalhaté.
A Raktar, a Deak Ferenc és a Mez6 Imre utca altal hatarolt terileten, kozel 12
hektaron (a régi csirketelep tertletével egyiitt) fekszik.

A terlilet nagyrészt (Zkp-2-kozpark) évezeti besorolasy, kisebb részben (hrsz
91/1), a volt csirketelep teriiletén (Ev-véderdd) és (Ekj-kozjoléti erdd).

A teriilettel korabban mar foglalkoztunk. Cégiink készitett a tervezett
szabadid6park teriiletére kertépitészeti oOtlettervet és legutoljara, egy emelt
szintli tanulmanytervet, mely anyagok aktualis informaciétartalmat jelenlegi
megbizasunkban is felhasznaljuk.

A babolnai Szabadidépark kertépitészeti ajanlati terveinek elkészitésére a Bricoll
Kft-vel kotottiink szerz6dést, melynek miiszaki tartalma, vonatkozé teriiletre :
allapotfelvétel, fakivagasi és favédelmi, bontasi, kertépitészeti, tereprendezési,
burkolatépitési és novénykiiiltetési tervek elkészitése.

-

Allapotfelvétel, fakivagas, favédelem
A tervezési teriilet fakivagasi és favédelmi tervét a helyszini bejarasok

tapasztalatai alapjan, a légifotok és bdvitett geodéziai felmérés segitségével
allitottuk 0Ossze. A terep adottsagai és a megkozelitési nehézségek miatt a
klasszikus modszerrel-miszerint minden 10 cm-nél nagyobb atmérdjl fasszaru
novényhez eljutunk, szemrevételezziik és felmérjiik- nem tudtunk dolgozni. Az
esetleges vitatott kérdéseket a kivitelezés folyaman, miivezetés keretében lehet és
kell tisztazni!

A Dedk Ferenc utcaban, az ut szélén allg, koros, jelentés méretli Sophora japonica-
t néhany éven beliil le kell valtani. Az egyed lombkoronaja féloldalas és sok szaraz
aggal rendelkezik. Ebben a formajaban diszértékkel csokkent médon rendelkezik.
Tiszteletre mélt6 mérete, kozepes egészségi allapota az azonnali kivagast nem
indokolja, de a 3-4 éven beliili levaltast a fajra jellemzé viharkarérzékenység is
megerdsiti.

A Raktar utca délnyugati oldalan, a Dedk sarok kozelében, a burjanzé
novényfoltban Corylus avellana-t, Aesculus hippocastanum-ot, Robinia
pseudoacacia-t, hazikertbdl kivadult almat, szilvat, ringlot és bodzat talaltunk. Itt,
a novényegyedeket 6nalléan értékelni nem érdemes, hiszen emberi beavatkozas
nélkiil, gondozatlanul fejlédtek. Egészségi allapotuk j6, igy a csonkolt
vadgesztenyefa eltavolitdsa utan a novényfolt megtartasat javasoljuk, hiszen a
novénycsoportot ebben a formajaban is hasznositani tudjuk a tervezett BMX palya
kornyezetében.

A Raktar utcdban tovabb haladva a Mez6 Imre utca iranyaba udjabb, jol
lehatarolhaté novényfoltokat taldlunk. Mind a ringld, bodza, mind az Ailanthus
altissima és Acer negundo csoportok esetében elmondhat6, hogy az egyes egyedek



egészségi allapota jo vagy elfogadhat6. Kisebb gondozasi munkaval, a siiri
cserjeszint Kitisztitasaval, a novényfoltok megtartandok. Jelentés esztétikai
értéket nem jelentenek, de az épilil6 BMX palya mellett, puszta jelenlétiik el6nyt
jelent.

Tekintsiink vissza a Raktar utca Dedk Ferenc utca sarkdra. Itt Robinia
pseudoacacia és Sambucus nigra csoportokat taldltunk leromlott egészségi
allapotban, kiszaradva, 6sszetoredezve. Ezek kivagasa elkertilhetetlen.

Mogottik, jelentés Kkiterjedésben van jelen a fehérakac és a zold juhar. A
novényfolt egyes egyedei jO egészségnek orvendenek, betegség nyomai,
kiszaradas jelei nem lathatok. Cserjeszinten elvégzett tisztitasi munka utan ez a
z0ld folt is hasznosithato.

A szomszédos csoportban a ringlon és fehérakacon kiviil megjelenik a Celtis
occidentalis-nyugati ostorfa. Itt az elszaradt Robinia pseudoacacia kivagasat
kovet6en a ndvények helyben maradhatnak.

A kovetkez6 gruppot tisztdn akacfak alkotjak. Egészségi allapotuk, elfoglalt
pozicidjuk kivagasukat nem indokolja, a szabadid6park tervezett allapotaba
integralni tudjuk.

A Raktar utcan tovabb haladva, a megmaradé akacfa csoport mellett a cserjesavot
megtartandé elemként kezeljtik.

A cserjesav Mez6 Imre utcai végénél egy kisebb Robinia pseudoacacia folt jelenik
meg, melyben vannak gyenge allapoti egyedek. Ezek eltavolitandék, a
megmarado novényeket pedig gallyazni sziikséges.

A Raktar utca, Dedk Ferenc és Mez6 Imre utca k6zé es6 szakaszanak kdzepén, az
utca délnyugati oldalan nagy kiterjedésti erd6folt van. A teljes tervezési tertiilet
legnagyobb 06sszefiiggd novényfoltja ez a nyarfaerdé. Az allomany alkotéi a
Populus x canescens (sziirkenyar) és elszdrtan 1-1 Populus canadensis. Az utto6l
tavolodva a fak térallasat tekintve siirlisodik az dllomany. Az alkotdk jellemzden
egykoruak, egészségesek. Gondozasukat kovetden létrehozhat6 az erdéfoltban a
FEHERLO erdei tandsvény. Cserjeszinten a magoncok eltavolitandék és egy
kiszaradt egyed kivagando. Az erdéfolt elGéletével és kozéptavi gondozasaval
kapcsolatban az emeltszint(i tanulmanytervben leirtak érvényesek!

A novényallomany vizsgalatat a Babolna-arok mentén folytattuk délnyugati
iranyba haladva, a Mez6 Imre utcdhoz kozelebb es6 parton. A jarhat6 oldal frissen
volt kaszalva, és itt emlitésre mélt6 novényallomany sem volt. A felsoroltakat
mind a tulsé parton talaltuk. Szép, egészséges, bokorfas csoportot alkotott az
Ulmus minor, mellette ligetes allomanyban a Salix albak. Rutin gondozasi
feladatok elvégzése mellett, mindkét csoport disze és értékes eleme a tervezett
szabadid6parknak.

A szomszédos novénycsoport szintén ligetes allomanyt alkot6 Salix albakbdl all,
melyek gallyazast igényelnek, de kozéjiik kertilt egy Populus x canescens, mely
délt torzst, alaszorult pozicibban van. Menthetetlen, kivagando.

Kissé lejjebb, az arok folyasa irdnyaba all a parton egy sziirkenyar, mely gondozast
kovetben megmaradd eleme a parknak. Azonban alatta és kortlotte
tulszaporodott, rendezetlen vegyes Osszetételi cserjefolt van, melyet Kkiirtasra
itéltiink.

Az irtand6 bozdétos mogott, a meglévd tavunk északi sarkaban, nagy kiterjedésii
bokorfas allomany talalhat6, dontéen mezei szilb6l. A novények egészségesek, az
adott t3j jellegzetes képvisel6i és nem mellesleg a fennall6 kérnyezeti viszonyok



elviseldi, ezért apold munka befejeztével a tervezési teriilet értékes elemeivé
fognak valni.

A Babolna-arok és a meglév6é t6 kozotti szakaszon, a becsatlakozasi ponttol
északra két nagyobb cserjefolt van, melyek f6 alkotdi, a csikos kecskeragé és a
husos som. Mindkét cserjefolt megtartando, a tisztitasi feladatok elvégzése utan.
Az arokparton tovabb haladva emlitésre érdemes két diéfa, melyek egészségesek
és szépek, kevés gondozassal a park értékes részévé tehetok.

Novény allapotfelvételiinket a Mez6 Imre és Dedk Ferenc utca k6zotti szakaszon
folytattuk tovabb. A Mez6 Imre és emlitett dtszakasz sarkan, hatalmas
kiterjedésben Ulmus minor erdéfoltot talaltunk. Meglévé eszkozeinkkel bejarni
nem tudtuk a szillel fedett teriiletet, de feltehet6en egészséges és nagyon siiri
allomannyal van dolgunk. Javaslatunk a szil erdécske erdészeti médszerekkel
torténd gyéritése és egy ligetes novényfolt kinevelése.

A vizsgalt szakasz Dedk Ferenc utcai vége kozelében, Populus x canescens alkot
erdé6foltot, melybdl kitlinik egy hatalmas szoliter Populus canadensis. A novények
egészségesek, de gondozasba kell venni 6ket. A szilirkenyar alkotta erdéfoltot
érdemes erdészeti modszerekkel gyériteni.

A szilfa és a nyarfa erddécskék kozott féluton, a jelenlegi drokparton, szoliter
modon all egy Acer negundo, 6ridsi lombkoronaval és jelentékeny torzsatmérdvel.
A zo6ld juhar legtobbszor keriilendd fafaj, de a tervezési teriiletiinkon kifejlett
habitusa és tiszteletremélté méretei miatt megbecsiilt egyed. A szabadiddpark
kivitelezése soran a kozeli Utszakasz nyomvonala médosulni fog, ezért a
szébanforg6 zoldjuhar kritikus kozelségbe fog kertilni az uttest szegélyéhez. Az
épitkezés alatt védelmérdl gondoskodni kell!!

A meglévé fas novényallomany vizsgalatat a Dedk Ferenc utcdba kanyarodva
folytatjuk tovabb. Az utcdban északkeleti iranyba haladva a Raktar utca iranyaba
féluton két nagy kiterjedésii erdéfoltot talalunk. Mindegyik alkotdja a Populus x
canescens kevés Robinia pseudoacacia-val elegyedve. A nyarak korosak, 30-40
cm-es atlagos torzsatmérdvel és cca 4 m-es lombkoronaatmérével. Az akacok
ehhez képest kisebbek, aldszorult helyzetben vannak. Ezért ezek kivagasat
javasoljuk az dllomanybol.

Két, jol lehatarolhat6 teriiletegységet nem érintettiink még. Ezek a Babolna-arok
és Mezd Imre utca kozotti, haromszog alaku teriilet és a volt csirketelep (hrsz
91/1). Ez utdbbit bejarni kevésbé tudtuk, dontéen a légifotékra tamaszkodtunk.
Emlitésre érdemes, egy nagy kiterjedésii szlirkenyaras erd6cske, mely feltehet6en
jo allapoti. Gondozast kovetéen megtartandé elem, hiszen elhelyezkedése sem
indokolja kivagasat. A masik kiterjedt névénycsoport feltehet6en mezei szil. Az
épitkezés folyaman, ha megkozelithetd lesz allapotat felmérjiik és dontiink
sorsardl. A csirketelep valaha volt belsd utjai mellett egy-egy fenyé még ma is
életben van. Mivel mas noévényzet nincs a kozelében szépen fejlédhetett és
egészséges maradt. Itt, a csirketelep teriiletén, azok a névények keriilnek
kivagasra, melyek bontandé miitargy mellett nétek. A bontas sordn nehéz lenne
épségliket meglrizni. Kivagasra keriilnek azok a fak, feny6félék is, melyek az
fjjaszpalya rézslijének épitését akadalyozzak..

A Babolna-arok és Mez6 Imre utca kozé esd, kozel haromszog alaku tertilet, egy
magaban allg, tovétdl agas, tobbtorzsli Salix alba-n kiviil kizardlag Populus x
canescens-eket nevelt. A nyarfak néhany kivételtdl eltekintve erdéfoltot alkotnak.
A szoliter példanyok nagyobb méretiiek, jelentds torzsatmérével és
lombkoronamérettel. Egyt6l-egyig szép, a maga nemében értékes példany. Az



erdé6foltot alkot6 egyedek kozott talaltunk egy teljesen elszaradt fat és egy masik,
rossz egészségi allapotu egyedet. Ezek kivagandék.

A fakivagas lehet6ség szerint nyugalmi id6szakban térténjen (decembertdl-
februarig), a szakma és a munkavédelmi szabalyok betartasa mellett! A fakivagasa
a tusko kiemelésével egylitt értendd!

A megmaradé fak védelmérdl gondoskodni kell! Ott, ahol a meg6rzésre javasolt
egyed a beavatkozassal érintett teriilet kozvetlen kozelében helyezkedik el, a
novényt fizikai védelemben kell részesiteni. Olcs6, OSB lapbdl kalodat kell
késziteni, amit a torzs koré kell helyezni tigy, hogy a fat mind a 4 iranybdl védje!
Ha a gyokérzet, vagy a lombkorona sériilne, a novény statikai stabilitasat
mihamarabb helyre kell allitani dgy, hogy a sériilt rész egyensulyi allapotat
mesterségesen kell jra megteremteni!

Bontasi terv

Jelenlegi tervezési munkankat megel6zte egy tanulmanyterv, melybe részletesen
beszamoltunk a terilet torténetérdol, kordbbi funkcidirdl, a rehabilitacios
er6feszitésekrol. Erre most nem tériink Kki.

Atanulmanytervi fazisban azonban még ismeretlen volt a régi csirketelep tertilete.
Ennek a geodéziai felmérése a kozelmultban megtortént, s ennek segitségével
meghatarozhattuk a tertileten sziikséges bontasi feladatokat.

A bontandé elemeket két eltérd csoportba tudjuk sorolni. Az egyik, a volt iizemi
tertletet feltaro utak, melyek aszfaltozottak és esetenként szegélyezettek, a masik
az lizemet kiszolgalo 1étesitmények, tobbnyire beton objektum maradvanyai.

Az utak elhelyezkedését tekintve a csirketelep északi sarkdban van egy 76 m
hossz1, 2-3 m széles szakasz, illetve a tertilet keleti csticskében talalunk egy Gjabb
aszfalt utat. Ez, egy kisebb teret 6lel korbe, majd kétfelé agazva, egyik része délnek
indul, s elfut egészen a telekhatarig, a masik délkeleti iranyba tart és szintén eléri
a tervezési teriilet hatarat. Ezek az utak bontandok, a tertiletrdl elszallitandok
legalis lerako helyre.

A bontandé beton objektumok rendszerint az utak nyomvonalara felflizhet6
elemek. Ezek a csirketelep felszamolasaval feleslegessé valtak, s most, hogy a
teriileten funkciévaltas torténik véglegesen és minden elemében elbontanddék. A
tormeléket, sittet, ebben az esetben is legdlis lerak6helyre kell szallitani.

A tervezési teriileten megsziintetendé/bontandé elem a szabadid6éparkot
korbejaré ut. Ez nem teljes bontast jelent, inkdbb nyomvonal athelyezést,
nyomvonal igazitadst jelent. Hiszen az utakra sziikség van, azonban a
szabadid6park létesitésének okan lehet§ség van ezek rendezésére.

Nézziik sorra a szakaszokat és az elvégzendd feladatokat (kertépitészeti terv
szintjén). A Mez6 Imre és Deak Ferenc utcaban, vegyesen talaljuk a fold és a koves
utat. A geodéziai felmérés is egyszeriien ,foldes koves” utként jeldli. Itt az itnak
csupan azt a szakaszat kell megsziintetni, amely a rendezést kovetéen nem
uttestként fog funkcionalni. Ezeket a részeket atalakitva, at kell adni a szomszédos
zoldfeliileteknek. Ott, ahol a meglévd Ut és a tervezett Ut kozos halmazt alkot, az
adottsagokat figyelembe véve a meglévd utszakasz elemeit be kell épiteni az U]
utszakaszba.

A Raktar utcdban mas a helyzet, itt tisztan folduttal talalkozhatunk. Tovabba a
Raktar utca nyomvonala teljes egészében megvaltozik. Itt a foldut feltorése, a
szabadid6park teriiletébe torténd integralasa a feladat. Elszallitando sitt,



tormelék ezzel kapcsolatban nem varhat6. (Az utak bontdsaval, atépitésével
kapcsolatban részletesebb informacidval a szakagi tervek szolgalnak.)

Bontando elem tovabba a J6zsef Attila és Raktar utca sarkan, a Bdbolna-arok feletti
ateresz korlatja.

Bontand6 az a beton miitargy, mely a meglévd nagy tavat 6sszekoti a Babolna-
arokkal, és bontasra itélt az az ateresz is, mely a Mezd Imre utca és
szennyviztisztito telep talalkozasanal talalhato, a Babolna-arokban. A csirketelep
korabbi tarozoibodl is vezet egy ateresz a Babolna-arok felé, mely csak részben
helyezkedik el a tervezési teriilet hatarain beliil. Javasoljuk ennek a m{itargynak is
a teljes bontasat. Ezek a miitargyak a kertépitészeti bontasi terven megjelolésre
keriiltek, réluk bévebben a szakagi tervekben olvashatnak. Bontasi mennyiségiik
is a szakagi munkarészben keriilt kiirasra.

Kertépitészeti terv

A tervezési irdnyelveket a Kkertépitészeti emelt szintli tanulmdanytervbe
részletesen leirtuk. Ebben valtozas nem allt be. A szabadidépark funkciéi is a
korabbi elképzeléseknek megfelel6en alakultak. Azaz, helyet biztositunk sport,
szabadido és oktatasi tevékenységeknek.

A szabadiddbpark szerkezeti felépitése:

A tervezési terlletiink jelentds kiterjedési, kozel 12 hektar. Egy szabalytalan
trapéz formara emlékeztet leginkabb. Tobb teriiletegységre oszthat6, mivel utak
szabdaljak és a Babolna-arok is keresztiil folyik rajta. Legnagyobb egybefliggd
része a Raktar utca, Dedk Ferenc utca, Mez6 Imre utca-szennyviz telep és Deadk
Ferenc utca kozé esd szakasza -és Babolna-arok kozé esoé tertilet. Ettdl a tertilettol
nyugatra teriil el a volt csirketelep, melynek szerves kapcsolata a szabadidépark
tobbi részével a Mez6 Imre utca elfordul6 szakaszan keresztiil van. Az 6sszes tobbi
iranybdl vagy régi lizemi teriilet, vagy erd6sav hatarolja. A szabadiddpark
harmadik teriiletegysége a Babolna-arok jobb partjan (folyasirany szerint) felvé
haromszog formaju tertlet.

A szadabidépark varhaté két f6 megkozelitési iranya a Dedk Ferenc utca iranyabol
és a Jozsef Attila utca iranyabdl lesz. Ezért, ezekre a pontokra fogadotereket
szerveztiink. Bejaratot tettiink a Dedk Ferenc utcan tovdbb haladva nyugati
irdnyba, az utcaszakasz hosszanak feléhez, illetve a Mez6 Imre utca elforduld
szakaszara két helyen. Tovabba a Bdabolna-arok jobb partjan elteriil6
teriiletegység megkozelitéséhez, a Raktar utca -Mez6 Imre utca és Jozsef Attila
utca kozé esd szakaszara- két helyre. Ezek a bejaratok nem hangsulyosak,
funkci6jukat betoltik, de fogaddtérnek nem mindstlnek.

Ha mar bejutottunk a tertiletre, helyezziik el a telepiteni kivant funkcidkat.

Sport:

A szabadidéparkban lehet6ség van teniszezésre, futdsra, ligyességi
kerékparozasra, gimnasztikara és ijaszatra.

A teniszpalyat a Jozsef Attila utcdhoz koézel esd fogadotérhez tettiik. Ezt jol
megkozelithetd, frekventalt helynek talaltuk azok szamara is, akik nem szeretnék
a teljes parkot bejarni. A szabadiddpark ezen teriiletrészéhez a kialakitott
parkoldhelyek is kozel vannak.

Futopalyat ugy alakitottunk ki, hogy legyen egy hosszabb ,kér‘ a kitartébbaknak
és egy rovidebb a hobby kocogéknak. Az 1022 m hosszi, nagyobbik kort
befeszitettiik a legnagyobb, dsszefliggé teriiletiinkbe, hogy minél hosszabb tavot
tudjunk megtenni egyszerre. A rovidebbik -680 m-es- kor a tavakat, vizes




éléhelyeket futja korbe. A két kor, a vonatkoz6 teriilet délnyugati oldalan egy
nyomvonalon fut. Azaz a kiskor hosszanak kozel fele azonos nyomvonalon halad
a nagy korrel. A futépalyak burkolatukban is eltérnek. A kis kor gumi burkolatot
kapot, a nagy korben gyepen futhatnak a latogatoék.

A kovetkezd sport funkci6, az ligyességi kerékparozas. Bdbolnan a sportcsarnok
mogotti tertleten, néhany évvel ezel6tt kialakitasra keriilt egy BMX kerékpar
palya, amit a fiatalok 6rommel hasznaltak. A palya azonban jelenlegi helyén nem
maradhatott, mivel az Onkormanyzat tanuszoda épitésébe kezdett, s ez éppen a
BMX padlya helyét 6rolte fel. Ezért dontottiink a kerékparos ligyességi elemek
attelepitése mellett. Jelenlegi helyétdl cca. 200 m-re, a szabadidépark meglévd
cserjesavjanak takardsaba helyeztiik a meglévé beton és deszka boritasu, fém
szerkezetli elemeket. A palya befoglalé méretét is megtartottuk, 20 x 30 m-es
aszfaltozott feliiletet l1étesitettiink az 0j helyen is. Az ligyességi palyat, az aszfalt
burkolaton kiviil, bévitettiik egy magas foldsanccal, mely az ligyességi elemek
sorat gazdagitja. A helyet elneveztiik SZILA] BMX ligyességipalyanak.

Egyszerli tornagyakorlatokat végezhetiink a szintén athelyezésre itélt
funkciondlis edzdpalyan. A palya attelepitésének az oka, azonos a korabban a
kerékparos TUlgyességi palya esetében részletezett okokkal. A funkciondlis
edzbépalya a teniszpdlya mellett taladlta meg 0j és egyben végleges helyét. A 4
elembd] 4116 palyat 10 x10 m-es gumi burkolatra helyeztiik és elneveztiik LOERO
funkcionalis edzépalyanak.

Gimnasztikazni tudunk a szabadtéri tornapalyan elhelyezett 6 edz6ponton. A
palyat korabban (tanulmany terv) a nagy té koré telepitettiik, azonban a meglévd
novényzet hianyaban és az egyes allomasok kozott kialakult nagyobb tavolsagok
be. Indul6 pontja a pihenéhaz koézelében van, ahol a tornaeszkdéz mellett
elhelyezett tajékoztaté tablan olvashatjuk, milyen gyakorlatok elvégzésére van
lehet6ség. A tornaeszkozoket a kapolcsi llona Malom Mihely Kft. gyartja. Az
arazatlan koltségkiirasban és egy késébbi bekezdésben név és cikkszam szerint
szerepeltetjiik, mely eszk6zokre van sziikség a termékcsalad tagjai koziil.

A sportolasi lehetdségek sorat az ijaszkodas zarja. A helyi ijaszegyesiilet
instrukcidival alakitottuk ki a volt csirketelep helyén az {jaszpalyat, mely jelenlegi
lehetdségeink mellett egy U alaku foldsanc épitését jelentette. Ez a foldmi
azonban arra tokéletesen megfelel, hogy az egyesiilet tagjai és kiséréik
biztonsagosan hodolhassanak kedvelt id6toltéstiknek.

Szabadidds tevékenységek:

A park tertliletén végezhet6 szabadidds tevékenységek sora végtelen, ezek koziil
néhanyat mégis kiemelnénk. A park teriiletén kialakitott sétanyok hosszabb-
rovidebb sétak megtételére biztositanak helyet, kinek-kinek izlése és képessége
szerint. Nevezett sétautakon nordic walking-olhatunk, de akar kerékparra is
pattanhatunk. A sétanyok burkolata valtozatos, legtobb helyen szegélyezett gyep,
de kialakitottunk szdrt burkolaton is sétautakat.

Magyarorszagon is, és a vilagon tobb helyen gasztronémiai forradalom van. Egyre
tobb embernek fontos, az evés és igy az ételek elkészitése is. Itt a
szabadid6parkban 8 tlizrakdéhely kialakitasa erejéig szeretnénk tamogatni
mindazokat, akik szeretnek szabadtéren siitni, f6zni. 6 tlizraké helyet a nagy t6
északnyugati sarkdnak kozelébe helyeztiik el, 2 a flizkupola kdzelébe kertiilt.

A szabadidds tevékenységek koziil a csdnakazas ismét reneszanszat éli. A nagy to
méreténél, formajanal és vizmélységénél fogva alkalmas minderre. A pihen6haz



kitlin6 csonakkikotd, a stégrdl egy mélyet 1épve, ki-be szallhatunk a hajokbol.
S nem utolsé sorban a csénakok téli tarolasa is megoldott az éptiletben.

Oktatds, ismeretterjesztés:

A tervezési teriilet jelentékeny hanyada vizes, mocsaras teriilet. Ezeknek a
részeknek a tartos vizmentesitése nem, vagy csak ardnytalanul magas koltségek
mellett val6sulhatott volna meg, igy jobbnak lattuk a tertilet hasznositasat eredeti
jellemzéivel. Igy a magas talajviz(i, mocsaras, nadas teriileteken vizes tandsvényt
hoztunk létre. Smivel a teriilet mellett nagy kiterjedésii erdéfolt huzodott, a
tandsvény a ndadasbdl kilépve, az erdében folytatédott, immaron erdei
tanésvényként. Osszesen 15 ponton allitjuk meg a latogatokat és a kihelyezett
szemléltetd eszkozok segitségével bovitjlik ismereteit jatékos modon.

Jdtszotér

Jatszétér, az elmaradhatatlan, mely egyarant szolgalja a sziil6t és természetesen
gyermekét. A szabadidépark legvédettebb, legjobb adottsagu teriiletét szantuk a
felnévekvé nemzedéknek. Korabban emlitettiik, hogy a Babolna-arok jobb partjan
van egy kisebb kompaktabb teriilet, mely terepi adottsagaival kedvez a jatszotér
kialakitasanak (rézstik), jol atlathat6 és jol védheté teriilet. Tovabba
megkozelitése a telepiilés iranyabol a legjobb a teljes tervezési tertiletet tekintve.
A jatszotér kozponti eleme egy es6haz, mely koré négyes karéjban, mint a
virdgszirmok, kapcsolédnak a kisebb jatszotéri egységek. Ezeken a kisebb
jatszotéri egységeken beliil helyeztiik el a jatszéeszkozoket, vegyesen. Célunk volt
a korosztalyok elegyitése, mely reményeink szerint k6zosség épitd erdvel fog
hatni. A jatszoteret sétanyok szovik be. Fogadotérre érkeziink belépéskor, s két
ponton is hid vezet benniinket tovabb a szabadidépark egyéb részei felé.

Vizi és vizparti létesitmények

A létesitmény (szabadid6épark) meghatarozé eleme a viz. Nemcsak azért, mert az
élethez nélkiilozhetetlen, hanem mert a tertleten tobbféle formaban is jelen van.
Lathatd, nem lathat6 és id6szakosan lathaté formaban. Szemiink eldl elrejtve, a
foldfelszin alatt, magas vizszinttel, ott all a talajviz. Megtalaljuk, a mocsaras,
vizenyGs részeken, a régi to teriiletén, nadassal er6sen bendve. S ott van a viz, jol
lathaté formaban a Babolna-arokban is.

A régi to Kkitisztitasa, Gjboli hasznositasa szinte magatol értet6dott. A teriileten
azonban létesitettlink egy masik, kisebb tavat is. Tettiikk ezt azért, hogy a
strandfiird6bdl kilépd termalvizet hiiteni tudjuk. Koltségkimélés miatt a kis
tavunk mérete minimalis. S mint latvanyelem van jelen a szabadidéparkban. A kis
tavon keresztiilvezetiink egy c616p6kon all6 palléutat, de aki kevesebb izgalomra
vagyik, egyszerlien korbe sétalhatja a tavat. A kis t6 és a vizes él6hely tandsvény
kozé tettiik a kilatot. gy a magasbél is megcsodalhatjuk a kornyéket.

A Kkis t6 és a régi t6 kozott a kapcsolatot nyilt arok biztositja. Az arok hossza
jelentds, és vonalvezetése sem torekedett a legrovidebb utra. Oka, hogy a viz minél
tovabb hiilhessen, miel6tt eléri a természetes befogad6t a Babolna-arkot.

A nagy t6é megdrizte régi formajat, annyi kiilonbséggel, hogy terveztiink bele egy
kis szigetet. Ezzel reméljiik elérjiik célunkat és a szigeten megtelepszik néhany
él6lény (vadkacsa stb.). A tavat haszndlhatjuk cs6nakazasra, esetleg
vizibiciklizésre. A tépartjan sétalhatunk, a stégen napozhatunk, ticséréghetiink, de
akar szalonnat is slthetlink, hiszen a tlizrakohelyek egyike-masika lenyulik
egészen a topartra. A szabadtéri tornapalya egy szakasza is a nagy t6 partjan fut.
De a nagy t6 nyujtotta lehet6ségek koziil a legvonzébb még is a pihenéhaz. Biiféje



egész évben nyitva. Kellemes teraszhelyiségével, vendégszobaival idedlis
helyszine csapatépit6 tréningeknek.

Vizi és vizparti létesitmények tematikajahoz jol kapcsolédik, ezért itt tesziink
emlitést, a nagy totdl délre huz6dé nadas, vizes tertiletrdél. E folé a jelentds
kiterjedést teriilet f6lé olyan palloutat terveztiink, mely 2 helyen térré szélesedik
ki. Ezek a terek kellemes pihendhelyek, tavasszal és 6sszel, a gyenge napsiitésben
kivall6 napozdhelyek. A teriilet vizallasatdl fiiggéen a novényzet lehet koriilotte
magas vagy alacsonyabb, igy helyet adhat a rejt6zkodésre, vagy a kitarulkozasra.
Uthdlézat

Miutan a funkcidk elhelyezésre kertiltek, a megkozelitési iranyok adottak voltak,
ki tudtuk alakitani a szabadidépark uthalézatat.

Els6ként a futépalyak keriilt elhelyezésre. A nagykor a legnagyobb 6sszefliggd
teriiletiink peremén halad, hogy minél hosszabb utat tehessen meg rajta a
sportold. A kiskor a nagykor hosszanak kortilbeliil a fele. Elhelyezkedése igazodik
a nagykorhoz, mivel jelentds hosszusagu szakaszon nyomvonaluk megegyezik.
Masodsorban a tandsvények uthalozatat alakitottuk ki Ugy, hogy azon az
informacios pontok optimalisan elhelyezhet6k legyenek.

Sétautakat alakitottunk ki a tavak koriil. Ezeknek egy-egy szakaszara raépitettiik
a szabadtéri tornapalyat. Sétautak kotik 06ssze a kiilonb6z6 funkcidju
teriiletrészeket, de az egyes teriiletegységeket mar nem hal6zzak be. Nem
szamitunk a teriileten olyan intenzitdsu hasznalatra, ami indokoltta tenné az
uthalozat bovitését. Tervezési koncepcidonkkal O6sszhangban (természetkozeli
hangulat megdrzése) nem zarjuk ki annak a lehet6ségét, hogy a latégatdk egyéni
utakon jarjak be a tertiletet.

Az ijaszpdalya athalézatanak kialakitasa is ugy tortént, hogy a be- és Kkilépési
pontokat kotottiik 6ssze egy Utszakasszal. Ennek a szakasznak a nyomvonalat ugy
vezettiik, hogy rajta megkozelithetd legyen az {jaszpdalya starthelye, de a palya
tobbi részére mar kiépitett titat nem vezettiink.

A jatszotér utjainak tervezésekor is ez az elv érvényesiilt. A két belép6 pontot és
az egy kilépési helyet kototiik 0ssze sétannyal Ugy, hogy a jatszotér egyes
részegységeit is megkertilhessiik vele.

Jdtszotér, jatszéeszkdzok

A jatszétér elhelyezkedésérdl, a szabadidéparkban elfoglalt helyérdl mar irtunk.
Most a kivalasztott eszk6zokrdl, azok pozicionalasardl fogunk irni.

A jatszotér sulypontjaban egy es6haz, egy kis pavilon all. Koré szerveztiik az egyes
jatszotéri egységeket, melyek 6-8 jatszoeszkozbdl allnak. Mindegyik egység
tartalmaz kicsi és nagyobb gyerekek foglalkoztatasara alkalmas eszkozt.
Dontésiink mogott kozosségépitési szandék van.

A két belépési pont és a pavilon altal koézrezart teriileten kapott helyet a
drétkotélpalya(IM 03-06/B). A meglévo rézsiivel parhuzamosan, a rézsti 1abahoz
helyeztiik el. T6le jobbra, a rézsii tetejére, a pavilon kozelébe helyeztiik a rugés
jatékok egy 3 tagu csoportjat (IM 09-04). A drotkotélpalyatdl balra, a telepiilés
irdnyaba egy djabb 3 részes rugoés jatékfigura csoport (IM 09-04) keriilt, s egy
kicsiknek szant maszévar, mazsola maszoka (IM 01-10/A).

Az es6haz és a Babolna-arok kozotti teriileten az alabbi eszkozoket helyeztiik el:
3 db rugés figura (IM 09-04), egy maszdgula (IM 02-04), egy pokhalé maszoka (IM
02-06/B)és egy mazsola maszéka (IM 01-10/B). Az eszkoézoket a pavilon
kozéppontjabol kiindulva sugaras médon rendeztiik el.



A harmadik teriiletegység az es6haztél délnyugatra helyezkedik el, szinte
parhuzamosan a Babolna-arokkal. Ide, az el6z6 teriiletegység telepitési modjat
kovetve, a pavilon kozelébe egy csuszdat (IM 10-02), egy colopkunyhot (IM 05-
01), egy kettes hintat, négylabu hintadllvannyal (IM 03-04) és 3 rugés figurat (IM
09-04) helyeztiink el. Ugyan ennek a teriiletegységnek a pavilont6l tavolabbi
részére jatszévarat (jatszovar ,C‘ palankvar)(IM 01-03) és egy maszésulit (IM 02-
07) terveztiink be.

A negyedik tertiletegység a Mezd Imre utcaval parhuzamosan fekszik. Kiterjedése
az eddig bemutatott teriiletrészekhez képest nagyobb. A jatszéeszkozoket
azonban egy képzeletbeli ellipszisen beliil helyeztiik el. Itt az eszk6zok telepitésén
kiviil épitettiink egy rézsiit is, amire terepcsuszdat (IM 10-03/A) helyeztiink.
Leraktunk 2 kettes hintat, négylabu hintaadllvannyal (IM 03-04), 4 db billegd
egyensulyozé (IM 12-05/B) és egy fantasztikus élményeket ad6 kal6zhajot (IM 01-
07).

A jatszdeszkozok mindegyike mindsitett, szabvanyoknak megfelel eszkoz, a
kapolcsi Ilona Malom Miihely Kft. terméke. Kiiltéri felhasznalasra alkalmas,
felliletkezelt akacfabodl késziilt, egyedi miivészi alkotdsnak mindsiild, diszitd
faragvanyokkal, festésekkel ellatott jatszéeszkoz. A faragvanyokban, diszitd
motivumokban a telepiilés cimerallata, a 16 figuraja jelenik meg. A jatszotér neve
ennek megfelel6éen HIPPODROM jatszotér, mely név a pavilonra kertil felfestésre.
Szabadtéri tornapdlya

A tervezési teriileten, megbiz6 igényével és tervezési koncepci6 dominans
iranyelveivel 0sszhangban, a két té kozotti szakaszon erdei tornapalyat
alakitottunk ki. A tornapalya hossza kozel 250 m. 6 db kiiltéri fitnesseszkoz keriilt
kihelyezésre 40-50 m-re egymastdl, és egy informacioés tabla, edzéstervvel. Az
eszk0zok a kapolcsi llona Malom Miihely Kft. termékei, szijacsmart akacoszlopok,
szintelen lenolajjal beeresztve és 33 mm atmérdji rozsdamentes acél
kapaszkodékkal ellatva. Az eszk6zok rogzitése beton pontalappal torténik.

A telepitendd eszk6zo6k a tornapalyan az alabbi sorrendben kovetik egymast: Az
indulasi pontra-melyet a kihelyezett tajékoztat6 tabla kiilonboztet meg a tobbi
staciotél- a has- és hatpad keriilt (ED-Z 06). Ez a csénakhazhoz legkozelebb esé
megallohely, a nagy té partjan. Ezt koveti a kombinalt bordasfal (ED-Z 07)
jelzettel, majd a harom magassagu 1épeget6 (ED-Z 01), ami a meglév6 mezei szil
erddcskébe kertlt. A tornapalya ezen szakaszan a nyomvonal irdnyt valt és elindul
a kis to felé. A kis tavat elérve, a fak arnyékaba helyeztiik a dupla fekvétamasz
allvanyt (ED-Z 03). A téparton délkelet felé sétalva, a kovetkezd facsoport alatt
kapott helyet a gerenda (ED-Z 05), sa tornapalya végén, zaré staciéként a
szokdell§ allvany (ED-Z 12). A tornapalya neve, UGETO szabadtéri tornapalya,
mely elnevezés az edzéstervet tartalmazé tablan olvashaté.

Tereprendezési terv

A tervezési elvek ismertetése soran, mar utaltunk a terep rendezésénél
alkalmazott moédszerekre. Minden utat, minden eszkozt és az 0sszes parkban
elhelyezett funkciot a meglévd adottsagok felhasznaldsaval, a kialakult magassagi
viszonyok figyelembevételével, azok minimalis, de miszakilag indokolt
valtoztatasava helyeztiink el.

A tervezési teriilet két litemben lett felmérve. A geodétak el6szor az fjaszpalyan
kiviili teriileteket jartak be, majd késébb- a tervezési teriilet béviilését kovetéen-
a volt csirketelep teriiletén is elvégezték a méréseket.




Tereprendezési terviinkén az utak, burkolt feliiletek, szintkiilonbségek
athidalasara alkalmas objektumok esetében magassagi kottakkal adjuk meg a
tervezett magassagot. Ezek a szintek az esetek tdlnyomé6 tobbségében
megegyeznek az adott pont kiinduldsi magassagaval. Ahol ett6l eltérni
kényszertltiink, tolteni, ritkdbban bevagni kellett a terepet, ott a szinttarcsa
melletti adat a tervezett terepmagassagot jeloli és minden esetben keretbe kertilt.
Ha az adott pontra vonatkozéan volt eredeti mért, vagy szamitott adatunk azt is
feltiintettik, de természetesen keret nélkil.

Minimalis beavatkozasra volt szilikség a flizkupola kortli fogadotéren, a jatszotér
fogadoterénél, a jatszotér es6hazanak kérnyezetében, az ijaszpalyahoz vezet6 hid
el6tti szakaszon, a nadast délrél megkeriil6 sétanyon, a Dedk Ferenc utcai parkold
északi részén, a Raktar utcara kozvetleniil kivezetd sétanyon, illetve a meglévd
szélesebb novénysavot atszeld sétany tobb szakaszan.

Jelent6sebb beavatkozas indokolt a SZILA] BMX ligyességi palya tertletén. Itt 56
m3 erejéig bevagunk az eredeti terepbe. Ezen kiviil bevagasra a pihen6haztél
délre, a nagyto és a nagyté melletti rézsi kozotti teriiletén lesz sziikségiink (66,7
m3 erejéig). Az dsszes tobbi beavatkozas mogott feltéltés van. Igy a BMX pélya
melletti domb is feltoltés, ide 514 m3 foldet kell hordani, s abbdl a féldsancot
kialakitani. A teniszpalya teriiletén szintén feltéltésre van sziikségiink (185 m3),
mint ahogy a kist6 és nagyté kornyezetében (2779 m3) is. 440 m3 foldfeltoltést
igényel a sétany és futopalya, mely a teniszpalyatol egészen a nadas teriiletét
feltar6 ut elejéig huzodik. Valamint ebbdl a féldmennyiségbdl toltjiik a
tlizrakoknak helyetad6 tertiletet is. A jatszotér teriiletén, a terepcsiuszda
fogadohelyének kialakitasa soran 196 m3 foldet hasznalunk fel.

A fenntiekbdl latszik, hogy a tereprendezési terviink, nemcsak tervezett
magassagi adatokat tiintet fel, hanem foldtémegegyensuly-szamitast is tartalmaz.
Ehhez egy aproélékos, 20 cm-es siliriségli, szintvonalas allomanyt kaptunk
kiindulasként. Google SketchUp program segitségével a kezd6é adatokbol
megépitettiik az erdeteti terep modelljét, majd ahol jelentés valtoztatasokat
terveztiik, megmodelleztiik a kialakitandé allapotot is. A kettd kiillonbsége adta a
tereprendezési munka f6 Osszetevdit, a bevagasokat és a feltoltéseket. Ezeket
kobméterben kifejezve kaptuk a fent felsorolt mennyiségeket az egyes
akciotertleteken.

Jol latszik, hogy céljaink eléréséhez nagy mennyiségii foldfeltoltésre van
sziikségiink. Osszesen 4010 m3. Ennek 93,5%-at fedezni tudjuk a
tiilkérkiemelésekbdl (2911,6 m3) és a novények tltet6gédrébdl (837,5 m3)
kikeriilé6 foldmennyiségbdl. A fennmarad6 260,9 m3 foldhianyt a teriileten zajlé
foldmunkak barmelyikébdl (pl. tavak medrének kialakitasa) képesek lesziink
pétolni. Igy Kkijelenthets, hogy a kertépitészeti munkak vonatkozasiban a
foldtomegegyensulyt biztositani tudjuk.

A szabadiddpark kialakitasa soran azonban vannak olyan jelentds tereprendezési
folyamatok, melyek nagy mennyiségii foldfelesleget ,,termelnek” (tavak medrének
rendezése, utépitési feladatok stb.) Az igy keletkez6 foldtobbletet a tervezési
teriileten beliil kell kezeljlik. A ndvénytelepitésre alkalmas humuszos felsé réteg
elkiilonitése, majd a kés6bbiek folyaman gyepesitésnél hasznositdsa mellett, a
keletkez6 foldmennyiséget az fjaszpalya kortl kialakitand6 foldm( megépitésére
hasznaljuk. Ezzel a f6ldtomegegyensuly biztositasa a teljes projekt szintjén
megvalodsithato.



Burkolatépités

A szabadid6park utjainak burkoldsahoz tobbféle anyagot hasznaltunk. Ezeknek a
burkolattipusoknak a tobbsége vizatereszté burkolat. A burkolattipusok
kivalasztadsanal f6 szempont volt a természetkozeliség, ezért a sétautakat legtobb
helyen zazalék fedi, vagy egyszeriien gyepet szegélyeztiink le.

Szilard burkolatok kozil felhasznaldsra keriilt a térkd, melyet a fogaddterek
burkolasanal alkalmaztunk. LEIER Piazza 30x30x6 és a Quadro 8x8x6 térkovet
valasztottuk céljaink megvalésitasahoz sziirke és antracit szinben.

AJézsef Attila utca kozelében a fogadbteriinket teljes egészében a Quadro térkdvel
burkoltuk. A szabalyos korgytiri format konnyt lekovetni a kivalasztott kiselemes
kdével. A burkolat nagy részét a sziirke térké adja, az antracit szin(i szegélyben- 3
sorban-, illetve a kapcsolédé utszakaszok tengelyében és a feliileten elszértan-
pettyezett mintaban- jelenik meg. A 30x30-as lapokat a csatlakozé utak
burkolasara hasznaltuk sziirke szinben, kotés mintaba rakva.

A Raktar és Dedk Ferenc utca sarkan talalhat6 fogadotéren a feliiletet 30x30-as
szlirke lapok toltik ki kotésbe rakva ugy, hogy az iveket nem kovetjiik, hanem a
kiosztast a Raktar utca fel6l kezdjiik. A 8x8-as elem antracit szinben, 3 sorban a
szegély mellett jelenik meg, illetve a tengelyben 1év6 ivek nyomvonalaban.

Mivel a fogadoterek forgalmaban nem szamitunk gépkocsikra, a burkolati
rétegrend az aldbbi moédon alakul: a 6 cm vastag térkd ala 3 cm vastagsagban
agyazéhomokot alkalmazunk, ez alatt van 12-12 cm finom, illetve durva zuzalék.
Ez alatt mar csak az altalaj taldlhat6. A burkolatok minden esetben szegélyezettek,
melyhez a 100x25x5 cm-es Kkerti beton szegélyt hasznaljuk. A betonszegélyt ives
forma esetén 20 cm-es darabokra apritjuk, saz ivet igy kovetjiik le. A beton
szegélyt beton savalapba tessziik.

Szilard kategéridba tartozik az a fapall6 burkolat, melyet a vizes tandsvény
nyomvonalan, és részben a stégeknél, pihend teraszoknal alkalmaztunk.
Alépitményként tomoritett durva frakcioju zuzalékot alkalmazunk, melybe &20
cm kérgezetlen akacfa ronkot helyeziink. Az akacfa ronk teljes mérete valtozo, s a
foldbe/vizbe helyezendd része is attél fligg mely szakaszra, milyen kériilmények
kozé keril az Gt vagy a terasz (a részletrajzok bemutatjak az egyes eseteket). Az
emlitett akacfa ronk foldfelszin feletti vége ugy kertil kialakitasra, hogy a vallakon
a J12 cm kérgezetlen akacfa ronk elhelyezhet6 legyen. Ezek a ronkok parban
vannak, s alattuk egy akacfa keresztléc biztositja a keresztiranyd merevitést. Erre
az alépitményre keriilhet az 5 cm vastag 15 cm széles és 2 m hosszu feliiletkezelt
akacfa pallé.

A Kkist6to folé helyezett hossziihid esetében a f6 eltérés abban rejlik, hogy az akac
ronkoket nem fektetjiik, hanem céloplabként leverjlik a talajba (viz alatti részeken
is). A labak k6zé merevitésnek Andras keresztet tesziink.

A szilard burkolatok maradék két tipusa a gumi burkolat és az aszfalt. Mindkettd
vizzaré réteget tartalmaz.

Gumi burkolatot rakunk a futépalyara, a teniszpalyara, a funkcionalis edzépalya
ala és néhany jatszéeszkéz ald. A S-Tér Kft. altal forgalmazott Playtop
gumiburkolatot alkalmaztuk minden esetben az aldbbi rétegrenddel: a futépalya
esetében a legfels6 koporéteget az 1,5 cm vastag EPDM 6ntott gumi adja (voros
szin(i), alatta a bazisréteg 2,5 cm vastag SBR 6ntott gumi. Az alépitményben 10 cm
vastagsagban 0/12-es szemcseméretli zuzottk6 és még 25 cm vastagsagban
55/80-as zuzottkd van. A zuzottkd frakcié méretét a teriilet magas talajvizszintje




indokolja. Az alépitmény egyben drénagyként is funkcional. A gumiburkolatot
beton savalapba rakott, 100x20x5 cm-es beton kerti szegély zarja.

A teniszpalya gumi burkolatanak rétegrendje megegyezik a futépalya burkolati
rétegrendjével annyi kiillonbséggel, hogy a SBR réteg 0sszetétele 1:2 ardnyban 1-
3 mm miszaki gumiorlemény és 1,6-3 mm Kkavics. A szegélyezést itt is beton
savalapba helyezett 100x20x5 cm-es beton kerti szegéllyel oldottuk meg.

Gumi burkolat kertilt 2 jatszo6eszkoz ala. Az egyik az (IM 02-07) maszdsuli. Itt az
esési magassag 220 cm, ami az alabbi rétegrendet indokolja: 1,5 mm vastagsagban
EPDM ontott gumi kopdréteg (sziirke/voros alapszinekben), 7,5 mm
vastgasagban SBR 6ntott gumi bazisréteg, 5 cm vastagsagban 0/20 zazottkd és 15
cm vastagsagban 20/40 zuzottkd. A szegélyt 100x20x5 cm-es kerti szegélybdl
rakjuk, beton savalapba.

Az (IM 01-03) jatszovar ,C* paldnkvar alatt a gumi burkolat vastagsaga 2 cm-rel
vastagabb, mint az el6z6ekben bemutatott rétegrend. Itt ugyanis az SBR réteget
7,5 cm helyett, 9,5 cm vastagsagban teritjiik, hiszen a megnagyobb esési magassag
ennek a jatszoeszkoznek az esetében 260 cm.

Szilard burkolatok koziil a BMX kerékparos tigyességi palya aszfalt burkolatarél
nem beszéltlink még. Ennek a burkolatnak a legfels6 koporétegét a 3 cm
vastagsagi AC-4 jell aszfalt adja. Alatta 5 cm vastagon 0/20 szemcseméretii
zuzalékkiékelés van, ami ala 10 cm vastagon FZKA zuzalékkdalap keriil.
Szegélyben a 100x25x5 cm-es beton kerti szegély jelenik meg, beton savalapba
stillyesztve.

S most térjlnk at a szort burkolatokra. Burkolt feliileteink jelent8s hanyadat teszi
ki a gyalogos forgalomra méretezett murva burkolatd sétany, vagy ut.
Elkiilonitettiink 1,5 és 2 m széles sétanyokat és kisebb nagyobb tereket. Ezek
burkolati rétegrendje megegyezik, amit most ismertetiink. A 4 cm vastagsagu
tomoritett, hengerezett finom murva alatt 10-10 cm vastagsagban 0/30-as és
30/70-es szemcseméret( finom, illetve durva ztzalék van.

Ugyan ezzel a rétegrenddel tudunk méretezni utat gépkocsi forgalomra is, de
akkor a finom és durva zuzalékok vastagsagat meg kell noveljiik 20-20 cm-re. Ezt
a rétegrendet egy rovid szakaszon alkalmazzuk-révén, hogy a szabadidépark
alapvetden gépkocsi forgalom eldl elzart tertilet-mégpedig a pihen6haz és a Dedk
Ferenc utcaban elhelyezett parkol6 kozott. Ezzel nagy mértékben megkonnyitjiik
a pihen6haz lizemeltetését.

Szért burkolatok kozott kapot helyet a jatszoterek iitéscsillapité burkolataként
alkalmazott, homok. 50 cm vastagsagban iszapmentes homokot teritiink, ala
téglakat fektetiink. A 4 cm vastag tégla lapokat 3 cm vastag homokagyba
helyezzlik, ami alatt 15 cm vastag tomoritett homokos kavics van. Ezzel a
rétegrenddel a szilikséges iitéscsillapité hatast elérjiik. A homokot gyalult éld
akacronkkel szegélyezziik, ahol a ronkok egymashoz acskapoccsal csatlakoznak.

Novénykililtetés

Tobbszor hivatkoztunk mar a korabban elkésziilt emeltszintli tanulmanytervre. A
novénytelepitést alapjaiban meghatarozé kornyezeti tényezdkrdl az emlitett
munkaban olvashatnak. Kiviteli terviink vonatkoz6 fejezetébe a feladat
megoldasat targyaljuk részletesen.

A telepitendd novényanyag agy lett 6sszeadllitva, hogy az abban szerepl6 fajok és
fajtak elviseljék adott esetben a térmelékes talaj, vagy a magas talajviz okozta
Jkellemetlenségeket”. Az liltetendd novények iiltet6godrében minden esetben




100%-os talajcserét végziink. Ez azonban arra elegendd, hogy a névény kezdeti
eredését, begyokeresedését segitse és néhany évre elldssa tapanyaggal. Amint
azonban a gyokérzet tulnyulik az iiltet6gédron, a névény szembe taldlja magat a
teriileten uralkodé viszonyokkal. Amint ezt a hatart eléri a névényzet, varhaté az
allomany novekedési erejének lelassulasa. Mindezekért, olyan ndvénylistat
allitottunk 0ssze, aminek tagjai kisigényt és ellenall6 névények. A novénylista
Osszeallitdsdban segitségiinkre volt maga a természet, hiszen a teriileten
megjelent és évekota é16 novényfajok bizonyitottak mar ratermettségiliket. Fak
kozll az Acer campestre-re (mezei juhar), az Acer tataricum-ra (tatarjuhar),
Crataegus monogyna-ra (egybibés galagonya), a Gleditsia triacanthos (tévises
lepényfa) és egyik fajtajara a Gleditsia triacanthos ,Skyline‘-ra, a Kolelreutheria
paniculata-ra (kozonséges csorgéfa), a magas talajvizet jol tliré Platanus x
hispanica 'Prenor‘-ra (platan), a Pyrus pyraster ,Bihar‘-ra (vadkorte), a teriileten
mar sokat bizonyitott Robinia pseudoacacia-ra (fehér akac), Ulmus minor-ra
(mezei szil), illetve a vizpartok tipikus fajara a flizfara -Salix alba (fehér f{iz), Salix
caprea (kecskefliz) és a Salix purpurea (biborfiiz)- esett a valasztas.

Cserjék koziil iiltetésre javasoljuk a Berberis vulgaris-t (k6zonséges borbolya), a
Cerasus mahaleb-et (sajmeggy), a Colutea arborescens-et (pukkané dudafiirt), a
Cornus sanguinea-t (veresgytirtisom), a Cotoneaster lucidus-t (bajkali madarbirs),
az illatos Philadelphus coronarius-t (k6zonséges jezsamen), a rendkiviil szivés
Prunus spinosa-t (kokény), a Rhamnus cathartica-t (varjatovisbenge), az ellenallé
Rosa canina-t (vadrézsa), a szépséges Rosa multiflora-t (sokviragu roézsa), és a
sokoldalian felhasznalhat6 hébogyodkat, mint a Symphoricarpos albus var.
laevigatus-t és a Symphoricarpos orbiculatus ,Foliis Variegatus'.

Ezek a fajok az adott taji kornyezetbe jol illeszkednek, hiszen egy résziik a
természetes novénytakaréban is megtalalhat6. Egy résziiket érdemes erdészeti
csemetekertbdl beszerezni. Masik résziiket faiskolai arudaban, a tomegcserjék
kozott fogjuk megtalalni. Mindez gazdasagossagi szempontbdl fontos, hiszen nagy
tertletre szanunk nagy mennyiségi noévényanyagot, viszonylag rossz
koriilmények kozé, részben intenziv, részben extenziv fenntartasi koriilmények
kozé. Ezért fontos, hogy a novények konnyen, olcsén beszerezhetbek legyenek, s a
késébbiekben is konnyi legyen potolni 6ket.

Evel6 novényagyak és egynyari kiiiltetések létesitése a teriileten nehezen
kivitelezhetd, ezért egyenlore eltekintiink téle.

A tervezési teriileten a meglévé névényallomany jelentds részét megtartottuk. igy
a beiiltetésre szant fak 90%-a utak mellé, fasorként lett eltelepitve. A fennmaradé
10% célzottan egy-egy jatszOeszkoz, vagy sporteszkoz kozelébe keriilt, hogy
lombjaval arnyékolja az eszk6zhasznalot.

Legnagyobb darabszamban az Acer campestre-t (59 db) és a Robinia
pseudoacacia-t (43 db) tltettiik. Ezek a névények, atlagosan 10 m-es tétavval a
futépalyak mellé kertiltek. A kiskor mentén végig juhar van, igy a nagykorrel k6zos
szakaszon is a mezei juhar jelenik meg. A nagykor fennmaradé szakasza mellé
liltettiik az akacot. A jatszotér sétanyai mellé csorgéfa fasorokat terveztiink. De két
rovid szakaszon helyet kapott az egybibés galagonya és a vadkorte is. A tobbi fat (
tatarjuhar, lepényfa, platan, flizfa, szilfa) kisebb facsoportba, vagy szoliter médon
helyeztiik el. Vizpartra, vagy vizalldsos teriiletre a fiizeket és a platant
részesitettiik elényben. Igy keriilt a Babolna-arok jobb oldali (jatszétér feldli)
partjara 3db Salix caprea és egy Salix purpurea. Jutott flizb6l a kist6 mellé, a
tlizrakohelyek korzetébe, a nadasba telepitett palloterasz mellé és a



pihendhazhoz, az 4tkoté arok partjara. Ezeken a helyeken jellemz6en harmas
csoportban allnak a Salixok. A vizes él6helyet kedveld platant a két té kozotti
teriiletre, a szabadtéri tornapalya eszkézeinek kozelébe tiltettiik, illetve néhany
példany a nagyté mellett, a tlizrak6helyek mellett talalt otthonra. Szilfak allnak az
athelyezett funkcionalis edzdpalya kozelében, a BMX tigyességi palya és az erdei
tandsvény kozotti szakaszon, illetve a nagyt6tol délnyugati irdnyban, a szabadtéri
f6zésre alkalmas helyen. A tatarjuharokat és lepényfakat, az egyik legruderalisabb
teriiletrészre lltettiik kisebb facsoportba, vagy 6nmagaban. Ez a tertiletrész a BMX
palya kornyezetében és att6l délnyugati iranyba tertil el.

A cserjedllomany telepitését a korabban leirt term&helyi adottsagok mellett, az
adott cserjefolt elhelyezkedése is befolyasolta. Kiilonbséget tettiink reprezentativ
és kevésbé latogatott teriiletrészek kozott. fgy a fogadoterek, bejaratok,
kilép6pontok kozelébe diszesebb, altaldnosan elterjedt fajokat, fajtakat
alkalmaztunk. Ilyen a Cotoneaster lucidus, a Symphoricarpos albus var. laevigatus,
a Symphoricarpos orbiculatus ,Foliis Variegatus’, a Philadelphus coronarius és a
Rosa multiflora. Azokban a cserjefoltokban, melyek a teriilet hatardn, mint
hatarolé cserje jelennek meg, vagy funkciéjuk, az egyes teriiletegységek
elvalasztasa, optikai takaras, nagyobb szamban alkalmaztunk erdei, kis igény
tomegcserjéket, mint a Prunus spinosa, a Rosa canina, a Rhamnus cathartica és a
Berberis vulgaris.

Telepitési javaslat

Fak esetében az liltet6godor mérete legyen 1x1x1 m. A felszin alatti betontombdok,
korabban elfedett épitési tormelékek miatt sziikséges az iiltet6godrokben a
100%-os talajcserét elvégezni. Talajjavitasként, a godrok aljadba egyenként
minimum 20 kg érett szarvasmarha tragyat kell szérni.

Az optimalis iiltetési id6szak: marc. 15-m3dj. 30, vagy szept. 15-nov. 30-ig tart. A
godroket Ultetés el6tt alaposan be kell locsolni, iltetés utan be kell iszapolni. A
telepités évében és az azt kovetd teljes egész vegetacids id6szakban javasoljuk a
novények intenziv fenntartasat!

A cserjék iiltet6g6dor mérete legyen 60x60x60 cm. Az liltet6godorbe sziikséges a
100%-os talajcsere. Talajjavitas céljabol az érett szarvasmarha tragya hasznalata
a godor térfogatanak minimum 20%-aban el6iras. Az optimalis tltetési id6szak a
fakhoz hasonléan itt is: marc. 15-m4j. 30, vagy szept. 15-nov. 30-ig tart. Ultetés
eltt és utdn is az alapos belocsolas elmaradhatatlan. Ultetés el6tt a cserjék
visszametszése javasolt, szabadgyokerli novényeknél a gyokérmetszést is
javaslunk végrehajtani.

A gyepesitést javasoljuk a BMX palya melletti domb telepitésénél hidrovetéssel
elvégezni.

Flizépitmények

A babolnai szabadidépark egyik kiilonlegessége a teriiletén megtalalhato €16
flizépitmény. A Jozsef Attila utca kozelében 1évé fogaddtér atrakcidja az a
flizkupola, mely tobb mint 8 m atméréji és 3,5 m magas. Mintegy csarnok
hivogatja a latogatét. A masik flizépitmény méreteiben szerényebb, funkcidjat
tekintve inkabb hasonlit egy esébedlléhoz vagy pavilonhoz, elhelyezkedését
tekintve, az erdei tanOsvényt6l délre, egy gyepes teriilet kozepén taldlhaté. A
Jézsef Attila utcai fogadotér iranyabdl, a jatszotér iranyaba vezetd uton- mely
atmegy a Babolna-arok felett- talalunk egy hidat. Ezt a hidat flizkotegek diszitik.
Flizépitési tudnivalok




,Flzépitéskor a fliz kival6 gyokeresedési hajlamara alapozunk, ami lehet6vé teszi,
hogy levagott vesszdkbdl allitsuk oOssze épitményiinket. A levagott vesszd
hajlékony, erds és legf6képpen élni akar. Ha fény- és vizigényét kielégitjiik, a fiiz
szinte barmilyen koriilmények kozott jol érzi magat, megered és szépen fejlédik.
Birja, sOt szereti a metszést, azt gyors és dus novekedéssel haldlja meg. Vesszdi
erdsek, rugalmasak, hajlékonyak, ezért a fiizfa alkalmas olyan 6nhordé
szerkezetek 1étrehozasara, ami az eliiltetést kovetéen meggyokeresedik. Nem kell
gyokeres, esetleg évekig el6nevelt, gondos iiltetést igénylé novényekkel
bajlédnunk. ...

A flizépitmény idében rendkiviil gyorsan véltozik. Ultetéskor a levéltelen
vazrendszer latvanya érvényesiil. Egy év mulva a szerkezet kiviilr6l mar alig
lathaté, az uj, gyakran 1,5-2 m-es hajtasok atalakitjadk a format és lehet&séget
teremtenek az épités folyamatos folytatdsara. Késébb az 0j hajtasok évrdl évre
valtozé kiildét kolcsondéznek az épitménynek. Idével a tdlndtt vesszok
meger6sodnek, megvastagodnak, a kezdetben kot6zott csomopontokat felvaltjak
az Osszenovések, igy a létesitmény egyre erGsebb és masszivabb lesz.
Megerdsodott hyokérrendszere nem igényli mar az intenziv 6nto6zést- rendszeres
és alapos Ont6zés mellett mar az els§ évben kell6képpen megerdsodik a
gyokérzet, a tovabbiakban csak aszalyos id6ben sziikséges a csapadékpétlas.
Idedlis iiltetési id6szak a koratavasz, bar a fliz igénytelensége és novekedési
hajlama miatt a fagyok kivételével a zév barmely idészakaban telepithetdk,
megfelel6 vizellatottsag mellett konnyen gyokeret ereszt. ...A f(iz egyvalamit nem
szeret: az arnyékot. Novekedési ereje, életképessége mar félarnyékban is csokken,
nem hajt és hidba kap elég vizet, a vessz6k lassan elhalnak.

A flizépitéshez ...1-4 cm vastag, 3-6 m hosszusagu vesszok sziikségesek, ugyanis
az id6ésebb vesszdk konnyebben meggyokeresednek. A vesszbk lehetdleg elagazas
mentesek legyenek.., legjobb a bottermd {ltetvényekrdl, vagy néhany éve
felhagyott, kosarfonovesszé termelésére létrehozott telepekrdl beszerezni az
alapanyagot.

Az liltet6godrok mélysége legalabb 80 cm legyen, és minden esetben fliggbleges.
Az lltet6godroket a kotegek behelyezése el6tt alaposan be kell locsolni, iszapolni,
esetleg talajjavité anyaggal ellatni. Kotegelés el6tt a vessz6ket meg kell tisztitani,
az elagazasokat le kell vagdosni, a levelektdl, gallyaktél meg kell szabaditani. A
kotegeket vizszintes helyen kell 6sszedllitani. Ha hossza kotegeket csinalunk, a
toldasokat 1-3 m atfedéssel kell késziteni. Az atmérdjiiket fokozatosan kell
csokkenteni. Az alaposan megtomott kotegeket féllagy acélhuzallal kell rogziteni,
ugy, hogy az egyes rogzitési pontok kozott 60-80 cm tavolsdgot kell hagyni.
Vigyazzni kell, nehogy a fém huzal megsértse a flizvessz6 kérgét! Ha a flizkotegek
bekeriiltek az iltet6godrokbe, a toveket erésen be kell csoémoszolni, majd
alaposan meg kell 6nt6zni.

Az eliiltetett kotegek alsd, foldben 1évd vesszdi hajtanak ki. A toldasra hasznalt,
foldbe nem keriil6 részek néhany éven beliil elkorhadnak. A szerkezetilink akkor
lesz tartés, ha az 4j hajtasokat az els6 években nem vagdossuk le, hanem a meglévd
szerkezethez rogzitjiik. Igy idével az egész flizépitmény é16 szerkezetté alakul.
Gondozatlanul az épitmény néhany év alatt kiviilrél nagyra nétt bozot képét veszi
fel, beliil még ekkor is 6rzi a szép szerkezetet.” (Kis fiizépitési utmutatd)

Berendezési tdrgyak, kerti objektumok
Tlizraké



A nagy té mellett, annak nyugati partvonala mentén, illetve a kozeli cserjesav
mogott talaltunk alkalmas helyet a szabadtéri f6zéshez. Ehhez terméskdébdl
épitiink egyszer(i, 140 cm atmérdjd tlizrakokat, 6sszesen 6 db-ot. Tovabbi 2 db
tlizrakot a BMX palya kozelében helyeztiink el. Egyet a rézsi aljanal, a mélyebben
fekvé teriileten, egyet a rézsi tetjén, a kerékparos ligyességi palya lelatédombija
mellett. A tlizrakék 15 cm vastag vasbeton alapon allnak. Erre épitjiik a terméskd
falazatot és a szintén k6 peremet. A tlizraké hasznalhaté szalonna siitéshez és egy
fém tartorud segitségével a bogracsot is tliz folé akaszthatjuk. A tlizrako liregébdl
a vizet szivargocsovon keresztiil vezetjiik el.

Pad

A szabadiddpark teriiletén két kiilonb6z6 tipusu pad jelenik meg. Az egyik egy
egyszer( ronkpad, a masik egy tdmlas pad. Mindegyik az llona Malom Miihely Kft.
munkaja. A tAmlaspadokat (IM 20-01/A) az asztalok mellé tettiik, a ronkpadok (IM
20-02) onalloéan allnak. A tdmlas padok kozil néhany a jatszétéren, néhany az
ijjasz- és kerékparos ligyességi palya mellett jelenik meg, a tobbséget a tiizrakd
helyek kozelébe telepitettiik. Ronkpadokat nagyobb szamban a fogaddterekre és
a jatszotérre tettilink, elszortan megtalalhaté a kist6 kozelében, a sportpalyak
mellett és a flizkupolanal. A padok darabszamat a késO6bbiekben ndévelni
javasoljuk.

Asztal

A tdmlas padokhoz ill6 asztalokat (IM 20-05) valasztottunk, melyek ugyancsak az
[lona Malom Mihelybdl keriiltek ki. Olyan pontokra helyeztiik, ahol varhat6an
sorkertil étkezésre (tlizrako kérnyezete), vagy tobb ember nagyobb mennyiségli
poggyaszat szeretné lerakni (ijaszpalya, funkcionalis edzépalya, BMX kerékparos
ligyességipalya, szabadtéri tornapalya).

Hulladékgyijt6

A telepitésre kivalasztott hulladékgytijt6 (IM 20-07) egy rekeszes, egy labon all és
van csikkelnyomé kazettaja. Stilusaban illeszkedik a padokhoz és az asztalhoz.
Elhelyezkedésiiket tekintve illeszkednek a padcsoportokhoz, illetve pad-asztal
egylittesekhez.

Kerékpartarolo

Ahogy az eddigi utcabutorok, igy a kerékpartarolé is Ilona Malmos termék.
Minden 6nall6 funkciéval bir6 teriiletegység mellé elhelyeztiink egyet beldle.
Kutyatoalett

A kor kovetelményének megfelel6en ebbe a parkba is terveztiink kutyapiszok
gylijtd edényeket. A sétanyok mentén helyeztiink el 5 db-t bel6le, melynek
daraszamat javasoljuk a jovében novelni. A Royalkert Kft. (KT 0003) Uszkar
kutyapiszokgyjtéjére esett a valasztas. Ez egy kicsi, 201 {irtartalmu, cs6oszlopon
all6, acéllemezkosaras szerkezet.

Kilato

A kis t6 és a mellette 1évd nadas kozé helyeztiik a kilatot, mely valdjaban-a taji
kornyezetbe, a babolnai hagyomanyokhoz jél illeszked6en- egy magasles. Kész
termék telepitését javasoljuk, mely a balatonfiiredi TP Kft.-t6l, satortetds 2
személyes magasles terméknéven beszerezhet. A magasles egyedi
megrendelésre késziil, igy a magassaga, alapanyaga, alapteriilete az egyedi
igényekhez igazithat6. Javasoljuk alapanyagban a vorosfenyd felhasznaldsat és a
magasles feliiletkezelését kihelyezés el6tt. A kilat6 magassagat 4 m-ben
hatarozzuk meg, rogzitéséhez beton pontalapokat javaslunk késziteni, melynek



anyagmindségét és az alap mélységét javasoljuk szakemberrel egyeztetni a magas
talajvizszint miatt!

Hid

A Babolna-arok folott két helyen, és a tertiletet kettéhasito ut melletti arok felett
épitiink hidat. A hidak szerkezeti felépitése azonos, csupan hosszuk valtozé. A
legrovidebb az {jasz palydhoz vezet6 hid a maga 5,45 m-vel, a masodik a fiizhid
(7,7 m), s aleghosszabb (9 m) a jatszotérhez vezet6 hid.

Mivel a hidakat vizjarta teriiletre épitjlik, igy az alapozast kuitalappal oldottuk meg.
Mindkét partra 3-3 kutalapot helyeziink a foldbe, melynek aljat 20 cm
vastagsagban C25 betonnal toltjiik ki. F6lé, a kutalap teljes magassagaig, 60 cm
vastagsagban kavicsot toltiink. Erre az alapra helyezziik a hidf6ket. A hidf6
feltiletét BONOBIT-H beton felliletkez6anyaggal kell kezelni, illetve a mederrel
ellentétes oldalara feliiletszivargot kell helyezni (DORKEN DELTADRAIN 2,5 cm).
A hidfé vizvédelme érdekében a hidfé hatoldalaba geotextil boritasli dréncsévet
(REHAU RAUDREN @65) kell beépiteni minimum 0,5% eséssel, sa végét az
arokmederbe kell vezetni, majd a cs6 végét kisallatvédelemmel ellatni. A dréncsé
koré 80/120 coulé kavicsagyat alakitunk ki. A hidf6 mogotti talajt tomoriteni
szlikséges Try95%-ra, s a munkanem elvégeztével a tomorséget és a teherbirast
is mérésekkel igazolni és mindsiteni kell.
A hidf6 vizvédelmének fokozasara a hidfék el6tt az arokmedret burkolni kell.
Ennek burkolati rétegrendjében 10-10 cm vastgasagban homokos kavics és CTK
agyazat szerepel. Erre fektetjiik 20 cm vastagsdgban a terméské burkolatot. A
mederburkolast  szdraz, kis vizhozamd id6szakban kell végezni.
A hid jaréfeliilete és a csatlakozd burkolat k6zé, a betonhidfére 50 cm-ként 4-1,95
L laposacélt rogzitiink specidlis kotéelemekkel (HILTI HKD-S M12/50
feszit6hiively és csavar). Az L laposacél parjaként, a hidpalya oldalan 5-1,95
laposacél jelenik meg . Ennek rogzitése szinten 50 cm-es osztassal torténik
REISSER RETINOX 2 PLUS A2 nemesacél &6/160 csavarral. Az acélszerkezetek
kozotti tavolsag legyen 2,5 cm. Az acélszerelvényeket horganyozzuk!
Az alapozast és a hidf6 kialakitast kovetden elkészithetjiik a hid tartészerkezetét,
melynek alapja az IPN 300 I szelvény. Erre fektetjiik az akac gerendakat és
parnafdkat, melyre mar szerelhet6 a jarofeliiletet ad6 akac palld.
A hidakat mindkét oldalrdl korlat hatarolja, melynek anyaga akac deszka. A palcak
slirlisége szabvanynak megfelel6. A korlatmezdket a kiils§ oldal iranyabdl
konyokok tamasztjak. Ezek is akacbol késziilnek. A hid faszerkezeteit
osszeszerelés el6tt SADOLIN BASE alapozoval feliiletkezelni kell. Az alapozast
kovetben a fa szerkezetek tovabbi két réteg festéket kapnak. Egyet 6sszeszerelés
el6tt, egyet utdna. A jarofeliiletet SADOLIN TERRACE szintelen festékkel, a tobbi
alkotét SADOLIN EXTRA szintelen festékkel kezeljiik.
Hosszu hid elnevezést kapta, a kistavon ativel6 fa burkolati sétaut, melynek
felépitményi része azonos modon kertilt kialakitasra, mint a mar bemutatott hidak
felépitménye. Az alapozasban és a tartdszerkezeti részek megoldasaban
mutatkozik kiilonbség.
Ez a szerkezet teljes hosszaban viz folott, vizben all. Akac ronk labakra allitottuk,
mely labak k6zé akac pallobol Andras-kereszteket tettiink. Ezek lehet8ség szerint
viz ala keriiltek. A fiiggéleges akac ronkokre vizszintes értelembe (kisebb
atméroji) akacronkoket fektettiink, s erre épitettiik az akac gerendakat, mely mar
képes volt befogadni a felépitményi részeket.
A feliiletkezelés a viz feletti részek esetében a mar ismertetett SADOLIN harmas



rendszerben torténik, a viz ald keriil§ részeket BIOPIN haj6olajjal és BIOPIN
hajolakkal kezeljiik a gyart6 el6irasai szerint (3-4 rétegben felhordva mindkét
anyagot). A talajjal érintkezd részeket érdemes tovabba bitugélbe martani, az
élettartam megnovelése érdekében. A fafeliiletek folyamatos karbantartast
igényelnek. A festékanyagok beépitésekor és a gongyoleg elhelyezésekor a gyarto
altal el6irt munkavédelmi és kérnyezetvédelmi eléirdsokat be kell tartani!

Stég

A pihendhaz korili stég jarofelliletét akac pallé adja. Alépitményénél kétféle
szerkezeti megoldast alkalmaztunk. Az egyik esetben colopoket iitottiink le a
foldbe, allitottunk a topartra. A masik esetben ztizalék dgyazatra fektettiik az akac
ronkoket és erre szereltiik a pallékat. A kétféle megoldast a pihend terasz alatti
terepviszonyok indokoltak. Errél a teraszrol lehet megkdozeliteni a csénakokat,
melyeket a nagy téra eresztettiink csénakazas céljabdl. A terasz és a vizszint
kozotti jelentds szintkiilonbség miatt a stég tofeldli colopsorara fogdéparokkal egy,
a té vizszintjéhez kozelebb esé pallésort épitettiink. Ezzel a megoldassal
komfortossa tettiik a csdnakok elérhet6ségét.

A nagyto6tol délre esé nadast feltaro pallésor, kisebb pihend stégek szerkezete is
nagyban hasonlit a fent leirtakhoz.

Ivékut

[vokutat a jatszotér teriiletére és a teniszpalya kozelébe, a sétany mellé
terveztlink. A jatszotérre az llona Malom M{hely Kft. termékét a faragott ivokutat
valasztottuk, mely megjelenésében illeszkedik a jatszotéri eszk6zokhoz, s magan
tudja hordani a szabadiddpark cimerallatanak figurajat a lovat. A sportpalya mellé
JAtlas' ivokut telepitését terveztiik. A termék ontotvas anyagu, tobb forrasbdl is
beszerezhetd.

Labdafogé halé

A teniszpalya koré labdafog6 halo kihelyezése sziikséges. Ezt 3 m magas 45*45
mm szemméret drétfonatos keritéssel, a hozza tartozé feszit6oszlopokkal és a
szerviz kapuval oldottuk meg.

Jelenlegi ajanlati terviink, a korabban késziilt emelt szint(i tanulmanytervvel
egylitt alkot egészet!

Székesfehérvar, 2016. november 10.

Izmindi Réka
felels tervez6
okl. tajépitész
) ’K 07-0372
TANOSVENYEN BEMUTATANDO

INFORMACIOS ANYAG

BABOLNA, SZABADIDOPARK
(HRSZ.:82/1,82/14,82/8,82/9,82/10,91/1)



KERTEPITESZETI AJANLATI TERVE

A tervezési terlleten a beavatkozdsok mértékét igyekeztiink minimalisra
csokkenteni. A teljes szabadid6park kialakitdsa szem el6tt tartotta a
természetkozeli hangulat meg6rzését és kihangsulyozasat. Ez a gazdsagi
lehetdségekkel is 6sszhangba hozhat6 elképzelés volt.

Igy a tanésvény staciéin (15) bemutatasra keriil6 informaciés anyag a Babolna
koriili kistdj (Igmand-Kisbéri medence) jellegzetességeit mutatja be, izelitét ad
allat- és novényvilagabol. A tablékon megjelend informacids anyag izgalmas, ezért
konnyen megjegyezhetd. Nagy Kkiterjedésli, tudomanyos értekezéssel a
latogatoinkat nem terheljiik. Jatékos formaban adunk at ismereteket, melyek
informacio tartalma hosszu id6ére bevésddik.

A tanosvény indulé pontjara-mely a flizkupola és a BMX pélya koézotti sétanyon
féluton talalhaté- fogaddkaput terveztiink, melynek kiilonlegessége az
oszlopvégek faragasa, ami lovat abrazol. Az oszlopokat 6sszekotdé szakaszon,
faragott felirat hirdeti: Udvézli a babolnai FEHERLO erdei tanésvény! A kapuzat a
kapolcsi Ilona Malom Mihely Kft. terméke, kiltéri felhasznalasra alkalmas,
feliletkezelt akacfa oszlopok, egyedi miivészi alkotasnak mindsiilé, diszitd
faragvanyokkal. A 16 figurak, a Babolnan tenyésztett allatok jellegzetes vonasait
kovetik.

Fogaddkapu jelenik meg, minden olyan ttszakasz el6tt, mely a tandsvényre vezet
(6sszesen 5 db). Ezek megjelenése azonos a kordbban leirtakkal, a feliratban van
eltérés. Az 1idvozld szoveg elmarad, csupan a tanodsvény neve jelenik meg:
FEHERLO erdei/vizes él6hely tanésvény.

A tandsvény zarasaban a szovegezés az alabbi: Visszavdrja a bdbolnai FEHERLO
tanésvény! Ebbdl a kaputipusbdl 1 db-ra van sziikség.

1. A kovetkezo stacion - mely a fogadé kaputdl 3 m tavolsagra a teniszpalya

iranyaba talalhato, s szintén az [lona Malom Mihely terméke- deszkatetds
informacios tabla (IM 20-08) hirdeti harom nyelven a kovetkezd
koszontot:
Kedves Ldtogaténk! Bizonydra, nem a véletlen miive, hogy most On itt dll.
Bdbolna vdrosa megtiszteltetésnek tartja kedves ldtogatdsdt, sezennel
meginvitdlja egy kellemes sétdra a szabadidépark tandsvényén. Utja sordn
megismerkedhet a teleplilés tdgabb kérnyezetének tdji, természeti értékeivel,
eddigi ismereteit elmélyitheti, hétkéznapinak vélt dolgokat Idthat uj
kontésben. Jo szérakozdst és kellemes idotéltést kivanunk!

Dear Visitor! It is surely not a coincidence that you are standing here now.
The town of Bdbolna feels honored by your visit, and hereby invites you to
take a pleasant walk on the study path of the leisure park. During your
stroll, you will have the chance to get familiar with the wider environment
of the village, its landscape and natural values, as well as to deepen your
existing knowledge, and see some everyday things in a new, different light.
Have fun and enjoy a pleasant stay!

2. Atandsvény 2. dllomasan, egy 65x90 cm-es interaktiv tdbla méretében, az
orszag faradott domborzati térképe lesz lathatd, de féleg tapinthat6. A
Kisalfold korzetét, azon beliil is az Igmandi-Kisbéri medencét mas-mas



feltiletképzéssel alakitjuk ki. Babolna telepiilése pontszertien Kkertil
megjelolésre. A tabla Malmos termék, az eddigiekhez hasonléan kiiltéri
hasznalatra szant, feliiletkezelt, faragott fa, diszit6 festéssel. A tabla neve:
Magyarorszdg domborzata-Hol taldljuk Bdbolndt?

Terrain of Hungary -Where do we find Bdbolna?

. A 3. stacion -mely a 2. megall6tél mintegy 25 m-re taldlhaté- egy talajtani
foldszelvény keriil bemutatasra. Az informaciés anyagot deszkafedéses
tablara rakjuk, az 1. stacidnal részletezett miiszaki paraméterekkel. A tabla
felirataban az alabbi olvashaté:
Az Igmdnd-Kisbéri-medence talaja jellemzden mészlepedékes csernozjom.
Ennek a talajtipusnak a vizgazddlkoddsa igen j6, mert minden szintjének
kivdlé a vizdteresztése és a viztarté képessége. Tovdbbd kivdlo a
tdpanyaggazddlkoddsa, melynek koszonhetbéen, tobbek kézétt remek
mezdgazdasdgi teriileteket is ad.

The soil of the Igmdnd-Kisbéri valley is typically chernozem. This type of soil
has an excellent water management capability. In addition, it features great
nutrient management, which makes this a superb area for agricultural
purposes as well.

. 25 m-re a talajtani foldszelvénytdl, a 4. allomasnal egy forgatds kirakot
talalunk (Ilona Malom Miihely terméke). Egy oszlopon a tengelyre flizott 4
db kockat talalhatunk, melynek mindegyik oldalara 1-1 a babolnai eredeti
vegetacidra jellemz6 novényfajt taldlunk. Az egymas folotti 4 kocka helyes
osszeforgatasaval az alabbi noévények képét kapjuk megoldasként:
kocsanyos tolgy, mezei szil, fehérfliz, egybibés galagonya. Az oszlopon
feliratban olvashato:
Ismerjiik meg Bdbolna természetes novénydllomdnydnak egy-eqy jellegzetes
tagjdat!

Let us get familiar with a few typical members of the natural flora (and
fauna)of Bdbolna.

. Egy éles kanyarral a tandsvény iranyt valt és cca. 22 m tavolsagra az el6z6
staciotél, megérkeziink az 5-6s szamd megallohoz, ahol kétoldalas,
100x120 cm-es informaciés tabla (IM 20-11) mutatja be egy kemény és egy
puhafa részeit, felhasznalasi lehetdségeit, a katalégusban abrazolt médon.
A szerkezet fabol késziilt, feliiletkezelt, az id6jarasnak ellenall6, faragott
diszitményeiben a 16 jelenik meg.

. A 6-0s szamu allomasra ismét egy forgatos kirakéd keriil, ahol a kockak
oldalara a Babolna koérnyékére iiltetett fas novényallomannyal
ismerkedhetlink meg. A helyesen 6sszeforgatott kockak a fehérnyarat, a
fehér akacot, az erdei- és fekete feny6t abrazoljak.

A 7-es szamu stacién egy tavcsovet helyeztiink el, mely segitségével
megfigyelhetjiik tavolabbi kérnyezetiinket.

. A tavcs6tél 26 m-re taldlhaté a kovetkezé megalld, ahol a tajegység
(Kisalfold) védett madarai koéziil mutatunk be néhanyat (feketegdlya,



9.

balkani fakopancs, gyurgyalag és parti fecske). Ezeknek a madaraknak a
ropképét helyezziik egymadsra gy, hogy a sziluetteket deszkabol kivagjuk,
eltérd szinnel latjuk el és egymasra helyezziik egy ropképfelismerdn.

A 9-es és a 10-es szamu megalloknal nyomkeresésre buzditjuk a
latogatokat. 3-3 -az orszag teriiletén alltaldnosan elterjedt-allat szines
abrajanak és hozza tartozo labnyomanak a bemutatasaval. Az egyik tablan
aprovadakat Aabrazolunk, mezei nyul, facan, tékésréce, a masik
nyomkeresdn roka, vaddiszné és 6z talalhato.

10. A 11 sticién interaktiv tablan a békak életciklusat,

Eggs
\..'- .

4

it It 3%

Tadpoles

Young with Legs

Frog

azon beliil a zold leveli békat mutatjuk be.

A tablan szerepel az allat 3D ldbnyoma, és szemcsézett borfeliilletének
imitacioja, illetve a megjelenésérdl, életmodjardl, taplalkozasardl az alabbi
szoveg:

JA z6ld leveli béka, kis termett, jellemzéen fiizéld szini béka. Bére hdtdn
sima, hasi oldaldn szemcsézett. Labujjain tapaddékorongok vannak. A him
torkdn felfujhaté hanghdlyagot visel. Féleg sikvidékeken honos, de 600-800
m magassdgig, hegyvidékekre is felkiszik. A ligetes folyévélgyeket, vizkozeli
bokrosokat, fiives terlileteket, nddasokat kedveli. Eletmédjérél elmondhatd,
hogy inkdbb éjszaka aktiv, ekkor hallatja jellegzetes hangjdt. Tapldléka apro
repiil6 rovarokbdl, pdkokbdl és egyéb kis termetil izeltldbuakbdl dll“

The green tree frog is a small, typically grass green frog. Its skin is smooth
on its back and granular on its abdomen. There are suction cups on its toes.
The male frog wears an inflatable vocal sac on its neck. This animal usually
lives on lowland, but they can also be found in areas up to 600-800 meters



above sea level. Their natural homes are river valleys, bushes nearby water,
reeds and grassy areas. They are very active during the night when you can
hear their typical sound. The green tree frog eats tiny flying insects, spiders
and other small arthropods.

11.A12-es szamu allomasnal fiilelével béka és egyéb hangok megfigyelésére
van lehet4ség.

12. A kovetkez6 megalléhoz szintén interaktiv tablat helyeztiink ki. Ez a 13.
stacio, a flilel6t6l 30 m tavolsagra. Itt 3D lenyomatot adunk a szitakoték
szarnyardl és bemutatjuk az allat életének ciklikussagat.

A tablan az alabbi széveg olvashat6: A kétfoltu, vagy mdsnéven kétfoltos
szitak6té a nagymeéretil szitakotok kézé tartozik. Testhossza meghaladja a 6
cm-t, kiterjesztett szdrnydval kézel 10 cm széles. Az dllat szinezetére a barna,
sdrgdsbarna jellemzd, sétét mintdzattal. Hatsé szdrnydnak tovében fekete
folt figyelhetd meg, innen ered elnevezése. Ldbai hossziak, szeme szine
barna, ami az ivarérett kor utdn irizdlé zé6ldbe valt qt.

The ,kétfoltu”, ie. two-spotted dragonfly belongs to the greater dragonflies
of Hungary. Its body length is greater than 6 cm, and with extended wings,
it can be as wide as 10 centimeters. The color of the animal is brown or
yellowish brown, with a dark pattern. At the base of the rear wing, a black
spot is visible, hence the name. Its feet are long, the color of its eyes is
brown, which turns into green iridescent after reaching sexual maturity.

13.A 14-es szdmu megallonal egy odriasi réti flizényt lathatunk. Ez a fabél
faragott, diszit§ festéssel ellatott tilméretes novény az Illona Malom
Mihely terméke. A bemutatdsra keril6é vizparti novény széleskorben
elterjedt, a legtobb vizes él6hely kornyezetében megfigyelhetd, diszértéke
is jelentds. Val6szinli sokan lattak mar, de nevét nem ismerték. A kiallitott



méretben alaposan megfigyelhetd, megvizsgalhat6. Idedlis helyszin lesz
fotozasral!

14.A FEHERLO tandsvény utolsé staciéjaként egy hangadét allitunk fel,
melyen koszoné szoéveg és a szabadidépark logéja is lathaté.
~Reméljiik, hogy tartalmasan téltiotte szabadidejét és élményekkel gazdagon
tér haza!

We hope you have had a good time, and you are returning home with some
valuable experience!

Székesfehérvar, 2016. november 10.

Izmindi Réka

felelos tervezd

okl. tajépitész
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