SZABADIDOPARK ES LETESITMENYEI, VALAMINT VIZESBLOKK ENGEDELYEZESI TERVE

TARTOSZERKEZETI MUSZAKI LEIRAS

Targy: Babolna, hrsz: 82/8; 82/14; 82/10; 91/1; 82/1 ingatlanokon
Szabadid8park és létesitményei, valamint vizesblokk épités engedé-
lyezési terve

Meghbizd, épittet 6: Babolna Varos Onkormanyzat, 2943 Babolna Jokai u. 12.

Helyszine : Babolna, Raktar utca-Deak F. utca hrsz: 82/10; (érintett terlletek:
82/14; 82/8; 91/1; 82/1

1./ ELOZMENYEK

Babolna Varos Onkormanyzat megbizta vallalkozasunkat Babolna hrsz 82/10 szabadidé-
park vizesblokk engedélyezési tervének elkészitésével.

2./ KINDULASI ADATOK:

EN 1990 Eurocode 0 Tartészerkezetek tervezésének alapjai
EN 1991 Eurocode 0 Tartoszerkezeteket ér6 hatasok

EN 1992 Eurocode 0 Betonszerkezetek tervezése

EN 1993 Eurocode 0 Acélszerkezetek tervezése

EN 1994 Eurocode 0 Vasbeton szerkezetek tervezése
EN 1995 Eurocode 0 Faszerkezetek tervezése

EN 1996 Eurocode 0 Falazott szerkezetek tervezése
EN 1997 Eurocode 0 Talajmechanikai tervezés

EN 1998 Eurocode 0 Tartoszerkezetek tervezése féldrengésre

Kiindulo terhek:

Alland6 terhek: falazat, kontyolt tetd, elére gyartott athidalok, monolit fédém, szigetelések
biztonsagi tényezd 1,35

Hasznos teher fodémre 2 KN/m?, biztonséagi tényezé 1,5

Meteorologiai teher hoteher 0,8 KN/m?, szélteher, biztonséagi tényezé 1,5
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3./ TARTOSZERKEZET:

« Alapozas: A teriiletére 2015-ben A gyéri Atrium Mérnoki Kft, Kovacs Ja-
nos szakértd talajvizsgélati jelentést készitett. A vizsgalati jelentés alapjan
a teherbird talaj a jelenlegi terepszinttél 1,50-2,0 m mélyen talalhato
sérgasszirke agyagos , homokos iszap, illetve sargéssziirke kbézepes
agyag. A talajviz a terepszint alatt 1,0 m-re megjelenik, enyhén szulfatos,
ami kivitelezésre jelentés hatdst gyakorol. Az alapozast ennek
megfeleléen rovid katalapos alapozasi modban hataroztuk meg. A
foldkiszedés és betonozds acél védbkopeny alkalmazasaval
biztonsadgosan megoldhaté. A katatmérdk a terhelés fuggvényében 1,0-
1,20 m. Alapozasi sik a fentiekben meghatarozott. Az alapozéasi sikkal a
teherbird talajt el kell érni. Betonmindség: C12/15-32/K szulfatalld

- bdbkddk@l. A katalapok tetején vasbeton talpgerendaracs készil, melyre a
vasalt aljzat, illetve a felmend tartéfalazat épul. Betonmindéség. C20/25-
16/K. Betonacél: B500. Betonacél mennyiséget a statikai szamitasban
hataroztuk meg.

» Vasalt aljzat: 12 cm vastag vasalt aljzatlemez készul tomdritett kdagya-
zatra. Tomorség Try = 95 %. Betonmindség: C20/25-16/K Betonaceél:
B500 hegesztett haldo ®8/15*15. Az aljzat szélén szegélyvasalas készul. A
vasalt lemez a talpgerendara folil.

* Falazat: keramia falaz6elem, Porotherm 25 falazoblokk, mely a vasalt
lemezen keresztil a talpgerendara terhel.

* Valaszfalak: keramia falaz6elem 10 cm Porotherm NF valaszfalelem

* FOdém: fa gerendas fodém

» Tetbszerkezet: hagyomanyos satortetd épul mely a vb. koszoruhoz kotott
talpszelemenre tamaszkodik. Szelemenek 10*12 cm keresztmetszettel, a
vb. koszorthoz rogzitve ®12 csavarokkal 1,0 m-ként

« Athidalék: Porotherm athidalok keriilnek beépitésre a kivaltand6 nyilas-
nak megfelelé méretben.

Tart0szerkezeti rendszer.
Hagyomanyosan falazott szerkezet( féldszintes + padlasteres épulet. A fodémek fa geren-
das fodémszakaszok. Hagyomanyos faszerkezetl két alloszékes fedélszék.

A

S

Rovid kutalapos rendszer, melyre tobbtamaszusitott talpgerendaracs tdmaszkodik.
Alapozasi sik a sargasszurke agyagos homokos iszap, illetve sargassziirke kbzepes
agyag talajokon cca 2,0 m mélységben. A teherbiré talajt el kell érni.

Talpgerena tbbbtamaszu tartok, tamaszkdz véaltozo, cca 3,0

Falazat: hagyoméanyos faltart6.. Falmagassag koszoruval 2,50 m.

Fodém: Kéttdmaszu, fa gerendas fédém (t=50 cm) Legnagyobb tAmaszkéz 3,0 m.
TetOszerkezet: satortetd. Szelemenek kéttamaszu tartok, tamaszkoz egyenld
Athidalok: Kéttamaszu eléregyartott athidalok. Tamaszkdz 60 cm, 90 cm, 1,00 m.
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Betonok
szilard- C10 C12 C16 C20 C30 C40 C50
saga
Oy 0,75 0,90 1,15 1,45 2.05 2.60 3,20
KN/cm?
Oy 0,07 0,09 0,11 0,14 0,18 0,21 0.25
KN/cm?

Betonacél: ogy = 42 KN/cm?
Faanyag: C22 (EN), F56 Il. 0 MSz

4/. HULLADEKANYAG:
Az épités soran veszélyes hulladék nem keletkezik.

A kivitelezés folyaman a keletkezett tormelékanyagot az elszallitdsra és lerakasra jogosult
céggel folyamatosan el kell vitetni, a helyszinen konténerben kell tarolni.

5/. MUNKAVEDELEM:

Az épitési munkahelyeken biztositandd minimalis kovetelmények

Az Mvt. 54. §-anak (1) bekezdésében meghatérozott altalanos és a 49. §-anak (1) bekez-
désében leirt személyi feltételek mellett kilondsen meg kell valdsitani az aldbbiakat:

a) az épitési munkahelyen rendet és tisztasdgot kell tartani;

b) a munkavégzés helyének meghatarozasakor figyelembe kell venni annak
elérhetdségét, meg kell hatarozni a kézlekedési utakat vagy a kdzlekedési zénékat;

c) meg kell hatarozni a munkahelyek kémiai biztonsdgéval 6sszefliggd szabdalyokat, ide-
értve a veszélyes anyagok és készitmények, a foglalkozési eredet( rakkeltdbk egészségka-
rosité hatasdnak megeldzésére vonatkozo elbirdsokat is;

d) gondoskodni kell a karbantartasrél, az izemeltetést megel6z0 ellendrzésrdl, az eszko-
z0k és berendezések rendszeres ellendrzésérdl, a meghibdsodasok elharitasarol;

e) az anyagok tarolasi terileteit el kell hatarolni, el kell valasztani, biztositani kell szabéa-
lyos tarolasukat, kulonos tekintettel a veszélyes anyagokra és készitményekre;

f) meg kell hatarozni a veszélyes anyagok, készitmények és veszélyes hulladékok keze-
lési és eltavolitasi szabalyait;

g) meg kell allapitani az ipari és kommunalis hulladékok, valamint az épitési tormelék taro-
lasanak, elszallitasanak a szabalyait;
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h) rendszeresen éat kell tekinteni a munkafolyamatok, illetve munkaszakaszok tervezett el-
végzési idejét és maodjat, az organiz4cios tervet szilkség szerint médositani kell a munkak
el6rehaladasahoz, illetve a korilmények valtozasdhoz igazodva,

i)  biztositani kell az egyuttmikoédést a munkaltatok és az 6ndllé véllalkozok kdzott az
épitési munkahely és a kornyezetében 1évd ipari tevékenységek kolcsénhatdsainak figye-
lembevételével.

Allékonysag és mechanikai szilardsag : A tervezett épilet részeit, szerkezeteit, beépi-
tett berendezéseit és vezetékrendszerét a megvalési tas és hasznélat soran fellép 6
terhek, hatdsok nem veszélyeztetik. A m (iszaki leirasban leirt, tartdszerkezeti munka-
részbe foglaltak szerint megépitett épuletben a tal  zott h 8mozgés vagy paralecsapo-
das, kifagyas vagy talajmozgés kovetkeztében kéros allapotvaltozas nem kovetkezik
be. Az éplilet teherhord6 szerkezetei az allékonysag ot biztositjak.

A kivitelezés soran a szerkezetépitésre vonatkoz6 s  zakmai, munka- és t (izvédelmi el 6-
irasokat szigortan be kell tartani.

Komarom, 2016. oktéber
Csere Lajos

T-T/11-0334
SZES-1-T-11-0334
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