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1 ELOZMENYEK.

1.1 A MEGBIZAS LETREJOTTE.

A Babolnai Varos Onkormanyzata (BABOLNA, Jékai M. u. 12.) megbizta a KOVIT-
TERV Vizgazdalkodasi és Kérnyezetvédelmi Tervezd Kft-t (2890 Tata, Fazekas
utca 11), hogy a Babolnai Onkormanyzat jelenleg tervezés alatt all6 szabadidé
parkjaban tervezzen két kisebb méretl parktavat. A parktavak vizpodtlasa a
firdébdl kikerul6 tisztitott vizbdl torténik.

Mivel a flird6bél kikerilé viz h6foka varhatéan magasabb lesz, mint a befogadd
természetes vizfolyas vizének hémeérséklete, igy parktavaknak még h(it6to
funkcidjuk is lesz.

A tervezett tavakrdl vizjogi |étesitési engedélyezési tervet kell késziteni.

A KOVIT-TERV Kft rendelkezik a feladat elvégzéséhez szlikséges jogosultsagokkal
bird, kell6 szakmai tapasztalattal és helyismerettel rendelkez6 szakemberekkel,
igy a megbizast elfogadta.

2 A TERVEZESI FELADAT

A Bébolnai Onkormanyzat Babolna 82/8 és 82/10 hrsz.-U teriiletén szabadid8
park létesul, ide kell megtervezni a két tébadl allé térendszert.

A kornyez6 szabadid6 park szerves részét képezik az 6sszekotd arokkal egylitt a
tavak, korilottik a pihenést és kikapcsolddast biztositd séta utakkal és egyéb
|étesitményekkel.

A tervezett |étesitmény a szabadid6park latvany elemei lesznek, tehat jellegiiket
tekintve park tavaknak mindsiilnek.

A tavakat arok koti 6ssze egymassal, a tavakbdl elfolyd vizek befogaddja a Bana
— Bdbolna csatorna feletti, a csatornat és a Pék kozt 6sszekotd arok.

A tavak vizellatasat, vizpotlasat egyrészt a talajviz biztositja, masrészt a furdébdl
kikertl6 elhasznalt és megtisztitott termal és gyogyvizek keveréke.

Mivel a tavak Osszekottetésben vannak egymassal, mikodésik egymashoz
kapcsolddik, egységes vizrendszert képeznek, igy egy vizjogi |étesitési
engedélyezési eljaras ala esnek.
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2.1 SPECIALIS TERVEZESI FELADAT:

A szabadid6 parkban m(ikodé fiirdé komplexumot a kozelben levé gyogyvizzel és
termalvizzel Gzemeltetik, s az innen tisztitas utan kikerilé viszonylag meleg vizek
a tavakba jutnak, ahol a kornyezeti h6mérsékletre torténd lehdlés utan jutnak el
a befogaddba.

A latvany elemen kivil tehat lesz még egymasodlagos mdiszaki funkcidja is a
tavaknak: hiitétoként is iizemelnek.

2.2 A TERVEZES SORAN ALKALMAZANDO SZABVANYOK, MUSZAKI ELOIRASOK,
ES SZAKMAI SEGEDLETEK.

Tekintettel arra, hogy a vizigyi el6irasok kételezé alkalmazasa rendkivil
korlatozotta valt, sziikségesnek tartjuk mindazon szabvanyok, vizligyi mdszaki
iranyelvek és segédletek felsorolasat, amelyeket a tervezés soran alkalmazni
kivdnunk. (Csak a szamok megjeldlésével.) Altaldnos elvként sziikségesnek
tartjuk leszogezni, hogy a tervezés soran hasznalni kivanjuk mindazokat a nem
kotelez6 miiszaki elGirasokat és segédleteket, amelyek az adott kértilményekre
és az adott helyszinre a legmegfelel6bb eredményt fognak adni, flggetleniil
attél, hogy azok az ajanlasi rangsorban milyen helyzetben szerepelnek. Ezzel az
a célunk, hogy a probléma megoldasaban a leginkdbb megfelel6 eredményt
tudjuk megtalalni. Kiilon ki szeretnénk emelni, hogy a tulméretezést feltétlendl
el kivanjuk keridlni, annak kedvez6tlen gazdasagi vonatkozdsai miatt, de a
terepviszonyok kilonlegessége miatt a biztonsagot is feltétlenil szem el6tt
kivanjuk tartani.

Az alkalmazasra kerul6 szabvanyok, mdszaki iranyelvek, és miszaki segédletek:

— MNOSZ 15201-53 R., MNOSZ 15202-52 R., MSZ 10-2085: 1983., MSZ 10-
311-86. MSZ 14155, MSZ 7487/2.

— MI-10- 167/2: 87, MI-10-167-3: 1987. MI-10-455-1: 1988, MI-10-455-2:
1988.

— VMS 113-72, VMS 200/3-78, VMS 200/5-77, VMS 201/1-77, VMS 201/2-78,
VMS 204/4-88.

Azokat a szabvanyokat, miiszaki iranyelveket és segédleteket is felsoroltuk, melyeknek csak az adott helyszinre
valo alkalmazhatdsagat vizsgaltuk meg. A tovabbfejlesztett anyagok esetén esetenként a kiindulast jeléltiik meg,
amennyiben annak anyaga a donté.
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2.3 TERVEZETT TAVAK ELHELYEZKEDESE:
Babolna varos belteriletén |étesitendd szabadiddpark latvanyelemi lesznek a

tervezett tavak.
A szabadid6 park teruletének DNy-i részén helyezkednek el a tavak, kozel
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1. dbra: a tavak elhelyezkedése a telepliilésen bellil (pirossal jelzett teriileten)

A kisebbik, (1. szamu) tétél D-i iranyban helyezkedik el a nagyobb (2. szamu) to6.

A tavakat nyilt drok koti 6ssze, az 1. sz. tébdl a 2. sz. tdba folyik at a viz, innen jut

el a viz baratzsilipen keresztil a befogadé csatornaba.

1. szamu (kis) to helye:

A tertlet
helyrajzi szama: Babolna 82/8 (kivett épitési teriilet)

30 495 m?

nagysaga: 3ha 495m? =



KEPMELLEKLET

2. kép: a Bana -Bdbolnai csatorna felsé szakaszdnak folytatdsa, mint befogado drok
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2. szamu (nagy) to helye:

A terilet
e helyrajzi szama: Babolna 82/10 (kivett kozi terilet)
e nagysaga:. 2ha 665m? = 20 665 m?

3 JELENLEGI HELYZET, A TERVEZESI TERULET BEMUTATASA.

3.1 A TERVEZESSEL ERINTETT TERULET FOLDRAJZI ELHELYEZKEDESE,

JELENLEGI ALLAPOTA

A tervezéssel érintett teriilet Komarom-Esztergom megye ENy-i részén talalhatd,
Babolna varos belteriletén.

A terllet jelenleg elhanyagolt allapotu, gazzal, bokrokkal benétt, a mélyebben
fekvé részek vizesek, ndddal bené6ttek.

Itt a multban éplletek nem létesiiltek, mert a terlilet mindig vizenyds, mocsar
jellegl volt. Az elmult évtizedek soran a teriiletet kisebb nagyobb mértékben
feltoltotték. A feltoltés mértéke, ,vastagsaga” a talajvizsgalati jelentésben
megtekinthetd.

A terlleten még a régi té6 maradvanyai is megtalalhatdok, a hajdani meder
vizeny@s, jarhatatlan.

A terlletre altalanossagban jellemz8, hogy a viszonylag sik és az elburjanzott
novényzet miatt nagyobb es6zések utan a terep nehezen jarhaté.

A terlletrdl a rahullott csapadék jellemz&en nem lefolyik, hanem beszivarog.

A talajviz viszonylag kozel van a talaj felszinéhez, s ezért a mélyedésekben a
felszinen is megjelenik.

3.2 A TERVEZESSEL ERINTETT TERULET DOMBORZATI VISZONYAI.

A tervezéssel érintett terllet viszonylag sik, a szintbéli eltérések 1m kordl
vannak, ezek a rendezetlen feltoltésekbdl adédnak.

3.3 A TERVEZESSEL ERINTETT TERULET KOZLEKEDESI VISZONYAI.

A tervezési terillet a Babolna - Bana kozuttdl D-i iranyban fekszik, a laké telep
fel6l folduton lehet azt megkozeliteni.
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Az érintett terllet jelenleg folduton korbe jarhatd, a késébbiekben a pihenbpark
utjai veszik majd korbe.

3.4 A TERVEZESSEL ERINTETT TERULET ViZRAJZI VISZONYAI.

A tervezéssel érintett terlilet a Bana — Babolna csatorna feletti arok szakasz
mellett helyezkedik el. Ez az 6sszekot6 arok a Pékkozbe 6sszegylijtott csapadék
vizeket vezeti a Bana — Babolna csatornaba.

A Bana — Babolna csatorna befogaddja a Cuhai-Bakonyér, a csatorna annak
jobbparti mellékaga.

Nem csak a tervezési terlilet, hanem a kornyezd teriletek is sik tertletnek
mindsithet6k. A Bana — Babolna csatorna esése is kicsi, a vizmozgas ezért lassu a
meder novényzettel er6sen ben6tt, feliszapolddasra hajlamos.

A vizfolyast j6 allapotba helyezni (meder rendezése, lejtés novelése) csak a
befogadd, Cuhai-Bakonyér rendezése utan lehet.

3.5 A TERVEZESSEL ERINTETT TERULET METEOROLOGIAI VISZONYAL'

A tervezéssel érintett teriilet a TREWARTHA-KOPPEN féle éghajlat-osztalyozas
szerint a ,,D) HOVOS éghajlatok, D.1. Kontinentalis éghajlat hosszabb meleg
évszakkal”. korzetbe tartozik.

A tervezéssel érintett teriilet a BACSO-féle éghajlati tajfelosztas szerint .
,Kisalfold” korzetbe illeszkedik. A terillet éghajlatat a kétféle tengeri befolyas
hatdrozza meg, ugyanis az Atlanti-6cean nyaron h(ivos, télen enyhe, mindig
paras levegdje itt keveredik a Foldkozi-tenger nydron meleg, még pdardsabb, és
télen még enyhébb levegbjével. EbbSl szarmazdan ez az orszag egyik leginkabb
kiegyenlitett éghajlatu teriilete. Az éghajlati széls6ségek itt tompitottabbak, a
déltengeri aramlasok miatt a tél enyhe, és aranylag csapadékos. A széljaras
viszont élénk, az uralkodé szélirdny E-i és ENy-i.

Az évi csapadék atlag: 591 mm.
A tenyészid6szaki (111.12.-X1.12.) atlagos csapadékosszeg: 431 mm.

Fagymentes id6szakok tartalma: 186 nap.

1AK. E. M. Névényegészségiigyi és Talajvédelmi Allomés altal szolgaltatott 1988 - 1997 kézéitti id6szak Koméarom-Esztergom megyére
vonatkozo meteoroldgiai adatok:

5
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Elsé fagyos nap: X. 20.
Utolsé fagyos nap: V. 18.
Evi kozéphSmérséklet: 11,2 °C.

Havi h6mérsékleti maximum: atlag: 15,4 °C, széls6: 27,5 °C (augusztus).

Havi h6mérsékleti minimum: atlag: 5,62 °C, szélsé: 2,8 °C (januar).
Talajhémérséklet éves atlaga: 10,34 °C.

Relativ paratartalom éves atlaga: 73,17 %.

Napos 6rak éves atlaga: 2 059.8 6ra. (Minimum: december: 59,1 6ra, maximum:
julius

3.6 GEODEZIAI FELMERES:

A geodéziai munkdakat a FOLDMERO Kft (2900 Komarom, Arany Janos Ut 15)
végezte.

A terillet geodéziai felmérése TRIMBLE R-4 tipusu geodéziai RTK GPS mszerrel
tortént.

A tervben szerepl6 magassagok balti alapszintre (mBf.) vonatkoznak.
3.7 ELOZETES TALAJVIZSGALATOK.

A tervezett szabadid6é park |étesitményeinek alapozasahoz késziiltek
talajmechanikai furasok és talajvizsgélati jelentés is (Atrium Kft, 9024 Gydr, Zrinyi
ut 10. Munkaszam: 001/2015, készalt: 2015 majus 28.), tehat ez jo
iranymutatast ad a terilet talaj viszonyaira vonatkozéan.

E talajvizsgalati jelentés az alabbi jellemz6 talajviszonyokat tarta fel:

e A terepszint alatt min. 1,2m-ig feltdltés van, mely homokos iszapbdl,
homokhomokbal all.

e Ezalatt iszapos homok, agyagos homok talalhaté.

o E réteg alatt megjelenik az agyag réteg valtakozd mélységben.

o Aterlilet mélyebb részein mar vizenyGs részek vannak, s ez is bizonyitja az
alsé vizzaro réteg jelenlétét.
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A nyugalmi talajvizszint

e aterep szint alatt 0,3m és 2,6m kozott helyezkedik el.

e A mélyebben fekvé terileteken -0,5 — és- 1méteren mar szamithatunk a
talajviz jelenlétére.

e A talajviz szintjét er6sen befolyasoljak a csapadék viszonyok valamint az
elvezet arok kozelsége.

3.8 RESZLETES TALAJVIZSGALATI JELENTES

A tavak terilletén a talajmechanikai furasokat és a részletes vizsgalatokat a
GEOTERV Kft (7100 Szekszard, Napfény ut 19) végezte 2016.05.07-én. A
tertileten 3 db 6m mélységi furds késziilt.

3.8.1 A talajvizsgalati jelentés fobb megallapitasai:

Furasok 1. szamu furas 2. szamu furas 3. szamu furas
Terepszint: 129,47mBf 129,10mBf 129,41mBf
Faras mélysége: 6m 6m 6m
Feltoltés vastagsaga: 1,4m 1,5m 1,2m
Atl. surlodasi szog 26 -30 10-22 15 -20
Ate. kép e.hato: 10 -4 10-4 10-6
Nyugalmi tv. szint: 128,42mBf 128,15mBf 128,26mBf

3.8.2 A talajvizsgalati jelentésbél levonhaté kovetkeztetések:

o A terep gyakorlatilag sik, a terep szint eltérések a furdlyukaknal max.
0,37m.

o A terileten a feltoltés (meddé anyag) vastagsaga =1,3 - 1,5m. Csak az
ennél mélyebben fekvd talajok tekintheték asvanyi nyersanyagnak. A
teruleten kimondottan védendd humuszos feltalajt nem talalni.

e A szemcsés talajok surlédasi szoge miatt az 1:3 rézs(ik kialakitasa célszerd
a tavak partjainal.

o Az atereszt8 képességi egyitthaté (k tényezd) 10* értékkel vehetd
szamitasba.
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e A talajviz viszonylag magas 128,25mBf, de a csapadékok fliggvényében ez
valtozhat.

e A talajviz aramlasa Ny-i irdnyu

e A talajviz nem agressziv

3.8.3 A tervezési teriilet talajtani viszonyai
A terllet belterilet, ezért humusz mentési terv nem sziikséges.

Aterilet alapvet6en homokos, szemcsés talajokkal jellemezheté. Felszini meddé
réteg alatt kilonb6z6 vastagsagu homok, iszapos homok, és finom homok
valamint agyagos rétegek valtakoznak.

A tervezéssel érintett terlileten kimondottan védendd ,humuszos feltalajt”
keresni nem lenne redlis a felszini meddé miatt.

Bizonyos mértékl idegen, épitési tormelék anyag jelenléte nem zarhato ki. A
foldkitermelés soran tehat dvatosan kell eljarni.

3.8.4 Parktavak helyén kitermelt foldek besorolasa, mennyiségének

és az elterités vastagsaganak meghatarozasa

A terllet bejarasa soran megallapithatd, hogy ez a régen mocsaras, vizeny08s rész
az eltelt évtizedek alatt fokozatosan fel lett toltve.

A tobb évtized alatt végbement folyamat nem egységes terepet eredményezett,
mert a mélyebb terlletekre tobb feltdlté anyag keriilt, mig a magasabbakra
kevesebb.

A feltoltés mindharom talajmechanikai furas szelvényben jol [athatd. A firas
szelvények szerint a terileten valtakozva 1,1m és 1,5m vastag medddé anyag
talalhatd. A tavak helyérél kikerilé fold mennyiséget a leginkdbb jellemz6
furasszelvény figyelembe vételével hataroztuk meg. A furas szelvények helye a
talajvizsgalati jelentésben levé helyszinrajzon megtaladlhatok.

A talajok besorolasat a GEOTERV Kft (7100Szekszard, Napfény G 19)
szaktervezGbje altal adott , A furasokkal feltart asvanyi anyagok besorolasa az
54/2008 (Ill.20.) kormanyrendeletben foglaltak szerint” megnevezési
szakvéleménye alapjan végeztik, melyet a mdszaki leiras végén mellékelink.

A mennyiségeket a tervdokumentacido hossz és kereszt szelvényei alapjan
szamitogépes terilet meghatarozassal szamitottuk ki.

8
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3.9 Az1.szAMU KIS TO TERULETENEK JELLEMZOI:

A t6 valtozatos felszin( terlileten létesdl, a terilet keleti oldalat emelkedé rézsd
hatarolja. A t6 terlilete nagyrészt mélyebb, vizeny8s teriletrészre esik. A tavak
kornyezetében a terep a kitermelt anyagbdl rendezésre kerdl.

A terllet

e helyrajzi szama: Babolna 82/8 (kivett épitési terilet)

e nagysaga: 3ha 495m? = 30 495 m?
e tervezett t6 terilete: 2 915 m?
e to korili terulet: 27 580 m?
e kitermelendd 6sszes fold: 1 850m?3
e ebbdl medd§ (feltdltés): 1311m3
e ebbdl asvanyi nyersanyag mennyisége: 539 m?

A kitermelt asvanyi nyersanyag besoroldsa az 54/2008 (l11.20.)
kormanyrendeletben foglaltak szerint:

o feltart réteg megnevezése: iszapos finom/kozepes homok
e FO6csoport: tormelékes lledékes kbzet
e Csoport: homok
e Alcsoport. homok
o Kod: 1453

A t6 koril, az adott helyrajzi szamon keril elteritésre a tdmederbdl kitermelt
anyag.

e Az elteritend6 anyag vastagsaga a teljes kitermelt mennyiségre
vonatkoztatva: =0,067 m

27 580 m? x 0,067m =1 850m3
e asvanyi nyersanyagra vonatkoztatva:0,02m

27 580m2 x 0,02m ~ 539m?3

3.10A 2. szZAMU NAGY TO TERULETENEK JELLEMZOLI:

A teruleten valamikor té volt. A meglevé mederben talalhaté iszapos anyag
eltavolitasa torténik a tervezett tomeder kialakitasa soran.
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A terilet
e helyrajzi szdma: Babolna 82/10 (kivett kozi terulet)
e nagysag:. 2ha 665m? = 20 665 m?
e tervezett té terilete: 6 741m?
e T6 korili terilet: 13 920 m?
e kitermelendd 6sszes fold: 3247m?3
e ebbdl medd§ (feltdltés): 1087m3
e ebbdl asvanyi nyersanyag mennyisége: 2160 m3

A kitermelt asvanyi nyersanyag besoroldsa az 54/2008 (l11.20.)
kormanyrendeletben foglaltak szerint:

o feltart réteg megnevezése: iszapos finom/kozepes homok
e FO6csoport: tormelékes lledékes kbzet
e Csoport: homok
e Alcsoport. homok
o Kod: 1453

A to koril, az adott helyrajzi szamon keril elteritésre a tdmederbdl kitermelt
anyag.

Az elteritend6 anyag vastagsaga
e ateljes kitermelt mennyiségre vonatkoztatva: =0,233 m
13 920 m?x 0,233m ~3247m3
e 3asvanyi nyersanyagra vonatkoztatva:0,16 m
13920 m?x0,16m = 2160 m3
4 TERVEZETT TAVAK LEIRASA

4.1 Az1.szZAMU TO LEIRASA:

A szabadid6é park DNy-i részén helyezkedik el, viszonylag mélyebb fekvés(
teruleten.

Formaja kerek.

Kialakitasa: RézsUs oldalu, fold medrd to.

10
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Viz p6tlas bevezetése a tdba: ENy-i oldalon, nyomas alatti vezetékkel, té lizemi

vizszintje felett, szabad kifolyassal.

Elvezetések:

e tulfolyd jellegd, Gzemi vizszint szabalyozd tilté mdtargy a toé DK-i részén
e barat zsilip jelleg(i Girité m(targy a té ENy-i végében

A talaj szemcsés, allékonysaga kicsi, ezért a parti rézslk lejtése mindenhol 1:3.

A meder fenék vizszintes, mert rendszeres lelirités nem lesz, a fenékuritd zsilip

csak az esetleges iszap kotrashoz sziikséges lelritést hivatott biztositani.

A t6 vizének nagy részét a talajviz biztositja.

A rendszeres vizpotlast és vizfrissitést a firdé elhasznalt és megtisztitott vize
képezi. A furd6bdl kilépd tisztitott viz h6cserélén is athalad, de a hémérséklete a
természetes kérnyezeti vizh6mérsékletnél magasabb (26 °C).

4.1.1 Az 1. szamu (kis) té alap adatai
T6

e Megnevezése: Babolna, 1. szamu park to
e Helye: Babolna hrsz: 82/8 (kivett épitési terilet)

3ha 495m?

e Tulajdonos: Babolna varos Onkormanyzata

o Uzemeltetd: Babolna varos Onkormanyzata

e Hasznositas célja:
e Kialakitasa:

parkto

fold medrl to

e Vizpotlasa: talajviz és tisztitott termal és gyogyviz keveréke

T6 jellemz6 magassagi adatai:

e Uzemi vizszint (UVSZ)

e Legnagyobb vizszint (AVSZ)

o Toéfenék legalacsonyabb szintje:
e Toéfenék legmagasabb szintje:

A to jellemz6 méretei:

e legnagyobb hossza (a belsé rézs( élek kozott)
e legnagyobb szélessége (a bels6 rézsi élek kdzott)
o legkisebb szélessége (a belsd rézs(i élek kozott)

11
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o Atlagos szélessége (a belsé rézsi élek kozott) 48m
o Atlagos mélysége a felsé és az also rézsi élek kozott: 2,1m
e Kerulete a fels6 bels6 rézsd élen mérve: 200m

TO vizmélysége:

e Legnagyobb vizmélység UVSZ.-nél: 1,5m
e Legnagyobb vizmélység AVSZ.-nél: 1,6m

To viztérfogata:

e (izemi vizszintnél (129,40mBf) 3372m?3
e maximalis vizszintnél (129,50mBf) 3 664m?3
e Toéban marado viztérfogat a teljes lelritésnél: 773m3

FellUleti adatok:

e Avizfeldli felsé korona élek altal bezart terilet: 2 915m?
o vizfelliletének nagysaga (lizemi vizszintnél): 2 566m?
o vizfelliletének nagysaga (max. vizszintnél): 2 650m?
e téfenék terilete 1797m?

Tolt6 vezeték

A to toltése és vizpdtlasa a flird6bdbl kikerlld tisztitott vizzel torténik. Ez a viz
nyomodvezetéken érkezik a té ENy-i végéhez, ahol bukassal érkezik a téba.

A tervezett nyomodvezeték

e Atmérsje: DN 160mm
e Hossza: 460m
e Anyaga: KPE

Megjegyzés: a tdhoz vezeté nyomadcsd adatait és nyomvonalat a flird6 gépészeti
terve valamint a park helyszinrajza tartalmazza.

Fenék Urit6 mdtargy:

e Barat zsilip a té ENy-i végében.
o Befogadd a Pék kozt és a Bana — Babolna csatornat 6sszekotd arok

12
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Fenék Urit6 mUtargy feladata és kialakitasa:

Feladata az esetlegesen megemelkedett vizszintek biztonsagos szinten tartasa, a
tobblet vizek levezetése, valamint a kés6bbiek soran esetlegesen sziikségessé
vald ledrités biztositasa.

o Jellege: barat zsilip kettds pallds eltarassal
e Anyaga: vasbeton
o Tetl szintje: 130,20mBf
e Fenék szintje: 128,33mBf
e Bejdras: kezel6 hidon
o Zsilip tet6 lezarasa: mUianyag racs

o A fenékirit6 mdtargyon beallitandd atbukasi szint
(arvizszint) UVSZ: + 10cm= 129,50mBf

Fenékirit6 mitargy elvezets csove:

e Belépd szintje: 128,33mBf
o Kilépd szintje: 128,18 mBf
o Atmérgje: 40 cm
e Hossza: 27m
o Lejtése: 5 %o
o vizszallitd képesség (Q)=126,2 I/s (v=1,17m/s)
e Anyaga: tokos beton csé

/////

k6bol kGszords 2 - 2m hosszban.
Toltések

A tavak koril rendezett terep lesz, mely a szabadidd park részét képezi, a tavak
korul kiemelt kortoltés nem készil.

A t6 korli rendezett terep atlagos szintje: 130,00 mBf
e Rézsl lejtése (vizoldali): 1:3
e Rézsl védelem: 10 cm vastag humusz teritésre flivesités

/////

helyezve

13
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Tulfolyo kialakitasa, jellemz6 paraméterei:

A téba befolyd tisztitott flrd6viz elfolyas hidnyaban megemelné a té lGzemi
vizszintjét. A vizszint emelkedés megakadalyozasara, a fix Uzemi vizszint
biztositasara barat zsilip jellegl, dupla pallds elzarasu tilté mtargyat —tulfolyot-
épitiink a té K-i végébe. Az lizemi vizszintre bedllitott betét pallon atbuké viz a 2.
szamu toba vezetd arokba kerdl.

A tulfolyd tilté mdtargy:

o tetd szintje: 129,70 mBf
o folyas fenék szint: 129,10mBf
o Kivezetés szélessége: 0,4m
e Anyaga: beton

e Beépitett 50 x 50mme-es U acélok az elzard palldknak (dupla sorosan)
e Elzaras, szintszabdlyozas: nutolt pallé (dupla sorosan

/////

szélességben, terfil szovetre rakva.
4.2 Az 0SSZEKOTO AROK

Az 0sszekot6 arok a két tavat koti 0ssze, dtvezeti a vizeket az 1. szdmu tébdl a 2.
szamu toba.

Az arok dltal szallitott viz mennyiségét a flrd6bdél téba folyd viz mennyisége
biztositja, mert ez a vizmennyiség tulfolyd vizként keril az arokba majd a 2.
szamu téba.

A tulfolyé viz mennyisége: 667,15 m3/nap =27,9 m3/6 = 463 |/perc = 7,72 |/s

Az 0sszekoto arok jellemz6 paraméterei:

Az arok rézs(ls oldalu fold arok, melynek feneke és a rézsi alsé 25 — 30 cm —es
része igazitott, betonba rakott terméskével van védve. Betonba rakott ké meder
vastagsaga 15 cm. Alatta 15cm vastag homokos kavics dgyazat készitendé.

e Hossza: 116 m
o Fenék szélesége: 0,4m
e Rézs( hajlas: 1:1,5

e Folyas fenék: fenék és a rézsd alsé 25 — 30 cm —es része betonba rakott
fagyall6é termésk8vel van védve.

14
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e Rézsl védelem: terméskd burkolat feletti rézsl szakaszon 10 cm vastag
humuszréteg, flivesitve.

o Kilépésiszint az 1. sz. tébol: 129,1mBf
e Belépési szint a 2.sz. téba: 128,70mBf
e Arok lejtése: 1,7 %o
e szdllitott vizmennyiség: 7,72 1/s
e vizsebesség: 0,46 m/s

Az 6sszekot6 arkon az atjarast csbateresz biztositja.
Az ateresz

e helye: 6sszekot6 arok 69,5 fm — 75,5 fm szelvénye kozott

o Atméréje: 0,4m

e Anyaga: 0,4m atmérdjl tokos vb csé 15cm vig védd betonba rakva, 15 cm
vastag homokos kavics agyazaton

e Tamfalak: betonba rakott terméské

e Vasalds: dupla soros hegesztett halé (15cm x 15 cm, 10mm)

e Hossza: 6m
e Belépd szintje: 128,97mBf
o Kilépési szintje: 128,95mBf
o Lejtése: 1,7%o0
e vizszallitd képesség: 79,8 I/s (v=0,74m/s)
e Vvizterhelés: 7,72 1/s

4.3 A 2.sZAMU TO LEIRASA:

A 2.sz.t0 az 1.sz. totdl D-i iranyban helyezkedik el, a Bana — Babolna csatornat és
a Pék kozt 6sszekots arok mellett, hossz tengelyével arra merélegesen.

Alakja elnyujtott téglalap, hossz tengelyét tekintve K —Ny-i iranyu.

A toban sziget is van, melynek a vizszintnél mért hossza 36m, szélessége 8,6m,

11111

vizszint alatt és felett 0,25 -0,25m rézs(i hosszon.

A vizpotlasat a talajviz, valamint az 1. szamu tobol tulfolyon kilépé vizek
biztositjak, melyek az 6sszekoté arkon keresztil jutnak el a 2. szamu téba.

15
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4.3.1 A 2. szamu (nagy) t6 alapadatai
T6

e Megnevezése:

e Helye: Babolna hrsz:
e Tulajdonos:

e Uzemeltetd:

e Hasznositas célja:

e Kialakitasa:

e Vizpodtlasa:

T6 jellemz6 magassagi adatai:

e Uzemi vizszint:
e Legnagyobb vizszint:
e Jtlagos terepszint a to kordil:

A to jellemz6 méretei:

e legnagyobb hossza (a belsd rézsi élek kdzott)

e legnagyobb szélessége (a belsd rézsi élek kdzott)
o legkisebb szélessége (a belsd rézs(i élek kozott)

e Aatlagos szélessége (a belsé rézsi élek kozott)

o Atlagos mélysége a felsé és az alsé rézs( élek kozott:

o Kerilete a fels6 bels6 rézsli élen mérve:
e sziget hossza:
o szélessége. (vizszintnél mérve)

To6 vizmélysége:

e Legnagyobb vizmélység UVSZ.-nél:
e Legkisebb vizmélység UVSZ.-nél:

To viztérfogata:

e (izemi vizszintnél (128,70mBf)
e maximalis vizszintnél 128,70mBf)
e Tdéban marado viztérfogat a teljes lelritésnél:

16
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FellUleti adatok

e Avizfeldli felsé korona élek altal bezart terilet 6741 m?
o vizfelilletének nagysaga (Uv. vizszintnél) 6013 m?
o vizfelliletének nagysdga (max. vizszintnél) 6013 m?
e téfenék terilete 4319 m?

Fenék Urit6 mUtargy:

e Barat zsilip a té ENy-i végében.
e Befogado a Pék kozt és a Bana — Babolna csatornat 6sszekotd arok

Fenék Urit6 mutargy kialakitasa:

o Jellege: barat zsilip kett6s pallds eltarassal
e Anyaga: vasbeton
o Tetl szintje: 129,20mBf
e Fenék szintje: 128,03mBf
e Bejaras: kezel6 hidon
o Zsilip tet6 lezarasa: m(ianyag racs

e A fenékiirit6 mutargy betétpalldjaval bedllitandd atbukasi szint UVSZ:
128,70mBf

Fenékirité mitargy elvezets csove:

e Belépd szintje: 128,03mBf
o Kilépé szintje: 127,85 mBf
o Atmérgje: 40 cm
e Hossza: 17m
o Lejtése: 10,6 %o
o Vizszallité képesség (Q) =187,11/s (v=1,74m/s)
e Anyaga: tokos beton csé

/////

k6bol készoras, becsatlakozas alatt és felett 2 — 2m hosszban.

4.4 ARAPASZTOK:

Mivel a terepviszonyok olyanok, hogy a tavaknak sajat (érdemi) vizgydijtGjlk
nincs, a vizpotlast csak a furd6ébdél kikerild vizek és a talajviz biztositja, igy
arapasztok kialakitasara nincs sziikség.

17
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A téra hullo zapor csapadékok altal kialakult vizszint emelkedést a barat zsilipek
illetve a tilté mdtargy kell6 biztonsaggal levezeti.

5 FURDOBOL A TAVAKBA KERULO VIZEK PARAMETEREI

A tavak vizét egyrészt a magas talajviz biztositja masrészt a flird6bél kikerilé
tisztitott asvanyviz és gyogyviz keveréke.

Ezeken kivil még szamitasba kell venni a tavakba kerilé csapadék vizeket,
melynek hitést tekintve pozitiv és a sotartalomra nézve higitd, tehat ismét
pozitiv hatasa van.

A furddvizet a K52 OKK és K53 OKK szamu kutakbdl szarmazo vizek keveréke
biztositja. A kutakbdl a vizek zart nyomdcsévezetéken jutnak el a flirdébe.

A kutak

e vizjogi Uzemeltetési engedélyének szama: 1490-7/2013,
e vizikdnyv szama: Babolna - 5.

A kutvizek jellemz6i:

K 52 OKK kut és vizének fontosabb paraméterei.

e Kut talpmélysége: 1290m
e Vizhozama (-71m): 300l/min
e Vizh6mérséklete: 33°C
e Osszes so tartalom: 3851mg/I
o Vizkészlet jellege: Asvanyviz

K 53 OKK kut és vizének fontosabb paraméterei.

e Kut talpmélysége: 1273m
e Vizhozama (-70m): 1 6001/min
o Vizh6mérséklete: 49,2 °C
e Osszes s tartalom: 766,71mg/I
o Vizkészlet jellege: gyogyviz

A firddvizet a kutakbdl kikertlt vizek megfelel6 aranyu keveréke biztositja. Mivel
a két kutbol kikeril6 vizek h6mérséklete és 6sszes so tartalma kilonboz6, ezért
a furd6bdl tavozo tisztitott vizek paramétereit a vizek keverési aranya hatarozza
meg. A tdvozd viz h6mérsékletét még a beépitett hbécserélbk is jelentésen
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csokkentik. A fird6bdl a toig vezeté nyomaocsé hossza 460 m, ezen a szakaszon
is veszit a h6mérsékletébdl a viz.

5.1 A TOBA ERKEZO VIZEK JELLEMZO PARAMETEREI:

hémérséklet: 26 °C
0sszes sotartalom: 1769,88 mg/I
mennyiség: 667,15 m3/nap

(ebbdl 414,95m3/nap gydgyviz, 223,5m3/nap termalviz,
29,2m3/nap ivéviz)
Even beliili havi eloszlds: 18 425m3/hd és 21 240,8m3/hé kozétt van.

5.2 TOBA KERULO TISZTITOTT FURDO VIZEK SOTARTALMANAK VIZSGALATA

A K52 OKK szamu kut vizének 6sszes sotartalma 3851mg/l, a K53 OKK
szamu kut vizének Osszes sétartalma pedig 766,71mg/I.

A kutvizek a fird6ben keverednek, a keveredés sordn az 6sszes sotartalom
megvaltozik.

A kutvizek fiird6ben torténd felhaszndlasara vonatkozd mennyiségi
adatokat megkaptuk a furd6 gépészeti tervezGitél, s ezen adatok alapjan
kiszamoltuk a tdvozé (immar megfelel6 ardnyban Osszekeveredett) viz
sotartalmat. (A szdmitdst tabldzatosan végeztiik, amely a mdiszaki leirds
végén mellékelve van.)

A flird6bdl kikeriils kevert vizek 6sszes sétartalma 1769,88 mg/I.

A ,Termdlvizek kérnyezetterhelési és gazdasdgi hatdsai ,ciml doktori
értekezés (Hdars Titanilla, Budapest, 2006) tdrgyalja az él6 vizbe
bevezethetd termalvizek Gsszes sotartalmat, s az abban foglaltak szerint
az 500mg/l - 2000mg/| kozotti 6sszes so tartalmu vizek az él6 vizbe kezelés
nélkil, kozvetlenll bevezethetdk.

Ha a kevert kutvizekhez még hozza szamitjuk a téban levé talaj vizek és
esetenként a csapadékok higitd hatasat, akkor a tavakbdl kikerul6 viz
osszes sotartalma joval kisebb lesz, mint a szamitott 1 769,88mg/I|, tehat a
befogaddba, mint él6 vizbe, kezelés nélkil bevezethetd.

5.3 TAVAK VIZENEK MEGOSZLASA:

A tavak vizének O0sszetevéi az aldbbiak:

csapadékviz

e talajviz

o flirds feldl érkez6 vizek
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A tavak viz mélysége 1,5 m. Az lizemi vizszint a terepszinttél = 1m mélyen van. A
talajviz altaldban 128,25mBf magassagban jelenik meg.

A fentiek alapjan belathatd, hogy az 1. szamu kis toba érkezé melegebb vizeknek
(129,40 mBf (livsz) — 128,25mBf (nytvsz) 1,15 cm ,hely” all a talajviz felett a
rendelkezésiikre.

igy kimondhatjuk, hogy a té vizének min 25%-a a viszonylag hideg (7-12 °C)
talajviz, mig 1/3-a 75%-a a flird6b6l érkez6 melegebb viz. A talajvizréteg
,vastagsaga” a tofenéken 35cm. (Természetesen ez csak ,elvi” vastagsdg, hiszen
a vizek keverednek!)

A fentiek alapjan, a nagy toba érkez6 -a kis tdban és az 6sszekotd arokban mar
lehilt- vizeknek (128,70 mBf (lvsz) — 128,25mBf (nytvsz) 45 cm ,hely” all a
talajviz felett a rendelkezésikre.

igy kimondhatjuk, hogy a té vizének min 70%-a a viszonylag hideg (7-12 °C)
talajviz, mig 30%-a a kis toébol érkezé mar hilt viz. A talajviz ,vastagsaga” a
tofenéken 1,05cm.

5.3.1 A torendszer vizeket hiito hatasa:

A tavak és az 6ket 6sszekotd arok technoldgiai feladata a furd6ébdl kikerils vizek
leh(tése a befogadd mindenkori természetes vizhémérsékletére.

A termalvizeket hiité tavak vizh6meérsékletet csokkentd hatasanak szamitasara
egzakt szamitdsi eljarasok a szakirodalomban nincsenek, azok inkabb csak az
eréml(ivek h(ité tavainal taldlhaték. Ezek az eljarasok sem adnak azonban kell6
pontossagot a leh(tott viz hdmérsékletére vonatkozoan, hiszen azt a szabadban
a kornyezeti kortilmények (kornyezeti h6mérséklet, szél) nagyban befolyasoljak.

Esetlinkben a befolyd melegebb vizek mennyiségét viszonyitjuk a tavakban tarolt
viz mennyiségéhez, megvizsgaljuk a tavakban levé talajvizek mennyiségét
(hiszen ezek h&mérséklete 7-12 °C) és a befolyd vizek ardnyat, valamint
kiszamoljuk a vizek tdban torténd tartdzkodasi idejét.

A htit6 hatas az alabbiak szerint érvényesiil:

A furd6 fel6l érkez6 vizek a nyomd vezetékbdl kilépve egy csobogodszeriien
kialakitott bukd soron jutnak be az 1. szamu kis téba. A bukd soron a vizek a
levegbvel érintkezve hiilnek, valamint oxigénnel is disulnak.
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A téba beérkezve a vizek keverednek a tdban levé talajvizzel, ami a természetes
befogadd, a felszini folyd viznél mindenképpen hidegebb.

A t6 nagy fellletén a levegbvel érintkez6 viz tovabb hil és folyamatosan veszi at
a kornyezet h6mérsékletét.

Az 1. szamu (kis) téban a viz Utja 70m (t6 hossza) vizfelllete: 2566 m?.
Az 1.szamu toébdl a viz tulfolyon keresztil keril a két tavat 6sszekotd csatornaba.

A csatorna kisvizi medre terméskével van burkolva. A terméskdvel burkolt
mederfenék felszine nem sima, igy a viz tovabbi keverése és hiitése valamint
oxigén felvétele itt is biztositva van.

A tavakat 0sszek6t6 csatorna hossza: 232 m

A 40 cm széles fenekl, 2%o lejtés(i arok a 7,72 |/s vizhozamot 0,45m/s
sebességgel, 4cm vizmélységgel vezeti le a 2. szamu nagy téba.

Aviz a 232 fm utat mintegy 8,6 perc alatt teszi meg, mikdzben a fenékbe lerakott
koveken atbukdacsolva és kozben keveredve folyamatosan érintkezik a
levegbvel. Ez id6 alatt a viz atveszi a kornyezet hGmérsékletét.

Az 0sszekotl csatornabdl a vizek a 2. szamu toba kerilnek.

Ebben a tdban is megismétlédik az 1. szamu tédban végbement folyamatok, s a té
végén mar a mindenkori természetes kornyezeti hémérsékletnek megfelel6é
héfoku viz kerlil a befogaddba.

A 2. szdmu téban a viz Gtja 180 m (td hossza) vizfelulete 6013 m?
5.3.2 Tartézkodasi id6 szamitasa:

Az 1. szamu t6 viztérfogata lizemi vizszintnél (129,40mBf) 3 372 m3 vizfelilete:
2566 m?

A 2. szamu té viztérfogata Gizemi vizszintnél (128,7mBf) 7 764 m3 vizfelulete:
6013 m?

Tavak teljes vizmennyiségének kicserél6déséhez sziikséges id§:

667,15 m3/nap =27,9 m3/6 = 463 |/perc = 7,72 |/s befolyé vizmennyiség
figyelembevétele esetén:

e Az1. szdmutdban3372m3 /27,9 m3/6=120,8606 = 5,03 nap
e A2.szamu téban 7764 m3 /27,9 m3/6=278,28 6 = 11,6 nap
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A fenti értékek megmutatjak, hogy atlagos korilmények kozott a furdbébdl
érkezd vizek 5 + 11,6 =16 napot tartézkodnak a tavakban, s csak ezutan kerilnek
ki a természetes befogaddba.

e Ha figyelembe vessziik, hogy a tavakban folyamatos talajviz cserélédés is
van, (a talajviz h6mérséklete viszonylag allandd 7 -122 C), valamint a nagy
vizfelllet érintkezik a leveg6vel (szél, légmozgas h(it6é hatasa), akkor
konnyen belathatd, hogy 16 nap tavakban eltéltétt tartézkoddsi idé alatt
a flirdébél kifolyd viz a tavakban mindenképpen felveszi a kérnyezet
hémérsékletét és hdszennyezés nélkiil folyik be a befogaddba.

o A két to kozott az 6sszekotd csatornaban 4 cm vastagsagban, turbulens
kordlmények kozott lefolyd viz tébb mint 8 percen keresztiil folyamatosan
érintkezik a természetes hémérsékletl levegbvel, ez id6 alatt atveszi a
kdrnyezet h6mérsékletét.

e E két tényezd garantalja, hogy a vizek a mindenkori kornyezeti
hémérsékletet felvéve, s hoszennyezés nélkiil keriilnek ki a befogadé
vizfolyasba.

6 VIZFORGALMI SZAMITASOK

A tervezéssel érintett terilet teljes vizgyUijtoje:

A teljes vizgylijt6 a szabadidé park teriletére esik. A szabadidé parkban séta
utak, flves teriletek lesznek.

A park terllete gyakorlatilag vizszintes lesz, a sziikséges helyeken vizelvezetd
arkokkal, melyek a csapadék vizeket a Bana — Babolna csatornaba vezet6 arokba
vezetik le.

A gyeppel és novényzettel bendtt teriiletekrdl szamottevd csapadékviz nem fog
lefolyni, az inkdbb beszivarog a talajba.

A fentiek miatt a tavak koril vizgy(jté teriletr6l nem beszélhetlink, s ezt a
szamitasaink soran elhanyagoljuk.

6.1 A TAVAT KOZVETLENUL ELERO CSAPADEK EREDETU VIiZMENNYISEG
MEGHATAROZASA

A tora hullé kdzvetlen csapadék az el6z8 50 év atlagabodl szamithatd. A terlletre
a tatai meteoroldgiai adatok vehet6k figyelembe. Az évi atlagos csapadék
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mennyisége: 600 mm. A terlletre jellemz6 a nyari csapadék egyenetlen
eloszlasa. Heves arvizek utan hosszabb aszalyos id6szak fordulhat el6.

Az 1. szamu parkto felsé rézsiélen belili terlletének nagysaga: 0,2915 ha
A kozvetlenul érkez6 csapadékok éves mennyisége:

Qs =600 I/ év x 0,2915 ha x (10000:1000) = 1 749 m3/év

A 2. szdmu parkto felsé rézslélen beliili terliletének nagysaga: 0,6741 ha
A kozvetlenl érkezdé csapadékok éves mennyisége:

Qs =600 I/ év x 0,6741 ha x (10000:1000) = 4 045 m3/év

A csapadékviz mennyiségének szamitasakor csak atlagos adatokkal tudunk
szamolni, ettdl az egyes évek tényleges csapadék terhelése |ényegesen eltérhet.

6.2 A BEVEZETENDO ViZMENNYISEG MEGHATAROZASA

A tavakba, mint folyamatos vizpotlas a flird6bél kifolyo tisztitott vizek kertlnek
be, melyek mennyisége:

243510 m3/év  =667,15m3/nap =27,9 m3/6 =463 |/perc=7,721/s

(A toba érkezd vizek mennyiségét a furdé mikodési tervei alapjan vettik
szamitasba.)

6.3 A TALAJViZ HOZZAFOLYAS BECSULHET® MENNYISEGE

A t6 a talajvizt6l nincs elszigetelve, s6t azzal folyamatos kapcsolatban all. Ennek
kovetkezménye az, hogy a talajviz hozzafolyas és elfolyds folyamatosan fennall.
A folyamatot a szintvaltozasok inditjak be, és a kiegyenlit6dés felé haladnak.

A talajmechanikai szakvélemény szerint a talajviz atlagosan 128,25 mBf. szinten
jelentkezik.

Ez nem tekinthet6 allandd adatnak, mivel egyszeri észlelésen alapul, de a
teruletet ismerve a talajviz jelenléte folyamatosnak tekinthetd.

A talajviz aramlasa Ny-i irdnyu.
Az 1. szamu (kis) té lizemi vizszintje 129,40mBf

A 2. szamu (nagy) to6 Gzemi vizszintje 128,70mBf
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A tavak lizemi vizszintje magasabb, mint a kdrnyez6 talajviz szintje (kis t6+1,15m
és + 0,45m nagy to).

Ebbdl az kovetkezik, hogy atlagos talajvizszint esetén, amikor a tavak lGzemi
vizszintre vannak feltdltve, nincs talajviz bedramlas a tavakba, csak kidaramlas van
a tomederbdl.

6.4 A VESZTESEGEK SZAMITASA

6.4.1 A talajvizbe torténé elfolyas

A talajviz a terepviszonyok kovetkeztében mozog, aramlik, igy bizonyos foku
elfolyast is figyelembe kell venni. Az elfolyast azonos talaj-paraméterekkel
vessziik szamitasba.

Az (izemi vizszint és a talajviz szintje kozott van egy keskeny homokos sav,
amelyben a felszin alatti vizmozgds megtdrténhet. Itt a k = 1,5 x 10 cm/s érték
tekinthetd jellemzének. A sav altalanossagban folyamatosan viz alatt lévének
tekinthetd az Gzemi vizszintet figyelembe véve.

. A talajtani adatok alapjan az ,iszap” és ,homok” megnevezésl talajréteg
tekinthet6 a talajviz mozgasat lehetévé tevé rétegnek, ahol a vizatereszté
képességi egyltthato atlagos értéke: ks = 0,000015 cm/s.

A feliiletre szamitott érték ebbdl Qs = 0,00015 I/s m?2.

Eves atlagban a becsiilt elfolyas a kis té esetében 200m hosszu savban torténik,
mig a nagy té estében ez a sav 411m hosszu. A talajviz szintjének valtozasat is
figyelembe véve a kis té esetében 0,6m magas, a nagy té esetében 0,25m magas
savot vesziink alapul.

igy az elfolyas az
1. szamu kis tébol: 200fm x 0,6m x 0,00015 I/s x 31 536= 568 m3/év
2. szamu kis tébol: 411fm x 0,25m x 0,00015 I/s x 31 536= 486 m3/év

Ha a talajviz szintje eléri barmelyik té Uzemi vizszintjét, akkor a kiaramlas
megsz(nik, s a talajviz Gizemi vizszint folé emelkedése esetén a talajviz aramlik
be a toba.
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6.4.2 Parolgas

Az altalunk jelen esetben alkalmazasra célszerlinek tartott egyszerUsitett
MEYER-féle eljaras a kombinalt aerodinamikai és energiamérleg maddszerébdl
lett kialakitva.

P=a(E-e)x(1+bv) [mm/hdnap].
ahol: a ésb =a mérémdlszerek elhelyezésétdl fliggé allandok:
nalunk: a=11, b=0,2.

E = a vizfelszinen mért havi kozepes vizh6mérséklethez tartozé telitettségi
kézepes paranyomas. [mm].

e = a felszin-kozeli légrétegben mért havi kdzepes paranyomads, [mm)],
v = a havi kozepes szélsebesség, [m/s]. ( 7 m magassagban a terep felett.)

A VITUKI, Szesztay K. vizsgdlatai alapjan a fenti eljarast (a parolgdsméré kadak
adatait felhaszndlva,) tervezési segédletet készitett, mely Szabd Sandor
szerkesztésében kerilt kiaddsra 1965-ben. A BME Tovabbk. I. M 230. Dr. V. Nagy
Imre. 79. oldalan az aldbbi minGsités szerepel: ,A megadott szamértékek jo
kozelitéssel az atlagos adottsagu hazai allovizekre érvényesek. A széltél védett
és az atlagosnal lényegesen mélyebb hazai alldvizek parolgas 10 — 20 %-al
kevesebb, a szél hatasanak kitett sekély allovizeké pedig 10 — 20 %-al tébb a
segédletekrdl leolvashaté értéknél.” A mi esetlinkben ez nagyjabdl
kiegyenlitédik, tehat |ényeges eltéréssel nem kell szamolni.

Az 1/a térképrél kozvetlenll leolvashaté a sikvidékek és az alacsonyabb
dombvidéki teriiletek szabad vizfellleteinek atlagos évi parolgasa.

A havi atlagértékeket a sokévi atlag %-aban az alabbi tablazat tartalmazza:

HO | Xo | XL [ XIL | | 1 || X-HL [ IVe | Ve | VI VIL VI IX. | IV-IX

% (541151 |1]15|36| 14 8 11417 20|16 | 11 86
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A rész-tablazat szerkesztése:

HAVI PAROLGASI VESZTESEGEK:

Hoénap: X. XI. XIl. l. Il .
t C2 10,5 4,4 0,3 -1,7 0,0 5,2
p [mm] 45 12 4 6 12 28
diagramm

Evszak: X =1

> p [mm/félév] 107

Honap: V. Vv VI. VII. VIII. IX.
t C2 10,2 15,6 18,7 20,7 20,1 16,2
p [(mm] 68 110 135 150 131 84
diagramm

> p [mm/félév] 678
Az 1. szdmu (kis) t6 parolgdsi vesztesége:

FELEVI PAROLGASI VESZTESEGEK:

X-1l IV-IX

z évszaki mm/évsza 107 678
parolgas: k

Terulet: m’ 2 566

Evszaki parolgds

a vizsgalt m3 275 1740
teriletre:

EVES PAROLGASI VESZTESEGEK:

5> évi parolgas terlletegysége mm/év 785
TerUllet: m? 2566

Evi parolgds a teriiletre: m?3 2015
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A 2. szamu (nagy) to parolgasi vesztesége:

FELEVI PAROLGASI VESZTESEGEK:

X-1 IV-1X
évszaki
Z, V2 ) I mm/évszak 107 678
parolgas:
Terllet: m? 601
Evszaki parolgas
a vizsgalt m?3 643 4077
terlletre:
EVES PAROLGASI VESZTESEGEK:
5> évi parolgas terlletegysége mm/év 785
Terulet: m? 6013
Evi parolgds a teriiletre: m?3 4720
Az éves parolgasi veszteségek az
e 1.szamu (kis td) esetén: 2015m3 + 10% (200m3)= 2215m3
e 2.s5zamu (nagy t6) esetén: 4720 m3*+ 10% (472m3)= 5192m3

A melegebb viz miatt 10% tobblet parolgdsi veszteséget feltételeziink.

6.4.3 Vizkivétel a tobol

A tébdl normal Uzemeltetés soran vizkivétel nem torténik, a vizkivételt a

rendkivili leeresztés jelentheti.

6.5 A TO ViZMERLEGE

El6zetesen feltétlenlil rogziteni kell, hogy a tavakbdl semmiféle célra nem
torténik vizkivétel. A tavakra vonatkozd veszteséget csupan a parolgas, az
elszivargas illetve a rendkiviili leeresztés jelenti.

A tavaknak folyamatos és viszonylag egyenletes viz utanpoétlasa van a furd6bdl,
e miatt a tavak vizének cserél6dése is folyamatos.

27




KOVIT-TERV KFT. Tata, Fazekas utca 11. www.kovit-terv.hu

A rendkivili leeresztésre csak mlszaki okokbdl lehet sziikség, ezért ezt a
vizmérlegben nem is tiintetjik fel.

Az esetleges leeresztés utan a hianyzo vizek pétlédnak, hiszen a tdmederbdl
mindaddig nem kerl ki a viz a befogaddba, mig a té vizszintje el nem éri az Gzemi
vizszintet.

Avizmérlegben lathato, hogy a tavak egymassal szoros kapcsolatban vannak, egy
vizrendszert képeznek, hiszen az 1. szamu tobdl a 2. szamu tdéba atfolyd viz
mennyisége az 1. szamu téban torténd elszivargassal és parolgassal csokken.

A to vizmérlegét az alabbiak szerint hatdrozzuk meg
dK=(H+Qs+C+Vb)—(P+0O+L+Vk) 1.sztd 2.52t6
m3/év m3/év

Bevételi oldal:

H1= Flrddébdl toba folyd viz mennyisége 243 510 240927

H2= Felszin alatti hozzafolyasok 0 0

C= Téra hullo kozvetlen csapadék 1749 4 045

Vb= Egyszeri tavaszi feltoltés 0 0
Bevételi oldal netto Gsszege: 245 259 244 972

Kiadasi oldal:

P= Pdrolgas 2215 5192

O= 6ntdzés tervezett vizkivétele 0 0

Vk=vizkivétel (részleges lelriités) 0 0

L= Elfolyas, elszivargas 568 486
Kiadasi oldal netto Gsszege: 2783 5678

Vizmérleg egyenlege (Bevétel-Kiadds): 242 476 239 294

A fentiekbdl lathatd, hogy a Bana-Babolnai csatorna éves vizhozamat 232294
m3-rel noveli meg a tavakbdl kikerllé viz. Ez a vizmennyiség folyamatosan,
viszonylag egyenletesen folyik a befogaddba és nem lokésszer(ien terheli azt. Az
éves kifolyd vizmennyiség mas mértékegységben:

232294 m3/év = 655,6 m3/nap = 27m3/6 = 0,45m3/perc = 0,0076m?3/s = 7,6l/s
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6.6 HULLAMZAS ELLENI VEDELEM.

A tavak kis kiterjedése miatt a td koril folyamatos hullamvédelmi
|étesitményekre nincs szlikség.

7 EGYEB TALAJVEDELMI ADATOK ES TENNIVALOK

A munkalatok rekultivacioval fejez6dnek be.

A rekultivacio részét képezi a kornyezo teriiletek rendbetétele, az esetlegesen
karosodott felszinalakulatok, kornyezeti elemek helyredllitasa, regeneralasa, a
karosodas terjedésének megallitasa. A terlilet helyreallitasa soran térekedniink
kell a tajba illesztés megvaldsulasara is.

A rekultivacio két egymasra épils, egymast kiegészité folyamatban végezhet6
el, ugymint mdszaki (technikai), valamint bioldgiai rekultivacié.

A tavak korul szabadidé park létesil, ezért a park tajépitészeti tervébe kell
illeszkednie a rendezési munkaknak.

Jelen tervfejezetben a té épités utani rekultivacids feladatokat mutatjuk be
altalanossagban.

7.1 MUSzAKI REKULTIVACIO

Els6 munkafazis az idegen anyagok, az ideiglenesen létrehozott berendezések
eltavolitasa, a hulladékok (gyokérdarabok, altalaj stb.), veszélyes anyagok
(esetlegesen géphibabdl keletkezd olajos fold) Osszegylijtése és dokumentalt
helyre torténd szallitasa.

A gépek tomegébdl, a kerékcsuszasbdl adodo talaj-deformacid - tomorodés -
sulyos problémakhoz vezethet, s vezetett jelen esetben is (erdzids karok,
gyomosodas). Tomor talajban megsz(inik vagy lelassul a leveg6zottség, romlik a
vizbefogadd képesség és a vizateresztés, lecsokkenek a talaj hasznos bioldgiai
folyamatai. A viz- és tdpanyagfelvétel ezek altal korlatozodik, igy nem biztositott
a novények megfeleld csirazasa, kelése, fejlédése. A felszinhez kozel kialakult
tomor rétegek akadalyozzak a normalis gyokérfejlédést és novekedést. A
tomorodott talaj fokozza az "aszaly-kart", hiszen a megfelel6en laza felsé
talajréteg hamar kiszdrad, a tomor talajréteg pedig akadalyozza a mélyebb
rétegekbdl felfelé torekvd vizgdz felszinre jutasat. - Mindezek kiklisz6bolésére
lazitast kell eszk6zolni E mUveletnél torekedni kell a kis fajlagos nyomassal bird

29



KOVIT-TERV KFT. Tata, Fazekas utca 11. www.kovit-terv.hu

gépek alkalmazasara. A lazitas elényds mivel javul a talaj fizikai és biologiai
kondicidja (vizateresztés, bioldgiai aktivitas, levegbzottség).

Tovabbi probléma a megndvekvd belvizveszély, a mitragyak és kémiai szerek
hatasanak bizonytalannd valasa a kimosddas, illetve a tartds tdcsasodas
kovetkeztében. A munkalatok sordn a terep rendezésével a felszinen maradé viz
elfolyasi lehet6ségeit biztositani kell. Simitast kovet6en legkisebb a talajnak a
légréteggel kozvetleniil érintkezé fellilete, amelynek el6nye az alacsony mérték
parolgds, egyenletes a fellileten a nedvességeloszlas és a talajréteg
felmelegedése. Ezek utan nagyon fontos az egyenletes, sima talajfelszin
kialakitasa. A kornyez6 teriiletek védelme érdekében Ulgyelni kell arra, hogy
zarvany, ill. lefolyastalan terllet nem keletkezhet, s ugyanez vonatkozik a
talajviznyomds megnovekedésébdl szarmazod negativ hatasokra is.

A kialakitasra kertld rézs(ihajlasanak megfelel6en kell az erdzido védelmét
megoldani (beton, f(, illetve kombinacidi).

E technikai m(iveletek eredményeként vdlhat a teriilet alkalmassa a termé
hasznositast el6készité un. bioldgiai rekultivaciora.

A rendezési munkdk soran torekedni kell arra, hogy az igénybe vett foldteriletek
a hozzajuk kapcsolddd egyéb hasznositdasu terlletekkel egyiltt a
munkafolyamatok befejeztével optimadlisan szervezettnek tlinjenek, dkoldgiailag
egységet képezzenek. Az épitkezést a kornyezd teriletek talajanak minimalis
igénybevételével kell megoldani.

7.2 BIOLOGIAI REKULTIVACIO

A talajbioldgiai folyamatok elGsegitéje a talaj szerves anyag tartalmanak
novelése. Fontos azonban a kapcsoldodo teriletek névényboritasanak miel6bbi
helyredllitdasa. A té koril rendezett, sétany jellegli parkositott terilet lesz
kialakitva a parkositasi, novénytelepitési tervnek megfelel6en.

A gyeptelepitést — lehetbleg szeptember hdnapban — még el kell végezni.
Rézslkon fluvesitéssel ill., jo talajfedést biztositd novényekkel kell elésegiteni a
viz egyenletes talajba szivargasat, és igy megakadalyozhatjuk a kilonboz6
mértékd viz- és szélerdzio kialakuldsat. A flvesitést lehetbleg Gsszel végezzék el,
hogy a az kell6en megerdsodjon a tél beallta el6tt, s kelld talajvédelmi funkciot
tolthessen be a tavaszi héolvadasok idejére.
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Bizonyos mértékben lehetséges a vetémag-forgalmazasban nem kaphatd, de
természetes uton fellelhetf, vagy esetleg vizindvény forgalmazdktol
beszerezhetd novényeket is felhaszndlni, vagy elszaporitani. Csak olyan
novényeket sorolunk fel, amelyek az adott term&helyre valék.

Viz-parti, vizkedvel§ novények nélkil a té halott. Szikség van rdjuk, de
elszaporodasukat kordaban kell tartani. Természetes Uton is megjelennek, de ez
sokdig elhuzédhat. Elszaporodasukat el6 tudjuk segiteni, ezzel koltségek
takarithatok meg.

A vizparti, viz-széli névények koziil erre a talajra a sasok koziil leginkabb a Ritkas
sas. Carex remota vald, mert a kotott talajt szereti. Ide illeszkedik a Gyapjusas
Eriophorum latifolium is. A pazsitfivek koziul még a Réti ecsetpazsit Alopecurus
pratensis ajanlhaté. A Nad Pragmites vulgaris és Gyékény Typha kilon
beavatkozas nélkiil is elszaporodik, de ezt lehet mesterségesen gyorsitani is.

8 A LETESITMENY KORNYEZET- ES TERMESZET-, VALAMINT
TAJVEDELMI ERTEKELESE.

8.1 A KORNYEZO TERULETEK TALAJVIiZ-SZINTJERE GYAKOROLT HATASOK A

BERUHAZAS VEGREHAJTASA UTAN.

A té medrének kialakitasanal valasztott megoldas, az, hogy a to vizszintjét nem
emeljik a terep folé, a kornyez6 terlletek talajvizszintjére gyakorolt
kedvezbtlen vizszintemeld hatdst nagyobb részben kizarja. A t6 Gizemvizszintje az
agyag szintjének felsé vonala ala esik ezért talajvizek szintje a terepi formacidkat
nagyobb részben kovetve inkabb a to, illetve a parhuzamos tengelyd vizfolyas
felé lejt. Az id6szakos feltoltéseknél a talajviz atlagos szintjéhez képest
bekovetkezhet ugyan kisebb vizszintemelkedés, de a kilonbdz6 viztomeg
csokkenté hatdsok (parolgas, elszivargas, stb.) kovetkeztében ez hamarosan
csokkenni fog, és a vizszint fokozatosan kozelit majd a kornyezé teriiletek atlagos
talajvizszintje felé.

Mindezek alapjan ki lehet mondani, hogy a to6 létesitése nem okoz szamottevd
terlleten Iényeges mértékd talajviz-szintemelkedést és sullyedést.
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8.2 A JELENLEGI ALLAPOT KORNYEZET-, TERMESZET-, ES TAJVEDELMI

ERTEKELESE.

A tervezéssel érintett tertllet jelenleg naddal, cserjével ben6tt vizenyds teriilet,
mely tobbnyire sik, vagy 3 % alatti esésd, igy a sik kategéridba sorolhato.

A mélyebb terileteken, melyek lefolyastalanok, a vizhosszu ideig megmarad, itt
a talaj vizzel telitédik, és a levegbtlenség kovetkeztében talajromlas alakult ki,
mely az allapot meghosszabbodasaval egyre sulyosbodni fog. Ezt a terlletet
jelenleg savanyu-flives, zsombékosan tagolédott novényzet jellemzi, amely
legeltetésre sem alkalmas, tehat gazdasagilag nem hasznosithato.

A kis kiterjedésl tertilet nem rendelkezik semmiféle kiemelhet6 kornyezet-,
természet-, és tajvédelmi értékkel, amely miatt a létesitmény megépitése
megakadalyozhatd lenne.

8.3 A KIVITELEZESI FOLYAMAT KORNYEZET- ES TERMESZETVEDELMI
ERTEKELESE.

A kivitelezés soran kis-, és kozepes-méretli gépek és szallitoeszkozok is
haszndlhatdk, igy a gépek okozta zaj- és kipufogd-gdaz terhelés az ut és vasut
forgalmdnal jelentkezd szinteket nem fogja meghaladni. Allanddan lakott teriilet
joval 100 m-en tul talalhato, tehat a lakossagot ér6 tobblet-terhelés
jelentéktelennek tekinthetd.

Az anyagszallitasok viszonylag kevés szallitdeszkdzzel valdé mozgatasaval fognak
jarni rovid tavolsagon belll, ez pedig a lakott terilet vonatkozasaban szamottevd
terhelés-novekedést nem fognak jelenteni.

A munkalatok a nagy részben terep szintje alatt fognak folyni, ami a terilet
tajképi 6sszhangjat még atmenetileg is alig fogja megzavarni.

A gépek Uzemeltetésével jardo hulladék kornyezeti terhelését a vonatkozd
hulladékkezelési el6irdsok (olajos hulladékok, és olajos foldek kilon kezelése,
stb.) betartatdsa mellett alacsony szinten tarthatjuk.

8.4 A TERVEZETT LETESITMENY MEGVALOSITASANAK KORNYEZET-,
TERMESZET-, ES TAJVEDELMI ERTEKELESE.

A mesterséges |étesitésli t6 a megépulése utan rovid id6 alatt ,természetes
format” vehet fel, és a Tulajdonos is erre kivan torekedni. A ,,mesterséges jelleg”
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nem hivalkodd, a miszaki megjelenés( |étesitmények a terepszint ala kertlnek.
Viszonylag kevés eszkdzzel, a taldlkozo foldfellletek éleinek legdmbdlyitésével,
a novényzet elterjesztésével a té természetes képz6dmény benyomasat keltheti.

A vizfelllet ugyan kis kiterjedésl, de néhany kisebb test(i vizimadar szamara
él6helyet, és - bizonyos korlatozott Iétszamnal - pihenéhelyet is biztosithat.

A kétéltliek, és hill6k kisebb testl példanyaibdl szintén talalhat él6helyet
néhany egyed.

Mivel a tavak emberek altal rendszeresen latogatott parkban helyezkednek el,
igy a vizi madarak és hill6k szamara haboritatlan helyet biztosit a 2. szamu nagy
téban kialakitando sziget.

A megéplilt két to a kis kiterjedésiik miatt nem képezne jelent8s sulyu tajképi
elemet, de a szabadidd park latvany elemeként meghatarozé szerepet toltenek
majd be.

8.5 A TERVEZETT LETESITMENY ELBONTASANAK KORNYEZET- ES TAJVEDELMI

ERTEKELESE.

A tervezett té hosszabb id6re, legalabb 50 évre készil, kozeli elbontasaval tehat
nem kell szamolni.

A tervezett létesitmény tobbségében foldbdl késziil, amelynek elbontasa nem jar
|ényeges negativ kornyezeti hatassal.

Az épitmények elbontdsa természetesen jelenthet a kdrnyezetre negativ hatast
gyakorld zaj és kipufogdgaz terhelést, de a lakott teriilettél valo jelent8s tavolsag
miatt ennek szintje varhatdéan az akkori hatarértékeket sem fogja meghaladni.

A bontasi tormelék az épitési tormelék-lerakdkon korlatozas nélkil
elhelyezhet6k. Az aszfalt-tartalmu, és mdlanyag hulladékokat — az akkori
viszonyokra érvényes, — jellegiknek megfeleld lerakon kell elhelyezni.

Tata, 2011. junius 3.

Boda Laszld
tervez6
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Mellékletek

tulajdoni lapok

kezel6i hozzajarulas

kornyezeti hatasok vizsgalata adatlap
asvanyi nyersanyagok besorolasa

talajok besorolasa

téba kerilé furd6 vizek mennyiségi megoszlasa
téba kerul6 vizek sétartalmanak szamitasa
hidraulikai szamitasok

tervezdi nyilatkozat kozmdvekrdl

tervezdi nyilatkozat

tervezdi jogosultsag igazolasa

jogvédelmi nyilatkozat

kornyezetvédelmi adatlap

34



Takarnet Foldhivatali Informacios Rendszer https://www4.takarnet.hu/frames5.html

e
Foldhivatali Informdacios Rendszer
‘TAKARNET v5.2 ‘ Felhasznalo: ‘ KELS5251 (Kilépés)
Nem hiteles tulajdoni lap Nem hiteles tulajdoni lap )
& g
— — fo
E Komiromi Jaraz Hivatal Féldhivatali Ozztaly g
T  Komirom 2900 Komnirom, Szabadsig tér 1. P£13, Oldal: 1/1 = A
= =
E Nem hiteles tulajdoni lap - Szemle masolat = me
= ed¢
oA Wegrendelés szdm: 30005/15736/2016 .N A OF
V] Y]
ﬁ 2016.08.02 T}
= =1
2 mAmorNa Sezektor : 33 @ ,_;l
E Belterilet B2/8 helyrajzi sza Su
E =) = Jagh NN =) _pd 2lYTralZl SZAam d zu g
Széljegy: 3340972016 2016 .04 .20
Tulajdenjog bejegyzése iranti kérelem, BABOLMA-2000 SECLEGALTATS HET. 1141 B azmardzza
wteoa 40
Tulajdenjog bejegyzése iranti kérelem, BABOLMA VARGCS CWMORMAMNYZATA 2943 okai Mor
wtoca 12
LRESE
1. Az ingatlan adatai:
alrézzlet adatek alosztaly adateok
miwelési agifkivett megnewvezéa/ min.o ter . hkat. jow
ha m2 k.fill
. Kiwett épitémi ternlet U
ORESZ
:%. 2. tulajdoni hanyad: 1/1 o
e bejegyzd hatdrozat, érkezési id&: 32332/2/2000.04.12 3]
E Jegoim: wétel '_'
= jogalla=: twlajdeno=z E
'.-d._, néw: BAROLMA-20U0 SEOLGRLTATO KET. =
,iqd cim: 1141 BPUDAFPEST Baz=ardz=a wtca d0. F
=i térasmaam: 11930073 3
vl
% mM.RE £
E 1. bejegysd hatarozat, érkezémi ida: 30953!20%?1_01 T}
5 et
E &nallé =zoveges bejegyzéz kialakitwa a 82 @ £ "é
[iP]
Z iﬂﬁ C
Ez a twlajdeni lap helsyi énkor@t, illetwe azok tarsulimai kosmszelgaltatasait
érintd beruvhazasck megvalésit ekében benyojtands kozosségl, i1lletdleq nemzeti
forrasbal nyajtett tamogata: megralésule palyazatok dekumentaciéjanak elkézszitése
céljabal kerilt kiadiasra.
% TULAJDONI LAP VEGE
= l
= % 5)
— —
o L]
E Q E
el N el
%] 7]
7] 7]
g . v D
= =
5 5
- g

1/1 2016.06.02. 11:48



Takarnet Foldhivatali Informacios Rendszer https://www4.takarnet.hu/frames5.html

o
Féldhivatali Informdcios Rendszer
‘TAKARNET v5.2 ‘ Felhasznalo: ‘ KELS5251 (Kilépés)
Nem hiteles tulajdoni lap Nem hiteles tulajdoni lap )
& F
— — fo
E Komiromi Jaraz Hivatal Féldhivatali Ozztaly g
T  Komirom 2900 Komnirom, Szabadsig tér 1. P£13, Oldal: 1/1 = A
g =
'E' Nem hiteles tulajdoni lap - Szemile mésalat 'E me
it edd
3 Megrendelés szdm: 30005/15737/2016 .N % OF
o 2016.06.02 'TJ
et =
= mAmorwa Szektor : 53 =
E  peltsralet 82/10 helyrajei szam d = Sug
z z.
LRESZ
1. Bz ingatlan adatai:
alréeszlet adatok terulet kat. t.jév. a 3 adatok
miwelézi agikivett megnewvezéa/ min.o ha m? | o kat . jow
m2  k_fill
. Kiwett keozteridlet U 2.6651 u
NRESZ
1. tulajdoni hanyad: 151
bejegyzd hatarozat, érkezmési idé: 35191/1991.11 .05
Jjogoim: Aatacas
jogalla=: tulajdeno=z
név: BABOLMA VARDS OWKORMENYZATA
cim: 2943 BEROLWA Jékai Mér utca 12.
= 5 am:
= torzeazam: 15729667 o
— ]
= MRESZ —~
_g 1. bejegyzd hatarozat, érkezési id&: F0BL3/2000/199% 11 .01 E
.? l-d
,J—Eq &nallé =zoveges bejegyzéz kialakitwa a 82 hrsz-hal. =
m E
E 2. bejegyzdé hatirozat, érkezési idé: 3601872011 .07.27 3
) g —
= WVezetékjog ¥}
E Teriilet 1 890 m2 20 kV-om kozcéla légweze A vezetékjog bejegysése a E
E MEEH-SEFMMBH/2T48-2/2011 /M0, =zami jogerds ¥ t, az B237/39/2010/) . munkaszamh valtezasi
LP] wazrajz é= terOlet-kimutataz alapjan torté E
Z jogesult: zu
néw: E.CW ESZAK-DIMMANTOLI ARAMHALOZAT SROEN MORSDS RESZVENYTARSASAC térzzzzam:
107419820 5]
cim ;9027 GYOR Handé Halman utcas
Ez a tulajdeni lap helyi%ményzat, illetwe azok tarswla=zai koz=zelgiltata=zait
érintd beruvhiza=zck megralé a érdekében benyijtands kozos=égi, illetdleg nemzeti
forrazkal nyajtott !sn atazzal megwalézulée palyazatek dokumentaciéjinak elkézzitéze
célijabal kerilt kia
\ i TULAJDONI LAP VEGE
= ! =2
= % &
— —
o o
E Q E
] ‘Q ]
¥a ] ¥a]
L] ¥
o '\ 0
3 =
3 5
= i

1/1 2016.06.02. 11:49



~ 2900 Komarom, Zrinyi M. u. 45.
54 2901 Komérom, Pf.:12. ‘B 34/340-024, 34/343-509 fax:34/526-801
Tatai Kirendeltség: 2890 Tata, Fazekas u 11, >4 Pf.:60 = 34/381-988
WEB:www.komviz.hu E-mail: vizitarsulat@vivamail.hu

Komaromi Vizitarsulat

Ikt.sz.: 119/2016.
Targy: Vizjogi  létesitési  engedély
hozzajarulas

Bibolna Viros Onkormanyzata
2943 Babolna
Jokai u. 12,

Tisztelt Cimzett!

Valaszul, 2016. junius 2-i megkeresésére a 694/2016. tervszamu a ,,Babolna, Park tavak”
cimi tervdokumentécio (helyszinrajz, tavak hossz-szelvénye) alapjan a vizjogi létesitési,
engedélyhez a hozzajaruldsunkat megadjuk.

Hozzajarulasunkat 2009. évi CXLIV. trv. 1. § 33.és a 4. § 5. bekezdés alapjan adtuk ki.

Tata, 2016. janius 2.
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Koltai Balint
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13. szamu melléklet a 314/2005. (X11. 25.) Korm. rendelethez

Adatlap a kiornyezeti hatasok jelentoségének vizsgalatahoz

A tervezett tevékenység neve
Babolnai Szabadido Park teriiletén létesitendé park tavak

A tevékenység(ek) megnevezése a A tevékenység(ek) sorszamaa | A tevékenység(ek) mérete (a Khvr,
kornyezeti hatasvizsgalati és az egységes | Khvr. 3. szamt melléklete 3. szamu melléklet szerinti
kornyezethasznalati engedélyezési szerint: mértékegységben meghatarozva):

eljarasrol sz6lo 314/2005. (XII. 25.)
Korm. rendelet (a tovabbiakban: Khvr.)
3. szamu melléklete szerint:

Park tavak épitése | e .2915m2 + 6741m2
Ha rendelkezik vele, komyezetvédelmi Ha rendelkezik vele, kornyezetvédelmi
tigyféljel (KUJ): 100139767 teriileti jel (KTJ):

A kérelmezd azonositd adatai

Kérelmez6

- neve: Babolna Varos Onkormanyzata

- elérhetdsége (levélcim, telefon, fax, e-mail): Babolna, Jokai tt 12.
- cégbirdsagi bejegyzés szama:

- statisztikai szamjele: 15729679841132111

I. A tevékenység bemutatasa, jellemzoi

A tervezett tevékenység:

1. 4j vagy meglévo tevékenység modositasa:
2 db park t6 épitése

crer

Foldmedrii tavak készitése foldmunkaval, zsilipek vasbetonbol, kdszoérasos rézsti védelem
3. a felhasznalt er6forrasok (fold, viz, egyéb anyagok, energia - kiilonosen nem megujuld forrasbol):

Fold, beton, k6.
4. épitési idotartama és az iizemeltetés varhatd kezdete:

4 hénap, 2017 év II. fele
5. folytatasara szolgalo épitmények, teriiletek, a kozvetlen és a kapcsolodo létesitményeket, valamint a sziikséges
infrastruktiraelemeket is beleértve (felsorolas):

.tervezett szabadido park veszi koriil.
6. funkcionalis kapcsolata mas meglévo vagy tervezett létesitménnyel, tevékenységgel (felsorolas):

.szabadid6 park szerves részét képezi.
7. tovabbi fontosnak tartott jellemzoi:

.tajképi elem, mikroklima javito
I1. A telepitési helyszin és kornyezetének bemutatasa, jellemzoi
1. A tervezett tevékenység helye (cime, ingatlan-nyilvantartési helyrajzi szama):

Babolna hrsz: 82/8 és 82/10
2. A felhasznalt teriilet (telek) kiterjedése:

82/10 teriilet 20 665m?2... 828 teriilet 30 495m2
3. A beépitettség mértéke:

Beépitetlen teriiletek
4. A felhasznalt teriilet (telek) jelenlegi teriiletfelhasznalasi modja miivelési ag szerint:

....Babolna hrsz 82/8 kivett épitési teriilet, 82/10 kivett teriilet
5. Tovabbi fontosnak tartott jellemzok:




Jelenleg feltoltott vizenyOs, siippedds teriilet, valamikori mocsar, hasznalaton kiviili teriiletek

I11. A kornyezeti hatétényezok azonositasa

A valasz igen vagy nem lehet. Amennyiben a valasz igen, akkor sziikséges a kornyezeti hatas megnevezése is. Ha

ismert, meg kell adni a kdrnyezeti hatasok nagysagat, mértékét és a kedvezotlen hatasok elharitasara tervezett
intézkedéseket is.

1. A tevékenység kiépitése és/vagy mitkddtetése jelent-e fizikai valtoztatas(oka)t a megvalositas helyszinén (a
domborzaton, a foldhasznalatban, a lefolyasi viszonyokban, a novényzetben stb.)?

Igen. A vizeny6s rendezetlen teriileten park tavak létesiilnek, rendezett kdrnyezetben
2. A tevékenység mitkddése kdzben felhasznal-e, illetve tarol-e, szallit-e, kezel-e, termel-e olyan veszélyes
anyagokat, amelyek karosak, vagy kockazatosak az emberi egészségre vagy a kornyezetre?

Nem

3. Jar-e a tevékenység vizkivétellel felszini, illetve felszin alatti vizekbol? (A vizkivétel mennyiségének
meghatarozasa.)

Nem

4. A tevékenység kiépitése, illetve miikodtetése soran keletkezik-e onallo kezelést igényld szennyviziszap, illetve
a szokasos mértéki telepiilési hulladéktol eltéré mennyiségii €s mindségi szilard hulladék?

Nem

5. A tevékenység bocsat-e ki szennyezdanyagokat vagy barmilyen veszélyes, mérgez6 vagy egészségre karos
anyagot a levegdbe?

Nem

6. Jellemzo6-¢, hogy a tevékenység kiépitése, mikddtetése zajt, rezgést, blizt okoz, illetve fényt, hGenergiat vagy
elektromagneses sugarzast bocsat ki?

Nem
7. Lesz-e a tevékenységnek a talajba, felszini vizbe vagy felszin alatti vizekbe torténd kibocsatasa?

Igen. A tavakbol kifoly6 vizek a természetes befogadd vizhozamat ndvelik

8. Jar-e a tevékenység miikodtetése szennyvizgylijtéssel, szennyvizkibocsatassal vagy specialis kezelést, ipari
elotisztitast igényld szennyvizek keletkezésével?

Nem

9. A kornyezetterhelés megel6zésére, csokkentésére tervbe vett intézkedések, alkalmazni kivant berendezések
(beleértve a havariak, balesetek megel6zését, elharitasat):

Nem. Nem sziikséges.
10. Tovabbi fontosnak tartott jellemzok:

Kornyezetre és a befogado vizfolyasra egyértelmiien csak pozitiv hatassal van.

IV. A telepitési hely kornyéke, a jelenlegi teriilethasznalatok
Amennyiben ismert, kérjlik az alabbi adatok, informaciok megadasat is.

1. A szomszédos ingatlanok tényleges hasznositasanak a kérelmez6 altal ismert modja:
Jelenleg hasznositas nélkiili, feltdltott vizenyos teriilet

2. A szomszédos ingatlanokon a kérelmez0 altal tapasztalt ténylegesen folytatott tevékenységek megjelolése
(amennyiben ismert, a Khvr. 1., 2. vagy 3. szamu melléklete szerinti megnevezése):

Nincs hasznositas
3. Tovabbi fontosnak tartott jellemzok a szomszédos ingatlanokon:

A szomszédos ingatlanokon foldmiivelés, a teriilet hasznositdsa nem torténik

Amennyiben az adatlap barmely pontjara vonatkozoan az eljarasban egyébként benyujtott dokumentacio
részletesebb informaciot tartalmaz, kérjiik az adott pontban jelezni.



Babolna, 82/8 és 82/10 hrsz. tervezett parktavak engedélyezési terve

A feltart valtozé mértékben szennyezett toltésrétegek mesterségesen a teruletre hozott ,meddbéanyagok”, ezért nem tekinthet6k asvanyi
nyersanyagnak. A tervezett létesitmény épitése soran kitermelendé egyéb természetes fekvésl talajok asvanyi nyersanyagnak
tekinthetdk.

A furasokkal feltart asvanyi nyersanyagok besorolasa az 54/2008.(111.20.) kormanyrendeletben foglaltak szerint a kovetkezd:

Sorszam Feltart réteg megnevezése F6csoport Csoport Alcsoport Kod

1. Kissé kavicsos iszapos homok, | Térmelékes Uledékes kbzet Homok Homok 1453

iszapos finom/kbézepes homok

Homokos iszap, iszap Tormelékes Uledékes kbzet | Kbzetliszt, iszap | KOzetliszt, k6zetiszap | 1422
Cementalt homokos iszap Tormelékes Uledékes kbzet Iszapké Iszapkd 1430
4. Sovany, kdzepes és kovér agyag | Tormelékes Uledékes kbzet Agyag Képlékeny agyag - Il | 1419

Szekszard, 2016. majus 27.

\t’jlg S Arpde

Batu Arpad
okl. épitdmérndk, geotechnikai szakmeérnok
geotechnikai tervez6 GT
geotechnikai szakérté SZES8
Magyar Mérndki Kamara nyilvantartasi szam: 17-0021
GEOTERYV Kft. 7100 Szekszard, Napfény u. 19.



Babolna, park tavak, kitermelt talajok besorolasa

mBf 2.sz 1.F
(131 nagy Fiiras 2. szamu tobol kitermelt talajok
to
_130 Tobol kitermelendd Gsszes fold 3247 m3
rendezett 129,47 terep sz.

129 129 terep sz Meddé anyag(feltoltés) 1087 m3
128 Feltoltés also hatdr | asvanyi nyers anyag 2160 m3

o 127,5 4319m2 x0,5m

(127 -té fenék 126,87 Szlirke iszapos homok

mBf 1.sz. 2.F 3.F 1. szamu tébol kitermelt talajok
131 kis Fiirds Furas

T to rendezett Tébol kitermelendd Gsszes fold 1850 m3
130 130 terep sz

T 129,41 terep Meddé anyag(feltoltés) 1311 m3
129 129,1 terep sz.

o | asvanyi nyers anyag 539 m3
128 tofenék felt 1797m2x 0,3m

T Feltoltés alsé hatéara alsé

127 126,8 hatara



Vizterhelés szamitas [m®]  hiit6-t6 adatszolgaltatas
Téli szezon Nydri szezon Téli szezon

Januar Februdr Marcius Aprilis | Majus  Junius  Jdlius  Augusztus Szeptember | Oktober November December

31 nap 28 nap 3lnap 30nap | 31nap 30nap 3lnap 31 nap 30 nap 31 nap 30 nap 31 nap
GY1l gydgyviz 36-38°C 8391,7 7579,6 8391,7 8121,0| 56296 54480 56296 5629,6 5448,0 8391,7 8121,0 8391,7
GY2  gyogyviz 32-34°C 5629,6 5084,8 56296 54480 5629,6 54480 56296 5629,6 5448,0 5629,6 5448,0 5629,6
TM1 termalviz 28-30°C 6928,5 62580 69285 6705069285 67050 69285 6928,5 6 705,0 6928,5 6 705,0 6928,5
TM2  viz 28-30°C - - - - 731,0 717,5 731,0 731,0 731,0 270,0 - -
GYM1 viz 30-32°C - - - - 107,5 106,5 107,5 106,5 107,5 21,0 - -

Osszesen: m’/hé 20949,8 18922,4 20949,8 20274,0 19026,2 18425,0 19026,2 19025,2 18 439,5 21240,8 20274,0 20949,8

Eves 6ssz felhasznélas és abbdl napi atlag Rendelkezésre All: K-52 kat K-53 kut (gyogy)

Gydgyviz 151 457,2 m*/év 414,95 m*/nap 445 m3/nap 920 m3/nap

Termalviz 81577,5 m>/év 223,50 m3/nap

Ivoviz 4 468,0 m3/év 29,20 m3/nap a GY1, a GY2 és a TM1 medence elfolyd vizének atlag hémérséklete kb 33°C

Ezt szandékozzuk hészivattyuval hiiten kb. 26 °C-ra.
A GY1 GY2 TM1 medencék napi szinten tolt6-iirité medencék
A TM2 GYMA1 vizforgatds, szezononként 1x medencelritéssel
A forgatds medencéknél a 2 naponta esedékes sz(ir6 6blités is bekalkuldlva.
GY1 medence héntartasa miatti tobblet vizzel van szdmolva télen.



Babolna Park tavak Tdba kerilo vizek 6sszes sotartalmanak szamitasa

Fiird6bal a tavakba kifolyd vizek megoszlasa és 6sszes sétartalma

elfolyé vizekben az

vizek fajtaja vizek menny. Osszes so tartalom Osszses s6 mennyisége
liter/nap mg/I mg

termalviz 223 000,00 3 851,00 858 773 000,00

gyogy viz 414 950,00 776,00 322 001 200,00

ivoviz 29 200,00 0,00 0,00

Oszesen 667 150,00 1180774 200,00

1. szamu téba befolyo vizek

mennyisége 667,15 m3/nap
Osszes so tartalma 1 769,88 mg/l
hémérséklete 26,00 C°



Betoncsé.

CSOHIDRAULIKA

b= 0,35
| Db C vmax A Qmax Qm h vm Qmr h
mitargy
m m/sec m2 I/sec I/sec % m/s | l/sec m
1.sz t6 fenékirit6 zsilip 0,005| 04 0,1 | 4747 | 1,06 0,1257 | 133,4 0,00 80 1,17 | 126,2 | 0,32
2.sz.t6 fenékirit6 zsilip 0,011| 04 0,1 | 4747 | 1,57 0,1257 | 197.,8 0,00 80 1,74 | 187,1 | 0,32
0sszekoto arok ateresz 0,002 | 04 0,1 | 47,47 | 0,67 0,1257 84,4 0,00 80 0,74 | 79,8 | 0,32

| = lejtés
Db = belsé atmérd6
R = hidr. sugar

C = érdességi tényezd
vmax = legnagyobb vizsebesség
A = nedvesitett keresztmetszet

Qmax = legnagyobb vizszallitd képesség

Qm =mértékadd vizterhelés
h = teltség
vm =vizsebesség a toltési foknal

Qmr = vizszallitd képesség résztoltésnél.

h = teltségi magassag

Babolna, Park tavak: csdvezeték méretezése




Tervezdi nyilatkozat a k6zmiivekrol

Bdabolnai szabadid6 park teriiletén létesitend6
PARK TAVAK
engedélyezési tervéhez

Terv szama: 694 / 2016

Tervez6 cég: KOVIT - TERV Kft, 2890 Tata, Fazekas utca 11,
Létesitmény helye, helyrajzi szama: Babolna, hrsz: 82/10 és 82/8

Létesitmény leirdsa: 2 db foldmedr( park to

Babolnai szabadidé park teriiletén létesitend6é PARK TAVAK
engedélyezési tervéhez

a kdzm( kezel8i nyilatkozatokat a MGRENDELQ szerzi be és mellékeli a
tervdokumentdcidhoz.

Tata, 2016 junius 03

i — M

Boda Laszlo

Tervez6
VZ-T

Ny.t.sz: 11 - 0574



Tervez6i nyilatkozat

Bdabolnai szabadid6 park teriiletén létesitend6
PARK TAVAK
engedélyezési tervéhez

Terv szama: 694 / 2016

Tervez6 cég: KOVIT - TERV Kft, 2890 Tata, Fazekas utca 11,
Létesitmény helye, helyrajzi szama: Babolna, hrsz: 82/10 és 82/8
Létesitmény leirasa: 2 db foldmedrl park to

Terillet védettsége: nem védett

Meghatarozé kornyezeti jellemz6k, védettség mindsitése: tavak fenék trité vezetékének
befogaddja a Bana — Babolna csatornaba vezet6 arok (nem védett)

A 2/1977.(1.18.) EVM, a 157/1996. (IX. 26.) valamint a 3/1998. (Il. 11.) KHVM rendeletek
alapjan alulirott felelGs vezet6 tervez6 kijelentem, hogy a

Babolnai szabadido6 park teriiletén létesitend6 PARK TAVAK engedélyezési terve

az altalanos érvényd és az eseti hatdsagi elGirasok - ezen belil a tlizrendészeti
kovetelményeket megallapito - rendeletek, szabalyzatok, valamint mdszaki el6irasok
figyelembevételével készitettem el.

A 46/1997. KTM rendelet alapjan kijelentem, hogy a tervezett m(iszaki megolddsok
megfelelnek az altalanos érvényd (18/1996. [VI. 13.] KHVM,) tovabba az eseti elSirdsoknak,
azoktdl vald Iényeges eltérés nem valt sziikségessé.

Tata, 2016 junius 03

Boda LaszIo
tervezé
VZ —TEL ; VZ - TER; VZ - VKG
Ny.t.sz: 11 — 0574 ; 11-5134



Komdarom-Esztergom Megyei Mérnoki Kamara

Telefon: (34) 311-950 Fax: (34) 311-950
Cim: Tatabdnya 2800 Kossuth L. utca 106.

Honlap: http://kem.mmk.hu

Ugyszam: 11-45/2016 Kelt: 2016. aprilis 14.
Ugyintézé neve: Bozori Veronika

Targy: igazolas kiallitasa a névjegyzék adataibol

IGAZOLAS

Név: Boda Laszlo
Lakcim: 2851 Kornye Rozsa F. ut 7.
Kamarai nyilvantartasi szam: (11-0574 /11-5134)

Hatésagi, szakhatosagi, engedélyeztetési, egyeztetési, kozbeszerzési, stb. eljarasokhoz
igazolom, hogy On a 2016. évi kamarai tagdijat vagy nyilvantartasi dijat megfizette, és a
fenti nyilvantartasi szamon a KEM Meérmoki Kamara éltal vezetett 2016/2017. évi
névjegyzékben az alabbi szakteriileteken szerepel:

SZKV-1.1. - Hulladékgazddlkoddsi szakértd

SZKV-1.3. - Viz- és foldtani kizeg védelem szakérto

MV-VZ - Vizgazdilkoddsi épitmények épitési-szerelési munkdinak felelds miiszaki
vezetése

VZ-TEL - Telepiilési vizikozmii tervezése

VZ-TER - Teriileti vizgazddlkoddsi épitmények tervezése

VZ-VKG - Vizkészlet gazddlkoddsi épitmények tervezése

MV-E - Altaldnos épitmények épitési-szerelési munkdinak felelés miiszaki vezetése
MV-M - Mélyépitési munkdik és mélyépitési miitirgyak épitésének felelds miiszaki
vezetése

Jelen igazolast kérelemre allitottuk ki, amely a benne foglalt adatokat 2017.04.30-ig
igazolja.

Vi

| ehelu Ceor.—

Takacs Zsuzsanna
titkar

Kanidk:
1. Boda Laszl6
2. Irattéar



Jogvédelmi nyilatkozat

Babolnai szabadidé park teriiletén létesitend6
PARK TAVAK
engedélyezési tervéhez

Terv szama: 694 / 2016

A tervdokumentacioban szereplo szellemi termék a KOVIT-TERV KFT kizarolagos

tulajdonat képezi, azt csak a szerzédésben szerepl6 helyszinen, a tervben foglaltak

szerint lehet egyszeri alkalommal felhasznalni.

A terv elkésziilte utan, annak /ényeges (engedélyben feltiintetett adatokat érints)
megvaltoztatasahoz a Tervez6 hozzajaruldsat be kell szerezni. (9/1969. (XII.9.) MM.
sz. r. 32. §. /3/ bek.)

A dokumentacié tartalmanak mas helyszinen toérténd ismételt felhasznaldshoz a
KOVIT-TERV KFT irdsbeli hozzajarulasa sziikséges! A tervek felhasznalasara,
sokszorositasara, terjesztésére a szerz6i jogrol szélé LXXVI torvény 1 § (2)
bekezdésének ,k” pontja alapjan kizarélag a KOVIT-TERV Kft jogosult.

A tervek feletti rendelkezési jogot a MegrendelGnek egyszeri megvalositasra adja at és
azok nyilvanossagra hozatalat nem engedélyezi. A Tervez6 a fennallé szerzéi jogarodl
nem kivan lemondani, a koncepcié mas tervezo altal vald felhasznalasahoz nem jarul

hozza.

Tata 2016 junius 03

BODA Laszlo

Ugyvezeto, tervezd
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