SZABADIDOPARK ES LETESITMENYEI, VALAMINT VIZESBLOKK ENGEDELYEZESI TERVE

(8. melléklet a 312/2012. (XI. 8.) Korm. Rendelet alapan)

(A kékkel irodott szovegrészek a jogszabalyi szovegezésbe helyezett, a targyi épitésre
vonatkozo adatokat tartalmazza.)

Targy: Babolna, hrsz: 82/8; 82/14; 82/10; 91/1; 82/1 ingatlanokon
Szabadiddpark és létesitményei, valamint vizesblokk épités engedélyezési
terve

Megbizd, épittetd: Babolna Varos Onkormanyzat, 2943 Babolna Jokai u. 12.

Helyszine: Babolna, Raktar utca-Dedk F. utca hrsz: 82/10; (érintett terliletek: 82/14;
82/8; 91/1; 82/1

1. Mdszaki leirasok:

A tervezési feladat részletes leirasa:
Babolna Varos Onkormanyzata zéldmez8s beruhazas keretén beliil valdsitjia meg szabadidé
park, strand és termalfiird6 kivitelezését. A Iétesitmény 2ha 6651 m2-es teriileten valosul meg.
A teriileten létesitend6 funkciok 6nalld rendeltetési egységként valosulnak meg. A teriilet
rendezési terve elkésziilt, az 6nalld teriiletek, 6nallé helyrajziszamokkal kialakitasra kerdiltek.
Foldhivatali bejegyzések elkésziltek.
A beruhdazassal megvaldsuld funkcidk:
» Vizesblokk kiszolgdlo épiilet a szabadidopark szabadtéri létesitményeihez,
fiitési idoszakon kiviili haszndlatra
= Atervezési teriilet it és k6zmii kialakitasa, figyelembe véve a tervezett épiiletek,
tajépitészeti funkciok elhelyezhetdségét. A tervezett utcak a térségben kialakitandd
kozosségi létesitmények - strandfiirdd, szabadidépark - kiszolgalasat, és sziikséges
parkolasi igények biztositasat latja el. A biztonsagos és akadalymentes gyalogos
kozlekedés biztositasa a teljes teriileten, a tervezés alatt allé strandfiirdé és
szabadidOpark tajépitészeti munkarészének a feladata. A létesitendd utak a varos
meglévl Uthaldzatahoz kapcsolddnak.
= Szabadidopark:

o Piheno épiilet, amely lehet6séget ad csoportok elszallasolasara, ezen
létszamnak megfelel6 kiscsoportos rendezvénynek. Az épiiletben kis
valasztékkal miikodo biifé jellegli egységet terveztiink megvaldsitani, amely
kétiranyl kiszolgalast tesz lehetdvé. Az éplilet lizemeltetése nagymértékben a
fiitési id6szakon kiviili idényt célozza meg, de az éplletbe betervezett flités,
igény esetén, lehetOvé teszi az egész éves miikodési lehetdséget. Eplileten
beliil a fo funkciok miikddését szolgalandd mellékhelyiségek Iétesiilnek.

0 Tandsvény, csdnakazotd

0 Sportlétesitmények: teniszpalyak, gordeszka palya

» Termalfiirdd, strandfiirdo
= Sportuszoda
A tervezés el6zménye:
A meglévd kornyezetet megvizsgaltuk, a rendezési terv elGirasait figyelembe vettiik
A tervezési teriilet a telepiilés kdzponti teriiletéhez kozel taldlhato. A tervezési teriileten
jelenleg részben nadas, ligetes kdrnyezet talalhato. A varoshoz valé kapcsolata
intézményterileteken és csaladi hazas terileten huzddik. A tervezett beruhazas un. Z6ldmezds
beruhazas. A teriilet kozm(ikiépitése, kdrnyezeti kialakitasa, kozforgalmu és belsd utak
kialakitasa a megvaldsitaskor torténik.
Jarmiielhelyezésre vonatkozo6 igény és informacio:
A vizesblokk nem f0 tevékenységet tartalmazd épiilet, un.kiszolgalé funkcidt lat el. A park
funkcionalis hasznalatdhoz a csatolt helyszinrajzon szerepeltetett parkoldhelyek létesiilnek.
(hivatkozas: 4.szamu melléklet a 253/1997. (XIL. 20.) Korm. Rendelethez, az elhelyezendd
személygépkocsik szamanak megallapitasa)
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Kozmiiellatottsag mértéke: Az épités soran a teriilet kozmiellatottsaga is megvalositasra keril. Az
éplilethez a foldgazellatason kiviil minden kézmdiszolgaltatas rendelkezésre all.

A tervezett épliletrész tetofelllete alkalmas megujulo tetGpanelek elhelyezésére, de jelenleg az
épittet6 nem tervezi a beruhazast.
Eplilethez és parkhoz megfigyel6 kamerarendszer kerdil kiépitésre.

Tervezett kialakitas:

A

A

A

Tereprendezés: a vizesblokk az Uj park szerves részét képezi. A sziikséges tereprendezések a
szabadidd park terveiben meghatarozottak szerint késziiljenek, kiilon kiviteli terv késziil.
Alapozas: A teriiletre talajmechanikai vizsgalat késziilt. Az alapozasi sik a sargassziirke agyagos
homokos iszap, illetve sargassziirke kézepes agyag talajokban keriilt meghatarozasra. Ezek a
teherbird rétegek a jelenlegi terepszint alatt 1,50-2,00 m mélységben helyezkednek el, ahol
mar talajvizzel is szamolni kell. Az alapozas csak védett munkagdddrben végezhetd.
Javaslatunk védokopenyes rovid kutalapok 1,0-1,20 atmérével
Labazat: a kdtalapok tetején korbefutd 30*60 cm vasbeton talpgerendaracs késziil, melyre
vasbeton aljzat tamaszkodik. A tartofalak a vasbeton gerendaracson nyugszanak.
Vasalt aljzat: 12 cm szerkezeti kialakitassal készll halds vasalassal. A vasalt aljzat alatt
tomoritett kdagyazat készil
Vizszigetelés: vasalt aljzaton, falak alatt bitumenes vastaglemez szigetelés épill.
Falszerkezet: j teherhordd falazat 25 cm vazkeramia falazoblokkbol épiil.
Fodém: fa gerendas fodém. Bels6 térnél alsé gipszkarton burkolattal, szalas hiszigeteléssel, a
fedett el6térnél latszdgerendas kivitelben, fels6 deszka burkolattal.
Valaszfalak: keramia valaszfal elemmel, két oldalon cement vakolattal, falegyenen vb. koszoru
lezarassal.
TetOszerkezet: satortetd, két, allészékes kialakitassal. A faanyagot lang és gombamentesitd
szerrel beépités elott kezelni kell.
Tet6fedés: keményfa hornyolt deszazattal, bitumenes vizszigetel6 rtg. Beépitésével.
Ereszcsatorna: nem késziil.
Nyildszardk: fa szerkezetl homlokzati szerkezetek, 2 rtg.livegezéssel, gaz toltéssel, 2 oldalon
LOW bevonattal.: U=1,1 W/m’K, bels8 ajtok acél tokszerkezettel, ajtolapok festett acéllemez
boritassal késziilnek.
Felliletképzés: fa tartdszerkezetek tliz és gombamentesitéssel (izemben elbkezelve késziilnek.
Homlokzat, arkad és vb.parkany alsdé oldalan vékonyvakolat felliletképzés készil. A
homlokzaton jel6lt helyeken és pilléreken kburkolat késziil.
Burkolatok: padléburkolat gress lapburkolatok Bels6 helyiségekben oldalfalon mennyezetig
csempeburkolat készill.
Terasz: gress burkolat
Hoszigetelés: Padlasfodémen 5+15 cm szalas hoszigetelés késziil. Koszorinal 5 cm zsaluzatban
elhelyezett xps hdszigetelést kell elhelyezni.
Gépészet:

« Viz és csatorna szerelés lasd gépész leiras

«  F(ités: nem késziil

« Villamos szerelés szabvany szerint, lasd villamos mileirasban
Munkavédelem: Az épités idotartama alatt a vonatkozé munkavédelmi elGirasokat
be kell tartani.

« Egyéb: Felhivom az épittetd figyelmét a kivitelezés megkezdése el6tt a kivitelezés megvaldsitasara
vonatkozd jogszabalyokra, az abban foglaltak betartadsara. Az egész épiiletre kiviteli tervet kell
készitetni.

1.1.1. a teljes épitmény eredeti rendeltetésének, valamint az atalakitott, bOvitett épitmény Uj
rendeltetésének leirasa:

« telek rendeltetése: Zkp-2 lasd HESZ 196 §
« éplilet rendeltetése: vizesblokk

1.1.2. a telekre, a tervezett és a meglévo épitményekre vonatkozd jogszabalyban elGirt azon
paramétereket (telek beépitett terlilete, beépitett terliletek ardnya a zoldfeliilethez,
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épiiletmagassag, épitmények egymastdl vald tavolsaga, eld-, hatso-, oldalkertek mérete) melyek
nem szerepelnek az egyes tervlapokon

» terileti besorolas. Zkp-2

» tervezett fsz.padldvonal +-0,00 m

« tervezett éplilet épitménymagassag: 55,2/20=2,76 m
o kerllet: 4*5= 20,0 m
o homlokzati feliilet: 13,8*4=55,20 m2

e jardavonal: -0,02 m

» ereszmagassag/parkanymagassag: +2,26 m

e gerincmagassag: +4,62 m

» tényleges teleknagysag 26 651 m2

e bruttd beépités: 25 m2

»  beépitési szazalék 25/26651*100=0,0938 %

» szilard burkolat: kb. 560 m2

» vizfelllet: kb.8000 m2

o zoldfellilet 26651-560-25-8000/22 166=m2
«  zOldterlilet mutato: = 22166/26651*100=83,17%

»  beépitési mdd: Sz

« el6kert: 50m

» oldalkert: 82,37 és 152,64 mm

» hatsokert: 135,55 m

« személygépkocsi elhelyezés A vizesblokk nem f0 tevékenységet tartalmazod épiilet,

un.kiszolgald funkciot Iat el. A park funkciondlis hasznalatahoz a csatolt helyszinrajzon
szerepeltetett parkoléhelyek létesiiinek. (hivatkozads: 4.szamlU melléklet a 253/1997.
(XII. 20.) Korm. Rendelethez, az elhelyezendd személygépkocsik szamanak megallapitasa)
«  Bf magassag 129,50 mBf +-0,00m
»  Epitményérték szamitas: 25x140 000=3 500 000 Ft (jogszabalyi bruttd6 m2
ar:140 E Ft/m2)

1.1.3. a tartoszerkezeti, az éplletgépészeti, villamos, villamvédelmi, zaj és rezgés elleni védelmi
megoldasokat, az energetikai kdvetelmények teljesitésének maddjat

 tartoszerkezeti: lasd kiilon tartdszerkezeti mlszaki leirdasban

« az éplilet a kozmlivek kiépitése utan dsszkézmdves.

« Zajos tevékenységet az épliletrészben nem folytatnak. Nem sziikséges a zaj és rezgés

elleni védelmi megoldasokat vizsgalni.

« A tervezett kialakitassal szemben energetikai kovetelményeket nem tamasztunk.

1.1.4. a kozlekedési Utvonalak akadalymentesitését:

Az épllet és kornyezete akadalymentes kialakitasu. A tervezett belGs kozlekedési Utrdl,
kozutrol megkdzelithetd. A kozutnal kialakitott parkoldhelyek létesiilnek, amelynek egyike az
akadalymentes parkoldhely paramétereit biztositja. A bels6 kdzlekedd Ut, jarda, az éplilet bejarataig
hizddik, szélessége 1,50 m. A bels6 kodzlekedd utak szintén akadalymentes kialakitasuak. Az egyik
vendégszoba lesz akadalymentesitve.

1.1.5. jogszabalyban el6irtak szerint az épitménybe betervezett épitési termékekre vonatkozo
teljesitmény-jellemz6 meghatarozasa:
falazéanyagok:
« valaszfalelem:

Méretek (h:sz:m) cm 50 x 10 x 23,8
Nyomoszilardsag (N/mm?2) 10

Eghetdségi besorolas Nem éghet§ (A1)
Hoatbocsatasi tényezd (Wm2K) Nem jellemzo

« fofalelem:

Méretek (h:sz:m) cm 50 x 30 x 23,8
Nyomoszilardsag (N/mm?2) 10

Eghetségi besorolas Nem éghet§ (A1)

Hoatbocsatasi tényezd (Wm2K) 0,30
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(Monolit szerkezeteket lasd tartoszerkezeti miileirasban.)
Betonacél: os = 42 KN/cm?
Faanyag: C22 (EN), F56 II. o0 MSz

Talajnedvesség elleni szigetelés; egy rétegben, minimum 4,0 mm vastag oxidalt bitumenes
lemezzel, az aljzathoz foltonként vagy savokban olvasztasos ragasztassal, az atlapolasoknal teljes
felllet( hegesztéssel fektetve BAUDER G4 (ivegszovet hordozorétegli, 4 mm névlieges vastagsagu
oxidalt bitumenes lemez, talkum

Hohidak hoészigetelése:
Nyomodfesziiltség 10 %-os Gsszenyomddasnal kPa 3 80 CS(10)80
Hajlitdszilardsag kPa 3 125 BS 125
Fellletre merileges hlzoészilardsag kPa 3 150 TR 150
Hivezetési tényezi (kozolt érték) W/(m-K) 0,039
Hivezetési tényezi (tervezési érték) W/(mK) 0,040
Paradifflzids ellenallasi szam - 20 - 40 -
Paradiffuzids tényezi mg/(Pa-h-m) 0,036 — 0,018 -
T6zvédelmi osztaly — E
Padlasfodém szalas hészigetelése:
HOvezetési tényezdje: AD = 0,032 W/mK
Tlzvédelmi osztaly: Al (nem éghetd)
Nyilaszarok:
« homlokzati szerkezetek, fa nyilaszarok. Uvegezés: fa szerkezet(i homlokzati szerkezetek,
2 rtg.livegezéssel, gaz toltéssel, 2 oldalon LOW bevonattal.: U=1,1 W/m?K,
«  belso ajtok acél tokszerkezettel, ajtdlapok festett acéllemez boritassal késziilnek
Tetofedés: fa deszkazat, C22 (EN) , F56 II. o MSz
Gress padléburkolat: Padldburkolat készitése, beltérben, gres, kdporcelan lappal,
kotésben vagy halésan, 3-5 mm vtg. ragasztoba rakva, 1-10 mm fugaszélességgel, 20x20 - 40x40 cm kozotti
lapmérettel LB-Knauf GRES/Gres ragasztd, EN 12004 szerinti C2T minGsitéssel, kiil- és beltérbe, fagyallo,
padlofiitéshez is, LB-Knauf Colorin flex fugazd, EN 13888 szerinti CG2 mindsitéssel, fehér
1.1.6. az égéstermék-elvezetés megoldasanak részletes leirasat:
Kéményszerkezetek: nem épill, f(ités nem készil
1.1.7. épitmény bontdsa esetén az épitmény dltal tartalmazott azbeszt bontdsanak és
kezelésének mddijat, a bontasi technoldgia leirasat: nincs bontas
1.1.8. a tervezett épitési tevékenységhez eldirt és az épitmény rendeltetésszer(i és biztonsagos
hasznalathoz sziikséges kdzmdlvesitettséget, a kozmlivesités megoldasat: a telken belll a
sziikséges kdzmlicsatlakozasi pontok kiépitésre keriilnek. )
1.1.9. az épitmény tervezésekor alkalmazott mliszaki megoldasnak az OTEK 50. § (3)
bekezdésében meghatarozott kdvetelményeknek valé megfelelGségét:
A tervezett épitmény a vele szembe tamasztott kdvetelményeknek megfelel:
a) az allékonysag és a mechanikai szilardsag,
b) a tlizbiztonsag: NAK
¢) a higiénia, az egészség- és a kérnyezetvédelem,
d) a biztonsagos hasznalat és akadalymentesség,
€) a zaj és rezgés elleni védelem,
f) az energiatakarékossag és hovédelem,
g) az élet- és vagyonvédelem, valamint
h) a természeti er6forrasok fenntarthatd hasznalata
alapvetd kovetelményeinek, és a tervezési programban részletezett elvarasoknak.
1.1.10. az érintett kdzm(iszolgaltatokkal tortént egyeztetésre vonatkozo informacidkat:
a kdzmdlvek kiépitése kiilon engedélyezés alapjan
1.2. Gépészeti miszaki leirds: lasd gépészeti leiras
1.2.1. Tartalmazza a vizellatasi, szennyviz-, és csapadékviz elvezetési, gazellatasi és égéstermék
elvezetési; fltési és hiitési, valamint légtechnikai rendszerek bemutatasat, illetve dsszefoglalasat, a
szakagi igényekkel egyiitt.
Csapadékviz elvezetés: ereszcsatorna nem épiil. A csapadékviz elvezetése sajat telekre torténik.
1.2.2. Bemutatja az épitmény altalanos gépészeti kialakitasat, kitérve a jogszabalyi elirasok
megfelelGségére.
Lasd gépészeti leiras
1.3. Tartdszerkezeti miszaki leirds: Lasd kiilon terviapon.
1.4. Epiiletvillamossagi miszaki leiras
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Bemutatja az épitmény villamos energiaval torténé ellatasat, erés- és gyengedramu rendszereit,
kitér a villamvédelemre, érintés(hiba) védelemre és egyéb megvalositando villamos rendszerekre.
Eplleten beliil Uj szabvanyos kialakitas készlil.
1.5. Technoldgiai leiras
Az engedélyezéshez sziikséges mértékben bemutatja az épitménybe telepitend6 technoldgiakat.
Technoldgia nem kertll telepitésre.
1.6. BelsOépitészeti leiras sziikség szerint
Tartalmazza az épitmény belsd tereinek berendezésére, anyag- és szinvilagara vonatkozd leird
részeket.-
1.7. Rétegrendi kimutatas
Meghatarozza az 6sszes egymastol eltérd vizszintes és fligglleges rétegfelépitést.
Homlokzati oldalfal
e csempe falburkolat
« Belso vakolat 1,5 cm
«  Porotherm 25 falazdblokk
e Alap és simitd cement vakolat
«  Vékonyvakolat/ké burkolat

Padlasfodém tervezett:

» teritett szlas hészigetelés 2+15 cm
+ faftdém

e pérazaro folia

e gipszkarton burkolat

Talajon fekvé padlo:

e keramia burkolat ragasztva/pvc burk.
» kiegyenlitd rtg.

e vasalt aljzatlemez 20 cm

» k& agyazat 20 cm

« foldfeltoltés

1.8. Helyiségkimutatas
Meg kell nevezni az egyes helyiségek rendeltetését (elnevezését), alapteriiletét és burkolatat.

helyiségnagysag

megnevezes m2 padléburkolat
Akadfalymentes
mosdoé 5,40 Gress lap
NG6i mosdo 2,64 Gress lap
wc 0,99 Gress lap
Ffi mosdé 1,53 gress
pissoar 1,06 gress
wc 0,99 Gress lap
Osszesen: 12,61
Fedett el 6tér 7,50

1.9. Alternativ energiaelldtds megvaldsithatdsagi elemzése az épliletek energetikai jellemzdinek
meghatarozasardl szolé 7/2006. (V. 24.) TNM rendeletben meghatarozott esetekben és annak 4.
melléklete szerint.

1.10. Kdrnyezetvédelmi, kornyezeti és kertépitészeti leiras

Jogszabalyban elGirt esetekben tartalmazza a kdrnyezet ismertetését, a kiilonb6z6 funkcidk és az
altalanos telepités elGirasait, a kertkialakitdas koncepcidjat, a megvédend6 és Uj ndvényzet
bemutatdsat, a valasztott anyagok és novényzet leirasat, és fakivagas esetén a fapotlas
meghatarozasat, a tervezett épitmény kornyezetre gyakorolt hatasait (levegétisztasag-védelem, viz-
és foldvédelem, hulladékgazdalkodas, zaj- és rezgésvédelem, élovildg és természetvédelem,
fényszennyezés) a vonatkozo agazati jogszabalyok elGirasai szerint.

A szabadidé park kialakitasara kulon terv készul
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2. Tervlapok

2.1. Helyszinrajz E-00 (M 1:500, 1000)

2.2.-2.3. tervezett alaprajz, metszetek M 1:100 E-01,

2.4. Terepmetszet: -

2.5. tervezett homlokzatok M 1:100 E-02

2.6. Kertépitészeti terv sziikség szerint: -

2.7. Tereprendezési terv sziikség szerint —Kertépitési terv/kiviteli terv készil

2.8. A végleges terep szintmagassagainak abrazolasaval, a szilkséges szamu szelvényrajzzal és a
10 szazaléknal nagyobb lejtésii terlilet esetén az 1 m szintkiilonbséget abrazol6 rétegvonalakkal, a
végleges terep szintmagassagainak abrazolasaval. -

2.9. Tartészerkezeti terv sziikség szerint : teljes kord kiviteli terv készil

2.10. BelsOépitészeti terv sziikség szerint -

3. Kdrnyezeti allapotadat -

4. Szamitas
4.1. Szamitott épitményérték (a vonatkozo jogszabalyi alapadatok alapjan)
«  25x140 000=3 500 000 Ft (jogszabalyi brutté m2 &r:140 E Ft/m2)
4.2. Epiiletmagassag-szamitas
« tervezett éplilet épitménymagassag: 55,2/20=2,76 m
o kerllet: 4*5= 20,0 m
o homlokzati felllet: 13,8*4=55,20 m2
4.3. Telek beépitettségének szamitasa

» tényleges teleknagysag 26 651 m2

e bruttd beépités: 25 m2

» beépitési szazalék 25/26651*100=0,0938 %

» szilard burkolat: kb. 560 m2

« vizfelllet: kb.8000 m2

o zOldfellilet 26651-560-25-8000/22 166=m2
« zoldterlilet mutato: = 22166/26651*100=83,17%

4.4. Tartoszerkezeti szamitas sziikség szerint

4.5. Epliletenergetikai szamitas

Az éplilettel szemben megfeleldségi kdvetelményt nem tamasztunk.
4.6. Kilritésszamitas.

5. Igazolasok

Igazolas csak olyan formaban nydjthatd be, amelynek nyomtatadsi formatuma legfeljebb A4.
Elektronikus igazolas csak olyan informacidtechnikai rendszerektdl fogadhatd el, amely hiteles
atadasanak informacidtechnoldgiai feltételei fennallnak.

5.1.65 Alairdlap: eredeti alairassal papir alapon csatolva

5.2. Tervezési program: eredeti alairassal papir alapon csatolva

5.3. Foldhivatali térképmasolat: PDF formatumban csatolva

5.4. A 3., 4. és 9. melléklet szerinti statisztikai lapok. Lasd mellékelve.

6. Vélemények:

7. Geodéziai felmérés sziikség szerint: A tervezés eldzményeként késziilt.
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