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TERVEZOI NYILATKOZAT

Targy: Babolna, 82/8 és 82/10 hrsz. tervezett parktavak engedélyezési terv
talajvizsgalati jelentés és geotechnikai tervezési beszamolé
(talajmechanikai szakvélemény)

A 2011. januar 01-t8l érvényes Eurocode 7 szerinti Geotechnikai tervezésre vonatkoz6 MSZ EN
1997 sz. szabvany szerinti targyi talajvizsgalati jelentés és geotechnikai tervezési beszamold

egylttes tartalma megfelel a korabban érvényes talajmechanikai szakvélemény tartalmanak.

Megbizé: KOVIT-TERV Kft. 2890 Tata, Fazekas u. 11.

Kijelentem, hogy a targyi dokumentaciot az altalanos érvényl vonatkozo rendeletek, szabalyzatok,
orszagos és agazati (szakagi) szabvanyok, valamint miiszaki el6irasok figyelembevételével
készitettem el.
Kijelentem, hogy a Magyar Mérndki Kamara tagja vagyok, és rendelkezem a sziukséges tervezési
jogosultsaggal.

Szekszard, 2016. majus 30.
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I. MEGBIZAS, KIINDULASI ADATOK

Dokumentacionkat a KOVIT-TERV Kift. 2890 Tata, Fazekas u. 11. megbizasa alapjan készitettik.
Megbizénk késziti a targyi munka terveit. Boda Laszl6 felelés tervezé altal kijeldlt helyeken 3 db
furas készilt, melyek helyét és magassagat megbizénk mérte be és bocsatotta rendelkezésiinkre.
A targyi terlleten két tavat terveznek. A létesitend6 parktavak a talajvizre, valamint a flird6bdl
elvezetett termalviz és gyogyviz keverékeére telepitendd tavak lesznek.

A tavak tervezéjétdl atvett helyszinrajzot a T-1 melléklet tartalmazza.

Az E-i kisebb t6 fenékszintje a 127,90 m B. f. szinten, mig lizemi vizszintje a 129,40 m B. f. szinten
lesz. A D-i nagyobb té fenékszintje a 127,20 m B. f. szintre, mig lGzemi vizszintje a 128,70 m B. f.
szintre kerdl.

Feladatunkat képezte a furasok és laboratoriumi vizsgalatok elvégzése, majd a vizsgalati
eredmények alapjan talajvizsgalati jelentés és geotechnikai tervezési beszamolo (talajmechanikai
szakvélemény) készitése.

A targyi tervezési feladat az MSZ EN 1997 sz. szabvany szerint a 2. geotechnikai kategériaba

sorolhato.

Il. HELYSZINI VISZONYOK

A tervezett parktavak Babolna D-i részében létesiinek. A tervezési teriletet és kozvetlen
kdrnyezetét a T-1 helyszinrajz tartalmazza. A parktavak helyét ENy-rél a Babolnai csatorna, DK-rél
a Dedk Ferenc utca hatarolja.

A tervezett tavak helye eddig is helyileg mély fekvési terllet volt. A mélyebb fekvésl részeken
helyszini vizsgalataink idején belvizként észlelheté volt a talajviz.

A mély fekvésl tervezési terulet vizkedvel6 novényekkel, részben fakkal és bokrokkal benétt.

Magyarorszag foldrengési zénatérképe alapjan, a targyi terllet foldrengéserésség szempontbdl az
5. zonaba sorolhato, és az EC8 EN szabvany szerint a csucsgyorsulasi érték ag=0,15g.

Foldrengeési szempontbdl a helyi talajok az D talajosztalyba sorolhaték, és ez S=1,35 értéket jelent.
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Ill. TALAJFELTARAS, -RETEGZODES ES -ALLAPOT

Geoldgiai szempontbdl a felszinhez kozeli talajok holocén kori Uledékek, melyekre mesterséges

toltésrétegek kerlltek.

A tervezési teriileten 3 db 6,0 m mélységl kisatmérdji furas (1F-3F) telepitésére kertlt sor BORRO
tipusu gépi furdberendezéssel 2016. majus 6-an és majus 7-én.

A T-1 helyszinrajzon tlntettlk fel a furasok helyét és magassagi adatait. A T-2-T-4 furasszelvények
és a T-5 szemeloszlasi gorbék tartalmazzak a furasok és laboratoriumi vizsgalatok alapjan
valészinlsithetd talajrétegzédést és a laboratoriumi vizsgalatok eredményeit. A laboratoriumi
vizsgalatok soran a konzisztenciahatarok meghatarozasa az MSZ 14043-4:1980 sz. szabvany, mig
a szemeloszldas meghatarozasa a 14043-3:1979 sz. szabvany alapjan tortént. A talajok
megnevezése soran az MSZ EN 14043-2:2006 sz. szabvanyt vettuk figyelembe. A 2011-tél
kotelez6en érvényes Eurocode 7 elGirasai szerint, megsziint a korabbi MSZ szabvany szerinti
homokliszt elnevezés és frakcié. A korabbi homoklisztként megnevezett talajok 0,063 mm-nél
nagyobb szemnagysagu részeit a finom homokhoz, mig az el6zénél kisebb szemméretl részeit az

iszaphoz kell sorolni.

A furasokkal feltart rétegzddés valtozatos képet mutat.

Fels6 talajrétegként a fiarasokban 1,2-1,5 m vastag, 127,60-128,21 m B. f. als6 hataru
toltésréteg jelentkezett. A toltésrétegben sarga, barna és sziirke szinezédésili szerves
kozepes agyag, humuszos iszap, kissé kavicsos homokos iszap és kissé kavicsos homok
talajokat tartak fel a furasok.

A toltésrétegek alatt, a feltarasok alsé hataraig mar eredeti fekvésii (termett), altalaban sarga
és sziirke szinezédésii talajok valtakozé rétegei jelentkeztek.

A toltésréteg alatt a feltaras als6 hataraig az 1F furasban kissé kavicsos iszapos homok és
iszapos finom/kézepes homok talajokat tartunk fel.

A toltésréteget kdvetben a feltaras alsoé hatéraig a 2F furasban kozepes agyag és homokos
iszap talajokat harantoltunk. A 3,8 m alatti homokos iszap cementéltsaga miatt nehezen volt

farhato.
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A toltésréteg alatt a feltaras alsé hataraig a 3F farasban iszap és sovany illetve kozepes agyag
talajokat tartunk fel.

A novényzetet tekintetbe véve a toltésréteg és néhol a termett talaj, valtozéan humuszos és
gyokérmaradvanyos lehet.

A feltarasok idején, a konzisztencia vizsgalattal min8sitett agyag és iszap talajok konzisztencigja a
kemény és a puha (1;=0,45-1,12) k6z6tt valtozott. A feltart talajok telepllése a furasi ellenallas és a
hézagtényezO6k alapjan itélve a kdzepesen tomor és a tdmor kdzott valtozik, de a tdltésretegeknél
laza allapot is észlelhet6 volt. A cementalt homokos iszap nagyon tomor telepulést mutatott.

A szemeloszlasi vizsgalattal mindsitett talajok MSZ EN szabvany szerinti szemcsedsszetétele a T-

2-T-4 furasszelvényeken és a T-5 szemeloszlasi gorbéken lathato.

IV. TALAJVIZ VISZONYOK

Mind a harom furasban jelentkezett talajviz.

Vizsgalataink idején a nyugalmi talajvizszint a térszint alatti 0,95-1,15 m-en, a 128,15-128,42 m B.
f. szintek kozott allapodott meg. A furasokban a megutétt talajvizszint a nyugalmi talajvizszint alatt
0,25-0,75 m-rel jelentkezett, de ez nem nyomas alatti talajvizre, hanem a talajviz késébbi
bedllasara utalt. Feltintettik a nyugalmi és megutott vizszinteket a helyszinrajzon és a
furasszelvényeken.

A mélyebb fekvésii részeken helyszini vizsgalataink idején belvizként észlelheté volt a talajviz.

A kornyezetben végzett eddigi vizsgalatok alapjan, a létesitend6 t6 helyén a talajvizszint lejtése kb.
Ny-i iranyu.

A vizsgalt terilet kdzelében nem tudunk megfigyelési adatsorral rendelkezd észlel kutrél. A
mindenkori talajvizszintet a csapadék mennyisége hatarozza meg. A helyi mély fekvési terllet a
kornyezd terlleteknek is vizgydijtéje, mely helyi talajvizszint néveld hatast jelent.

A talajviz vegyvizsgalatanak eredménye: SO, =156,5 mg/liter, pH=6,7. A talajviz szulfation

szempontjabdl nem agressziv.

V. ERTEKELES
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A noévényzetet tekintetbe véve a toltésréteg és néhol a termett talaj, valtozéan humuszos és
gyokérmaradvanyos lehet.

Jelenlegi vizsgalataink és a tagabb terileten végzett korabbi 3,5-4,5 m mélységl furasok arra
utalnak, hogy a terlileten a vizzaré vagy gyengén vizvezet§ agyag és cementalt talajok fekijének
lejtése kb. DNy-i irdnyu, tehat az el6bbi rétegek DNy-i irdnyba haladva, mélyebben helyezkednek el
a térszinthez viszonyitva.

A feltart talajok valtozé mértékben hajlamosak az elnedvesedésre. A nem cementalt homokos
iszap és iszap talajok hajlamosak az eréziéra és a kimosddasra. Az agyagok valtozé mértékben
hajlamosak a térfogatvaltozasra.

A feltart cementalatlan talajok az F-lll fejtési osztalyba, mig a kdvér agyag és a cementalt talaj az
F-lV fejtési osztalyba sorolhatok.

A feltart cementalatlan homokos iszap, iszap, sovany és kozepes agyag talajok kdzepesen
tomorithetéek (T-2), ha viztartalmuk tdmaoritési szempontbdl kedvezé, ha tdmdrités szempontjabdl
viztartalmuk kedvezétlen, akkor nehezen témdritheték (T-3). A homok talajok, ha Cu>6,0, akkor
kézepesen témoritheték (T-2), mig ha 3,0<Cu<6,0, akkor nehezen témdritheték (T-3). A kdver
agyag nehezen témorithetd (T-3), ha viztartalma kedvez6, és nem témdorithetd (T-4), ha viztartalma
kedvezbtlen. A cementalt talajok a cementaltsag fiiggvényében nehezen tdmdrithetéek (T-3), vagy
esetleg nem tomorithetdk (T-4).

A feltart homok talajok és a cementalatlan homokos iszap talajok a kézepesen vizvezetd (V-3)
talajok k6zé sorolhaték. A cementalt homokos iszap gyengén vizvezet6 (V-4), vagy esetleg vizzard
(V-5) is lehet. Az iszap valamint a sovany és kdzepes agyag talajok a gyengén vizvezetd (V-4)
talajok kozé tehetdk, mig a kdvér agyag vizzaro (V-5).

A cementalatlan homokos iszap, homok és iszap talajok erézidérzékeny (E-1) talajoknak
mindsitend6k.

A feltart cementalatlan homokos iszap és iszap talajok a fagyveszélyes (X-3), az agyag és iszapos
homok talajok a fagyérzékeny (X-2) kategoriaba tehetdk.

A plaszticitasi indexik alapjan, a feltart sovany agyag kissé térfogatvaltozonak (D-2), a kdzepes
agyag kozepesen térfogatvaltozénak (D-3), mig a kdvér agyag nagyon térfogatvaltozonak (D-4)
min&sitendo.

Az el6bbi kategorizalasokat, besorolasokat az UT 2-1.222:2007 szerint végeztik.
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VI. GEOTECHNIKAI TERVEZESI BESZAMOLO

A tervezett parktavak - geotechnikai szempontbdl - a targyi helyen kialakithatok, a helyi talaj és

talajviz viszonyok figyelembevételével.

A humuszos és gyokerekkel atsz6tt, valamint épitési térmelékes vagy egyébbel szennyezett

talajrétegeket el kell tavolitani a létesitenddé mutargyak és burkolatok helyén.

A létesitendd miitargyak sikalapozassal alapozhatok. A mitargyak alapozasi sikja minden(tt a
fagyhatar és a toltésréteg alatt, valamint a humusztdl illetve gyokerektdl mentes eredeti fekvési

(termett) talajokon vehet6 fel.

A T-2-T-4 furasszelvényeken adom meg a feltart, humusz- és gydkérmentes, valamint a jelentds
szennyezddéstdl mentes talajok karakterisztikus talajfizikai adatait: surlodasi szég (®), kohézié (c),
Osszenyomodasi modulus (Eg), atereszt6képességi egyultthatdé (k). Megjegyzendd, hogy a
toltésréteg a furasok kodzott valtozé Osszetételll és a feltartaknal heterogénebb is lehet, ezért a
talajfizikai jellemzdk is valtozébbak és néhol kedvezétlenebbek lehetnek.

A tervezett tavakat a furasszelvényeken megadott karakterisztikus talajfizikai jellemzdk
figyelembevételével, és a szabvanyok szerinti el6irasok szerint kell megtervezni és kivitelezni. Az
elébbi karakterisztikus talajfizikai jellemz6k vehetdk figyelembe a mitargyak és burkolatok
tervezése soran is. Az el6z6ek szerint megadott karakterisztikus talajfizikai jellemzdk kb. azonosak
a korabbi MSZ szabvany szerinti mértékado talajfizikai jellemzékkel. A furasokban észleltnél,
kedvezbtlenebb toltésrétegeknél, a megadottaknal kedvezbtlenebb és ujraértékelt karakterisztikus
talajfizikai jellemzdket kell figyelembe venni.

A viz ala keril6 talajok térfogatsiiriségét csokkenteni kell a viz felhajtéerejével.

A sikalap alatti talajtérés ellen6rzése az MSZ EN 1997 sz. szabvany szerinti térténhet, a drénezett

terhelés feltételezésével.

1:3-as hajlassal javasolom kialakitani a Iétesitendé tavak mederrézsliit, a feltart toltés és termett
talajokat tekintetbe véve. A humuszos és gyOkerekkel atszétt, valamint épitési tdrmelékes vagy
egyébbel szennyezett talajrétegeket nem javasolom felhasznalni a tavak mederrézslihez. A
rézsliket ovni kell az er6zid és a kimosdédas ellen a megfelelé védelem megtervezésével, a

szakszer( kivitelezéssel, majd az Uzemelés soran a sziikséges karbantartassal.
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A m(targyak és a burkolatok fesziltségi tartomanyaban készil6 feltdltések és visszatdltések helyi
vagy anyagnyerd helyrél beszerzett szennyezddésmentes, elnedvesedésre nem hajlamos, j6l (T-1)
vagy kozepesen (T-2) tomorithetd gyengén kotott finom szemcséji talajokbdl vagy finom
szemcséjl és durva szemcséjl talajok megfelelé aranyu keverékébdl késziljenek.

A mitargyak és burkolatok feszultségi tartomanyaba keruld fel- és visszatoltéseket teljes
egészében minimalisan Trp=95%-ra, illetve a megfeleld teherbirasura kell tdomdriteni.

A talajok beépitése az optimalishoz kdzeli tomoritési viztartalomnal toérténjen.

Javasolom a burkolatok ala megfelelé vastagsagu, nem fagyveszélyes és vegyes szemszerkezet(
homokos kavics vagy zuzottké agyazat beépitését, mely a kdvetkezd elbirasokat elégitse ki:
0,02mm<10%, 0,1mm<25%, C,>6, dmax<40 mm.

Az agyazatokat teljes egészében Trp>95%-ra kell tdmdriteni.

A létesitendd mitargyak épitésekor a feltart talajokban, a talajvizszint felett megfelel slriséggel
kialakitott hézagos munkatérhatarolast kell alkalmazni, vagy a munkaterek a kiemeléskori
talajfizikai jellemz6knek megfelelé rézsihajlassal emelheték ki. A talajvizszint alatt zartsoru
munkatérhatarolasra is szlkség lehet. A munkatér feletti térszintre hato terheléseket tekintetbe kell

venni a munkatérhatarolas kialakitasanal és méretezésénél.

A homok, iszapos homok, cementalatlan homokos iszap talajokban maximum 0,4-0,6 m, az iszap
talajokban 0,7-1,0 m, mig az agyagokban és a cementalt homokos iszapban 1,0-1,5 m
vizoszlopnyomas esetén alkalmazhatd biztonsaggal a nyilt viztartasos viztelenités. Az el6z6eket
meghaladd vizoszlopnyomas esetén - a talajtorés elkeriilése érdekében és a vakuum-kutas
viztelenités elkerlilésére - a viz alatti talajkiemelés és a viz alatti betonozas alkalmazhatd,
vizutantoltés mellett oly modon, hogy a munkatér belsé talajvizszintje mindig érje el a munkatéren
kivali nyugalmi talajvizszintet.

A talaj cementaltsaga néveli a nyilt viztartassal biztonsagosan kiemelhet6 talajréteg vastagsagat.

A furasokkal feltart asvanyi nyersanyagok besorolasat a T-6 melléklet tartalmazza.

Szekszard, 2016. majus 30.



Faras helye,

Geotechnikai jelmagyarazat:

Térszint

A helyszinrajzot a KOVIT-TERV Kft.~t6l vettiik 4t, és a GEOTERV Kft. tervezési adataival egészitettiik ki.

Nyugalmi talajvizszint
Megiitdtt talajvizszint

TERVEZO ES VALLALKOZO KFT.
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. . a s s v & o 3 &
P P Konzisztencia hatdrok: W %, Wp7% g2 |8 g g g E\ 3 & g B
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Természetes viztartalom: W % | e 0 S q C c D o c 3 K
Szemcsés talajokndl: szemeloszlds c Pn d u u m S
4~ 129,47 m BAf. 0O 10 20 30 40 5 60 70 80 Y | Yo kN/2 mm | © kN 2[MN/,2|cm/s
T T T T T T T T
° Ny.tv.:2016.05.07. 1277 o
05 Sérgéssziirke kissé kavicsos homok TOLTES 271 o 7 16°
P i 1457 O g5 156,5 mg/! (saulfét fon tartalom) pH : 6,7
1,80 O |setirke Kisss kavicsos iszapos HOMOK | 7+ ©
O M.tv.:2016.05.06. 16,0% O Kavics=14% Homok=59%Z Iszap=267% Agyog=1Z% 100 1,91 01226 | 3 15 316
260 © 26,1% o
. . -3
320 © Vdrésesbarna iszapos finom/kdzepes HOMOK 30,5% 0 Kavics=4% Homok=81% Iszap=15% 3,90| 1,36/ 0,07 |30 | O 18 10
: o 24,0% o
o 28,57 O Homok=847 Iszap=167 4,79 1,75[ 017 [ 30 | © 18 16°
le) Szlirke iszapos finom/kézepes HOMOK 24,57 o)
o 23,87 o
e} 25,8% 0]
o | 19,7% o Homok=72% Iszap=26% Agyag=2Z 16,50 2,80| 0,16 [ 26 | 3 15 |exto’
ooy —(— — — — — — 77 - - - - - - - - - — — = — 1 [ 71T 1 " 71T | 1 71 [ 7
EOV:
X: 569 037,05
Y. 255 541,06

Jelmagyarazat:

- L M.tv. megiitctt
o zavart minta  — ~  tadlajvizszint

e magminta L Ny.tv. nyugalmi
- T tadlajvizszint
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FURASSZELVENY M=1:100 HEHEBEE IR
. = ] =8 ac c =
Fards jele: helye: -l 85 |88 (8% |§ |22 |%2|°8 |85 |8 | = |83 | &k
* ‘ X . 3 1= = 0 = @ x | = S 5
P P Konzisztencia hatdrok: W %, Wp7% g2 |8 g g g E\ 3 & g B
Babolna, 82/8 &s 82/10 hrsz. . X i & |& & g g |8 & g
Természetes viztartalom: W % | e 0 S q C c D 0 C E KE
Szemcsés talajokndl: szemeloszlds c Pn d u ujp e m S
? 129,10 m Bf. 0 10 20 30 40 5 60 70 80 UYy? | %d kN/2 mm | © kN 2[MN/,2|cm/s
T T T T T T T T
-4
070| © Sziirke kissé kavicsos homokos iszap TUF.TES 39,4% o 20 | 5 5 10
995] _ _ _Nytv.:2016.05.07. I 2207 _ S
Sotétbama szerves kizepes agyag TOL] ’ SO,= 156,5 mg/! (szulfét ion tartalom) pH : 6,7 10 | 20 3 10
1.50] o - | 35,27 Wp=24,9% WL=45,07 Ip=20,1% | 0,49
1,60 .
o M.tv.:2016.05.06. 24,27 o e | . .
o Strgassziirke kizepes AGYAG 24,5% 0 1 Wp=27,3% WL=50,4% Ip=23,1% 1,12
2,90
o) Z6,57. O
. Szlirke homokos ISZAP . . . -4
380 o 37,8% O Homok=35% Iszap=647 Agyog=l% 8,11 | 2,31]/0,055| 20 3 8 10
* 23,77
22,8% o)
o) 34,7% o)
o Sziirke cementédit homokos ISZAP 28,9% o
o 23,87 o Homok=53% Iszap=46% Agyag=1% 417 | 224006322 | 20 | 15 10°
__ 1O - - - - - - _— Jeesxr _ _o_ - - - - - - - - - b -t - 4 - = == 4 —|— 4
(6,00
EOV:
X: 569 132,85
Y: 255 671,01

Jelmagyarazat:

L M.tv. megiitctt
- ~  tadlajvizszint

_ L Ny-tv. nyugalmi

talajvizszint

o zavart minta

® magminta
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Fargs jele: helye: M=1:100 Els (5% |8° | & |EE|%2|°E gg B| = |%3| &
P P Konzisztencia hatdrok: W, %, Wp7% 2|8 |g g s L & 2 3
Babolna, 82/8 &s 82/10 hrsz. . Lo P T T & | & 2 & s |8 g g
Természetes viztartalom: W % | e 0 S q C c D o c 3 K
Szemcsés talajokndl: szemeloszlds c Pn d u u m S
4 129,41 m Bf. 0O 10 20 30 40 5 60 70 80 Y | Yo kN/2 mm | © kN 2[MN/,2|cm/s
Sététbarna humuszos iszap TOLTES ' ' ' ' ' ' ' '
080 © Ny.tv.:2016.05.07, | 26:3% ° B8 |7
1,15] O [Sérgtsszlirke humuszos iszap TOLTES % B o 18 | 8 7
1 - - — — — __ ] 3 . .
% o—— Wp=23,5% WL=37,6% Ip=14,1% | 1,04
[0 g Mv.:22016.05.07. | 5595 ° P P 0,67 | 1,97 | 1,62 | 0,88 | 190
© Sziirke rozsdafoltos ISZAP 2Lo% © 20 [ 20
260] o 25,9% o
. Wp=29,6% WL=62,8%1p=33,2%
o 27,77 ol ] 1,06 5 | so
o Sbrgéssziirke kovér AGYAG 21,67 o)
o 18,6% o)
o 23,4% o)
4,80
0 21,5% O LT Wp=23,0Z WL=41,07 1Ip=18,0Z | 1,09
0o Sérgtsszlirke soviny AGYAG 24,0% 0o 17 35
o |- - - - - - _ 12z - _o0o_ - - - _ _ _ _ _ _ |- 4 4 =4 1= 4 - L 4
(6,00
EOV:
X: 569 149,32
Y: 255 767,37

Jelmagyarazat:

- L M.tv. megiitctt
o zavart minta  — ~  tadlajvizszint

e magminta L Ny.tv. nyugalmi
- T tadlajvizszint




GEOTERV Kft. Szekszard Babolna, 82/8 és 82/10 hrsz. tervezett parktavak engedélyezési terv
talajvizsgalati jelentés és geotechnikai tervezési beszamolé
(talajmechanikai szakvélemény)

1582/2016

Szemeloszlasi gorbek



2/2.oldal

Vizsgalo laboratorium:

GEOTERV'

Tervezd és Vallalkozé Kft. Talajmechanikai Laboratérium
7100 Szekszard, Napfény u. 19.
Telefax: 74/413-042

Sorszam:

VIZSGALATI JEGYZOKONYV

Ne SZ 201604972

Talajmechanikai vizsgalatok

, , , Munkaszam:
SZEMELOSZLAS MEGHATAROZASA

1582/2016

MSZ EN ISO 14688 Arcométer:

P-6

Fuaras szama: Minta jele: z

Megbizo:

Mintat vette:

GEOTERV KFT.

1F Minta mélysége: 2,00 m

Mintavétel helye:

Babolna, to Mintavétel iddpontja:

2016.05.06

Kavics
kozepes

M.kéo
durva

100,00

Szemeloszlasi gorbe

Homok
kozepes

Iszap

apré durva finom durva kozepes

finom

Agyag

95,00 ™

90,00

85,00

80,00

75,00
70,00

65,00

60,00

55,00

50,00

45,00
40,00

35,00

Atesett tomegszazalék S [%]

30,00
25,00

20,00
15,00

10,00

5,00

e ——

0,00
50

63

100 20

6,3

10 5

0,5 0,2 0,05

0,063

0,02 0,005

0,0063

01 0,01
0,63

Szemcseatméré D [mm]

0,002 0,001

| Macskaké= 0 % Kavics=

14 % Homok= 58 % Iszap= 27 % Agyag= 1

%

dua= 1315 mm|dg= 016 mm| dy=

0,07 mm dyo= 0,016 mm Cu= 10,00 Cc= 1,91

Dm= 0,12mm

A vizsgalatot végezte:

A vizsgélati eredmények feldolgozasaért felelds:

A vizsgalati jegyzOkonyv miiszaki tartalmaért és a kiadasért

R R ena felelds: B SR Apaw

Feri Antal

Batu Arpad

Batu Arpad

Kelt: Szekszard,
2016.05.26

A vizsgalati jegyzokonyvben szerepld eredmények csak a vizsgalt mintara vonatkoznak. A vizsgalat feldolgozasa a GEOTERYV Tervezo ¢és Vallalkozo Kft. GEOLabDigit© Programjaval késziilt. A vizsgalati részadatokat a mérési lapok és a felhasznalt program tartalmazzak, melyek a
megbizo szamara barmikor betekinthetk. A vizsgalati jegyz6konyv csak teljes terjedelmben, kizarolag a vizsgalati laboratorium irasbeli jovahagyasaval masolhato. Minden jog fenntartva!
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Vizsgalo laboratorium:

GEOTERV'

Tervezd és Vallalkozé Kft. Talajmechanikai Laboratérium
7100 Szekszard, Napfény u. 19.
Telefax: 74/413-042

VIZSGALATI JEGYZOKONYV

Talajmechanikai vizsgalatok

SZEMELOSZLAS MEGHATAROZASA

MSZ EN I1SO 14688

Sorszam:

Ne SZ 201604973

Munkaszam:

1582/2016

Areométer:

P-6

Fuaras szama: Minta jele: z

Megbizo:

Mintat vette:

GEOTERV KFT.

1F Minta mélysége: 3,00 m

Mintavétel helye: Babolna, t6

Mintavétel iddpontja:

2016.05.06

Kavics
kozepes

M.kéo
durva

100,00

Szemeloszlasi gorbe

Homok

apro durva kozepes finom

Iszap

durva kozepes

finom

Agyag

95,00
90,00

85,00

80,00
75,00

70,00
65,00

60,00

55,00

50,00

45,00
40,00

35,00

Atesett tomegszazalék S [%]

30,00
25,00

20,00
15,00

10,00

5,00

0,00

100 50
63

20

10
6,3

0,63

0,5

0,2 0,1

0,063

Szemcseatméré D [mm]

0,05

0,02 0,01

0,005
0,0063

0,002 0,001

| Macskaké=

0

%

Kavics=

4

%

Homok=

81

% Iszap=

15

%

Agyag=

0

%

dMax.: 5,15 mm | d60:

0,195

mm

d3o=

0,115

mm

dyo=

0,05

mm Cu=

3,90

Cc=

1,36

Dm= 0,17mm

A vizsgalatot végezte:

Feri Antal

A vizsgélati eredmények feldolgozasaért felelds:

A vizsgalati jegyz6ko
felelds:

Batu Arpad

n

°E

7 miiszaki tartalmaért és a kiadasért

v ponn

Batu Arpad

Kelt: Szekszard,
2016.05.26

A vizsgalati jegyzokonyvben szerepld eredmények csak a vizsgalt mintara vonatkoznak. A vizsgalat feldolgozasa a GEOTERYV Tervezo ¢és Vallalkozo Kft. GEOLabDigit© Programjaval késziilt. A vizsgalati részadatokat a mérési lapok és a felhasznalt program tartalmazzak, melyek a
megbizo szamara barmikor betekinthetk. A vizsgalati jegyz6konyv csak teljes terjedelmben, kizarolag a vizsgalati laboratorium irasbeli jovahagyasaval masolhato. Minden jog fenntartva!
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Vizsgalé laboratérium: No SZ 201604974

Sorszam:

VIZSGALATI JEGYZOKONYV

GEOTERV'

Tervezd és Vallalkozé Kft. Talajmechanikai Laboratérium

Talajmechanikai vizsgalatok

. . . 1582/2016
SZEMELOSZLAS MEGHATAROZASA

Munkaszam:

7100 Szekszard, Napfény u. 19.

Telefax: 74/413-042 P-6

MSZ EN ISO 14688 Arcométer:

Fuaras szdma: Minta jele: z Megbizo: Mintat vette: GEOTERV KFT.

1F Minta mélysége: 4,00 m Mintavétel helye: Babolna, t6 Mintavétel iddpontja: 2016.05.06

Szemeloszlasi gorbe

Homok
kozepes

Kavics
kozepes

M.ké Iszap Agyag

durva apro durva finom

durva kozepes finom

100,00
95,00
90,00
85,00
80,00
75,00 \
70,00
65,00 \
60,00
55,00 \
50,00
45,00
40,00 \
35,00
30,00 S
25,00 \\
20,00 \
15,00
10,00

5,00 -
0,00

Atesett tomegszazalék S [%]

100 50 20 10 5 2 1
63 6,3

0,5
0,63
Szemcseatméré D [mm]

02 01 0,05

0,063

0,005 0,002

0,0063

0,001

| Macskaké=

0

%

Kavics=

0

%

Homok=

84

%

Iszap=

16

%

Agyag=

0

%

dMax.: 1,2

mm | d60:

0,182

mm

d3o=

0,11

mm

dyo=

0,038

mm

Cu=

4,79

Cc=

1,75

Dm=

0,17mm

A vizsgalatot végezte:

Feri Antal

A vizsgélati eredmények feldolgozasaért felelds:

Batu Arpad

felel6s:

A vizsgalati jegyzc’ikén%

Batu Arpad

7 miiszaki tartalmaért és a kiadasért

v ponn

Kelt: Szekszard,

2016.05.26

A vizsgalati jegyzokonyvben szerepld eredmények csak a vizsgalt mintara vonatkoznak. A vizsgalat feldolgozasa a GEOTERYV Tervezo ¢és Vallalkozo Kft. GEOLabDigit© Programjaval késziilt. A vizsgalati részadatokat a mérési lapok és a felhasznalt program tartalmazzak, melyek a
megbizo szamara barmikor betekinthetk. A vizsgalati jegyz6konyv csak teljes terjedelmben, kizarolag a vizsgalati laboratorium irasbeli jovahagyasaval masolhato. Minden jog fenntartva!
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Vizsgalo laboratorium:

GEOTERV'

Tervezd és Vallalkozé Kft. Talajmechanikai Laboratérium
7100 Szekszard, Napfény u. 19.
Telefax: 74/413-042

VIZSGALATI JEGYZOKONYV

Talajmechanikai vizsgalatok

SZEMELOSZLAS MEGHATAROZASA

MSZ EN I1SO 14688

Sorszam:

No

SZ 201604975

Munkaszam:

1582/2016

Areométer:

P-6

Fuaras szama: Minta jele: z

Megbizo:

Mintat vette:

GEOTERV KFT.

1F Minta mélysége: 6,00 m

Mintavétel helye: Babolna, t6

Mintavétel iddpontja:

2016.05.06

Kavics
kozepes

M.kéo
durva

100,00

Szemeloszlasi gorbe

Homok

apro durva kozepes finom

Iszap

durva kozepes

finom

Agyag

95,00
90,00

85,00

80,00
75,00

70,00
65,00

60,00

55,00

50,00

45,00
40,00

4

35,00

Atesett tomegszazalék S [%]

30,00
25,00

20,00
15,00

10,00

5,00

—l

=]

0,00
100 50 20 10

0,5 0,2 0,1

63

6,3

0,63

0,063

0,05 002 001

0,005

0,002 0,001

0,0063
Szemcseatméré D [mm]

| Macskaké= 0 % Kavics= 0 % Homok= 2 % Iszap= 26 % Agyag= 2 %

mm mm

dmax= 3 mm | deo= 0,165 mm d3o= 0,068 dip= 0,01 Cu= 16,50 Cc= 2,80 Dm=  0,16mm

Kelt: Szekszard,
2016.05.26

A vizsgalatot végezte: A vizsgalati eredmények feldolgozasaért felelds: A vizsgalati jegyzOkonyv miiszaki tartalmaért és a kiadasért

RN A felelds: TR N e
Feri Antal Batu Arpad Batu Arpad

A vizsgalati jegyzokonyvben szerepld eredmények csak a vizsgalt mintara vonatkoznak. A vizsgalat feldolgozasa a GEOTERYV Tervezo ¢és Vallalkozo Kft. GEOLabDigit© Programjaval késziilt. A vizsgalati részadatokat a mérési lapok és a felhasznalt program tartalmazzak, melyek a
megbizo szamara barmikor betekinthetk. A vizsgalati jegyz6konyv csak teljes terjedelmben, kizarolag a vizsgalati laboratorium irasbeli jovahagyasaval masolhato. Minden jog fenntartva!
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Vizsgalé laboratérium: Sorszam: No SZ 201604976

s ——yy K7 T VIZSGALATI JEGYZOKONYV
G LOT [ o8 P\V Talajmechanikai vizsgalatok

P ; . o .. , . . Munkaszim: 1582/2016
Tervezd és Vallalkozé Kft. Talajmechanikai Laboratérium SZEMELOSZLAS MEGHATAROZASA

7100 Szekszard, Napfény u. 19.

Telefax: 74/413-042 MSZ EN I1SO 14688 Areométer: P-6

Fuaras szdma: Minta jele: z Megbizo: Mintat vette: GEOTERV KFT.

2F Minta mélysége: 3,50 m Mintavétel helye: Babolna, t6 Mintavétel iddpontja: 2016.05.06

Szemeloszlasi gorbe

M.ké Kavics Homok Iszap Agyag
durva kozepes apro durva kdzepes finom durva kozepes finom

100,00
95,00
90,00 \
85,00
80,00
75,00
70,00
65,00
60,00
55,00
50,00 \
45,00
40,00

35,00
\

30,00 |

25,00

20,00 N

15,00 —_

10,00 N
5,00
0,00

P
"
L~

Atesett tomegszazalék S [%]

100 50 20 10 5 2 1 0,5 0,2 0,1 0,05 0,02 0,01 0,005 0,002 0,001
63 6,3 0,63 0,063 0,0063
Szemcseatméré D [mm]

| Macskaké= 0 % Kavics= 0 % Homok= 3B % Iszap= 64 % Agyag= 1 %

Apax = 0,3 mm| deo= 0,06 mm d3o= 0,032 mm dyo= 0,0074 mm Cu= 8,11 Cc= 2,31 Dm= 0,055mm

A vizsgalatot végezte: A vizsgalati eredmények feldolgozasaért felelds: A vizsgalati jegyzc’ikf}n%mﬁszaki tartalmaért és a kiadasért Kelt: Szekszard,

' — felelds: B SR e
. B S e elelos R 2016.05.26
Feri Antal Batu Arpad Batu Arpad

A vizsgalati jegyzokonyvben szerepld eredmények csak a vizsgalt mintara vonatkoznak. A vizsgalat feldolgozasa a GEOTERYV Tervezo ¢és Vallalkozo Kft. GEOLabDigit© Programjaval késziilt. A vizsgalati részadatokat a mérési lapok és a felhasznalt program tartalmazzak, melyek a
megbizo szamara barmikor betekinthetk. A vizsgalati jegyz6konyv csak teljes terjedelmben, kizarolag a vizsgalati laboratorium irasbeli jovahagyasaval masolhato. Minden jog fenntartva!
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Vizsgalo laboratorium:

GEOTERV'

Tervezd és Vallalkozé Kft. Talajmechanikai Laboratérium
7100 Szekszard, Napfény u. 19.
Telefax: 74/413-042

VIZSGALATI JEGYZOKONYV
Talajmechanikai vizsgalatok
SZEMELOSZLAS MEGHATAROZASA

MSZ EN I1SO 14688

Sorszam:

No

SZ 201604977

Munkaszam:

1582/2016

Areométer:

P-6

Fuaras szama: Minta jele: z

Megbizo:

Mintat vette:

GEOTERV KFT.

2F Minta mélysége: 5,50 m

Mintavétel helye: Babolna, t6

Mintavétel iddpontja:

2016.05.07

Kavics
kozepes

M.kéo
durva

100,00

Szemeloszlasi gorbe

Homok

apro durva kozepes finom durva

Iszap

kozepes

finom

Agyag

95,00
90,00

85,00

80,00
75,00

70,00
65,00

60,00

55,00

50,00

45,00
40,00

35,00

Atesett tomegszazalék S [%]

30,00
25,00

20,00
15,00

10,00

5,00

0,00

50 20

100
63

10
6,3

0,5
0,63
Szemcseatméré D [mm]

02 01 0,05

0,063

0,02 0,01

0,005
0,0063

0,002 0,001

| Macskaké=

0

%

Kavics=

0

%

Homok=

58

%

Iszap=

46

%

Agyag=

1

%

dMax._

1,2 mm | deo=

0,075

mm

d3o=

0,055

mm

dyo=

0,018

mm

Cu=

4,17

Cc=

2,24

Dm=

0,063mm

A vizsgalatot végezte:

Feri Antal

A vizsgélati eredmények feldolgozasaért felelds:

Batu Arpad

felel6s:

A vizsgalati jegyz6ko

Batu Arpad

n%mﬁszaki tartalmaért és a kiadasért
SR Azpdw

Kelt: Szekszard,

2016.05.26

A vizsgalati jegyzokonyvben szerepld eredmények csak a vizsgalt mintara vonatkoznak. A vizsgalat feldolgozasa a GEOTERYV Tervezo ¢és Vallalkozo Kft. GEOLabDigit© Programjaval késziilt. A vizsgalati részadatokat a mérési lapok és a felhasznalt program tartalmazzak, melyek a
megbizo szamara barmikor betekinthetk. A vizsgalati jegyz6konyv csak teljes terjedelmben, kizarolag a vizsgalati laboratorium irasbeli jovahagyasaval masolhato. Minden jog fenntartva!




Babolna, 82/8 és 82/10 hrsz. tervezett parktavak engedélyezési terve

A feltart valtozé mértékben szennyezett toltésrétegek mesterségesen a teruletre hozott ,meddbéanyagok”, ezért nem tekinthet6k asvanyi

nyersanyagnak. A tervezett létesitmény épitése soran kitermelendé egyéb természetes fekvésl talajok asvanyi nyersanyagnak

tekinthetok.

A furasokkal feltart asvanyi nyersanyagok besorolasa az 54/2008.(111.20.) kormanyrendeletben foglaltak szerint a kovetkezd:

Sorszam Feltart réteg megnevezése F6csoport Csoport Alcsoport Kod

1. Kissé kavicsos iszapos homok, | Térmelékes Uledékes kbzet Homok Homok 1453
iszapos finom/kbézepes homok

Homokos iszap, iszap Tormelékes Uledékes kbzet | Kbzetliszt, iszap | KOzetliszt, k6zetiszap | 1422

Cementalt homokos iszap Tormelékes Uledékes kbzet Iszapké Iszapkd 1430

4. Sovany, kdzepes és kovér agyag | Tormelékes Uledékes kbzet Agyag Képlékeny agyag - Il | 1419

Szekszard, 2016. majus 27.

\t’jlg S Arpde

Batu Arpad

okl. épitdmérndk, geotechnikai szakmeérnok

geotechnikai tervez6 GT

geotechnikai szakérté SZES8

Magyar Mérndki Kamara nyilvantartasi szam: 17-0021
GEOTERYV Kft. 7100 Szekszard, Napfény u. 19.
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