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1. Villamos energiaigény

A tervezett épiletben az al&bbi villamos teljesitményigény varhato:

Fogyaszt6 csoport | Beépitett Egyidejiiségi | Egyidejii Teljesitmény | Latszdélagos | Megjegyzés

megnevezése hatésos és hatésos tényezé teljesitmény
teljesitmény | kihasznalt- | teljesitmény | (cosfi) (kVA)
(kW) sagi tényezé | (kW)

Pihenéhaz 20 0,4 8 0,8 10

Pihenshdz fités 16,5 1 16,5 1 16,5

K{ltéri csatlakozok 6 0,4 2,4 0,9 2,6

Kiilsé vilagitas 1 1 1 0,9 11

Osszesen 28 30,2 3 x44A

Az aramszolgaltatohoz be kell adni a csatlakozasi igényt minden napszakra: 3*63A, 3*400/230V

teljesitményre.

Valamennyi villamos berendezés fogyasztasat az E.ON tappontjan kiépitett fogyasztasmérs berendezés méri.

2. Energiaelosztas
A mért fovezetéket a pihendhazba tervezett FE féeloszto fogadja.
Ebbdl az elosztobal latjuk el az alabbi fogyasztokat

- pihenéhaz
- vizesblokk

- 2db Kkiltéri csatlakozé (teniszpélya, vizesblokk)

A féeloszto tartalmazza az épulet tiizvédelmi fokapcsolojat, mellyel a szabadiddépark valamennyi fogyasztoja

feszultség mentesithetd.

Energia ellatas:

A fogyasztasmérést a kivitelezonek, az aramszolgaltatoval leegyeztetett modon, kell kialakitania.
A mérohely kialakitasat csak az aramszolgéltatonal regisztralt szakember végezheti el.

A mért fovezetéket (NAYY-J 4*240mm?) az ivlviz vezetékkel kozds nyomvonalon, azonos foldarokban, a

szabvanyos védétavolsag, és védelem betartasa mellett, kell vezetni.

A vizesblokk energia ellatdsa (NAY'Y-J 5*25mm?2) szintén a viz vezetékkel kdzos nyomvonalon torténik.

A mért fovezeték, és a vizesblokk tapkabel foldmunkajat a gépészeti terv koltségvetése tartalmazza.

A teniszpélya energia ellatasa, a sétannyal parhuzamos nyomvonalon az EV13 terv szerint készil.
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Kultéri csatlakozok:

A helyszini rendezvények energia ellatasat szolgaljak. Lekapcsolasuk a féelosztoban torténik.
Az elosztok biztonsagi zarral szerelt, IP66 védettséggel rendelkezzenek.

Az elosztok fesziltségmentesitése a helyszinen is biztositott.

Az E1 eloszté a vizesblokk vilagitasat, és a beléptet6 automatika energia ellataséat is biztositja. Innen
taplaljuk meg a sajat védelemmel szerelt, IP54 védettségii csatlakozo tablat.

Az E1 tépja a foelosztorol kapcsolhatd. A csatlakozé tablaét, a helyszinen kell az Uzemeltetonek
bekapcsolnia.

Az E2 elosztd a teniszpalya, és a helyi csatlakozé tébla energia ellatasat biztositja. A kézponti bekapcsolas
utan, a helyszinen kell a vilagitast, és/vagy a csatlakoz6 tablat bekapcsolni.

Minden aramkort kismegszakitos tularamvédelemmel kell ellatni, ill. csoportos &ramvédd kapcsolokkal
kell kiegésziteni.

3. Vezetékszerelés, szerelvények
Az elosztobdl induld aramkori vezetékek kabelszerii vezetékek az almennyezet folott tartdszerkezeten
szerelve, aljzathan vezetett FXP tipusu védécsovekben vezetve ill. a fofalakba vésett vékony fald Ma.111. jeli
védocsébe huzott rézerti kabelek, vezetékek. A gipszkarton falakban a szerelés veédécsébe hazott
kiskabelekkel torténik.
A Kkot6 és flizédobozok mindenhol hozzaférhet6 helyen legyen elhelyezve.
Az erés-, és gyengedramU rendszerek térbeli elkulonitéseével, ill. az MSZ 2364 szerinti elvalasztasokkal
megakadalyozzuk az esetleges fesziltségathatolasokat.
A csatlakozést oldalfalrél, Milll.-as védécsdvekbe, valamint aljzatban vezetett FXP védécsovekbe huzott
kabelszerii vezetékekkel biztositjuk.
Csak olyan szerelvénydoboz épithet6 be, amelyikbe a szerelvény csavarosan is rogzitheto.
Mindenhol rejtett szerelés készil, falon Kivili szerelést csak az almennyezet folotti térben, illetve a
vezetékcsatornaban szabad alkalmazni, minden méas helyen siillyesztettet.
Szerelési magassagokat a rajzon jeloltik, de &ltalanossagban a kdvetkezok:

= Kapcsolok: 1,1m-es

= falikarok altalaban: 2,2m-en

4. Vizes blokk mesterséges vilagitas

A belsé terek megvilagitasat a szabvanyeloirasokat kielégitd, a helyiség és a tér jellegének megfelelé
vilagitotestekkel biztositjuk.

KUls6 térre és a vizes, nedves helyiségekbe legalabb 1P44 védettségii lampatestek kertilnek.

Altalanos cél, hogy a vilagitastechnikai berendezések a helyiségek felhasznalhatosagat maximalisan
kiszolgaljak, és funkciondlisan illeszkedjenek az épitészeti kialakitashoz.

A kozossegi terek megvilagitasanal LED fényforrasu vilagitotesteket kell beépiteni.

Kéaprézaskorlatozas, fényszin, szinvisszaadas eés egyenletesség a belsétéri mesterséges vilagitas szabvany
szerint lesznek meghatérozva.

Megvilagitasi szintek kielégitésére lesznek alkalmasak a beépitett vilagité berendezések:

- kozlekedosk, mosdo 80-100 lux

Tartalékvilagitas.

Az épuletben tartalékvilagités kiépitése szikséges, melynek keretében a menekulési iranyokat jelzé
kijaratmutatd lampatestek Iétesitendok a vonatkoz6 MSZ EN 1833:2000 szabvéany, valamint a hatalyban 1évé
jogszabdlyok szerint. A tartalékvilagitasi lampatestekbe épitett egyedi, akkumulatoros egységgel tervezziik
megoldani, mely a normél vilagitds kimaradasakor azonnal automatikusan bekapcsol és legaldbb 1 6ran
keresztul az el6irt fényerdsséggel uzemel, minimum 1 6rén keresztul.
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Biztonsagi vilagitas létestl a kozlekedékben, menekilé Gtvonalakon, témegforgalmd terekben és az ezekrél
kivezeté menekilé atvonalakon.

5. Vizesblokk épuletgépészet
HMV: nincs tervezve

Fiités: nincs tervezve

Szellézés: természetes.

6. Gyengearamu berendezések
Nem létesul

7. Erintésvédelem

Az alkalmazott érintésvédelmi moéd TN nullazds az MSZ HD 60364 szerint, 30mA-es aram-
védokapcsolokkal kiegészitve. Az épliletben EPH haldzatot ki kell épiteni. Az egyenpotencidlra hozo
halozatba (EPH), minden fémes épuletszerkezetet, nagy kiterjedésii fémtargyat, fém csoévezetéket, fém
szell6z6 vezetéket, kéabeltalcdkat, fém szekrényeket (irattar, 6ltézok stb.) be kell kétni a vonatkozo
szabvanynak megfeleléen. Kivitelezés folyaman a foldel6 rendszert ellenérizni kell mérésekkel, és
amennyiben az értékek nem felelnek meg a vonatkozdé szabvanyban eléirtaknak, Ggy azt djra ki kell
alakitani.

8. Villamvédelem, tiizvédelem, tulfesziltség-vedelem

Eplet jellemzdi:

Lb Hossz: 7m

Wb Szélesség: 7 m
Hb Magassag: 4 m
héjazat: cserép
tetészerkezet: fa
falazat: tégla

Tervezett villamvédelmi berendezés muiiszaki kdvetelménye:
A kockazat elemzés alapjan villamvédelmi LPS 1V. fokozatu villamvédelmi berendezés telepitése szlikséges.
1. Az alkalmazott szerkesztési modszer:
gordilé gémb: R=60m
2. Felfogo:
RD16/0,5m felfogd, és héjazatra szerelt tizihorganyzott @ 8mm koracel, 15cm-s eltartassal
3. Levezets:
Oldalfalra szerelt tizihorganyzott @ 8mm kdoracél 15cm-s eltartassal.
A villamvédelmi rendszerbe be kell kétni az ereszcsatornat, és a badogszegélyt is.
4. Mérési hely:
Vizsgalo 0sszekoto szerelési magassaga: 1,3m.
Anyaga: MSZ EN 50164-1 szabvany kovetelményeinek megfelel6 100kA (10/350) villam-aram
szilardsaggal rendelkez6 6sszekoto.

5. Foldels:
A foldel6 anyaga 2m*20mm tiizihorganyzott koracél.

6. Potencidl kiegyenlités:
A villamveédelmi foldel6t az Gizemi, és egyéb foldelokkel dssze kell kétni, ill. be kell kotni az EPH
rendszerbe. A foldeldket @ 10 mm koracéllal 6ssze kell kétni.

7. Korrézio védelem:

A felfogo, levezet6 és foldel6 tervezett mérete, és anyaga megfelel a kovetelmeényeknek. Attol eltérni
nem lehet! A foldel6 vezet6t a talajfelszinen korrozié védelemmel kell ellatni.
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Mingségi kovetelmények:

A felhasznalt anyagokat az MSZ 50164 1-5 (Villamvédelmi berendezés elemei) szerint kell kivalasztani, és
beépiteni. A villamvédelmi berendezés elemeinek megfelel6ségi igazoléssal kell rendelkeznitk.
Munkavédelmi fejezet:

A terv a jelenleg érvényben Iévé munkavédelmi szabalyzatok eldirasai szerint és a jelen tudomanyos és
technikai szinvonal mellett elvarhat kdvetelmények megtartasaval készilt. a tervezés sordn a 1993.XCI|I. tv.
a munkavédelemrol 18.8(1) bekezdésében foglaltak szerint betartottuk. A szerelésre a szerelés idépontjaban
érvényes munkavédelmi rendszabalyok mértékaddak. A Kivitelezés és lizemeltetés soran fokozott gondot kell
forditani az MSZ1595, 1993.XCII. tv. végrehajtasanal kiadott 5/1993(XI1.26)MUM rendelet eléirdsainak
betartasaval. Létesitésnel az MSZ2364, MSZ4852, MSZ6240 és MSZ13207 szabvanyok, valamint az 6sszes
vonatkozo és tizemeltet6i el6irds betartando.

9. Munkavédelem

Ez a leirds a kivitelezési munka megkezdésére nem jogosit. A munkavédelemrdl sz6l6 1993. XCIII. torvény
el6irdsai szerint a munkavédelmi eléirdsokat maradéktalanul be kell tartani. Fesziiltség alatt munkat végezni
szigoruan tilos! Minden munkavegzés megkezdése elétt meg kell gy6zoédni a tevékenységi rész megfeleld
feszultségmentességérél. A munka megkezdése el6tt biztositani kell, hogy a fesziltségre valo
visszakapcsolas az adott munkaterulleten még véletleniil se fordulhasson el 6.

Betartanddk a vonatkozé szabvanyok és Iétesitési el6irasok, kulonds figyelemmel az alébbiakra:

MSZ 2364 Legfeljebb 1000 V névleges fesziltségi erésaramu villamos berendezések
létesitése (szabvanysorozat)

MSZ HD 60364 Kisfeszlltségti villamos berendezések (szabvanysorozat)

MSZ 1600 Legfeljebb 1000 V névleges fesziltségi erésaramu villamos berendezések
létesitése. (érvényben 1évé lapok)

54/2014(X11.5.) BM. sz. rendelet Orszégos Tiizvédelmi Szabalyzat

MSZ-EN 62305 Villamvédelmi szabvany

MSZ IEC 1312-1 Elektromagneses villamimpulzus elleni védelem. Altalanos alapelvek.

MSZ 447 Villamos haldzatra kapcsolés

MSZ 1585 Erésaramd Uzemi Szabalyzat

MSZ EN 12464-1 Mesterseges Vilagitas

MSZ EN 1838:2000 Alkalmazott vilagitastechnika. Tartalékvilagitas.
MSZ 14550 Vezetékek megengedett terhelése

MSZ EN 50164-1 Villamvédelmi 6sszekoto elemek kovetelményei

Tatabénya, 2016.11.21.

Tobias Attila
villamos tervezé
V-T 11-0384



